Zakonczenie izolacji na murze bastionu
(izolacja ponizej korony muru)

skala 1:10

geosiatka 0 gramaturze 100 g/m? i
wytrzymatosci na zerwanie okoto 15 kN
(szczegoty utozenia na rysunku
odtworzenia nasypéw ziemnych)

pokrycie elementow
ceglanych powtokg
Deitermann Superflex FDF

Mur ceglany
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{ Zasyp z gruntu rodzimego
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Katownik z systemowej blachy powlekanej PCV mocowany

do muru kotwami co 20 cm
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Zywica epoksydowa | muru ceglanego) Katownik z systemowej blachy powlekanej PCV Izolacja ponizej korony muru '
Rolka ceglana Mur ceglany mocowany do muru kotwami co 20 cm mgr inz. Kazimierz Mioduszewski sial
Piaskowiec Piasek stabilizowany cementem (warstwa grub. 10 cm) o upr.tl,ud..m?espsc.mnaf PE— ) 1:10
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sprawdzaiaey | MY iNZ. Barbara Zrzelska 9
upr. bud. GT-I1I-630/204/76 spec. konstr. inzyn. w zakr. budowli hydrotech.
Rozwiazania techniczne przedstawione na rysunku stanowia wylaczna wiasnosé PPBH "AQUAPROJEKT" Gdarisk Sp. z 0.0.
Moga one by¢ wykorzystywane i udostepniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Prezesa Zarzadu.




