Zakonczenie izolacji na murze bastionu

pokrycie elementéw
ceglanych powtokg
Deitermann Superflex FDF

(izolacja powyzej korony muru)

skala 1:10

geosiatka 0 gramaturze 100 g/m? i
wytrzymatosci na zerwanie okoto 15 kN
(szczegoly utozenia na rysunku
odtworzenia nasypéw ziemnych)
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Zasyp z gruntu rodzimego Zasyp z gruntu rodzimego Ve el
Geowtdknina techniczna 500 g/m2 Geowldknina techniczna 500 g/m2 ENEERE
Membrana Sikaplan WT 1100-15HL Zwirowa pozioma warstwa drenujaca R
Zgrzew grub. okoto 10 cm ey
Tasma Sika Dilatec ER 350 Geowtdknina techniczna 500 g/m2 .'_b_ N
Zywica epoksydowa Membrana Sikaplan WT 1100-15HL A
Rolka ceglana Geowtodknina techniczna 500 g/m2 sy
Piaskowiec Piasek stabilizowany cementem (warstwa .5’
Mur ceglany grub. 10 cm)

Zasyp z kruszywa lekkiego (keramzyt)
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s Projekt wykonawczy
remontu konserwatorskiego Twierdzy Wistoujscie

’ ' ‘ Zabezpieczenie przeciwwodne Bastionu Artyleryjskiego
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Rozwiazania techniczne przedstawione na rysunku stanowia wylaczna wiasnos¢ PPBH "AQUAPROJEKT" Gdarisk Sp. z 0.0.
Moga one by¢ wykorzystywane i udostepniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Prezesa Zarzadu.




