pokrycie elementéw
ceglanych powtokg
Deitermann Superflex FDF

Zasyp warstwami grub. 50 cm z gruntu
rodzimego wzmocniony geosiatka o
gramaturze ok. 100 g/m?

i wytrzymatosci min. 15 kN/m

Przekrdj pionowy D-D bastionu Artyleryjskiego
Z zaznaczeniem proj. systemu izolacji przeciwwodnej

skala 1:100

Zasyp z gruntu rodzimego zageszczany
warstwami grub. 50 cm

Zasyp warstwami grub. 50 cm z gruntu
rodzimego wzmocniony geosiatkg o
gramaturze ok. 100 g/m?

i wytrzymatosci min. 15 kN/m

Geowloknina techniczna 500 g/m2

Geowloknina techniczna 500 g/m2

Geowloknina techniczna 500 g/m2

Zwirowa pozioma warstwa drenujaca

Zwirowa pozioma warstwa drenujaca
grub. 10 cm

grub. 10 cm

Zwirowa pozioma warstwa drenujaca
grub. 10 cm

Geowtoknina techniczna 500 g/m?2

Geowloknina techniczna 500 g/m2

Geowtdknina techniczna 500 g/m2

Membrana Sikaplan WT 1100-15HL

Membrana Sikaplan WT 1100-15HL

Membrana Sikaplan WT 1100-15HL

Geowtdknina techniczna 500 g/m2

Geowtdknina techniczna 500 g/m2

Geowtdknina techniczna 500 g/m2

Piasek stabilizowany cementem

Piasek stabilizowany cementem
(warstwa grub. 10 cm)

(warstwa grub. 10 cm)

Piasek stabilizowany cementem
(warstwa grub. 10 cm)

Zasyp odcigzajacy z keramzytu

Zasyp odcigzajacy z keramzytu

Zasyp odcigzajacy z keramzytu

+ 8.50

5.58
~

pokrycie elementéw
ceglanych powtokg
Deitermann Superflex FDF

Zasyp warstwami grub. ok. 25 cm

Z gruntu rodzimego wzmocniony pasem
(szer. 1.0m) geosiatki

o0 gramaturze ok. 100 g/m?

i wytrzymatosci min 15 kN/m

Powloka zabezpieczajaca przed
whnikaniem - Deitermann Superflex FDF
Rolka ceglana
Istn. mur ceglany

pokrycie elementow

ceglanych powtoka

Deitermann Superflex FDF
+ 6.90
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