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Zestawienie ilosci robot
1. |Membrana szczelna Sikaplan WP 1100-15 HL 1483 m?
2. | Geowtdknina techniczna 500 g/m 2 3 x 1483 m?
3. |Opaska zwirowa (szer. 1.5m, wys. 1.0m) 51.2 mb
4. |Kolumny zwirowe #50cm |=6+7m 18 szt teoretyczny zasieg projektowanej
5. [Kominki wentylacyjne 13 szt membrany hydroizolacyjnej Legenda:
6. [Odwodnieniowe wpusty dachowe (kazdy 6 szt Projekt wykonawc
wpust tacznie z rurg PCY ¢56mm o dt. 7m) L Membrana Sikaplan WT 1100-15 HL M@mﬁ remontu konservjatoriyiego Twiggldzy Wistoujscie
. |Renowacja (wymiana) parapetu z piaskowca 190 mb
oraz rolki ceglanej . Wpusty typu dachowego J ' ‘ Zabezpieczenie przeciwwodne Bastionu Artyleryjskiego
- | Taéma Dilatec ER 350 190 mb Uwagi: , - . ) D W proj
- - - - v 1. Strzatkami zaznaczono kierunki spadkdw proj. izolacji Kominki wentylacyjne Plan projektowanego systemu
. [Pokrycie parapetu i rolki powtoka Deitermann | 190 m przeciwwodnej; przeciwwodnego 03.2012 | 308/2012/26
Superflex FDF 2. Nachvlenie mer izolacyinej powi ---  Spadek powierzchni memb
. ylenie membrany hydroizolacyjnej powinno padek powierzchni membrany — — - - P
. Pokr.yC|e pow%okq Dgltermanrll Superﬂe.x FDF 100 m? wynosi¢ minimum 2%; . Auto mgburd.lsljsﬁ'uzﬁ?imﬁcf inli\ylln!gadwifazewsm 1:200
powierzchni w rejonie otworow strzelniczych 3. Giebokos$é¢ potozenia membrany pokazano na przekroju / Grzbiet opracoania dr inz. Tomasz Mioduszewski )
-|Obrébka murowanych komindw 3szt A-A - rys. nr 4; . asystent projektanta [o—
wentylacyjnych 4. Szczegdly zaprawienia wpustow, kominkdw oraz 3 Kolumna Zwirowa 650 iy, | MQr Inz. Barbara Zrzelska 3
. |Obrobka zeliwnych komindw wentylacyjnych 3szt mocowanie membrany na $cianach pokazano na rys. nr . o . upr. bud. GT-111-630/204/76 Spec. konstr. inzyn. w zakr. budow: hydrotech.
A tylacyiny 7-10. Cla-gjfa zwirowa opaska drenuJa-ca Rozwiazania techniczne przedstawione na rysunku stanowia wylaczna wasnoé¢ PPBH "AQUAPROJEKT Gdarisk Sp. z 0.0.
Moga one by¢ wykorzystywane i udostepniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Prezesa Zarzadu.




