proj. stabilizacja nasypu - geotkanina
0 gramaturze ok. 100 g/m i
wytrzymatosci min 15 kN/m

Przekrdj obwatowania Bastionu skala 1:75

Rysunek odtworzenia nasypu,

obwatowan i skarp ziemnych
skala 1:200
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Zestawienie ilosci rob6t rozbidérkowych:

 zdjecie warstwy gruntu rodzimego

rekultywowanego humusem: 2100 m?
e usuniecie dwoch warstw geowtdkniny: 2 X 1500 m?
e Usuniecie zasypu z keramzytu: 900 m®
o usuniecie folii kubetkowej z komindw

wentylacyjnych: 3x6m?
® usuniecie maty bentonitowe;j: 1500 m?

pokrycie elementdow
ceglanych powloka
Deitermann Superflex FDF
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Zestawienie kubatur robot ziemnych oraz ilosci

materialéw dla wykonania rekonstrukcji nasypow:
o zasyp kruszywem lekkim (keramzytem)

na stropach Bastionu: 1130 m?
o piasek stabilizowany cementem: 150 m?
o Zwir - warstwa drenujaca: 150 m?
o grunt rodzimy rekultywowany humusem: 1530 m3
o geowltdknina techniczna 100 g/m o

wytrzymatosci min. 15 kN/m 2140 m?
® pokrycie bastionu darning: 570 m?
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orientacyjny zasieg rekonstrukgji
nasypu, obwatowan i skarp ziemnych

Projekt wykonawczy
[1F%] remontu konserwatorskiego Twierdzy Wistoujécie

Zabezpieczenie przeciwwodne Bastionu Artyleryjskiegol

Data: Nr projektu:
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Rozwiazania techniczne przedstawione na rysunku stanowia wylaczna wiasnosé PPBH *AQUAPROJEKT" Gdarisk Sp. z 0.0.
Moga one by¢ wykorzystywane i udostepniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Prezesa Zarzadu.




