Przekrdj pionowy A-A Bastionu Artyleryjskiego

Z zaznaczeniem proj. systemu izolacji przeciwwodnej
skala 1:100

pokrycie elementow
ceglanych powiokg
Deitermann Superflex FDF

Zasyp warstwami grub. ok. 25 cm

z gruntu rodzimego wzmocniony pasem
(szer. 1.0m) geosiatki

o gramaturze ok. 100 g/m?

i wytrzymatosci min 15 kN/m

Powtoka zabezpieczajaca przed
whikaniem - Deitermann Superflex FDF

Rolka ceglana

Istn. mur ceglany

Zasyp warstwami grub. 50 cm z gruntu
rodzimego wzmocniony geosiatkg o
gramaturze ok. 100 g/m?

i wytrzymatosci min. 15 kN/m

Geowloknina techniczna 500 g/m2

Zwirowa pozioma warstwa drenujaca
grub. 10 cm

Geowtdknina techniczna 500 g/m2

Membrana Sikaplan WT 1100-15HL

Geowtdknina techniczna 500 g/m2

Piasek stabilizowany cementem
(warstwa grub. 10 cm)

Zasyp odcigzajacy z keramzytu

1900

Zasyp z gruntu rodzimego zageszczany
warstwami grub. 50 cm

Geowloknina techniczna 500 g/m2

Zwirowa pozioma warstwa drenujaca
grub. 10 cm

Geowtdknina techniczna 500 g/m2

Membrana Sikaplan WT 1100-15HL

Geowtdknina techniczna 500 g/m2

Piasek stabilizowany cementem
(warstwa grub. 10 cm)

Zasyp odcigzajacy z keramzytu

Zasyp warstwami grub. 50 cm z gruntu
rodzimego wzmocniony geosiatkg o
gramaturze ok. 100 g/m?

i wytrzymatosci min. 15 kN/m
Geowtoknina techniczna 500 g/m2
Zwirowa pozioma warstwa drenujaca
grub. 10 cm

Geowloknina techniczna 500 g/m?2
Membrana Sikaplan WT 1100-15HL
Geowloknina techniczna 500 g/m?2
Piasek stabilizowany cementem
(warstwa grub. 10 cm)

Zasyp odcigzajacy z keramzytu

12% pokrycie elementéw
+ 8.10

ceglanych powtoka,

Deitermann Superflex FDF
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UWAGA:
Usytuowanie przekroju - patrz rys. nr 2

Projekt wykonawczy
remontu konserwatorskiego Twierdzy Wistoujscie
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Zabezpieczenie przeciwwodne Bastionu Artyleryjskiego

Data: Nr projektu:
Przekroj pionowy A-A bastionu Artyleryjskiego
z zaznaczeniem systemu izolacji przeciwwodnej 03.2012 308/2012/26
mgr inz. Kazimierz Mioduszewski skal:
Autorzy ' upr. bud. 543/71/G spec. techn.-bud. inzynieria wodna 1 : 100
cpracowana | dr inz. Tomasz Mioduszewski
asystent projektanta Nr rysunku:
sorawdzainy | MAF INZ. Barbara Zrzelska 4
upr. bud. GT-111-630/204/76 spec. konstr. inzyn. w zakr. budowli hydrotech.

Rozwiazania techniczne przedstawione na rysunku stanowia wytaczna wiasno$¢ PPBH "AQUAPROJEKT" Gdarisk Sp. z 0.0.
Moga one by¢ wykorzystywane i udostepniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Prezesa Zarzadu.




