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1. Wstep

1.1.  Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania dokumentacji projektowej oswietlenia Gtéwnej Hali Dworu
Artusa w Gdansku sg:

« Umowa nr 218/2016/DI z dnia 01.12.2016 zawarta Muzeum Historycznym Miasta
Gdanska.

*  Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym

* Inwentaryzacja istniejgcej instalacji oswietlenia

* Inwentaryzacja fotograficzna

» Aktualne normy i przepisy,

» Aktualne katalogi opraw o$wietleniowych i osprzetu

1.2.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Gtowng Hale Dworu Artusa w zakresie:

* budowy zasilania uktadu szynoprzewodow

* budowy rozdzielnicy zasilajgcej i sterowniczej

« budowy instalacji oswietlenia ekspozycyjnego i ogdéinego

* budowy systemu sterowania oswietleniem

* budowy systemu zarzgdzania i programowania

« doboru opraw oswietlenia ogdlinego

« doboru projektorow oswietlenia ekspozycyjnego

e sporzgdzenia wytycznych do programowania sterownikoéw oswietlenia

1.3. Charakterystyka obiektu

Hala Gtéwna Dworu Artusa w Gdansku jest obecnie ogdlnie dostepna dia
zwiedzajgcych jako oddziat Muzeum Historycznego Miasta Gdanska. We wnetrzu
obszernej sali utrzymanej w stylu gotyckim znajdujqg sie cztery smukte kolumny
podpierajgce sklepienie. Sciany pokryte sg imponujgcymi boazeriami oraz fryzami
oddajgcymi tematyke mitologiczng i historyczng.

Reprezentacyjny charakter, szczegdinie Gtéwnej Hali, powoduje, ze obiekt czesto
wykorzystywany jest jako sala koncertowa organizowane sa konferencje jak réwniez

wystawy i prezentacje.

1.4. Informacja dotyczgca obszaru oddziatywania projektowanego obiektu
budowlanego i zapewnieniu uzasadnionych intereséw osdb trzecich.
Planowana przebudowa wewnetrznej instalacji elekirycznej oswietlenia, zasilajgcej i
sterowniczej w Gtéwnej Hali Dworu Artusa w Gdansku na dziatce 433/2, obr. 89, przy

ul. Dtugi Targ 44 nie ma wptywu na oddziatywanie i poszanowanie uzasadnionych



interesdbw oséb trzecich. Cato$¢ prac wykonywana bedzie w obrebie wnetrza
obiektu i nie wykracza po za granice dziatki. Zakres prac nie powoduje rowniez
zmiany funkciji i sposobu uzytkowania obiektu.

Oddziatywania zwigzane z fazg przebudowy bedqg miaty charakter lokalny i
odwracalny, bedqg wystepowac w krotkim czasie (okres przebudowy). Wielkos¢ tych
oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkdw w Srodowisku. Po zakonczeniu
przebudowy nie bedg wystepowac¢ negatywne oddziatywania dla srodowiska i

zdrowia ludzi.

1.5. Zatgczniki i uzgodnienia
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-A6Z-P2C-3R4 *

Pan Krzysztof Paluch o numerze ewidencyjnym POM/IE/3627/01

adres zamieszkania ul.Cyganska Gora 4, 80-171 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow

Budownictwa.
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2. Opis techniczny

2.1. Istniejgcy uktady szynoprzewododw

W wielkiej Hali Dworu Artusa sq zainstalowane szynoprzewody 3 obwodowe z forem
sterowniczym - Global Trac Pulse Control, ktére stanowiqg nie tylko konstrukcje nosng
dla opraw i projektoréw ale tworzg rowniez uktad 3 obwodowego zasilania. Podziat
na 3 obwody umozliwia wykorzystanie w sposdb systemowy kazdego toru do
zasilania:

Obwdd 1 - projektoréw ekspozycyjnych

Obwdd 2 — urzgdzeh multimedialnych

Obwod 3 - oswietlenia mobilnego

Szynoprzewody zostaty zainstalowane na istniejgcych sciggach stalowych —ich
uktad jest w pewnym stopniu wymuszony i stanowi kompromis pomiedzy
optymalnym rozmieszczeniem szynoprzewodow do celdw oswietleniowych a
mozliwie najmniejszg ingerencjq systemu oswietlenia w przestrzen Hali.

Tor sterowniczy DMX w ktdry sg wyposazone szynoprzewody zostanie wykorzystany
do sterowania indywidualnie kazdym projektorem ekspozycyjnym w zakresie
regulaciji jasnosci strumienia Swiatta, regulacji temperatury barwowej oraz zatgczania
zasilania.

Tor ten moze byc¢ réwniez wykorzystany do sterowania urzgdzen multimedialnych,

oswietlenia efektowego i innych urzgdzen sterowanych protokotem DMX.

2.1.1. Obwody szynoprzewodow

Zaprojektowany uktad podziatu i adresowania obwoddw szynoprzewody zaktada

nastepujgcy podziat zasilania:

- obwdd 1 - oswietlenie ekspozycyjne

- obwdd 2 - zasilanie urzgdzen — np. multimediow

- obwdéd 3 - zasilanie mobilne obwoddw wystaw czasowych, np gablot

ekspozycyjnych

Przyjetego systemu podziatu zasilania nalezy rygorystycznie przestrzegac by unikngc¢
problemdow na etapie programowania i zarzgdzania systemem oswietlenia.
Sposdb zatgczania poszczegdlnych funkcji opisany zostat w rozdziale sterowanie

obwodami szynoprzewoddw i oswietleniem ekspozycyjnym.

2.1.2. Zasilanie szynoprzewodow

Rozdzielnica zasilajgcqg szynoprzewody w hali bedzie zasilana istniejgcym

przewodem z istniejgcej rozdzielnicy RG, bezposrednio z zaciskdw wytgcznika



gtdbwnego. Szczegdty - wg. rys. E-1

Szynoprzewody bedq zasilane z projektowanej rozdzielnicy RO-01 za posrednictwem
projektowanego uktadu sterowania. W Hali Gtéwnej Dworu Artusa przewody
instalacji zasilajgcej nalezy prowadzic z projektowanej rozdzielnicy RO-01 do
szynoprzewoddw po frasach istniejgcych przewoddw przewidzianych do
demontazu.

Przewody zasilajgce uktadac w bruzdach i spoinach po zdemontowanej instalacii:

e obwody do projektorow LED, mocowanych do pierscienia stalowego
okalajgcego gtowice kolumny (o$wietlenie ogdlne, (posrednie, odbite od sklepienial)
przewodem typu YDY 3x1,5mm?2

« obwody do szynoprzewoddédw mocowanych do sciggdéw stalowych (o$wietlenie
ekspozycyjne, zasilanie multimediéw i mobilne) przewodem typu YDY 5x1,5mm?
Rozdzielnice RO-01 wyposazyC zgodnie ze schematem, istniejgce zabezpieczenia
zdemontowac i przekazac Inwestorowi.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych przewoddw zasilajgcych szynoprzewody
pod warunkiem ich zgodnosci z wymogami projektu i pozytywnych wynikéw

przeprowadzonych pomiarow.

Rownolegle z przewodami zasilajgcymi szynoprzewody uktadac przewdd sterowniczy
DMX — np. UNITRONIC LiYCY 2x0,5

2.2. Sterowanie obwodami szynoprzewodow i osSwietleniem
ekspozycyjnym

Oswietlenie ekspozycyjne Hali Gtéwne] Dworu Artusa wykonane bedzie na bazie

projektorow ze zrédtami Swiatta LED, sterowanych cyfrowo protokotem DMX512, w
zakresie:

« regulaciji jasnosci strumienia swietinego

» regulacji temperatury barwowej

« indywidualne zatqgczanie i wytgczanie poszczegdlnych opraw i projektorow
System sterowania parametrami swietinymi projektorow sktada sie z nastepujgcych
podstawowych elementow:

» sterownik DMX

* blok przekaznikowy DMX

» rozdzielacz sygnatu DMX

* magistrala DMX

e urzgdzenia (projektory / oprawy oswietleniowe) wyposazone w odbiornik DMX

Sterownik DMX, za posrednictwem bloku przekaznikéw, realizuje indywidualne



zatgczenie i wytgczenie opraw i projektorow oraz poszczegdlnych obwoddw
os$wietleniowych w zaprogramowanych lub wywotanych sekwencjach. Wyzwalanie
scen Swietlnych lub programéw odbywa sie za posrednictwem podtgczonych do
wejs¢ sterownika przyciskdw, czujnikdw ruchu itp. lub z komputera / smartfona
komunikujgcego sie ze sterownikami sieciq LAN.

Dla o$wietlenia wystawy statej konieczne jest zaprogramowanie sterownika zgodne z
aranzacjq Swiatta, czyli:

e zaadresowanie kazdej z opraw (osobny adres barwy, osobny adres jasnosci) w
czasie montazu w szynoprzewodzie

« dobdr natezenia i barwy Swiatta kazdej z opraw

« wpisanie wartosci DMX dla kazdego z kanatéw do programu

* zaprogramowanie sterownika

Program sterownika bedzie modyfikowany przy organizowaniu zdarzen czasowych
— wystaw zmiennych lub zmian aranzacji wystawy statej. Do zmian scen Swietinych
/ programow na krotkotrwate wydarzenia (np. koncerty) mozliwa bedzie edycja i
zmiana konfiguracji wybranych scen Swietlnych z poziomu smartfona lub tabletu.
W Hali Gtoéwnej istnieje system szynoprzewoddw z linia sterowniczg umozliwiajgcq
rozprowadzenie magistrali DMX, wyposazony w oprawy LED, oswietlajgce wybrane
elementy wystroju, pracujge w systemie DMX.

Protokdt DMX do sterowania o$wietleniem zostat wybrany rowniez ze wzgledu na
swoje zalety w zakresie funkcjonowania jak i programowania (proste i czytelne

adresowanie opraw i programowanie sterownikow).

2.2.1. Komunikacja ze sterownikiem

W celu zaprogramowania sterownika konieczna jest komunikacja miedzy

sterownikiem a urzgdzeniem z ktérego ma by¢ zainstalowany program — komputer,
tablet lub smartfon z systemem Windows lub Android. Do komunikacji w czasie
programowania sterownikdw oraz do zdalnego zatgczania poszczegdlnych scen
Swietlnych bedzie wykonana odrebna sie¢ LAN z mozliwoscig integracii z istniejacg
sieciq obiektu.

Aranzacja Swiatta, ustawianie parametrow i programowanie zawsze odbywa sie w
miejscu ekspozycji, dlatego sie¢ LAN bedzie wyposazona w bezprzewodowy punkt

dostepu.
2.2.2. Magistrala DMX

Sygnat sterowniczy od sterownika do kazdego z odbiornikéw doprowadzony jest

magistralg DMX.



Od sterownika DMX, poprzez Splitter (rozdzielacz sygnatu) do kazdej struktury
szynoprzewodow nalezy utozy¢ przewdd sygnatowy - skretke parowang w
ekranie, np. UNITRONIC LIYCY 2x0,5 lub réwnowazny. Linie DMX, utozy¢ do
szynoprzewodu zgodnie z planem instalacji Hali Gtownej rys. E-2.

Przy montazu magistrali DMX (w tym szynoprzewoddw) nalezy stosowac zasady
obowiqgzujgce w systemach DMX:

« magistrala nie moze mieC odgatezien, wszystkie urzgdzenia muszg byc
montowane ,szeregowo”, jedno za drugim (dotyczy to réwniez szynoprzewodow)

« odgatezienia magistrali mogqg byc¢ wykonane jedynie przez rozdzielacze sygnatu
(Splitter, rbwniez bezposrednio za sterownikiem)

kazda magistrala musi by¢ zakonczona terminatorem

2.2.3. Zatgczanie scen Swietlnych

W sterowniku zaprogramowana bedzie jedna podstawowa scena Swietlna —

oSwietlenie ekspozycyjne i sceny pomocnicze - oSwietlenie robocze i inne
wynikajgce z aktualnych potrzeb do wyboru przez Zamawiajgcego (np.
oSwietlenie nocne itp.).

Zatgczenie oSwietlenia ekspozycyjnego lub roboczego odbywac sie bedzie
tgcznikami przyciskowymi zainstalowanymi w rozdzielnicy ROS- oraz z tabletu lub

smartfona z zainstalowanqg aplikacja PXM.

2.2.4. Wytyczne do programow sterownika

Zatgczenie kazdej ze scen Swietlnych musi powodowac, poza nadaniem kazdej z
opraw zaprogramowanych parametrow  Swietinych, réwniez zatgczenie
odpowiedniego obwodu zasilania szynoprzewoddéw. W przypadku montazu
sprzetu AV zasilanego z wydzielonego obwodu szyn, poza zasilaniem obwodu
oSwietlenia ekspozycyjnego scena musi rowniez zatgczy< zasilanie obwodu AV.
Odtgczenie zasilania tego obwodu moze nastgpi¢ po wytgczeniu i wychtodzeniu
urzqdzen (projektoréw). Wedtug ustalen z Zamawiajgcym Wykonawca po
zainstalowaniu osprzetu i sprawdzeniu poprawnosci dziatania zaprogramuje w

ramach um owy 4 sceny Swietlne.

2.3. Oprawy i projektory oswietleniowe

W projekcie przyjeto zastosowanie jako podstawowy sprzet os$wietlenia

ekspozycyjnego projektory LED montowane w szynoprzewodzie, wyposazone w
uktady zapewnigjgce mozliwos¢ ptynnej regulacji strumienia Swietinego i
temperatury barwowej sterowne cyfrowo protokotem DMX 512. Jako oswietlenie

0godlne nalezy stosowac i zainstalowac projektory LED o odpowiednio dobranych



rozsytach Swiatta. Dla opraw os$wietlenia ogdlnego nie jest wymagana regulacja
jasnosci. Jednolitg temperature barwowqg opraw oswietlenia ogdlnego nalezy
uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie przygotowania zamoéwienia sprzetu. Oswietlenie
Gtownej Hali zaprojektowano projektorami LED mocowanymi na gtowicach
kolumn oraz na Scianach bocznych nad stuzkami przy koncach Sciggow.
Rozmieszczenie opraw wg. rys. E-2.

Szczegdtowe wymagania i parametry sprzetu zostaty zawarte w zestawieniu

podstawowych materiatow.

Ustawienie i nakierowanie projektorow zostanie dokonane przez autora w ramach

nadzoru autorskiego.

2.4. 7akres demontazu

Przed montazem szynoprzewodow oraz instalacji zasilajgcej i sterowniczej

oSwietlenia, w Hali Gtéwnej Dworu Artusa nalezy zdemontowac istniejgcy system:
« oprawy metalhalogenowe i LED (przekazac¢ inwestorowi)

* przewody nieczynne oraz zasilajgce, przewidziane do demontazu elementy
oSwietlenia (przekazac Inwestorowi lub utylizowac)

Przewody zasilajgce wciggarki, przewody kamer i inne montowane na sciggach i
gtowicach kolumn nalezy uporzgdkowa¢, zamocowac w estetyczny i mato

widoczny sposob.

2.5.Uwagi kohcowe
e Przed przystgpieniem do robdt na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych

nalezy powiadomic nadzér Uzytkownika.

« Catosc¢ instalaciji nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych tom V
Instalacje Elektryczne” i normami PN-E.

» Po wykonaniu robdt nalezy dokonac pomiaru stanu izolacji, opornosci uziemien i
sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen, wyniki pomiardw potwierdzic
protokotami, ktére nalezy przekazac Uzytkownikowi.

« Wszelkie prace zwigzane z przytgczeniami do sieci n.n. nalezy wykonac przy
wytgczonym napieciu i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

«  Wykonawca powinien uczulic pracownikbw na zagrozenie nieopatrznego
uszkodzenia substancji zabytkowej w trakcie wykonywania robot.

*  Wykonawca w ramach zlecenia powinien wykonac i dostarczyC Uzytkownikowi
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi wszelkimi zmianami dotyczgcymi

przebiegu fras: wlz, rozmieszczenia i usytuowania rozdzielnic, i opraw.



Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sie z uwagami i tfrescig
uzgodnien zawartych w dokumentacji i skrupulatnego przestrzegania w/w
Zapisow.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z dokumentacjq i przepisami B.H.P.

Wszelkie ewentualne zmiany w projekcie muszg by¢ uzgodnione z projektantem i
zaznaczone w egzemplarzu dokumentacji technicznej, ktéry kompletny i
zaktualizowany, po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest
przekazac inwestorowi.

Materiaty uzyte do budowy muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawqg z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane / Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r., poz. 414 /. Przed przystgpieniem do
wbudowania materiatu, wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materiatu z Polskg Normg lub
Aprobatqg Techniczng i Karty Techniczne poszczegdlinych materiatow.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreSlong technologig nalezy
wykonac¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Lastosowane wg projektu na budowie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzgdzenia winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp oraz posiadac
aktualne atesty i aprobaty.

Wszelkie przejscia rur instalacji przez sciany, stropy, dach, nalezy wykonac¢ bardzo
starannie i w sposdb zabezpieczajgcy przed zalewaniem i zamakaniem od
opaddéw atmosferycznych przez wtasciwe uksztattowanie przewodow i
uszczelnienia np. silikonem.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen, aparatdw i osprzetu elekirycznego
dowolnego producenta, ale réwnorzednych pod wzgledem parametrow

technicznych.



2.6. Zestawienie podstawowych materiatdw i urzgdzen

2.6.1. Projektory o$wietlenia ogdlnego i ekspozycyjnego

Lp.

Nazwa

Wymagane parametry

Wymagana
ilos¢

Oswietlenie ogdéine Hali Gtownej

1

Projektor 1890°
2500 Im

Projektor LED do éwietlania ogélnego sakwiatltem odbityn

od sklepienia. Mocowany za pomoca kgt do elementde

statych sciany itp. Plynna regulacja strumiendaietinego v
zakresie 0-100%. Sterowanie protokotem DMX. A@osé
ustawienia  parametrow swietinych  bez  sterowan

zewrgtrznego, z zapargianiem parametrow po cgizeniu

zasilania. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] nieigjsey
niz 80. Kolor korpusu uzgodnic z Zamavdgeym.

Strumier swietlny oprawy nie mniejszy ni2500Im.

Rozsyt elipsoidalny — symetryczny °180° tolerancja (+/-) 3

-

<

a 3

Projektor 2240°
2500 Im

Projektor LED do éwietlania ogolnego sakwiattem odbityn

od sklepienia. Mocowany za pomoca kddt do elementow

statych sciany itp. Plynna regulacja strumiendaietinego w
zakresie 0-100%. Sterowanie protokotem DMX. AMe@os¢
ustawienia  parametréw swietinych  bez  sterowan

zewretrznego, z zapardianiem parametrow po agizeniu

zasilania. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] nieiejsey
niz 80. Kolor korpusu uzgodéiz Zamawiagcym.

Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy »i2800Im.

Rozsyt elipsoidalny — symetryczny 220° tolerancja (+/-) 3

-

<

a o5

Oswietlenie ekspozycyjne

w Hali Gtownej

3

Projektor 1&600 Im

Projektor LED dedykowany doswietlania galerii sztuki
muzedw. Mocowany w szynoprzewodzie EURO z dodatkn
torem sterowniczym. Plynna regulacja strumiesigetinego w

v
zakresie 0-100% i temperatury barwowej w zakresi@®02

4500K. Sterowanie protokotlem DMX w dwoch niezalie
adresowanych kanatach — barwa i j&sno Mozliwos¢
ustawienia  parametrow swietlnych  bez

zasilania. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] nieigjsey

niz 90. Pocztkowa tolerancja chromatyczém MacAdam: 2.

Kolor czarny.
Strumier swietlny nie mniejszy i 600 Im.
Rozsyt obrotowo — symetryczny %Q+/-1)

sterowani
zewretrznego, z zapardianiem parametrow po agizeniu

wy

20

Projektor 26/1200 Im

Projektor LED dedykowany doswaietlania galerii sztuki
muzeow. Mocowany w szynoprzewodzie EURO z dodatko
torem sterowniczym. Plynna regulacja strumiemi@tinego v
zakresie 0-100% i temperatury barwowej w zakresi€0:
4500K. Sterowanie protokotem DMX w dwoéch niezaie
adresowanych kanalach — barwa i ja&snoMozliwosé
ustawienia  parametrow swietinych  bez  sterowan
zewrgtrznego, z zapargianiem parametrow po cgizeni
zasilania. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] nieiejsey

niz 90. Pocatkowa tolerancja chromatyczém MacAdam: 2.

Kolor czarny.
Strumier swietlny nie mniejszy ri 1200 Im.

Rozsyt obrotowo — symetryczny 20+/-2)

wy

N <<

25

a




Lp.

Nazwa

Wymagane parametry

ilosé

5 |Projektor 3¢/1200 Im

Projektor LED dedykowany dosvaetlania galerii sztuki
muzeow. Mocowany w szynoprzewodzie EURO z dodatkn
torem sterowniczym. Plynna regulacja strumiemigetinego W
zakresie 0-100% i temperatury barwowe] w zakresi@0;
4500K. Sterowanie protokolem DMX w dwoOch niezale
adresowanych kanatach — barwa i ja@éno Mozliwosé
ustawienia  parametrow swietlnych  bez  sterowar

zasilania. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] nieiejsey
Kolor czarny.

Strumier swietlny nie mniejszy ri 1200 Im.
Rozsyt obrotowo — symetryczny 30/-2)

zewrgtrznego, z zapargianiem parametrow po agizeniu

niz 90. Pocztkowa tolerancja chromatyczém MacAdam: 2.

wy

TO=<T

10

a

6 Projektor 441800 Im

Projektor LED dedykowany doswietlania galerii sztuki
muzeow. Mocowany w szynoprzewodzie EURO z dodatko

zakresie 0-100% i temperatury barwowej w zakresi€0:
4500K. Sterowanie protokotem DMX w dwdch niezaie
adresowanych kanatach — barwa i j&no Mozliwos¢
ustawienia  parametrow swietinych  bez

zasilania. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] nieiejsey
Kolor czarny.

Strumier swietlny nie mniejszy ri 1800Im.
Rozsyt obrotowo — symetryczny 40+/-3)

torem sterowniczym. Plynna regulacja strumiemiéetinego w
0

sterowani
zewrgtrznego, z zapargianiem parametrow po cgizeniu

niz 90. Pocatkowa tolerancja chromatyczém MacAdam: 2.

wy

7 Projektor 10/4%91800

Im

Projektor LED dedykowany do swietlania galerii sztuki
muzedw. Mocowany w szynoprzewodzie EURO z dodatkn
torem sterowniczym. Plynna regulacja strumiesigetinego w
zakresie 0-100% i temperatury barwowej w zakresi€O0:
4500K. Sterowanie protokotlem DMX w dwoch niezalie
adresowanych kanalach — barwa i ja&snoMozliwosé
ustawienia  parametrow swietinych  bez  sterowan
zewretrznego, z zapardianiem parametrow po agizenit
zasilania. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] nieigjszy

Kolor czarny.
Strumien $wietlny nie mniejszy ri 1800 Im.
Rozsyt eliptyczny 10x45(+/-5)

niz 90. Pocztkowa tolerancja chromatyczém MacAdam: 2.

wy

o<

25

a

8 Gniazdo

Gniazdo przefime 230V ze stykiem ochronnym, zasilan
szynoprzewodu 3-obwodowego EURO za $rpdnictwen

ez

=)
(o]

adaptera z przgtznikiem wyboru ,fazy” zasilacej.

Uwaga:

Podane ilgci projektoréw oswietlenia ekspozycyjnego uwzghniaj g rezerwe na wystawy czasowe.

Wymagana




2.6.2. Aparatura montowana w rozdzielnicach

Lp.

Nazwa

Wymagane parametry

Wymagana
ilos¢

Sterownik DMX

sekwencji, masek) przyciskami, czujnikami ruchu taggnikami

Swiatta w zalenosci od warunkow zewgtrznych (po daiczeniu
np. czujnika nagenia swiatta). Mazliwos¢ edytowania
modyfikowania scerswietlnych ze smartfona. Kanaty wgjowe

— min. 600, programy — min. 100, sekwencje — mB0, Imaski
min. 100. Monta na szyg DIN

Programowalny sterownik s$wietlenia do rozbudowanych
instalacji. Programowanie z komputera PC, tablstnartfona za
posrednictwem LAN. Sterowanie zewtnzne (wyzwalanie scen,

zmierzchowymi, LAN. Maliwos¢ ptynnej zmiany parametrow

DMX — min 128. Wejcia sterujce — min. 12. Programowane sceny

Splitter DMX

Rozdzielacz sygnatu DMX. Wagia DMX — 1. Wygcia DMX —
min. 6. Monta na szyr DIN

Blok przekanikow

min. a&émiu przekanikbw o minimalnej obeizalncsci stykdw
2A/230V. Monta na szyr DIN

Blok przekanikéw sterowanych protokotem DMX512. Zestaw

Zasilacz

Zasilacz sieciowy 230V AC/12V DC (ngpe wyjsciowe zaleéne
od zastosowanych aparatéw) min. 15W. Mamta szyg DIN

|
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Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 23 ARQREVA CR36 LED 46W 16x90st. (1.000) 2523
2 25 ARQ REVA CR36 LED 46W 22x40st (1.000) 2899

W sumie: 130511
Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.52 W/m2 = 7.46 WW/im?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 400.00 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

@ (Lampy) [Im]

W sumie:

4104
4104
196992

PIW
46.0
46.0

2208.0

E
Strona 1



Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka

projektujgca:

Opracowat:

Branza:

Data:

INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dwor Artusa w Gdansku

Gdansk - ul. Dtugi Targ 43/44

Muzeum Historyczne Miasta Gdanska
ul. Dtuga 46/47
80-831 Gdansk

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA

| WYKONAWSTWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
80-171 Gdansk, ul. Cyganska Goéra 4

tel. /fax. (058) 306-32-73

Krzysztof Paluch nr upr. 1693/Gd/84

Elektryczna -

grudzien 2016



3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r Dz.U. Nr 120 wraz z
pozniejszymi zmianami, Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania ,,planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

3.1. Zakres rob6t:

* roboty demontazowe,
« roboty elekfroenergetyczne utozenie przewodow;
« roboty elekfroenergetyczne montazowe; opraw i rozdzielnic i szynoprzewoddw

e prace pomiarowe iregulacyjne

3.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

e rozdzelnice i instalacja — wtasnos¢ Muzeum

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

» istniejgca instalacja znajdujq sie pod napieciem

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas redlizacji robot

» Upadek z wysokosci podczas prac montazowe prowadzonych na $cianach
(zakres prac obejmuje montaz projektoréw opraw) — zagrozenie podczas prac
montazowych

» Porazenia prgdem podczas podtgczania i prace pomiarowych prowadzonych
pod napieciem 0,4kV - zakres pomiardw obejmuje sprawdzenie skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej,

3.5. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji rob ot

stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia, w zakresie:

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy
zawierajgcey:

« omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

» wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

» wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikodw w
wypadku opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Ponadto zawierajgcy informacje

0 koniecznosci wydzielenia obszaru i nadzoru w trakcie wykonywanie robot

montazowych



* przypomnienie o zasadach prac pomiarowych wykonywanych pod napieciem
(podtgczenia wykonywanych bezwzglednie po odtgczeniu napiecia)

» 0 zasadach prac montazowych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP, muszg
posiadac swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Nalezy wykonac oznaczenia wydzielonego obszaru wykonywania robdt oraz obszaru

nadzoru w frakcie prac montazowych

3.6. Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajgce

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

pogotowia ratunkowego,

strazy pozarnej,

policji.
Pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.
 Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.
e Prace instalacyjne wykonywac w stanie beznapieciowym po dopuszczeniu przez
stuzby techniczne wtascicieli urzgdzen
» Plac budowy nalezy odpowiednio oznakowac, wykonac w taki sposdb, aby nie
stwarzat zagrozenia i aby istniat dogodny dostep dla dostawy materiatow.
* Materiaty sktadowac w taki sposéb i w takim miejscu, aby nie stwarzaty
zagrozenia.
» Funkcje operatoréw urzgdzen takich jak spawarki mozna powierzy¢ wytgcznie
osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig komisjg
kwalifikacyjng.
» Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac¢ aktualne badania lekarskie i
by¢ wyposazeni w niezbedng odziez ochronng oraz zabezpieczenie (np. kaski,
okulary, maski, okulary przyciemniajgce, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.)
*  Wykonywanie prace montazowych, podtgczenia bezwzglednie po odtgczeniu
napiecie
«  Wykonywanie prace pomiarowych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod

nadzorem uprawnionego pracownika. (wykonywac w sktadzie dwuosobowym)



« Projekt organizacji robdt budowlanych wykona kierownik budowy posiadajgcy

odpowiednie uprawnienia wykonawcsze.



