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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét murarskich i konserwatorskich realizowanych w ramach
przedsiewziecia ,,Remont konserwatorski Twierdzy Wistouj$cie. Zabezpieczenie
przeciwwodne Bastionu Artyleryjskiego”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robét murarskich i konserwatorskich. W zakres tych robot
wchodza:

Wymiana mocno zasolonych i zdezintegrowanych cegiet

Uzupetnienie brakujacych cegiet nowymi

Wykucie z powierzchni muru cegty uszkodzonej zabytkowej i wstawienie nowych

o strukturze i barwie jak w istniejgcym murze

Przemurowanie i uzupetnienie brakujacych fragmentéw muréw z cegty na zaprawie

systemowej

Odtworzenie murdéw z cegty , kamiennych na zapr. Puma 91

Spoinowanie cegiet zaprawg systemowg

Uzupetnienie ubytkéw w cegtach

Scalenie kolorystyczne uzupetnien

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi
lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo i ST H.00.00.00 Wymagania Ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich po podano w ST H.00.00.00.
Wymagania Ogdlne”.

Podany "materiat" stanowi propozycje Projektanta i jest zgodny z programem
wykonania prac. Wykonawca, po uzgodnieniu z Projektantem, ma prawo zastosowacd
kazdy inny "réwnowazny" wyrdb, o niegorszych wiasciwosciach.

Roboty murarskie

Cegly nowe odpowiadajace wymiarami i parametrami fizyko-mechanicznymi
oryginalnej wg zachowanych in situ.

Wg PN-70/B-12016 ,Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

Wg PN-B-12050:1996 ,Wyroby ceramiczne budowlane”
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2.2,

2.3.

Zaprawa tynkarsko-murarska systemowa PUMA 91 - cementowa zaprawa
murarsko-tynkarska o uziarnieniu od 0-1,3mm (lub kazdy inny réwnowazny
materiat )

Zgodnie z aprobatg producenta.

Kamien tamany - kamien tamany srednio-twardy, o wytrzymatosci nie nizszej niz 60
MPa,

odporny na dziatanie wody gruntowej.

Woda zarobowa PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub je-
ziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wad
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Spoinowanie cegietl zaprawa systemowa
Tubag Porenfugmortel - ( lub kazdy inny rbwnowazny materiat )
Wapienno trasowa zaprawa fugowa o wysokiej porowatosci przeznaczona do renowacji

murow zawierajacych zwigzki soli.
Ziarnisto$¢ 1.5-2.5 mm

Uzupeinienie ubytkéw w cegtach
Funcosil Restauriermértel ( lub kazdy inny rownowazny materiatl)
Rodzaj produktu:

Zaprawa renowacyjna. Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana, sucha
zaprawa. Spoiwo i kruszywo na bazie czysto mineralnej.

Wiasciwosci produktu w momencie dostawy:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1.7 kg/I

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: w zamknietych workach, przy sktadowaniu w suchym
miejscu, co najmniej 1 rok

Wiasciwosci produktu po utwardzeniu: Wytrzymatos¢ na zginanie DIN 1165:
po 3 dniach » 0.5 N/mm?2

po 7 dniach » 2.0 N/mm?2

Wytrzymatosc na sSciskanie:

po 3 dniach » 1.5 N/mm?2

po 7 dniach » 6.0 N/mm?2

po 28 dniach »15.0 N/mm2

Modut Young'a E zgodnie z DIN 1048 E» 12- 103N/mm2

Odksztatcenie skurczowe: DIN 52450

po 7 dniach +0.3 mm/m

po 14 dniach +0.1 mm/m

po 28 dniach - 0.1 mm/m

Opis ogdiny:

Zaprawa renowacyjna Funcosil Restauriermértel jest gotowg do stosowania, suchg
zaprawg, ktora sktada sie z czysto mineralnych surowcéw (spoiwo i kruszywo).
Parametry fizyczne odpowiadajg wymaganiom zapewnienia mozliwie niskiego skurczu
wtasnego oraz wytrzymatosci na $ciskanie i odrywanie dostosowanych do kamienia
naturalnego stanowigcego podioze. Ze wzgledu na dobrg plastyczno$¢ zaprawa
Funcosil Restauriermértel nadaje sie bardzo dobrze do wykonywania reprodukcji w
technologii odlewania. Wielko$¢ ziarna kruszywa odpowiada wielkosci ziarna
drobnoziarnistego piaskowca.
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2.4.

3.1

Zaprawa renowacyjna Funcosil Restauriermédrtel nadaje sie znakomicie do w wysokim
stopniu wiernego odtwarzania pierwotnej formy zniszczonego przez czynniki
atmosferyczne piaskowca, oraz do wykonywania reprodukcji dekoracyjnych elementow
wystroju architektonicznego, figur, tralek itd. w technologii odlewania. Wystepujace
w praktyce odmiany piaskowca réznigce sie kolorem i uziarnieniem mozemy odtworzy¢
fabrycznie z duzg doktadnoscig po dostarczeniu probki kamienia. Dzieki stosowaniu
roznych technik i réznych konsystencji mozna zaprawg renowacyjng Funcosil
Restauriermoértel wykonywac obrzut oraz elementy ciggnione.

Scalenie kolorystyczne uzupetnien

Funcosil Historie Kalkfarbe (lub kazdy inny rownowazny material)
Podstawowymi sktadnikami farby wapiennej Funcosil Historie Kalkfarbe sa
~dyspergowane wapno" jako spoiwo oraz wypetniacze weglanowe. Funcosil® Historie
Kalkfarbe nie zawiera dyspersji tworzyw sztucznych. Jako ,prawdziwa" farba mineralna
Funcosil® Historie Kalkfarbe nie zawiera krzemiandw i nie wytwarza krzemionki
podczas wigzania z podiozem. Dlatego farba Funcosil® Historie Kalkfarbe nie dziata na
powierzchnie podtoza uszczelniajagco ani utwardzajgco i przez to jest catkowicie
odwracalna.

Farba Funcosil® Historie Kalkfarbe wykazuje aktywnos¢ kapilarng, tzn. jest
przepuszczalna nie tylko dla pary wodnej ale takze dla wody w stanie ciektym.

Dane techniczne w momencie dostawy

Spoiwo: dyspergowane wapno
Gestos¢: 1.54 g/cm?
Lepkos¢: odpowiednia do naktadania wat

kiem, pedzlem i natryskiwania
Rozcienczalnik woda
Odczyn pH: >11
Spoiwo: Dyspergowane wapno (wo-
dorotlenek wapnia w wodzie)

Kruszywo / Weglan wapnia pochodzenia

wvpetniacz naturalneao

Dodatki miedzy innymi celuloza
poprawiajgce

wiasciwosci

ponizej 0.5%

Funcosil® Historie Kalkfarbe nie zawiera zadnych dodatkéw syntetycznych spoiw ani
dwutlenku tytanu.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST H-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
Do transportu i montazu nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

Narzedzia: niskoci$nieniowe urzadzenie natryskowe, pompa, opryskiwacz butelkowy,
pedzel, pedzel angielski, watek ze skorki jagniecej, urzadzenie do natrysku
bezpowietrznego, urzadzenia do przygotowania zaprawy

Zaprawe nalezy przygotowac w betoniarce.

Wszystkie narzedzia t urzgdzenie natryskowe mozna czysci¢ na swiezo wodg.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozaro-
wymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, osSwietlone z dostateczng wenty-
lacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
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4.

4.1.

5.2,

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

Materialy i elementy mogqa by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne".

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkoéw,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukfadu geometrycznego
i wymiarow konstrukcji.

Roboty murarskie

Uktad cegiet
Uktad cegiet powinien odpowiada¢ ogdlnym zasadom prawidtowego wigzania muru,

przy czym moze by¢ zastosowany jeden z uktadéw tradycyjnych, w ktéorym spoiny
pionowe

w dwodch kolejnych warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm
albo tez uktad typu wielorzedowego, w ktérym przewigzanie podtuznych spoin
pionowych nastepuje w kazdej szostej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru.
Mury nie tynkowane z cegty licdwki podlegajg zasadom prawidtowego wigzania jak
mury tynkowane.

Wigzanie cegiet w murze

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny by¢ pokryte petnymi powierzchniami
cegiet nastepnej warstwy. W powierzchniach wewnetrznych przewoddéw powinno by¢
jak najmniej spoin pionowych, jesli na to pozwalajg warunki, powinny sie znajdowad
tylko w naroznikach przewodéw. Cegty stanowiqce przegrody pomiedzy
poszczegolnymi przewodami powinny by¢ jednym koricem osadzone w prostopadle do
nich potozonych sciankach zewnetrznych

Styki murdéw i narozniki

Przy zetknieciu sie muréw warstwg wozowkowg jednego muru powinna by¢
przeprowadzona przez miejsce styku bez przerw, a znajdujgca sie w tym samym
poziomie warstwa gtéwkowa drugiego muru powinna tylko dochodzi¢ do styku. Zadna
ze spoin poprzecznych muru przebiegajacego nie moze wypas¢ w przediuzeniu lica
muru dobijajacego lecz powinna by¢ w stosunku do niego przesunieta o 1/4 lub 3/4
cegty.

W przypadku gdy jeden mur ceglany (z pustakéw) styka sie lub krzyzuje z drugim
murem ceglanym, lecz wykonanym z cegty réznigcej sie wymiarami od cegty uzytej do
pierwszego muru, to oba mury powinny by¢ ze soba przewigzane w trakcie ich
wykonywania. Sposdéb uktadania cegiet w murach podano w normie PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegty.

Spoiny

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny by¢
catkowicie wypetnione zaprawgq az do lica muru. W murach no$nych przewidzianych do
tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg, spoin na gtebokos$¢ 5(10
mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru przy ktérych jest umieszczone
zbrojenie wewnetrzne- na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.
(PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty).
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Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne
miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla Scian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-
10020 Dotyczg one obu powierzchni muréw dla murdéw o grubosci powyzej 1 cegty,
a w przypadku muréw o grubosci 1/2 lub 1 cegty - tylko powierzchni tej strony muru,
ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu.

Powierzchnie przewoddw wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gtadkie, tacznie ze
spoinami i bez wystepdéw lub wklesnie¢. Cegty tworzace powierzchnie przewodow
(szczegdlnie cegly utamkowe) powinny by¢ utozone gtadkimi czesciami do przewodow.

Mury z kamienia

Przed utozeniem w murze kamienie nalezy oczysci¢ z resztek ziemi i pytu oraz zlac
obficie wodg. Kamienie w murach nalezy uktadaé powierzchniami wspornymi
prostopadle do sit Sciskajacych.

Grubos$¢ spoin i dopuszczalne odchytki Grubos$¢ ich grubosciach powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 9-28.
Tablica 9-28
Grubos¢ spoin i dopuszczalne odchytki wymiarowe, mm
Rodzaj powierzchni|Grubosé spoin i
stykowych dopuszczalne odchyiki
spoiny spoiny
poziome pionowe
Nieobrobione Nie podlega sprawdzeniu
Obrobione z 12 +8 (10 +15
grubsza -4 -5
Obrobione 12 +5 (10 +5
doktadnie -2 -2

Zaprawa PUMA 91 powinna by¢ naniesiona dopiero po dopasowaniu kamienia
w miejscu, w ktérym ma on by¢ utozony na state. Na kazdg warstwe kamieni
powinna by¢ natozona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby w murze nie bylo
miejsc nie zapetnionych za prawa. Wieksze szczeliny miedzy kamieniami
powinny by¢ wypetnione kamieniem drobniejszym.

Spoinowanie cegietl zaprawa systemowa

Po wykonaniu robot murarskich nalezy wykona¢ nowe zaprawy w miejscach
brakujacych i cementowych spoin, przy pomocy masy mineralnej o parametrach
fizyko-mechanicznych zblizonych lub nizszych od zaprawy gotyckiej.

Wymagania ogdlne

Spoinowanie wykonuje sie zaprawg systemowa do spoinowania o wlasciwosciach
solochtonnych. Zapraw do spoinowania nie przyrzadza sie w betoniarce, ale w
specjalnie przeznaczonym do tego pojemniku. Mieszanka powinna mie¢ konsystencje
przypominajacq mokrg ziemie. Ulepiona z zaprawy kulka powinna utrzymaé sie na
roztozonej dtoni, nie brudzac jej. Trzeba uwazaé, by nie doda¢ za duzo wody,
poniewaz otrzymamy zaprawe zbyt plastyczng. Spoinowanie wykonuje sie po uptywie
minimum 3 do 5 dni od murowania. Najlepiej gdyby ten odstep byt nawet
kilkutygodniowy. Umozliwia to dobre wyschniecie zaprawy murarskiej i unikniecie
powstawania wykwitdw. Poniewaz zaprawa do spoinowania jest zaprawg szczelng,
zbyt szybkie fugowanie moze zamkna¢ w spoinie nie odparowang jeszcze wode. Wilgo¢
bedzie przenika¢ do cegiet i po odparowaniu pozostawi na ich powierzchni wykwity.
Spoinowanie zaczyna sie od goéry, od spoin poziomych, a konczy na pionowych.

6
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Zaprawe wciska sie do spoiny kielnig spoindwka. Po wypetnieniu spoin elewacje
oczyszcza sie z luznych czastek zaprawy miekka szczotkg i zrasza woda. Podczas
przerw w pracy, wykonana czesciowo elewacja wymaga ochrony przed deszczem. Nie
wolno murowac z cegiet licowych w czasie deszczu lub przy temperaturze nizszej niz
5°C.

Zabrudzenia zaprawag

W przypadku zabrudzen mur nalezy czysci¢ po stwardnieniu fugi. Czysci¢ nalezy wodg
lub, w przypadku mocniejszych zabrudzen, stabymi roztworami kwaséw. Czyszczenie
na mokro nalezy prowadzi¢ zawsze od géry do dotu. Uzywajac kwasdéw, nie nalezy
czysci¢ spoin tylko powierzchnie cegiet, a potem zla¢ elewacje wodg - najlepiej ciepta
(nie przenika tak w materiat i szybciej odparowuje). Spoiny stanowig 20-50%
powierzchni catej elewacji. Muszg by¢ wykonane starannie, poniewaz decydujg o jej
ostatecznym wygladzie. Mozna im nadawac rézne ksztatty. Najkorzystniejsze sq spoiny
wykonane do lica cegty. Nie gromadzi sie w nich kurz i woda (tak jak to sie dzieje przy
spoinach wklestych), nie sq narazone na uszkodzenia i wptywy atmosferyczne (tak jak
spoiny wypukte).

Uzupetnienie ubytkéw w cegtach

Prace wstepne:

Miejsca, na ktéore ma by¢ natozona zaprawa Funcosil Restauriermértel nalezy
prostokatnie obrysowa¢ a nastepnie wyku¢ miotkiem i przecinakiem lub wycigé
katéwka. Uszkodzone, zniszczone przez czynniki atmosferyczne powierzchnie nalezy
wyku¢ do zdrowego kamienia, jednak co najmniej na gtebokos¢ 2 cm. W strefach
brzegowych nie mozna schodzi¢ do zera, lecz nalezy krawedzie uksztattowac tak aby
zapewnic¢ zazebienie zaprawy. Nastepnie w kazdym przypadku wzmacnia sie podioze
preparatem Funcosil OH Steinfestiger w celu poprawienia przyczepnosci. W przypadku
elementéw dekoracyjnych wzglednie rzezb o wysokiej wartosci artystycznej lub
historycznej nalezy powstrzymac sie przed wykuwaniem miejsc uszkodzonych w celu
ochrony oryginatu. W takich przypadkach nalezy ostroznie usuna¢ nawarstwienia
powierzchniowe

i przeprowadzi¢ intensywne wzmocnienie materiatu w celu zachowania oryginalnego
stanu elementu.

Jedynie w przypadku bardzo wystajgcych elementéw budowlanych, jak gzymsy itp.
powinno sie zastosowac zbrojenie w formie gwiazdowych dybli lub pretéw ze stali
nierdzewnej.

Naktadanie zaprawy renowacyjnej:

Przed natozeniem zaprawy Funcosil Restauriermdrtel wymagane jest, szczegodlnie
w przypadku gtebokich ubytkéw, wykonanie jedno- lub wielowarstwowego rdzenia
z zaprawy podktadowej Funcosil Grundiermortel. Miejsca przeznaczone do wykonania
prac nalezy przedmuchac sprezonym powietrzem, dobrze wstepnie zmoczy¢ i pokry¢
zaprawg Funcosil Restauriermértel w konsystencji szlamu (ok. 1 I wody na 5 kg
zaprawy). Na $wiezg warstwe szlamu naklada sie natychmiast zaprawe Funcosil
Restauriermértel w konsystencji plastycznej (750 ml wody na 5 kg zaprawy), tak aby
warstwa zaprawy wystawata 1-2 mm powyzej otaczajgcego kamienia. Nalezy
koniecznie zachowaé¢ ukfad spoin muru. Lekko zwigzang zaprawe Funcosil
Restauriermortel przeciera sie nastepnie packa pokrytg porowata gumag a po 3-4
godzinach (gdy granulat wyskakuje przy przeciggnieciu cykling) poddaje obrobce
kamieniarskiej w celu dopasowania do oryginalnej powierzchni kamienia.
Doswiadczenie pokazuje, ze nigdy nie powinno sie naktada¢ grubszych warstw
zaprawy renowacyjnej (maks. 3 cm).

Wskazdowki:
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Nalezy nadzorowa¢ wigzanie materiatu, szczegdlnie w cieptych porach roku.
Wymagane jest zwilzanie natozonej zaprawy co najmniej dwa razy dziennie w ciggu
pierwszych czterech dni, aby wykluczy¢ mozliwos¢ nadmiernego wysuszenia zaprawy.
Po dwdch do czterech tygodniach od wykonania zabiegéw uzupetnienia ubytkow
kamienia wskazane jest wykonanie wzmocnienia catej powierzchni kamienia
preparatem Funcosil OH Steinfestiger przy czym powierzchnie pokryte wzglednie
naprawione zaprawg Funcosil Restauriermértel nalezy wiaczy¢é do zabiegu
wzmocnienia. Nastepnie (po odczekaniu odpowiedniego czasu) mozna wykonad
scalenie kolorystyczne stosujac farbe silikonowg Funcosil Siliconfarbe LA technikg
laserunkowa.

Zuzycie:
Zuzycie zalezy od grubosci naktadanej warstwy materiatu. Ok. 1.6 kg na 1 litr
wypetnianej przestrzeni.

Scalenie kolorystyczne uzupeinien
Scalanie kolorystyczne uzupetnien oryginalnymi cegtami zaprawami oraz partiami
wspoditczesnych przemurowan wykonac za pomocg farby wapiennej wg pkt. 2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne".

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami ST. W szczegolnosci obejmuja:

prawidtowos¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robot
zgodnos¢ robét z projektem technicznym.

Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z po-
wotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta prze-
prowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas

wykonania prac

w odniesieniu do catosci prac (po zakonczeniu robdt).

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST H.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne".

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Roboét
oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty
objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych
konieczno$¢ wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania Robot, pomiedzy
Wykonawcg,

a Inspektorem Nadzoru.

Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji
kosztorysowej.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST H.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne".
Wszystkie roboty objete H.00.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokdéty odbioru robdt koncowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawié
je do ponownego odbioru.

Odbiér podtoza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesSciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do robdt wiasciwych

Odbior robot

Roboty niniejszej ST, jako roboty zanikajgace, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do
ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podfoza
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw

— ilosci zuzytych $rodkow
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy.
Podgfcawe do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczegolnych robdt,

— zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatéw,
— protokéty odbioru materiatow i wyrobdw.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne".

Ptatnos$¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym okreslonym w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje i wytyczne wykonawcze producentéw materiatdw budowlanych

Wg PN-70/B-12016 ,Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad. Wymagania, ocena
zgodnosci.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub
beneficjentéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



