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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oczyszczenia, wzmocnienia i dezynfekcji, usuniecia wtérnych zapraw na
powierzchniach ceglanych wykonywanych w ramach realizacji przedsiewziecia ,,Remont
konserwatorski Twierdzy Wistoujscie. Zabezpieczenie przeciwwodne Bastionu
Artyleryjskiego”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujga wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie roboét oczyszczenia, wzmocnienia i dezynfekcji, usuniecia
wtornych zapraw na powierzchni ceglanej. W zakres tych robot wchodza:

- wstepne wzmocnienie cegiet i oryginalnych zapraw

- usuniecie wtornych zapraw i uzupetnien w spoinach

- dezynfekcja muréw

- oczyszczenie powierzchni metodg mechaniczng i chemiczng

- wzmocnienie muru

- odsalanie chemiczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi
lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo i ST H.00.00.00 Wymagania Ogdlne.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST H-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich po podano w ST H.00.00.00.
Wymagania Ogdlne”.

Podany "materiat" stanowi propozycje Projektanta i jest zgodny z programem
wykonania prac. Wykonawca, po uzgodnieniu z Projektantem, ma prawo zastosowac
kazdy inny "réwnowazny" wyrdb, o niegorszych wtasciwosciach.

2.1. Wstepne wzmochienie cegiet i oryginalnych zapraw

Funcosil Steinfestiger 300 ( lub kazdy inny rownowazny )
Preparat do wzmacniania podtoza.
Ester etylowy kwasu krzemowego bez dodatkéw hydrofobizujacych.
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Wiasciwosci produktu w momencie dostawy:

Zawartos¢ estrow etylowych kwasu krzemowego: ok. 99 % wag.

Gesto$¢ przy 20°C w g/cm?: ok. 1.0

Rozpuszczalnik: bezrozpuszczalnikowy

Temperatura zaptonu: 29° C

Kolor: bezbarwny - lekko zéttawy

Zapach: typowy dla estrow etylowych kwasu krzemowego

System katalizatora: neutralny

Trwatos$¢ podczas sktadowania: co najmniej 1 rok w zamknietych oryginalnych
pojemnikach

Rodzaj opakowania: 5, 30 i 200 |

Funcosil Steinfestiger 300 reaguje z wilgocig, dlatego napoczete opakowania nalezy
szczelnie zamkng¢ po pobraniu materiatu. Przy sktadowaniu na $wiezym powietrzu
nalezy przykrywac pojemniki.

Wiasciwosci produktu po zastosowaniu i wytrgceniu zelu:

Ilo$¢ wytraconego zelu SiO2: ok. 300 g/I

Sktad zelu: amorficzna krzemionka SiO2 - H20

Uboczny produkt reakcji: etanol (ulatnia sie)

Materiat nadaje sie zwilaszcza do wzmacniania i konsolidacji drobnoporowatych,
chtongcych i zniszczonych przez czynniki atmosferyczne kamieni naturalnych. Funcosil
Steinfestiger 300 reaguje ze znajdujacg sie w systemie porow woda wzglednie z
wilgocia atmosferyczng. Wytrgca sie przy tym czysto mineralny, amorficzny,
uwodniony Zel dwutlenku krzemu stanowigcy spoiwo. Szybkos$¢ reakcji wytragcania zelu
silnie zalezy od temperatury i wilgotnosci. W normalnych warunkach (20°C / 50%
wzglednej wilgotnosci powietrza) wytrgcanie spoiwa krzemionkowego jest zakonczone
po ok. 3 tygodniach. Ze wzgledu na wysokg zawarto$¢ substancji czynnej z litra
preparatu Funcosil Steinfestiger 300 wytrgca sie 300 g zelu krzemionkowego
stanowigcego spoiwo. Nawet przy duzych stratach spoiwa w niektérych porowatych
materiatach kamiennych, dzieki wprowadzeniu wiekszych ilosci (z reguty 1 - 5 1)
preparatu Funcosil Steinfestiger 300 osigga sie konsolidacje w sensie przywrdcenia
wytrzymatosci i innych  waznych parametrow kamienia do  poziomu
charakterystycznego dla materiatu pierwotnego.

Usuniecie wtornych zapraw i uzupetnien w spoinach
Materiaty nie wystepujq
Dezynfekcja murow

StoPrim Fungal ( lub kazdy inny rownowazny )
Wodna powlokg gruntujaca na powierzchnie pokryte glonami i/lub grzybami.
Wysoki stopien oddziatywania na podtoza pokryte algami i/lub grzybami

Oczyszczenie powierzchni metoda mechaniczng i chemiczng

Elektrokorund zwykty (bragzowy) 95A (lub kazdy inny rownowazny)

wg PN-76 M59111 lub PN-EN ISO 11126-7

Sktad ziarnowy

Tabele wymiarow i rozktadu ziaren : wg. PN-ISO 8486-1 (FO04 - F220) lub PN-EN ISO
11126-7 (granulacje metryczne)

Typowy skiad chemiczny w procentach :

Zwigzek chemiczny - Makroziarna F0O04 - F 220

Al203 min. 94.5 ; TiO2 max. 4.00; Si02 max. 1.80; Fe203 max. 0.30;
CaO max. 0.40

Gestos¢ whasciwa: kg/m3-3.9 do 4.0 x 103; kg/dm3-3.9 do 4.0

Twardos¢ Mohs’a: powyzej 9.0
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Wilgo¢: max. 0.2 (m/m)
Przewodnos$¢ wodnego ekstraktu: max. 25 mS/m
Chlorki rozpuszczalne w wodzie: max. 0.0025 (m/m)

Wzmocnienie muru

Funcosil OH Steinfestiger ( lub kazdy inny rownowazny )

Preparat do wzmacniania kamienia. Ester etylowy kwasu krzemowego o standardowej
ilosci wytragcanego zelu, nie zawierajacy dodatkéw hydrofobizujacych.

Wiasciwosci produktu w momencie dostawy:

Zawartos¢ estrow etylowych kwasu krzemowego: ok. 75 % wag.
Rozpuszczalnik: ketony

Gestos$¢ przy 25°C: 0.94 g/cm?

Wspétczynnik zatamania nD/20: 1.38

Kolor: bezbarwny - lekko zéttawy

Zapach: typowy dla ketonow

System katalizatora: neutralny

Trwatos$¢ podczas sktadowania: co najmniej 1 rok w zamknietych oryginalnych
pojemnikach

Rodzaj opakowania: 11,51, 101, 30 1i 200 |

Funcosil OH reaguje z wilgociag, dlatego napoczete opakowania nalezy szczelnie
zamkna¢ po pobraniu materiatu. Przy sktadowaniu na $wiezym powietrzu nalezy
przykrywac¢ pojemniki.

Wiasciwosci produktu po zastosowaniu i wytrgceniu zelu:

Ilo$¢ wytraconego zelu SiO2: 300 g/l Funcosil OH

Sktad zelu: amorficzna krzemionka SiO2 - H20

Uboczny produkt reakcji: etanol (ulatnia sie)

Toksycznos$¢: nie budzi zastrzezen pod wzgledem fizjologicznym

Opis 0gdiny:

Preparat Funcosil OH Steinfestiger sktada sie w gtdownej mierze z reaktywnych
zwigzkédw opartych na estrach etylowych kwasu krzemowego. Materiat zostat
opracowany specjalnie do wzmacniania i konsolidacji zniszczonego przez czynniki
atmosferyczne kamienia naturalnego jak réwniez terakoty, cegty, stiuku, freskéw i
gliny. Dzieki znakomitej zdolnosci penetracyjnej ten matoczasteczkowy produkt moze
wnika¢ przez system kapilar materiatu budowlanego gteboko w gtab strefy ostabionej.
Tam zawarty w preparacie neutralny katalizator zapoczatkowuje hydrolize, tzn.
Funcosil OH Steinfestiger reaguje ze znajdujaca sie w systemie poréw wodg wzglednie
z wilgocig atmosferyczng. Wytrgca sie przy tym czysto mineralny, amorficzny,
uwodniony zel dwutlenku krzemu stanowigcy spoiwo. Jako produkt uboczny powstaje
nieszkodliwy alkohol etylowy, ktory ulatnia sie. Szybkos$¢ reakcji wytrgcania zelu silnie
zalezy od temperatury
i wilgotnosci. W normalnych warunkach (20°C / 50% wzglednej wilgotnosci powietrza)
wytracanie spoiwa krzemionkowego jest zakonczone po ok. 2 tygodniach. Ze wzgledu
na wysoka zawartos$¢ substancji czynnej z litra preparatu Funcosil OH wytragca sie 300
g zelu krzemionkowego stanowigcego czyste spoiwo. Nawet przy duzych stratach
spoiwa w niektérych porowatych materiatach , dzieki wprowadzeniu wiekszych ilosci
(z reguty 1 - 15 ) preparatu Funcosil OH osigga sie konsolidacje w sensie
przywrécenia wytrzymatosci i innych waznych parametréw kamienia do poziomu
charakterystycznego dla materiatu pierwotnego.

Parametry:
Temperatura wrzenia: + 56°C

Temperatura zaptonu: + 2°C
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Temperatura samozaptonu: 505°C
Najwyzsze dopuszczalne stezenie w powietrzu: 200 ppm = 590 g/m?

Odsalanie chemiczne
Funcosil Entsalzungskompresse ( lub kazdy inny réwnowazny )

Suchy, wstepnie wymieszany materiat na kompresy do odsalania, bedacy kombinacjg
aktywnych sktadnikéw mineralnych i celulozy.

Zuzycie:

W zaleznosci od rodzaju podtoza. W przypadku ptaskich powierzchni i warstwy o
grubosci 15 mm ok. 24 kg/m?.

Trwato$¢ podczas sktadowania:

Przy sktadowaniu na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocig w zamknietych, oryginalnych opakowaniach 12 miesiecy.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST H.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

Narzedzia: niskoci$nieniowe urzadzenie natryskowe, pompa, opryskiwacz butelkowy.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozaro-
wymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wenty-
lacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST H.00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg informacji w Kartach
technicznych materiatow.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST H.00.00.00
~Wymagania ogdlne".

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego

i wymiarow konstrukcji.

Wstepne wzmocnhienie cegiet i oryginalnych zapraw

Wymagania ogdlne

W celu wykluczenia mozliwosci niepowodzen, nalezy przed wykonaniem zabiegu
wzmochienia przeprowadzi¢ na obiekcie badania chemiczne i fizyczne wzmacnianego
materiatu by okresli¢ jego najwazniejsze wtasciwosci (analiza stanu budowli) tj.

1. Zbadanie nasigkliwosci i porowatosci materiatu przeznaczonego do wzmocnienia.

2. Analiza soli rozpuszczalnych.

3. Okreslenie gtebokosci wnikania preparatu wzmacniajacego przy pomocy rurki
Mirowskiego.

4. Ustalenie przebiegu prac, uwzglednienie zmiany koloru.

5. Wykonanie wiekszej powierzchni probnej jest niezbedne w celu sprawdzenia
korelacji pomiedzy wynikami laboratoryjnymi a iloSciami i warto$ciami osiggnietymi na

5
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obiekcie (protokdt). Wyniki te mogg stanowi¢ podstawe odpowiednio przygotowanego
przetargu.
6. Wykonanie zabiegu i zuzycie materiatu muszg by¢ nadzorowane.

Wiasciwosci podtoza:

Aby cata ostabiona strefa mogta zostaé¢ nasaczona preparatem Funcosil Steinfestiger
300, powierzchnie przeznaczone do wykonania zabiegu musza by¢ powietrznie suche
i chtongce. Wzmacniang powierzchnie nalezy chronié¢ przed deszczem przez dwa do
trzech dni po zabiegu. Przed wykonaniem zabiegu powinno sie chroni¢ powierzchnie
przed zbyt silnym ogrzaniem przez bezposrednie promieniowanie stoneczne. W
przypadku zbyt gorgcej powierzchni produkt szybko paruje i nie moze wniknac
wystarczajaco gteboko. Najkorzystniejsze temperatury stosowania preparatu lezg w
zakresie pomiedzy 10 i 20°C. Aby zapobiec zbyt silnemu ogrzaniu mozna zamocowac
np. ostony przeciwstoneczne. Przy temperaturze ponizej +10°C prace wzmacniajace
nalezy wstrzymacd.

Nalezy unika¢ spryskania preparatem przylegajacych powierzchni, ktére nie sg
przeznaczone do wzmocnienia. Szyby okienne, metale, rosliny itd. nalezy przykryc¢
foliag polietylenowa. Jezeli na powierzchnie wzmocnione preparatem Funcosil
Steinfestiger 300 naktadany bedzie kauczuk silikonowy w celu wykonania form do
odlewoéw, w celu unikniecia wytworzenia btonki kauczukowej wzmocnione powierzchnie
kamienia nalezy zwilzy¢ S$rodkiem zawierajacym detergenty wzglednie roztworem
mydlanym lub klejem do tapet.

Technologia nakfadania

Preparat Funcosil Steinfestiger 300 nanoszony jest na materiat budowlany metodag
polewania lub przez zanurzanie. Wybdr technologii naktadania =zalezy od
wzmacnianego przedmiotu. Na wieksze powierzchnie preparat powinno sie nanosic
urzadzeniami natryskowymi, na mniejsze opryskiwaczami butelkowymi. W przypadku
elementéw, ktére mozna zdemontowa¢ np. rzezb, nagrobkdéw, o0zddéb
architektonicznych itd., zaleca sie zanurzanie lub oktadanie kompresami. Przy
stosowaniu metody zanurzeniowej wanna do zanurzania musi by¢ szczelnie zamknieta
w celu unikniecia reakcji preparatu wzmacniajgcego z wilgocig atmosferyczna.

Zuzycie nanoszonego preparatu

Podstawowym warunkiem wzmocnienia jest nasaczenie catej zwietrzatej strefy
kamienia preparatem Funcosil Steinfestiger 300 az do zdrowego rdzenia, w
przeciwnym wypadku nie mozna wykluczy¢ odspojen spowodowanych powstaniem
warstwy zewnetrznej mocniejszej od podtoza.

W celu osiaggniecia pozadanej gtebokosci wnikania nalezy nasaczac¢ preparatem
Funcosil Steinfestiger 300 mate powierzchnie bez przerw (ewentualnie kamien po
kamieniu), mokre na mokre, az nanoszony materiat nie bedzie juz wchtaniany. W razie
potrzeby mozna po 2-3 tygodniach od pierwszego zabiegu wykonac¢ nastepny zabieg
wzmocnienia, przy czym zawsze nalezy catkowicie nasaczy¢ catq zwietrzatg strefe.
Ilos¢ preparatu Funcosil Steinfestiger 300 niezbedna do wzmocnienia zalezy od stopnia
zwietrzenia materiatu budowlanego. Zuzycie moze wynosi¢ pomiedzy 0,5 a 9 |/m2.
Wymagane zuzycie preparatu Funcosil Steinfestiger 300 nalezy okreslic w
laboratorium w trakcie badan wstepnych oraz na powierzchni prébnej.

USUNIECIE WTORNYCH ZAPRAW I UZUPELNIEN W SPOINACH

Technologia wykonania:
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Usuniecie wtérnych zapraw cementowych oraz nieestetycznie wykonanych uzupetnien
spoinach wykonac poprzez ostrozne, reczne odbicie tynkdéw bez wzgledu na rodzaj
podtoza oraz oczyszczenie spoin muru do gtebokosci 2cm.

Gruz i materiaty nienadajace sie do ponownego uzycia odwies¢ na wskazane przez
Inspektora nadzoru miejsce na odlegtos¢ do 10 km wraz z kosztem ich utylizacji.

Dezynfekcja muréow

Preparat StoPrim Fungal nanoszony jest na materiat budowlany metoda smarowania.

Wytyczne naktadania :

- Podtoze musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok
antyadhezyjnych.

- Sprawdzic¢ istniejace powtoki pod katem nosnosci. Powtoki nienosne usunac.

- Minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C

- Umy¢ powierzchnie. Zwilzone podtoze pozostawi¢ do wyschniecia. Z reguty przy
myciu wodg 1 dzieh nie wystarcza do wyschniecia powierzchni.

- Na wilgotnych podtozach StoPrim Fungal nie penetruje na odpowiednig gtebokos¢.
Zaatakowane powierzchnie przemalowac¢ StoPrim Fungal.

Oczyszczenie powierzchni metoda mechaniczng i chemicznag

1. Oczyszczenie powierzchni cegiet i oryginalnych zapraw z nawarstwien, wykonacd
metoda mechaniczng z uzyciem jak najmniejszej ilosci wody.
2. W miejscach trudnych do oczyszczenia mozna zastosowa¢ metode chemiczng

Metoda mechaniczna

Zasadq dziatania jest powolne $cieranie nawarstwien przez specjalnie przygotowane
Scierniwa (kruszywo korundowe) podawane facznie ze sprezonym powietrzem o
matym ci$nieniu.
Istnieje mozliwo$¢ doboru $cierniwa w zaleznosci od wytrzymatosci podfoza i grubosci
nawarstwien.

Metoda umozliwia stopniowe zmniejszanie grubosci (Scieranie) nawarstwien az do ich
catkowitego usuniecia. Metode mozna nazwac¢ "suchg", poniewaz nie wspomaga sie
dziatania mechanicznego woda. Eliminuje sie przez to mozliwos¢ zawilgocenia
zabytkdéw i uruchamiania soli rozpuszczalnych w wodzie.

Stosowane Scierniwa nie zawierajg substancji, ktére mogtyby przenika¢ do obiektu
i przyczyniac¢ sie do jego destrukcji. Nie sgq one szkodliwe ani dla obiektéw ani dla
pracujacych

Zz nimi ludzi.

Czyszczenie odbywa sie poprzez $cieranie. Poniewaz proszek jest drobnoziarnisty,
fasada oraz zwapniony kamien, (ktory tworzy naturalng warstwe ochronna) pozostajq
nienaruszone.

Proces jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, nie wymaga zadnych
detergentéw lub s$rodkéw chemicznych. Poniewaz powierzchnia pozostaje przez caty
czas sucha - wyklucza sie niebezpieczenstwo wsigkania wody i szkodliwych substancji
znajdujacych sie w zanieczyszczeniach

Metoda chemiczna

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowac jak najdelikatniejsze metody, np.
natryskiwanie zimng wzglednie goraca wodg lub czyszczenie parg wodng a w
przypadku trudnych do usuniecia zabrudzen paste czyszczaca Alkutex
Fassadenreiniger Paste

(lub inny $rodek réwnowazny).

Wzmochienie muru

Wymagania ogdlne
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W celu wykluczenia mozliwosci niepowodzen, nalezy przed wykonaniem zabiegu
wzmocnienia przeprowadzi¢ na obiekcie badania chemiczne i fizyczne wzmacnianego
materiatu by okresli¢ jego najwazniejsze wtasciwosci (analiza stanu budowli) tj.

1. Zbadanie nasigkliwosci i porowatosci materiatu przeznaczonego do wzmocnienia.

2. Analiza soli rozpuszczalnych.

3. Okreslenie gtebokosci wnikania preparatu wzmacniajacego przy pomocy rurki
Mirowskiego.

4. Ustalenie przebiegu prac, uwzglednienie zmiany koloru.

5. Wykonanie wiekszej powierzchni probnej jest niezbedne w celu sprawdzenia
korelacji pomiedzy wynikami laboratoryjnymi a iloSciami i wartosciami osiggnietymi na
obiekcie (protokdt). Wyniki te mogg stanowi¢ podstawe odpowiednio przygotowanego
przetargu.

6. Wykonanie zabiegu i zuzycie materiatu muszg by¢ nadzorowane.

Wiasciwosci podtoza muru:

Aby cata ostabiona strefa muru mogta zosta¢ nasgczona preparatem Funcosil OH
Steinfestiger, powierzchnie przeznaczone do wykonania zabiegu muszg byc¢
powietrznie suche
i chtongce. Wzmacniang powierzchnie nalezy chronié¢ przed deszczem przez dwa do
trzech dni po zabiegu. Przed wykonaniem zabiegu powinno sie chroni¢ powierzchnie
przed zbyt silnym ogrzaniem przez bezposrednie promieniowanie stoneczne. W
przypadku zbyt goracej powierzchni produkt szybko paruje i nie moze wnikngé
wystarczajaco gteboko.

Najkorzystniejsze temperatury stosowania preparatu lezg w zakresie pomiedzy 10
i 20°C. Aby zapobiec zbyt silnemu ogrzaniu mozna zamocowa¢ np. ostony
przeciwstoneczne. Przy temperaturze ponizej +10°C prace wzmacniajgce nalezy
wstrzymac.

Nalezy unika¢ spryskania preparatem Funcosil OH Steinfestiger przylegajacych
powierzchni, ktére nie sg przeznaczone do wzmocnienia. Szyby okienne, metale,
rosliny itd. nalezy przykry¢ folig polietylenowa. Jezeli na powierzchnie wzmocnione
preparatem Funcosil OH Steinfestiger naktadany bedzie kauczuk silikonowy w celu
wykonania form do odlewéw, w celu unikniecia wytworzenia btonki kauczukowej
wzmocnione powierzchnie kamienia nalezy zwilzy¢ srodkiem zawierajagcym detergenty
wzglednie roztworem mydlanym lub klejem do tapet.

Technologia nakfadania:

Preparat Funcosil OH Steinfestiger nanoszony jest na materiat budowlany metodg
polewania, natryskiwania, naktadania pedzlem lub przez zanurzanie. Wybdr technologii
nakfadania zalezy od wzmacnianego przedmiotu. Na wieksze powierzchnie preparat
powinno sie nanosi¢ urzadzeniami natryskowymi, na mniejsze opryskiwaczami
butelkowymi.

W przypadku elementéw, ktére mozna zdemontowaé np., ozddb architektonicznych
itd., zaleca sie zanurzanie lub oktadanie kompresami. Przy stosowaniu metody
zanurzeniowej wanna do zanurzania musi by¢ szczelnie zamknieta w celu unikniecia
reakcji preparatu wzmacniajgcego z wilgocig atmosferyczna.

Zuzycie nanoszonego preparatu:

Podstawowym warunkiem wzmocnienia jest nasaczenie catej zwietrzatej strefy
kamienia preparatem Funcosil OH Steinfestiger az do zdrowego rdzenia, w przeciwnym
wypadku nie mozna wykluczy¢ odspojen spowodowanych powstaniem warstwy
zewnetrznej mocniejszej od podtoza.

W celu osiggniecia pozadanej gtebokosci wnikania nalezy nasacza¢ preparatem
Funcosil OH Steinfestiger mate powierzchnie bez przerw, mokre na mokre, az
nanoszony materiat nie bedzie juz wchtaniany. W razie potrzeby mozna po 2-3
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tygodniach od pierwszego zabiegu wykonacé nastepny zabieg wzmocnienia, przy czym
zawsze nalezy catkowicie nasaczy¢ catq zwietrzatg strefe.

Ilo$¢ preparatu Funcosil OH Steinfestiger niezbedna do wzmocnienia zalezy od stopnia
zwietrzenia materiatu budowlanego. Zuzycie moze wynosi¢ pomiedzy 0,5 a 15 |/m2.

Odsalanie metoda migracji do rozszerzonego srodowiska

Podtoze musi by¢ nosne i wolne od substancji, ktére zmniejszajg przyczepnosc
materiatu kompresowego, np. luznych czastek, pytu, wykwitéw, zabrudzen, srodkow
antyadhezyjnych itd. Przed naniesieniem kompresu Funcosil Entsalzungskompresse
podtoze nalezy zwilzy¢.

Wymiesza¢ ok. 2 czesci objetosciowe materiatu Funcosil Entsalzungskompresse z 1
czesécigq objetosciowa wody destylowanej i nanies¢ mieszanke w konsystencji
plastycznej na powierzchnie przeznaczong do odsolenia (grubo$¢ warstwy: 15-30
mm); po ok. 1 tygodniu czasu dziatania nalezy ostroznie usunac¢ stwardniaty kompres,
nastepnie ponownie natozy¢ materiat kompresowy i pozostawi¢ na taki sam okres. W
zaleznosci od warunkéw otoczenia, zawsze w przypadku ogrzewanych pomieszczen
wewnatrz budynkéw lub przeciggu, nalezy chroni¢ kompres przed zbyt szybkim
wyschnigeciem np. przez przykrycie folig.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST H.00.00.00
~Wymagania ogdlne".

Badania w czasie prowadzenia robot

Badania w czasie prowadzenia robdét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatdw i zgodnosci wykonywanych robdét z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami ST. W szczegolnosci obejmuja:

- prawidtowosc¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robét.

- zgodnos¢ robét z projektem technicznym.

Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z po-

wotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta prze-

prowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac

- w odniesieniu do catosci prac (po zakonczeniu robot)

OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST H.00.00.00
~Wymagania ogdlne".

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz
podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete
umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢
wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca, a
Inspektorem Nadzoru.

Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji
kosztorysowej.

ODBIOR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST H.00.00.00
~Wymagania ogdlne".
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Wszystkie roboty objete H.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robdt koncowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawié
je do ponownego odbioru.

Odbior podtoza.

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do robdt wiasciwych
- sprawdzenia podtoza dokonac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 5.

Odbior robot

Roboty niniejszej ST, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do
ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokftadnosci wykonania poszczegdlnych warstw

- ilosci zuzytych Srodkéw

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byc¢ potwierdzone wpisem do dziennika bu-
dowy.

Podstawe do odbioru robdt stanowig nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegolnych robdt

- zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokdty odbioru materiatdw i wyrobow.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST H.00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

Pfatnos¢ na zasadach obowigzujgcych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym okreslonym w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

Instrukcje i wytyczne wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych
Wymagania i badania przy odbiorze.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub
beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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