ADAPTACJA WIELKIEGO MELYNA W GDANSKU NA

MUZEUM BURSZTYNU
FAZA: Projekt Budowlany
BRANZA: Sanitarna — wentylacja i klimatyzacja

AUTORZY:

Projektowal : mgr inz. Wojciech Kowiel
upr. proj. 1848/Gd/85

Opracowat : mgr inz. Grzegorz Walukiewicz

Sprawdzit : mgr inz. Bogdan Majewski
upr. proj. 2609/Gd/86

Gdansk, grudzien 2016 r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam ,iz niniejszy projekt budowlany instalacji wentylacji i klimatyzacji w
budynku Wielkiego Mtyna adaptowanego na potrzeby Muzeum Bursztynu
zlokalizowanym w Gdansku przy ul. Wielkie Mtyny, zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Wojciech Kowiel mgr inz. Bogdan Majewski
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Zaswiadczenie
© NUmErzE wenyTi ke

POM-TSM-FAG-XLI *

Pan Wojciech Kowiel o numerze ewidencyjmym POM/15/2352/01

adres zamieszkania ul Wieczormych Mgietg 21, 83-050 Bgkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgudnie ort. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym Dz, U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
t!cltrnfiﬂn:i-upum h:q'nem'r;ln posdpi iczmym weryik ¥ prZy pomocy wainegn kwadfiowenego certytiknte sy
risTiowWaine pod WIglsdem siutitw prawnych doloumentom opstrzonym podmisami wWinsnoreEceTymi.)

. ju poprawnoSd damych w niniejsTym zaswisdozeniu modna sp it za pomocy werylikacyjnego miwinseenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictes www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winiciwej Olregowe]j Izby Infynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© N ErzE wenyTi ke

POM-GUW-YCE-CVE *

Pan Bogdan Majewski o numerze ewidencyjnym POM/15/2934,/01

adres zamieszkania Lipowa 76 Pepowo, 83-330 Zukowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgudnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
dcltlmnq-upum h:qm:u:rr;ln podpisem icznym weryik ¥ prIy pomocy wainegn kwadfiiowenego cerbytiimte sy
rownowaine pod wrglsdem siutkdw prawnych Solumantom opetrzonym podpisami whsnorgcoymi.)

. j& poprEwnoSd damych w Niniejsoym zaswisdzeniu modne sprowdzsic 2 pomocy numery wenyfikecyneso mewindcena na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z bisrem winiciwej Olregowe]j Izby Infynieraw
Budownicten.




Zawartosc teczki:

. Opis techniczny

. Rysunki:

- 1 — Rzut poziomu 0
- 2 -Rzut poziomu +1
- 3 —Rzut poziomu +2
- 4 — Rzut poziomu +3
- 5 - Rzut poziomu +4
- 6 — Przekr6j A-A




OPIS TECHNICZNY
ROBOT INSTALACYJNYCH

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowg i przedmiarem
robot. Wszystkie systemy lub urzgdzenia wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie
przedstawione w czesci rysunkowej i przedmiarze (lub odwrotnie), nalezy traktowaé jako

petnoprawne z tymi, ktére opisano w dowolnej czesci opracowania.

Podstawa opracowania

2.

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie. Podstawe merytoryczng
stanowig:
- projekt architektoniczny adaptacji Wielkiego Miyna w Gdansku na
Muzeum Bursztynu autor arch. E.Ratajczak-Piagtkowska, arch. K.Pigtkowska
-uzgodnienia z Inwestorem
- inwentaryzacja dla celow projektowych

- aktualne normy :

PN-EN ISO 6946 ,,0Op6r cieplny i wspéiczynnik przenikania ciepta”
PN-76/B-03420 ,,Wentylacja i klimatyzacja .Parametry obliczeniowe powietrza
zewngtrznego.”

PN-78/B-03424 ,,Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi”

PN-83/B-03430 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej”

PN-73/B-03441 ,,Wentylacja mechaniczna w budownictwie”

PN-B-03434 styczen 1999 ,,Przewody wentylacyjne . Podstawowe wymagania i
badania”

PN-B-76001 listopad 1996 ,.Przewody wentylacyjne .Szczelno$¢ . Wymagania i
badania.”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie z pozniejszymi zmianami.

Zakres opracowania, parametry zewnetrzne, wymagania

W zakres opracowania wchodza wszystkie modernizowane pomieszczenia
Wielkiego Mtyna na potrzeby Muzeum Bursztynu.
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Projektowane instalacje kanatowe beda speinialy  funkcje wentylacji
mechanicznej oraz chlodzenia latem. Giéwne, potaczone atrium, pomieszczenie
muzeum bedzie takze ogrzewane powietrznie. Wszystkie pozostale
pomieszczenia bedg ogrzewane wodna instalacjg centralnego ogrzewania.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - wg PN —76/B-03420
Lato: t0c = 28°C Or0c = 52%
Zima: t,oc = -16°C Ps0c = 100%

Temperatury wewnegtrzne w  pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami
Warunkoéw Technicznych.

Ponizej szczegblne wymagania dla projektowanego muzeum:

dla wystawy i magazynu: temperatura od 18 do 22 stopni C, wilgotno$¢ od 45 % do 65 % (temperatura
optymalna dla zbioréw bursztynowych to 18-22 stopni, wilgotno$¢ 45-55%. (W zasadzie dla obiektéw
bursztynowych wilgotno§¢ moze by¢ nawet do 100%, ale w zwigzku z tym, ze czg$¢ obiektow jest faczona z
innymi surowcami, np. srebrem i zlotem wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ max. 65%, to jest gérna granica.
Warto$¢ nizsza niz 45% jest niewlaSciwa dla bursztynu, ale zawsze mozna zatozy¢ wykorzystanie

specjalistycznych gablot w miejscach problematycznych);

3. Stan projektowany

Pod wzgledem instalacyjnym (wentylacji 1 klimatyzacji) budynek
podzielony zostanie na szereg stref obstugiwanych przez wydzielone urzadzenia
1 uktady kanatowe :

- glowne pomieszczenie wystawowe (Nr 0.27, 1.1, 2.12) , potaczone
wielopoziomowym atrium ; obslugiwane bedzie wydzielong centralg nawiewno-
wyciggowa ZNWI1. Zapewni ona niezbgdng ilos¢ powietrza Swiezego (ok.
18 000 m3/h) regulowang czujnikiem stezenia CO, czyli zaleznie od ilosci 0s6b
w muzeum. Czujnik CO, sterowal begdzie przepustnicg stopnia recyrkulacji przy
zachowaniu statej ilosci powietrza nawiewanego i1 wywiewanego z sal.
Umozliwi to doktadne sterowanie temperaturg i wilgotnoscia na ekspozycji a
takze usredni parametry powietrza pomi¢dzy poziomami atrium czyli spelni
funkcje stratyfikatora w pomieszczeniu wysokim.

Centrala zaopatrzona bedzie w obrotowy wymiennik ciepla o wysokie]
sprawnosci tj. powyzej] 70%.

Wymagang wilgotnos¢ w pomieszczeniu (min. 45%) zapewni nawilzacz
parowy zlokalizowany w wentylatorni 1 podajacy par¢ wodng do kanatu
nawiewnego zespotu ZNWI1. Dla uniknigcia przekroczen wilgotnosci (groza
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tylko latem) w centrali zastosowany bedzie uktad chlodnica + nagrzewnica
wtorna.

Uktad kanaléw wentylacyjnych pokazano na rysunkach. Pokazuja one takze
rozmieszczenie urzadzen chtodniczych systemu VREF. Planuje si¢ realizacje
systemu tréjrurowego umozliwiajacego dystrybucje ciepta 1 chtodu w uktadzie
pionowym ( np. réwnoczesne 1 bez pracy sprezarki chtodzeni goérnych
poziomoOw 1 grzanie poziomu ,,0”).

Czerpanie powietrza §wiezego z okna potaciowego w elewacji pétnocne;j
budynku. Wyrzut powietrza do komory skraplaczy obok wentylatorni a
nastepnie wentylatorem WK 1 okienkami w elewacji zachodniej poza budynek.

- sale konferencyjne na poziomie ,,0”

Wydzielona centrala ZNW?2 ,zlokalizowana w wentylatorni, zapewni
nawiew 1 wywiew z zespotu sal konferencyjnych. Centrala wyposazona bedzie
w !

- wentylatory sterowane falownikami
- filtry powietrza
- odzysk ciepta na wymienniku obrotowym
- wodng nagrzewnic¢ powietrza
- chlodnice powietrza (ze skraplaczem w czesci wywiewnej)

Praca centrali sterowana z Sali konferencyjnej oraz za pomocg czujnika CO,
sterujacego stopniem recyrkulacji powietrza wywiewanego.

Czerpanie powietrza $wiezego z okna potaciowego w elewacji poéinocne]
budynku. Wyrzut powietrza do komory skraplaczy obok wentylatorni a
nastepnie wentylatorem WK 1 okienkami w elewacji zachodniej poza budynek.

- sala edukacyjna poziom +1
Centrala nawiewno wyciaggowa ZNW3 zlokalizowana w wentylatorni ;

wyposazenie centrali:
- wentylatory sterowane falownikami
- filtry powietrza
- odzysk ciepta na wymienniku obrotowym
- wodng nagrzewnic¢ powietrza
- chlodnice powietrza (ze skraplaczem w czesci wywiewnej)

Praca centrali sterowana z Sali Edukacyjnej oraz za pomocg czujnika CO,
sterujacego stopniem recyrkulacji powietrza wywiewanego.

Czerpanie powietrza $wiezego z okna potaciowego w elewacji poéinocne]
budynku. Wyrzut powietrza do komory skraplaczy obok wentylatorni a
nastepnie wentylatorem WK 1 okienkami w elewacji zachodniej poza budynek.

- sala restauracyjna
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Uklad restauracyjny catkowicie wydzielony (dla rozliczen z dzierzawcy).
Obstugujaca centrala ZNW4 zlokalizowana w wentylatorni wyposazona bedzie
w !
- wentylatory sterowane falownikami
- filtry powietrza
- odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym
- wodng nagrzewnic¢ powietrza
- chlodnice powietrza (ze skraplaczem w czesci wywiewnej)

Praca centrali sterowana z zaplecza kuchennego oraz za pomocg czujnika CO,
sterujacego stopniem recyrkulacji powietrza wywiewanego.

Czerpanie powietrza $wiezego z okna potaciowego w elewacji poéinocne]
budynku. Wyrzut powietrza do komory skraplaczy obok wentylatorni a
nastepnie wentylatorem WK 1 okienkami w elewacji zachodniej poza budynek.

- kuchnia i zaplecze kuchenne
Uktad kuchenny calkowicie wydzielony (dla rozliczen z dzierzawcy).

Obstugujaca centrala ZNWS5 zlokalizowana w wentylatorni wyposazona bedzie
w !
- wentylatory sterowane falownikami
- filtry powietrza
- odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym
- wodng nagrzewnic¢ powietrza
- chlodnice powietrza (ze skraplaczem w czesci wywiewnej)
- uktad filtracji ; mechaniczny, UV , wegiel aktywny dla zabezpieczenia komory
skraplaczy w nastgpnie elewacji budynku przed zanieczyszczeniem

Praca centrali ze sterowang ptynnie wydajnoscig z zaplecza kuchennego.

Czerpanie powietrza Swiezego z okna polaciowego w elewacji potnocnej
budynku. Wyrzut powietrza do komory skraplaczy obok wentylatorni a
nastepnie wentylatorem WK 1 okienkami w elewacji zachodniej poza budynek.

- pracownia muzealna , szatnie , pom. socjalne
Pomieszczenia obstuguje centrala nawiewno - wyciggowa ZNW6

zlokalizowana w wentylatorni ; wyposazenie centrali:
- wentylatory sterowane falownikami
- filtry powietrza
- odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym
- wodng nagrzewnic¢ powietrza
- chtodnic¢ powietrza (ze skraplaczem w czg¢sci wywiewnej)

Czerpanie powietrza swiezego z okna polaciowego w elewacji potnocnej
budynku. Wyrzut powietrza do komory skraplaczy obok wentylatorni a
nastepnie wentylatorem WK 1 okienkami w elewacji zachodniej poza budynek.

- wywiew z pomieszczen sanitarnych ZWC
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Pomieszczenia sanitarne obstugiwane bedg wentylatorem kanatlowym ZWC
umieszczonym w komorze skraplaczy. System wyciggowy podiaczony zostanie
do anemostatow wywiewnych w toaletach oraz innych pomieszczen brudnych (
wc, brudownik itp.). Kanal wyrzutowy ZWC wyprowadzony zostanie do
okienka w elewacji zachodniej budynku.

Wszystkie kanaly w instalacji wykona¢ nalezy z blachy stalowe;j
ocynkowanej typu Al, BI lub spiro.

Kanaty swiezego powietrza od czerpni do centrali izolowane termicznie 8 cm
welny mineralnej w foli1 AL.

Kanaly wyciggowe 1 nawiewne w pomieszczeniach izolowa¢ 3 cm welny
mineralnej w foli1 Al.

3.1 Zabezpieczenia pozarowe.

Wszystkie przejscia kanatlowe przechodzace przez przegrody stanowigce
oddzielenie pozarowe nalezy zabezpieczy¢ klapami pozarowymi o
odpornosci réwnej odpornosci przegrod.

Wszystkie przejscia kanalowe przez sciany wentylatorni zabezpieczy¢
klapami o odpornosci 120 minut.

Dla gtéwnej; Sali wystawowej (atrium) zrealizowany bedzie ukiad
oddymiajacy. Doptyw powietrza przez automatyczne otwierane drzwi
wejsciowe do muzeum. Odbior dymu spod dachu wentylatorem
oddymiajagcym WO zlokalizowanym w dawnym przewodzie dymowym.
Wyrzut dymu dawnym kominem Wielkiego Mtyna.

4. Warunki realizacji instalacji wentylacyjnej
Kanaly wentylacyjne.

= Kanaty o przekroju kolowym — typu Spiro, z blachy stalowe]
ocynkowanej. Polaczenia na wsuwke, uszczelniane pastg
uszczelniajgcy 1 tasmg aluminiowa.

= Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadac

wymaganiom PN-B-76001

Urzadzenia.
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= Wentylatory 1 aparat nawiewny montowac przy uzyciu podktadek

zapobiegajacych przenoszeniu drgan.

5. Parametry energetyczne instalacji

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng :
Dla napedu wentylatorow :
QrLw = 23 kW
Dla klimatyzacji (spr¢zarki chtodnicze):
QEL: 92 kW

Zapotrzebowanie na cieplo technologiczne dla nagrzewnic :
Qr =180 kW

6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI
Instal Warszawa 2002 r.

Po zrealizowaniu uklad kanatowy nalezy wyregulowa¢ zgodnie z
ilosciami podanymi na rysunkach.
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II. Dane do planu bioz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U.
nr 120 ,,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen,
ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg
instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Wielkiego Mlyna adaptowanego na

potrzeby Muzeum Bursztynu zlokalizowanym w Gdansku przy ul. Wielkie Mtyny.

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow”
- budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Kolejnos¢ realizacji instalacji moze odbywac si¢ rownocze$nie i wynika z przyjetej
technologii 1 dostaw materiatow

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”
- Budynek ustugowy - realizacja inwestycji

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

- centrale i wentylatory , i urzgdzenia montowane podwieszane pod stropem

- linie napowietrzne i kablowe n.n. z przylaczami znajdujace si¢ pod napigciem

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaj zagrozenia
oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

- prace na rusztowaniu przy montazu instalacji podwieszanej pod stropem

- montaz ci¢zkich elementéw instalacyjnych pod stropem

- ciecie ksztaltownikéw stalowych i1 prace spawalnicze przy wykonywaniu

mocowan i zawiesi

Skale zagrozen okresla si¢ jako duzg. Czas wystgpowania zagrozenia od poczatku do konca
prac budowlano-montazowych.
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W zwiazku z powyzszymi zagrozeniami pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski
ochronne oraz nalezy udzieli¢ im instruktazu stanowiskowego ze wskazaniem, ze
przemieszczanie si¢ pod transportowanym pod dzwig materiatami jest wzbronione. Nalezy
wygrodzi¢, oznakowac 1 zabezpieczy¢ miejsca pracy i stanowiska stwarzajace zagrozenie.

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”

- miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w
poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez
dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikéw zostac zapoznani ze
sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen
oraz z omowieniem sposobu i kolejnosci wykonywania robot

-z uwagi na montaz urzadzen i elementéw za pomocg dzwigu zachodzi zagrozenie
upadku przedmiotéw z pracujacego sprzetu, w zwigzku z tym pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w kaski ochronne oraz nalezy udzieli¢ im instruktazu
stanowiskowego ze wskazaniem, ze przemieszczenie si¢ pod transportowanymi
przez dzwig i inny sprz¢t materiatami jest wzbronione

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen”

- nalezy dokona¢ oznakowania, zabezpieczenia i wygrodzenia miejsc pracy

- dla prawidtowego i1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic
pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony
indywidualne;.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,planu
bioz”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

Opracowat :
mgr inz. Wojciech Kowiel
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