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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych dotyczacy
adaptacji budynku Wielkiego Mtyna w Gdansku na Muzeum Bursztynu.

Opracowanie przedstawia rozwigzania w zakresie:
— technologii zrédta ciepta,
— instalacji centralnego ogrzewania,
— instalacji ciepta technologicznego dla central wentylacyjnych,
— instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja,
— instalacji wody hydrantowej ppoz.,
— instalacji kanalizacji sanitarnej bytowej,
— instalacji kanalizacji deszczowej.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji jest przedmiotem odrebnego opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano na podstawie:
- roéwnolegle opracowywanych projektéw architektury,
— réwnolegle opracowywanych projektéw branzowych (projekt wentylacji, projekt instalacji
elektrycznych i teletechnicznych),
— uzgodnien miedzybranzowych,
- wytycznych ppoz.,
— obowigzujgcych norm i przepisow,
— warunkow technicznych GPEC modernizacji wezla cieplnego.

3. OPIS INWESTYCJI

Budynek Wielkiego Mlyna wpisany jest do rejestru zabytkdw, zostat wzniesiony jako mtyn wod-
ny. W czasie wojny zostat zniszczony oprocz muréw obwodowych. Budynek odbudowano w
latach 60-tych XX wieku. Planowana inwestycja polega na adaptacji istniejgcego budynku pet-
nigcego obecnie funkcjg handlowa na budynek muzeum.

Do budynku doprowadzone sg istniejgce przylgcza wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej
oraz przylacze cieplne.

Cieplo dla potrzeb instalacji odbiorczych c.o., c.t. oraz przygotowania c.w. dostarczane jest z
miejskiej sieci cieplnej do wezta cieplnego wymiennikowego. Wezet zlokalizowany jest na po-
ziomie 00. Dostep do wezta jest z wewnetrznego korytarza.

W budynku znajduje sie wodna instalacja c.0. grzejnikowa, instalacja wody grzewczej do na-
grzewnic wentylacyjnych oraz instalacja c.w. uzytkowej doprowadzona do sanitariatéw i do ka-
wiarni.

Glowny zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w zewnetrznej studzience. Instalacja wody
wykorzystywana jest na cele bytowe oraz ppoz. Uktad podnoszenia cisnienia nie wymagany.
Odprowadzenie wéd opadowych przez zewnetrzne rury spustowe.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Dane dotycz gce warto $ci wspotczynnika ,,U” przegrod i okien, izolacyjno sci cieplnej
przewoddw instalacyjnych i zabezpieczenia przed kon  densacj g pary wodnej.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 05.07.2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budy-
nek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, cieptej wody uzytkowej powinny by¢ zaprojekto-
wane i wykonane w sposob zapewniajgcy spetnienie nastepujgcych wymagan minimalnych. Dla
budynku istniejgcego podlegajgcemu przebudowie, wymagania minimalne uznaje sie za spet-
nione, jezeli jego przegrody oraz wyposazenie techniczne podlegajgce przebudowie odpowia-
daja przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej wyszczegdlnionym w rozporzgdzeniu. Nie
ma wymogu spetnienia wskaznika EP.

Przegrody zewnetrzne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg wymaganiom izolacyj-
nosci cieplnej.

Parametry przegréd budowlanych podano w ponizszej tabeli. Przegrody zewnetrzne spetniajg
pod wzgledem cieplnym wymagania WT2021r. W dalszej czesci podano parametry przegrod
istniejgcych — pozostajacych bez zmian.

Przegrody przebudowywane:

WSP. Upax WSP.U
PRZEGRODA wg WT2017 PROJEKTOWANY
WM *K)] WImM*K)]
Stropodach gtéwny dla temp. >16°C 015
0,15 '
Okna zewn etrzne glg temp. >16°C 0.9
Drzwi zewn etrzne dla temp. >16°C 15
15 '

Uuax — dopuszczalna wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta wg WT z uwzglednieniem
mostkow termicznych,

U — obliczeniowy wspotczynnik przenikania ciepta z uwzglednieniem dodatku na szpilki i mostki
termiczne, wsp. uwzgledniony w obliczeniach strat ciepta.

Izolacja spetnia wymogi norm oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r.
Przegrody zewnetrzne budynku odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej niezbednej do
zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej.

Przegrody istniejgce (wg danych z audytu energetycznego obiektu):

WSP.U
PRZEGRODA PRZEGRODY

Wim>K)]
Sciana zewn etrzna ~ 1,00

Podtoga na gruncie 0,67
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Izolacja spetnia wymogi norm oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r.

Sprawdzenie wspéitczynnika przepuszczalnosci energii catkowitej okna oraz przegrod szklanych

i przezroczystych.

Wspotczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien wynosi¢ bedzie mniej niz 0.5

m®/(mhdaPa #*) i nie mniej niz 1 m*(mhdaPa 2°) .

Nie zaktada sie przeprowadzenia préb szczelnosci — zatlozona wspotczynnik nsg=4,0.

Dane dotyczace systemu ogrzewania:

System ogrzewania:

Wezel ciepla

System wytwarzania energii koncowej:

Wezet ciepta

Informacja o nakfadzie nieodnawialnej energii

pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika

Kogeneracja wi=0,66 dla sieci cieplnej

do granicy bilansowej budynku ny 4

energii (lub energii) koncowej do budynku w; Gdansk
Informacja o sredniej sezonowej sprawnosci wy-
tworzenia nosnika ciepta z energii dostarczane;j Wezet ciepta 98%.

Informacja o sredniej sezonowej sprawnosci
akumulacji ciepta w elementach pojemnoscio-
wych systemu grzewczego budynku nys

Brak zasobnika 100%.

Informacja o sredniej sezonowej sprawnosci

budynku, nug4

transportu (dystrybucji) nosnika ciepta w obrebie

Ogrzewanie centralne wodne wytwa-
rzane w przestrzenie lokalu mieszkal-
nego, z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zain-
stalowane w pomieszczeniach ogrze-
wanych

lacji i wykorzystania ciepta w budynku nye

Informacja o sredniej sezonowej sprawnosci regu-

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czito-
nowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z za-
worem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym PI z funk-
cjami adapatacyjna i optymalizujgcg

Dane dotyczace instalacji cieptej wody uzytkowej:

System przygotowania c.w.u.:

Wezel ciepla

System wytwarzania energii koncowej:

Wezel ciepla

Nosnik energii koncowej:

Kogeneracja wi=0,66 dla sieci cieplnej
Gdansk

Informacja o sredniej sezonowej sprawnosci
wytworzenia nosnika ciepta z energii do-
starczanej do granicy bilansowej budynku
(energii koncowej), Nw:

Wezet ciepta 98%

Informacja o sredniej sezonowej sprawnosci
transportu (dystrybucji) cieptej wody w ob-
rebie budynku , nwg:

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pompami instala-
cyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozpro-
wadzajgcymi

Informacja o sredniej sezonowej sprawnosci
akumulaciji cieptej wody w elementach po-
jemnosciowych systemu cieptej wody, Nw.s:

Zasobnik c.w.u w systemie przygotowania
C.w.u., sprawnos¢ akumulacji 90%.




Adaptacja Wielkiego Mtyna w Gaaku na Muzeum Bursztynu

Dane dotyczgce wentylacji:

Dane dot. rozwigzan wentylacyjnych szczegotowo przedstawione zostaty w projekcie wentylacji
i klimatyzaciji.

Budynek jest wyposazony w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Przewidziano cen-
trale wentylacyjne z odzyskiem ciepta na poziomie 80%. Zapotrzebowanie energii pomocniczej
na potrzeby wentylacji ok. 23 kW.

Dane dotyczace instalacji chiodu:

Dane dot. rozwigzan chtodu szczegdtowo przedstawione zostaty w projekcie wentylacji i klima-
tyzacji. W klimatyzacje wyposazone bedzie gidwna przestrzen wystawowa oraz sala edukacyjna
1.1. Zaktadana temperatura latem 24°C. Produkcja chtodu w oparciu o agregat wody lodowe;j
zasilany energig elektryczng. Nosnik energii koncowej zrédta chtodu wi=3,0.

Dane dotyczace o$wietlenia wbudowanego.
Dane dot. oswietlenia wbudowanego szczegdtowo przedstawione zostaty w projekcie instalacji
elektrycznych. Srednia moc opraw wynosi 12 W/m?.

Wartos¢ wskaznika EP dla projektowanego budynku wyznaczono w oparciu w program kompu-
terowy Certo — wyniki obliczen w zalgczniku.

dla adaptowanego budynku wynosi: EP = 236 kWh/(m **rok)

Budynek adaptowany — nie ma wymogu spetnienia wskaznika EP granicznego.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystywania odnawialnych zrodet enerdqii.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla budynku wynosi: 104 kWh/(m2*rok).

Dostepne nosniki energii:
* wysokotemperaturowa siec¢ cieplna;
e gaz ziemny;
» energia elektryczna.

Zachowano istniejgce zrédto ciepta ze wzgledu na lokalizacje obiektu w centrum miasta, wska-
Zania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczenia architektonicz-
ne w budynku wpisanego w rejestru zabytkow.
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5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

5.1. ZRODLA CIEPLA

Bilans mocy grzewczej dla budynku:

Stan istniejgcy Stan po mode rniz acji
(umowny) kw
kW
moc cieplna inst. c.o. 130 80
wentylacja mechaniczna 180
C.W. max -- 250
C.W. Sr 30 100
Razem z m.s.c. 190 360

Bilans dla stanu istniejgcego podano w oparciu o wartosci z umowy pomiedzy GPEC, a po-
przednimi uzytkownikami Miyna. Pierwotnie budynek czerpat réwniez ciepto na potrzeby wenty-
lacji mechanicznej. Srednica istniejgcego przytgcza cieplnego jest wystarczajgca na cele projek-
towanego bilansu.

Zrodtem ciepta dla modernizowanego budynku bedzie zmodernizowany wezet ciepta zasilany
miejskg wodg grzewczg wysokoparametrowq.

Istniejgcy wezet cieplny przewidywany jest do demontazu. Lokalizacja nowego wezta jest pla-
nowana na poziomie 00, z wykorzystaniem istniejgcego pomieszczenia wezta, ktére zostanie
przearanzowane, z uwzglednieniem nowego projektowanego ukfadu zaplecza sanitarnego.

Nie przewiduje sie zmiany miejsca wprowadzenia istniejgcego przytgcza cieplnego do budynku.

Projektuje sie zamontowanie wezta wymiennikowego kompaktowego trzyfunkcyjnego. Wezel
kompaktowy bedzie wyposazony w:
- wymienniki plytowe - centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego wentylacji oraz
cieptej wody uzytkowej,
— zesp6t pomiarowo-rozliczeniowy z gtdwnym licznikiem ciepta, zespdt montowany na za-
sileniu instalacji wysokoparametrowej — dostawa GPEC,
— zawaor roznicy cisnien i ograniczenia przeptywu — montaz na powrocie,
— odmulacz na wodzie wysokoparametrowej, na zasileniu,
— uktad wymiennikowo-pompowy i zabezpieczenia cisnieniowego, regulacje pogodowg
parametrow wody grzewczej instalacji c.o.,
— uktad wymiennikowo-pompowy i zabezpieczenia cisnieniowego wody grzewczej insta-
lacji c.t.,
— ukiad wymiennikowo-pompowy i zabezpieczenia cisnieniowego inst. wody uzytkowej.
Wszystkie pompy obiegowe beda elektroniczne.
Wszystkie obiegi wody grzewczej i c.w.u. bedg zabezpieczone przez naczynia wzbiorcze prze-
ponowe oraz zawory bezpieczenstwa.
Z uwagi na projektowane lokale gastronomiczne i duze rozbiory chwilowe c.w., przewiduje sie
zastosowanie zasobnika c.w. W zasobniku bedzie zamontowana grzatka elektryczna dla po-
trzeb termicznej dezynfekcji, gdy temperatura wody z m.s.c. bedzie ponizej 75°C.

Przewidywane opomiarowanie:
— licznik ciepta na wysokim parametrze — montaz po stronie GPEC,
— wodomierz na powrotnej gatezi instalacji wysokoparametrowej - instalacja uzupetniania
zladu — montaz po stronie GPEC,
— licznik ciepfa instalacji c.o.,
— licznik ciepfa instalacji c.t.,
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— wodomierz na instalacji wody zimnej zasilajgcej wymiennik c.w.

Napetnianie i uzupetnianie ztadu wody grzewczej bedzie realizowane wodg uzdatniong z sieci
cieptowniczej z przewodu powrotnego. Na przewodzie uzupetniajgcym zamontowany bedzie
zawor odcinajacy, filtr, wodomierz, zawor zwrotny oraz zawoér napelniajgcy zabezpieczajgcy
instalacje przed nadmiernym cisnieniem podczas napetniania.

5.1.1. Wytyczne materiatowe i wykonawcze:

Instalacje wody grzewczej dla technologii wezta cieplnego zaprojektowano z rur stalowych
czarnych ze szwem lgczonych przez spawanie. Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych podwajnie, instalacje c.w. uzytkowej z rur z tworzywa sztucznego.
Przejscia instalacyjne przez sciane zewnetrzng stosowac jako gazoszczelne, systemowe.

Izolacje

Rurociggi nalezy izolowa¢ cieplnie, izolacja powinna spetnia¢ wymogi horm oraz Rozporzadze-
nia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia
05.07.2013r.

Dobrano nastepujgce grubosci otulin:
Przewody instalacyjne w obrebie pomieszczenia technicznego wezta cieplnego:
— dla przewoddw wysokoparametrowych — izolacja welng mineralng z ptaszczem AL., gr.
50 mm,
- dla przewod6w wody instalacyjnej c.o. i c.t.
- dla gyewn 32 mm i ponizej — otuliny z pianki PU w ptaszczu PVC gr. 20 mm,
— dla @yewn. 40mm i powyzej — otuliny z pianki PU w ptaszczu PVC o gr. co najmnigj
potowy srednicy rury,
- dla przewodow wody uzytkowej cieptej i cyrkulacii:
- dla gyewn 32 mm i ponizej — otuliny z pianki PU w ptaszczu PVC gr. 20 mm,
- dla gyewn. 40mm i powyzej — otuliny z pianki PU w ptaszczu PVC o gr. co najmniej
potowy srednicy rury,
— dla przewoddéw wody zimnej - izolacja przeciwroszeniowa — otuliny z pianki PU w plasz-
czu PVC gr. 20 mm,

Uwaga: w pomieszczeniach technicznych nalezy zachowa¢ wysokg estetyke wykonania insta-
lacji, w tym izolacji termicznej. Wszystkie przewody nalezy opisa¢ oraz wskazac kierunki prze-
ptywu. W wezle cieplnym nalezy w widocznym miejscu zamiesci¢ schemat technologiczny.

Po wykonaniu instalacje wezta nalezy przeptuka¢, napetié wodg i odpowietrzy¢. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Cisnienie probne dla instalacji wody wysokoparame-
trowej nalezy przyja¢ 2 MPa. Cisnienie prébne dla instalacji c.o. nalezy przyja¢ 0,4 MPa, dla
instalacji c.t. 0,5 MPa Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” COBRTI INSTAL zeszyt 8 oraz ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" COBRTI INSTAL zeszyt 6 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL zeszyt 7.

Po pozytywnie zakonczonych prébach rurociggi stalowe nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystos$ci i
pomalowac 2x farbg antykorozyjna.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja wody uzytkowej powinna zosta¢ sku-
tecznie wyptukana wodg. Zgodnie z PN-81/B-10725 wartos¢ cisnienia prébnego wynosi p=1,5
cid$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
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5.2. INSTALACJE WODOCI AGOWE

5.2.1 Woda bytowa

Woda do budynku dostarczana bedzie — bez zmian — za pomocg istniejgcego przytgcza wody z
sieci wodociggowej Dn100 biegngcej wzdtuz ulicy Na Piaskach. Gtowny zestaw wodomierzowy
zlokalizowany w zewnetrznej studzience wodomierzowej. Po wejsciu do budynku woda dostar-
czona bedzie do pomieszczenia technicznego 0.11 na poziomie parteru, gdzie nastgpi jej roz-
dziat na cele bytowe i pozarowe.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym niekontrolowanym wiekszym wyptywem wody po
stronie instalacji wody gospodarczej w czasie pozaru, projektuje sie zawoér on/off sterowany na
podstawie odczytu cisnienia z presostatu, aby zapewnic jak najwieksze cisnienie wody w insta-
lacji hydrantowej. Zamkniecie zaworu nastepuje automatycznie po spadku cisnienia w instalaciji.
Na odgatezieniach do instalacji hydrantowej przewiduje sie zawoér antyskazeniowy typu EA.
Rozprowadzenie gtéwnych instalacji wodociggowych pod stropem danej kondygnacji. Giéwne
piony instalacyjne zlokalizowane w obrebie trzonéw z weztami sanitarnymi.

Woda ciepta przygotowywana bedzie zgodnie z opisem pkt. 5.1. Budynek wyposazony bedzie w
instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowe] wyposazonej w termostatyczne zawory cyrkulacyj-
ne. Dezynfekcja z uwagi na bakterie Legionelli realizowana bedzie termicznie w pomieszczeniu
wezta cieplnego.

Bilans zapotrzebowania na wode:

llos¢ osbb zwiedzajgcych - 100 os.

Wskazniki  n =5 dm?os x d; Nd = 1.5; Nh = 3.2
Qusr- = 100 x 0,005 = 0,5 m*/d; Qumax = 0,5 x 1.5 = 0,75 m®d
Qner = 0,75 : 12 = 0,06 m*/h; Qmax = 0,06 x 3,2=0,2 mh
llos¢ miejsc restauracyjnych - 48 os.

Wskazniki  n =45 dm®*mc x d; Nd = 1.5; Nh = 3.2
Qusr. = 48 x 0,045 = 2,2 m*/d; amax = 2,2 x 1.5 = 3,3 m*/d
Qner = 3,3:12=0,28 m¥/h; Qmax = 0,28 x 3,2 = 0,9 m¥h

5.2.2 Woda hydrantowa ppo z

Dla potrzeb wewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie wydzielong instalacje hydrantows.
Czesci zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi nalezy wyposazy¢ w hydranty @25 z we-
zem potsztywnym o zasiegu 33 m. Instalacje projektuje sie zakladajgc jednoczesnos¢ poboru
wody z dwdch hydrantéw zlokalizowanych w jednej strefie przeciwpozarowej tj. 2 dm®s dla hy-
drantow @25. Przewody zasilajgce hydranty wewnetrzne @25 powinny mie¢ $rednice nominalna
25 mm. Wysokos¢ mocowania zaworu hydrantowego 135 (+/- 10 cm) ponad posadzka. Przewi-
duje sie skrzynki hydrantowe z bocznym miejscem na gasnice.

Wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych podwojnie ocynkowanych.

5.2.3 Wytyczne materiatowe i wykonawcze:
Poszczegdlne instalacje wodociggowe wykonac:

Instalacja wody bytowej: — z rur z tworzywa sztucznego PE lub PP,

Instalacja wody hydrantowej :
— z rur stalowych podwojnie ocynkowanych tgczonych na gwint.
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Rurociggi nalezy izolowac cieplnie, izolacja powinna spetnia¢ wymogi norm oraz Rozporzadze-
nia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia
05.07.2013r.

Armatura:
- zawory odcinajgce kulowe PN10, do srednicy Dn50 gwintowane, powyzej zawory kotnierzowe,

Zawory antyskazeniowe zapobiegajgce cofaniu sie strugi montowac na:

— instalacji hydrantowej typu EA,

— zaworach ze zlgczkg do weza typ HA,

— podejsciu do kuchni EA.
Podejscia do przyboréw nalezy ukfada¢ pod tynkiem, bgdz w posadzce w izolacji. Przed zakry-
ciem bruzd i wylaniem posadzek wykonaé proby cisnieniowe.
Przejscia rurociggow przez $ciany oraz przez strop prowadzi¢ w rurach ostonowych. Rurociggi
stalowe mocowac do scian i stropow za pomocg typowych podwieszen z przektadkg gumowa.

5.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone bedg grawitacyjnie z wykorzystaniem istniejgcego
przylacza kanalizacji sanitarnej wyprowadzonego na tylach budynku. Przylgcze odprowadza
Scieki do kolektora Dn250 biegngce wzdtuz ulicy Na Piaskach.

Przettaczania $ciekow wymagajg jedynie odbiorniki z rejonu zaplecza kawiarni. Przewidziano
wykorzystanie istniejgcej przepompowni $ciekow. Ze wzgledu na stan techniczny przewiduje
sie wymiane ukladu pompowego.

5.3.1 Wytyczne materiatowe i wykonawcze:

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek PP do kanalizacji wewnetrznej w sys-
temie rur niskoszumowych. Rurociggi ttoczne wykonac z rur PE; SDR 17.

Podejscia od pionéw do poszczegolnych przyboréw nalezy prowadzi¢ jako kryte. Wpusty podto-
gowe stosowac z tzw. suchym syfonem (blokadg antyzapachowa). Odpowietrzenie pionow ka-
nalizacyjnych z zachowaniem istniejgcego uktadu wywiewek wyprowadzonych ponad dach.
Rurociggi mocowac¢ do $cian i stropdw za pomocg typowych podparc i podwieszen z przektadka
gumowag, dla kanalizacji niskoszumowej stosowac obejmy systemowe niskoszumowe.

Przed zakryciem przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac¢ probie szczelnosci. Szczel-
no$¢ podejsc¢ i piondw kanalizacyjnych zbadaé poprzez obserwacje swobodnego przeptywu
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy
napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i poddac obserwa-
cji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekow.

5.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przewiduje sie zachowanie istniejgcego uktadu odprowadzania wod opadowych z zewnetrznymi
rurami spustowymi.

Bilans wod opadowych
Dla budynku, przy deszczu I=174 dm®s/ha, przeptyw wody deszczowej z dachu wynosi q=18
dm?/s.




Adaptacja Wielkiego Mtyna w Gaaku na Muzeum Bursztynu

5.5. INSTALACJA GRZEWCZA
5.5.1 OPIS ROZWIAZAN CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.0.)

Instalacja c.0. bedzie zasilana z wezta cieplnego. Do zasilenie grzejnikbéw zostanie wyprowa-
dzona jedna gatgz instalacyjna o parametrach zmiennych +70/50°C, zgodnie z regulacjg pogo-
dowa. Odbiornikami w instalacji c.o0. bedg grzejniki ptytowe. Grzejniki bedg zlokalizowane w
sklepach, toaletach, szatniach, magazynach, pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniu so-
cjalnym, pracowni muzealnej, pokojach goscinnych, zapleczu kawiarni i zapleczu restauracji,
korytarzach, pomieszczeniu wentylatorni.

Sale wystaw i sale ekspozycji, hol wejsciowy, kawiarnia, sala restauracyjna, sala edukacyjna
beda ogrzewane z wykorzystaniem nawiewanego mechanicznie powietrza.

Przyjeto nastepujgce temperatury obliczeniowe dla pomieszczen:
— pomieszczenia biurowe, pokoje goscinne, pomieszczenie socjalne, kawiarnia, sala re-
stauracyjna, sala edukacyjna: 20°C;
- fazienki przy pokojach goscinnych 24°C;
- toalety 18°C;
- hole, korytarze: 18 do 20°C;
- sale wystaw, ekspozycyjne 18 do 20°C;
- magazyny, pom. techniczne: 12 do 16°C.

Instalacja zostanie rozprowadzona pod stropem poziomu 00 do poszczegolnych pionéw instala-
cyjnych. Przewiduje sie wyprowadzenie pionéw gtéwnych, od ktérych na kolejnych kondygna-
cjach odprowadzone bedg odgalezienia do grupy odbiornikéw. Regulacja hydrauliczna odgate-
zien do grzejnikdw realizowana bedzie za pomoca regulatoréw cisnienia roznicowego lub zawo-
réw rownowazgcych oraz nastaw wstepnych na termostatycznych zaworach grzejnikowych.
Kompensacja poziomow instalacyjnych bedzie realizowana przez naturalng zmiane kierunku
przewoddéw z wykorzystaniem punktow statych.

5.5.1.1. Wytyczne materiatowe i wykonawcze:

Gtéwne poziomy i piony instalacyjne proponuje sie wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT, podejscia
do odbiornikéw przewiduje sie z rur z tworzywa sztucznego PEX-c z ostong antydyfuzyjna.

Rurociggi nalezy izolowa¢ cieplnie, izolacja powinna spetnia¢ wymogi horm oraz Rozporzadze-
nia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia
05.07.2013r.
Dobrano nastepujgce grubosci otulin:
Piony prowadzone pod stropem, oraz w szachtach instalacyjnych nalezy zaizolowac¢ otulinami
termoizolacyjnymi z wetny mineralnej z zewnetrznym pokryciem wykonanym z folii aluminiowej
zbrojonej siatkg szklang:

- dla przewoddw @ewn.32 mm i ponizej — gr. 20 mm,

- dla przewodow @yewn40 — Quewn.50 — gr. 30 mm,

— dla przewodow powyzej @uewn.50 - — gr. 40 mm.
Rury prowadzone w warstwach posadzki i w bruzdach sciennych - otuliny z polietylenu LDPE o
gr. 6 mm;
Uwaga: w pomieszczeniach technicznych i innych, gdzie instalacje sg odkryte, nalezy zastoso-
wac izolacje z pianki PU w ptaszczu PVC.

Poziomy instalacji grzewczej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku pionu. W najwyz-
szych punktach instalacji, nalezy zainstalowac¢ odpowietrzenia, w najnizszych punktach instala-
cji oraz na podejsciach do pionéw- zawory spustowe. Na odgafezieniach instalacji wychodza-
cych z szachtu zamontowac zawory odcinajgce.
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Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Cisnienie probne dla instalacji
nalezy przyja¢ rowne 0,4 MPa. Préby szczelnosci dla instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z
».Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — wydanie COBRTI
INSTAL, zeszyt 6. Préby szczelnosci dla rur prowadzonych pod posadzkg nalezy wykonaé
przed wylaniem posadzek, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurocig-
gow z tworzyw sztucznych” (wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzaciji.) oraz z zaleceniami producenta. Przewody prowadzone w posadzce, po wykona-
niu prob cisnieniowych, nalezy zala¢ warstwg betonu o grubosci co najmniej 4,0 cm.

Przejscia rurociggéw przez $ciany konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych wypetnionych
masg plastyczng. Przejscia rurociggdw przez przegrody posiadajgce klase odpornosci ogniowej
opisano w p- kcie dot. zabezpieczenia p. poz.

5.5.2 OPIS ROZWIAZAN CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO (C.T.)

Instalacja ciepta technologicznego zasilana bedzie z wezla cieplnego. Dla instalacji c.t. zaklada
sie parametry 80/60°C. Z pomieszczenia wezta cieplnego bedzie wyprowadzona jedna gatgz
instalacyjna rozprowadzona do piondw instalacyjnych doprowadzajgcych ciepto do odbiornikow:

— nagrzewnic central wentylacyjnych,

— kurtyny powietrznej montowanej na wejsciu do budynku nie posiadajgcym przedsionka.
Dla nagrzewnic central wentylacyjnych przewiduje sie montaz zespoldw mieszajgco pompo-
wych, z automatycznym zaworem réwnowazgco-regulacyjnym z funkcjg statego przeptywu, z
praca niezalezng od zmian cisnienia, z sitownikiem sterowanym 0-10V. Centrale wentylacyjne
Zlokalizowane zostaly na najwyzszym poziomie budynku, pod dachem.

Na zasileniu nagrzewnic i kurtyny powietrznej nalezy zastosowa¢ automatyczny zawor rowno-
wazgco-regulacyjny z funkcjg statlego przeptywu, z pracg niezalezng od zmian cisnienia, z si-
townikiem sterowanym 0-10V.

Nalezy zapewni¢ minimalny przeptyw w instalacji dla przypadku ewentualnego zamkniecia za-
woroéw regulacyjnych poprzez zastosowanie regulowanych spinek instalacyjnych. Minimalny
przeptyw w instalacji jest wymagany z uwagi na prace gtéwnej pompy obiegowej.
Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez odpowietrzniki automatyczne na koncéwkach
pionéw i w najwyzszych miejscach na odgatezieniach prowadzonych do urzadzen - odbiornikow
ciepta. Przed odpowietrznikami nalezy zamontowaé zawor kulowy. Spust z instalacji przewiduje
sie przy urzadzeniach, na podejsciu do piondéw, na poziomach instalacyjnych w najnizszych
miejscach. Kompensacja pozioméw instalacyjnych bedzie realizowana przez naturalng zmiane
kierunku przewoddéw z wykorzystaniem punktow statych.

5.5.2.1. Wytyczne materiatowe i wykonawcze:

Glowne poziomy oraz piony zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego:
- dla srednic do @63 wigcznie z rur z tworzywa sztucznego,
- dla srednic powyzej @63 z rur z polipropyleny z wktadkag aluminiowg PP Stabi PN20 oraz
Z rur stalowych czarnych ze szwem.

Rurociggi nalezy izolowac cieplnie, izolacja powinna spetnia¢ wymogi norm oraz Rozporzadze-
nia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia
05.07.2013 .

Dobrano nastepujgce grubosci otulin:

Instalacje prowadzone w szachtach, w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy zaizolowac
otulinami termoizolacyjnymi z welny mineralnej z zewnetrznym pokryciem wykonanym z folii
aluminiowej zbrojonej siatkg szklana:
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- dla przewoddw @ewn.32 mm i ponizej — gr. 20 mm,

— dla przewodow @yewn40 — Quewn.50 — gr. 30 mm,

— dla przewodow @yewn.65 — Quewn. 100 — gr. 50 mm,
Uwaga: w pomieszczeniach technicznych, przestrzeni garazu i innych gdzie instalacje sg odkry-
te, nalezy zastosowac izolacje z pianki PU w ptaszczu PVC.

Poziomy instalacji grzewczej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3 %. w Kierunku pionu. Odpowie-
trzenie instalacji przyjeto poprzez odpowietrzniki automatyczne na koncoéwkach pionéw i w naj-
wyzszych miejscach na odgatezieniach prowadzonych do urzadzen - odbiornikéw ciepta. Przed
odpowietrznikami nalezy zamontowa¢ zawdr kulowy. Spust z instalacji c.t. przewiduje sie przy
urzgdzeniach, na poziomach instalacyjnych w najnizszych miejscach.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Cisnienie probne dla instalacji
nalezy przyja¢ réwne 0,6 MPa. Proby szczelnosci dla instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — wydanie COBRTI
INSTAL, zeszyt 6.

Przejscia rurociggéw przez sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych wypetnionych
masg plastyczng. Przejscia przez przegrody stanowigce wydzielenie p.poz. nalezy wykonaé
z zabezpieczeniem masg ognioochronng dla rur stalowych.

6. WYTYCZNE DLA INNYCH BRAN Z

6.1 WYTYCZNE DLA BRAN ZY BUDOWLANEJ

Nalezy:
- wykona¢ przepusty instalacyjne w przegrodach budowalnych,
- nalezy przewidzie¢ w stropie podwieszonym otwory rewizyjne dla dostepu do armatury
instalacyjne;j.

Whytyczne dla pomieszczenia wezta cieplnego:

— drzwi o szer..min. 0,8 m i wys. min 2 m otwierane pod naciskiem od strony wezla ciepl-
nego, drzwi tgcznie z futryng nalezy wykonac ze stali lub pokry¢ blachg stalowa,

— $ciany i stropy nalezy wykona¢ z materialtdbw niepalnych, nalezy zabezpieczy¢
powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci, do pomieszczenia
powinno by¢ zapewniony catodobowy dostep,

— spadek posadzki nalezy wykonaé¢ nie mniej niz 1% do kratki $ciekowej, posadzke
wykonac¢ z materiatéw niepylgcych,

— zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia powinno zapewni¢ poziom dzwieku w po-
mieszczeniach uzytkowych przylegtych do wezta zgodnie z PN-87/B-02151/02.

6.2 WYTYCZNE DLA BRAN ZY WENTYLACJI

Nalezy obstuzy¢ pomieszczenia techniczne w zakresie wentylacji bytowe;j.
W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy przewidziec:
- wentylacje o krotno$ci wymian zapewniajaca nie przekraczanie temperatury +25°C w
okresie zimowym i +35°C w okresie lata,

6.3. WYTYCZNE DLA BRAN ZY WOD-KAN

W wezle cieplnym nalezy zrealizowac:
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— odwodnienie poprzez wpusty podiogowe i studzienke schfadzajaca,

- w wezle nalezy zamontowaé zlew i zawér czerpalny ze zlgczkg do weza, studzienke
schladzajgca,

— doprowadzi¢ wode zimna dla potrzeb podgrzewu c.w. uzytkowe;j.

6.4 WYTYCZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zaleca sie centralne sterowanie instalacjg grzewczg, umozliwiajgcg zastosowanie obnizenia
nocnego oraz dezaktywacji ogrzewania w pomieszczeniach z klimatyzacjg i otwieralnymi okna-
mi.

W pomieszczeniu wezta ciepta nalezy zasilic:

- pompy obiegowe zabudowane w kompaktowym wezle cieplnym — 3 szt. pomp: pompa
obiegowa instalacji c.0, instalacji c.t., fadujgca dla instalacji c.w. i pompa cyrkulacji c.w.
—tgczna moc ok. 3 kW, 230V,

- grzalke elektryczng wbudowang w zasobnik c.w o mocy ok. 6 k kW, (celem grzafki
bedzie termiczna dezynfekcja c.w.),

- sterownik do regulacji pracy wezta w obrebie kompaktowego wezta cieplnego.

Wymogi dla instalacji elektrycznych w wezle cieplnym:

- w wezle nalezy zlokalizowac rozdzielnice elektryczng z wytgcznikiem gtdbwnym, zasilanie
odrebna linig nn, nalezy zaprojektowac odrebny podlicznik energii,

- instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania dla pomieszczen wilgotnych i gorg-
cych,

- oswietlenie pomieszczenia o natezeniu nie mniejszym niz 50 Ix,

- wylgcznik oswietlenia nalezy umiesci¢ na zewnagtrz pomieszczenia, przy drzwiach wej-
sciowych,

- nalezy przewidzie¢ co najmniej 1 gniazdo wtykowe 230V.

7. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

7.1. WYMAGANIA ZABEZPIECZEN P.PO Z

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego, w tym przez szachty instalacyj-
ne, nalezy wykonaé z zabezpieczeniem ppoz.
Nalezy zastosowac zabezpieczenie o klasie El co najmniej takiej jak przegroda. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzew-
czych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno —sanitarnych. Prze-
pusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia za-
mknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub
REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase od-
pornosci ogniowej (El) scian i stropOw tego pomieszczenia.
Przyjeto zabezpieczenia:

— dla rur stalowych zabezpieczenia masg uszczelniajgcg ognioochronng,

— dlarur z tworzyw sztucznych do @25 mm zabezpieczenia masg uszczelniajgca,

— dlarur z tworzyw sztucznych od @32 do @160 zabezpieczenia ostong ognioochronna.

Opracowanie:

Beata Glapa-Jursz



