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2.

Zatgczniki do projektu wymagane przepisami szczegdlnymi:

pozwolenia, potwierdzenia, itp.

uprawnienia, przynaleznos¢ do izby zawodowej, uzgodnienia,

B. Czes¢ rysunkowa

A1 Sytuacja 1:500

A2 Plan wyburzen na parterze [poziom ,0] 1:100
A3 Plan wyburzen na parterze [poziom ,+1”] 1:100
A4 Plan wyburzen na parterze [poziom ,+2] 1:100
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W-6 Przekréj A-A wentylacja 1:100
w-7 Przekréj B-B wentylacja 1:100
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A. Czesc¢ opisowa

1. Opis techniczny
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B. Czes¢ rysunkowa
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S.2 Rzut parteru 1:100
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S.4 Rzut Il pietra 1:100
S.5 Rzut Ill pietra 1:100
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EP-02 Instalacja sitowa i gniazd wtykowych
EP-03 Instalacja sitowa i gniazd wtykowych
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Instalacja sitowa i gniazd wtykowych
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PROJEKT BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Muzeum Bursztynu w zabytkowym budynku Wielkiego Mtyna w Gdansku,
przy ul. Wielkie Mtyny 16

autor: arch. Ksenia Pigtkowska, WA. PG
sprawdzajgcy: arch. Elzbieta Ratajczyk - Piatkowska, WA.PG

A. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Muzeum Historii Miasta Gdanska z dnia 20.10.2016 r.

1.2. Mapa do celéw projektowych nr P.2261.2016.113694 SW, z dnia 12.12.2016 r.,
sporzgdzona przez geodete uprawnionego Andrzeja Wirkowskiego, GUGIik nr 6164

1.3. Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska budynku Wielkiego Mtyna na podstawie
skaningu 3D wykonana przez mgr inz. arch. Mateusza Gzowskiego z dnia 25.12.2015 r.

1.4. Audyt energetyczny budynku Wielkiego Miyna dla przedsiewziecia termo-
modernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r.
wykonany przez mgr inz. Grzegorza Gepperta w kwietniu 2016 r.

1.5. Orzeczenie stanu technicznego budynku Wielkiego Mtyna wykonane przez mgr inz.
Andrzeja Majchera w grudniu 2015 r.

1.6. Projekt restauracji zewnetrznej strony scian Wielkiego Mtyna w Gdansku przy ul.
Rajskiej. Opracowany przez mgr inz. arch. Jakuba Szczepanskiego z dnia 06.11.1993 r.

1.7. Projekt techniczny — architektura zespotu handlowego w Wielkim Mtynie autorstwa arch.
Elzbiety Ratajczyk-Pigtkowskiej z lutego 1993 i czerwca 1993 r.

1.8. Projekt techniczny - konstrukcja zespotu handlowego w Wielkim Mtynie autorstwa mgr
inz. Jerzego Sieminskiego z czerwca 1993 r.

1.9. Wytyczne programowe i technologiczne uzytkownika przekazane na spotkaniach w
dniach 24.10.2016 r. oraz 30.11.2016 r.

1.10.Program funkcjonalny Muzeum Bursztynu, zatozenia do programu funkcjonalnego
Muzeum Bursztynu z dnia 31.12.2009 r.

1.11.Warunki techniczne wykonania instalacji wod.-kan., c.o, c.t.,, z dnia ............ 201..r.,
wydane przez......

1.12. Warunki techniczne zasilania w energie elekiryczng wydane przez .................. z dnia
.............. 201..r

1.13. Obowigzujace przepisy i normy techniczne

1.14. Dokumentacja archiwalna

1.15. Inwentaryzacja branzowa

1.16.Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej opracowane przez rzeczoznawce do
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Eweliny Szmytke, grudzien 2016 r.

. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku Wielkiego Miyna w Gdansku do potrzeb

Muzeum Bursztynu, bedacego filiag Muzeum Historii Miasta Gdanska. Wielki Mtyn zbudowany

ok. 1350 roku byt najwiekszym sSredniowiecznym murowanym obiekiem przemystowym w

Europie. Do marca 1945 roku, z krétkotrwatymi przestojami, byt czynnym mtynem. W wyniku

dziatan wojennych zostaty uszkodzone mury $cian szczytowych i bocznych, sptongt dach
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wraz z drewniang konstrukcjg kondygnaciji i wnetrzem mtyna. W latach szesédziesigtych XX-
wieku zrekonstruowano jedynie zewnetrzng bryte mtyna, pozostawiajgc wnetrze w ksztatcie
jednoprzestrzennej hali przykrytej dwuspadowym dachem o stalowej konstrukcji dzwigaréw.
W hali organizowano wystawy, przedstawienia teatralne, stoiska handlowe a takze
powierzchnie magazynowe. W 1993 roku budynek mtyna zostat przydzielony Zrzeszeniu
Prywatnego Handlu i Ustug w Gdansku z przeznaczeniem na funkcje handlowg. We wnetrzu
mtyna zbudowano trzy poziomy handlowe z jednoprzestrzennym patio otwartym az do
poziomu pod kalenica i czwarty poziom techniczny, zajmujgcy potowe powierzchni
kondygnacji. Nowa niezalezna konstrukcja stalowa kondygnacji zostata oddzielona dylatacjg
obwodowag od istniejacych muréw. W 2016 roku dom handlowy w Wielkim Miynie
zbankrutowat. Kupcy oddali budynek witascicielowi, ktérym jest miasto. Miasto przekazato
budynek w uzytkowanie Muzeum Historii Miasta Gdanska z przeznaczeniem na cele
muzealne. Planowana inwestycja dotyczgca zagospodarowania terenu, obejmuje zmiany
uksztattowania placu wejsciowego od ul. Wielkie Mtyny i udroznienie wejscia do obiektu od
strony Placu Heweliusza istniejgcym mostkiem zawieszonym nad Kanatem Raduni.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu objetego opracowaniem

Na objetym opracowaniem terenie znajduja sie:

a/ zabytkowy budynek Wielkiego Mtyna,

b/ kanaty rz. Raduni,

¢/ odrestaurowane zabytkowe mury wzdtuz kanatéw,

d/ zelbetowa ktadka nad kanatem od strony poétnocnej,

e/ wybrukowany plac od strony wyspy Tarcza oraz od strony ulicy Wielkie Mtyny.

f/ murowany sSmietnik przy wejsciu od ulicy Na Piaskach, na placu na wyspie

g/ zieleh niska wystepujgca jedynie w kwietnikach w pasie ogrodzenia od ulicy Wielkie Mtyny
h/ latarnie typu gdanskiego

i/ sieci zewnetrzne: wodociggowe, elekiryczne, cieptownicze, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej , doprowadzone do budynku.

Teren Miyna jest ograniczony ulicami: Na Piaskach, Wielkie Mityny, Placem Heweliusza.
Graniczy z terenem Domku Miynarza zlokalizowanym na wyspie Tarcza. Do budynku
prowadzg cztery wejscia, dwa z placu na wyspie i dwa od strony ulicy Wielkie Mtyny.
Drogami pozarowymi sg ulice Na Piaskach i Wielkie Mtyny.

3. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Projektuje sie:

a/ zmiane uksztattowania placu wejsciowego od ulicy Wielkie Miyny wraz z uktadem
schodéw zewnetrznych. Zaktada sie rozbidrke istniejgcych stalowych balustrad wraz
murkami i kwietnikami z cegty klinkierowej; rozbiérke schodéw od ul. Na Piaskach po
potudniowej stronie pieca Mtyna

b/ nowe uksztattowanie placu na jednakowej rzednej terenu réwnej 3,04 m n.p.m. od
pétnocnej strony i 3,23 m n.p.m. od potudniowej strony pieca Mtyna

¢/ pozostawienie jednego biegu schodow od ulicy Wielkie Mtyny po potudniowej stronie
pieca, natomiast po pétnocnej stronie szerokie schody prowadzace wzdtuz $ciany mtyna od
Placu Heweliusza i od ul. Wielkie Mtyny

d/ nowa nawierzchnie placu z kostki granitowej 8/11, uktadanej na min.3 cm warstwie
cementowo-piaskowej stabilizowanej mechanicznie, na min.15 cm warstwie kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

e/ schody o konstrukcji zelbetowej o stopniach wraz z podstopnicami z ptyt granitowych, o
powierzchni przeciw poslizgowej (wg rys. proj. wykonawczego).



Zachowuje sie istniejgcy uktad sieci zewnetrznych i zewnetrzne podtgczenia do sieci
wewnetrznych Mtyna. Zachowuje sie drogi pozarowe oraz wejscia do budynku.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu objetego opracowaniem:
a/ Powierzchnia istniejgcej zabudowy — 1130,0 m?

b/ Powierzchnia istniejgcych placéw wejéciowych - 57,0 m? + 36,1 m? = 93,1 m?

¢/ Powierzchnia projektowanych placéw wejéciowych — 57.0 m2 + 53,0 m2 = 110,0m?

5. Uktad urbanistyczny Starego i Giéwnego Miasta Gdanska wpisano do rejestru
zabytkow pod nr 8 (nowy 15) decyzjg WKZ w Gdansku z dnia 11.10.1947 r.; decyzja
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. uznany za Pomnik Historii.

6. Teren i obiekt nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

Il. MUZEUM BURSZTYNU W BUDYNKU WIELKIEGO MLYNA - ARCHITEKTURA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czterokondygnacyjne wnetrze Wielkiego Miyna wraz z
konserwacjg zabytkowej substancji budynku. Planowana inwestycja obejmuje prace
konserwatorskie zabytkowych czesci mtyna, ocieplenie dachu, wymiane pokrycia dachu wraz
z lukarnami, adaptacje kondygnacji handlowych do potrzeb ekspozycyjnych, ze zmiang
lokalizacji bocznej klatki schodowej i szybu windowego, ze zmianami konstrukcyjnymi
fundamentéw w tym rejonie, stropu IV kondygnacji magazynowo-technicznej, klatki
schodowej i szybu windowego. Wymiane drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej.

2. Stan istniejgcy adaptowanego budynku.

2.1. Dach — pokrycie dachu dachdéwkg ceramiczng mnich i mniszka jest w ztym stanie
technicznym. Sg znaczne ubytki w pokryciu dachdéwkg obu potaci i kalenicy gasiorami.
Drewniana konstrukcja lukarn wraz z drewniang obudowg i stolarkg okienng jest w ztym
stanie. Dach nie byt remontowany od momentu jego rekonstrukcji w latach szesédziesigtych
XX-wieku.

2.2. Sciany zewnetrzne budynku od momentu rekonstrukcji w latach sze$édziesigtych XX-
wieku nie byty poddawane konserwacji. W $cianie pétnocnej i potudniowej znajdujg sie
wtérne zamurowania otwordéw drzwiowych. W $cianie wschodniej w zabytkowym wejsciu jest
zamontowany bankomat.

2.3. Drewniana stolarka okienna i drzwiowa jest w ztym stanie technicznym. Pokrycie
dachu, lukarny i stolarka drewniana okienna i drzwiowa wymagajg petnej wymiany.
Proponuje sie odtworzenie zamurowanych otworéw w scianach potudniowej i pétnocnej oraz
rekonstrukcje otworu wejsciowego w $cianie wschodniej po demontazu bankomatu. Peten
program prac konserwatorskich zostat ujety w Projekcie restauracji zewnetrznej strony $cian
Wielkiego Mtyna w Gdansku przy ul. Rajskiej. Opracowanym przez mgr inz. arch. Jakuba
Szczepariskiego. Gdansk 06.11.1993 r. oraz w mgr Maciej Szczepkowski Projekt
Konserwatorski — cel oraz zatozenia prac konserwatorskich i restauratorskich, Gdarnsk
27.11.2016 .



2.4. Wnetrze budynku. We wnetrzu jest dobrze zachowana konstrukcja stalowa dzwigaréw
dachowych wraz z podwieszonymi ptytami warstwowymi. Wystepuje lokalne korodowanie
elementow stalowych dzwigaréw.

2.4.1. Sciany obwodowe od strony zachodniej na parterze wykazuja znaczne
zawilgocenie, wystepuje przesigkanie wody od strony kanatu rz. Raduni. Na zabytkowych
murach pozostaty wtérne elementy wystroju wnetrz sklepéw. Tynk gotycki na zabytkowych
murach jest pokryty r6znokolorowymi farbami.

2.4.2. Konstrukcja stalowa poszczegdlnych kondygnacji z zelbetowymi ptytami
stropowymi, winda panoramiczna, przesuwne szklane $ciany bokséw handlowych,
balustrady o konstrukcji z polerowanej stali nierdzewnej wypetnione szktem i oktadzina z
polerowanej stali nierdzewnej okraggtych stupédw w patio sg w dobrym stanie technicznym.
Oktadzina z polerowanej stali nierdzewnej szybu windy panoramicznej wykazuje znaczne
zuzycie. Boczna klatka schodowa i winda towarowo-osobowa sg wyeksploatowane. Klatka
schodowa nie spetnia obecnie obowigzujgcych przepiséw.

2.5.Powierzchnia zabudowy — 1130,0 m?

2.6.Powierzchnia uzytkowa - 2 300,0 m?

2.7 Kubatura brutto — 14 848,6 m®

2.8.Liczba kondygnacji uzytkowych — 3, 4

2.9. Szerokos¢ budynku — od wschodu - 26,45 m; od zachodu - 26,62 m

2.10. Dtugo$¢ budynku — od potudnia - 40,20 m [bez komina] 45,97 [z kominem] ; od
pétnocy 40,14 m [bez komina] 45,98 [z kominem]

2.11. Wysokos¢ budynku - ok. 26,34 m

3. Projektowane przeznaczenie obiektu.

W budynku Wielkiego Mtyna projektuje sie nowg siedzibe Muzeum Bursztynu z czescig
ekspozycyjna, edukacyjng i komercyjng, z salami konferencyjnymi, pracowniami
muzealnymi, pokojami goscinnymi dla kustoszy wystaw oraz powierzchnie magazynowsq i
techniczna.

4. Program uzytkowy

4.1. Projektowana powierzchnia uzytkowa - 2 515,4 m?

4.2. Kubatura wnetrza - 14 317,3 m?

4.3. Pozostate parametry wielkosciowe: powierzchnia zabudowy, kubatura, dtugosé,
szerokos¢ i wysokos¢ budynku, liczba kondygnacji pozostajg bez zmian.

Parter (poziom"0")

Zestawienie powierzchni

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. (m°) | Posadzka
0.1 przedsionek 3 3,0 | Ptyty kamienne granitowe
0.2 sala wystaw 68,8 | Deski drewno lite
0.3 hol wejsciowy do strefy kontrolowane;j 25,7 | Deski drewno lite
0.4 sala konferencyjna 1 62,0 | Deski drewno lite
0.5 sala konferencyjna 2 37,2 | Deski drewno lite
0.6 sala konferencyjna 3 43,3 | Deski drewno lite
0.7 magazyn sal 25,8 | Deski drewno lite
0.8 toaleta 8,8 | Plyty kamienne granitowe
0.9 toaleta 14,9 | Ptyty kamienne granitowe
0.10 toaleta 4,3 | Ptyty kamienne granitowe
0.11 wezet cieplny 8,8 | Posadzka przemystowa
0.12 winda W2 4,5 | Beton




0.13 korytarz 3,7 | Deski drewno lite
0.14 klatka schodowa K2 23,1 | Ptyty kamienne granitowe
0.15 toaleta 2,1 | Ptyty kamienne granitowe
0.16 toaleta 2,1 | Ptyty kamienne granitowe
0.17 korytarz 6,7 | Deski drewno lite
0.18 szatnie + magazyn 22,9 | Deski drewno lite
0.19 bursztynnicy 48,0 | Deski drewno lite
0.20 apteka bursztynowa 21,0 | Deski drewno lite
0.21 sklep bursztynowy 43,4 | Deski drewno lite
0.22 manufaktura 41,2 | Deski drewno lite
0.24 przedsionek 2 2,9 | Ptyty kamienne granitowe
0.25 kawiarnia 18,6 | Deski drewno lite
0.26 zaplecze kawiarni 27,8 | Ptytki kamienne granitowe
0.27 hol wejSciowy 223,5 | Deski drewno lite
0.28 maszynownia windy 5,6 | Posadzka betonowa
Razem 803,2
| Pietro (poziom "+1")
Zestawienie powierzchni
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow.(m®) | Posadzka
1.1 sala edukacyjna 76,0 | Deski drewno lite
1.2 korytarz 25,5 | Deski drewno lite
1.3 toaleta 4,1 | Plyty kamienne granitowe
1.4 portier 4,5 | Deski drewno lite
1.5 korytarz 5,7 | Deski drewno lite
1.6 toaleta 11,0 | Ptyty kamienne granitowe
1.7 toaleta 11,7 | Ptyty kamienne granitowe
1.8 zaplecze 83,2 | Ptytki kamienne granitowe
1.9 sala restauracyjna 72,4 | Deski drewno lite
1.10 powierzchnia ekspozycyjna 418,9 | Deski drewno lite
1.11 klatka schodowa K2 31,1 | Ptyty kamienne granitowe
1.12 winda W2 4,5 | Beton

1.13 klatka schodowa K1

15,9

Ptyty kamienne granitowe

Razem

764,5

Il Pietro (poziom "+2")

Zestawienie powierzchni

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia

Pow.(m?) | Posadzka

2.1 pracownia muzealna

34,8 | Deski drewno lite

2.2 szatnia

7,0 | Deski drewno lite

2.3 pom. socjalne

10,6 | Deski drewno lite

2.4 toaleta

2,0 | Ptyty kamienne granitowe

2.5 toaleta

11,0 | Ptyty kamienne granitowe

2.6 toaleta

11,4 | Plyty kamienne granitowe

2.7 pokdj goscinny 1

23,6 | Deski drewno lite

2.8 pokoj goscinny 2

26,8 | Deski drewno lite

2.9 hol

14,0 | Deski drewno lite

2.10 biuro 2

26,2 | Deski drewno lite

2.11 biuro 1

13,2 | Deski drewno lite




212 powierzchnia ekspozycyjna 308,3 | Deski drewno lite

2.13 sala wystawowa 74,2 | Deski drewno lite

2.14 klatka schodowa K2 24,0 | Ptyty kamienne granitowe
2.15 winda W2 4,5 | Beton

2.16 komunikacja 51,0 | Deski drewno lite

2.17 korytarz 6,9 | Deski drewno lite

2.18 klatka schodowa K1 15,9 | Plyty kamienne granitowe

Razem 665,4

lll Pietro (poziom "+3")

Zestawienie powierzchni

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow.(m) | Posadzka
3.1 wentylatornia 123,5 | Posadzka przemystowa
3.2 rozdzielnia elektryczna gtéwna 12,5 | Posadzka przemystowa
3.3 rozdzielnia teletechniczna 13,2 | Posadzka przemystowa
3.4 state urzgdzenia gasnicze 20,8 | Posadzka przemystowa
3.5 korytarz 9,2 | Posadzka przemystowa
3.6 magazyn 1 21,8 | Posadzka przemystowa
3.7 magazyn 2 46,5 | Posadzka przemystowa
3.8 rozdzielnia pozarowa 6,2 | Posadzka przemystowa
3.9 korytarz 3,0 | Posadzka przemystowa
3.10 klatka schodowa K2 23,3 | Posadzka przemystowa
3.11 winda W2 4,5 | Beton
Razem 284,5

Razem: powierzchnia muzeum = 2515,4 m?, w tym pow. wystawowa = 870,2 m?

5. Program funkcjonalny

Do celoéw projektowych przyjeto:

a/ liczbe os6b przebywajgcych w budynku muzeum - 100 os6b zwiedzajacych, 48 klientéw
restauracji;

b/ liczbe os6b zatrudnionych w muzeum: 5 oséb administracji, 20 oséb obstugi wystaw (w
tym personel sprzatajacy), 4 osoby ochrony;

c/ liczbe oséb zatrudnionych w strefie pod wynajem: ok. 25 osob.

5.1. Podziat funkcjonalny

Whnetrze Wielkiego Mityna podzielono na dwie zasadnicze strefy: strefe wystawienniczg i
strefe pomieszczen towarzyszacych, w tym o przeznaczeniu komercyjnym. Strefe
wystawienniczg kontrolowang, dostepng po nabyciu biletu, umieszczono na wszystkich
kondygnacjach dookota jednoprzestrzennego holu z ekspozycjg zabytkowej $ciany
wschodniej i znalezisk archeologicznych. Zwiedzajacy poruszajg sie w tej przestrzeni windg
panoramiczng i otwartg klatkg schodowa. Na wszystkich kondygnacjach ekspozycyjnych
znajdujg sie kontrolowane przejscia miedzy poszczegolnymi zespotami funkcjonalnymi.
Strefe pomieszczen towarzyszgcych umieszczono w czesci zachodniej mityna, z obstugujaca
wszystkie kondygnacje budynku komunikacjg pionowg - wydzielong pozarowo klatkag
schodowg i windg. Strefe pracowni muzealnych i magazynéw umieszczono na Il i lll pietrze.
Strefe pomieszczen komercyjnych umieszczono na parterze (sale konferencyjne z
zapleczem, manufaktura, sklep bursztynowy, apteka bursztynowa, Bursztynnicy wraz z
zapleczem, kawiarnia z zapleczem), na | pietrze (restauracja z zapleczem) i |l pietrze (pokoje



biurowe). Pokoje goscinne z wydzielonym holem dla kustoszy wystaw rozwigzano na |l
pietrze. Pomieszczenia techniczne zlokalizowano na lll pietrze.

Zachowano cztery istniejgce wejscia do budynku. Zaprojektowano dodatkowe wejscie w
pétnocnej elewacji od Placu Heweliusza, prowadzgce do sali konsumentéw restauracii
zlokalizowanej na | pietrze. Zaplecze restauracji jest dostepne istniejgcym wejsciem od
wyspy Tarcza, w sgsiedztwie Placu Heweliusza. Drugie istniejgce wejscie od strony wyspy
Tarcza, w sgsiedztwie ul Na Piaskach, prowadzi do wydzielonej klatki schodowej z windg
osobowo-towarowg, do sali edukacyjnej i sali konsumentow restauracji na | pietrze oraz na |l
pietro, do pracowni muzealnych z zapleczem sanitarno szatniowym, pokoi biurowych, pokoi
goscinnych z tazienkami a takze na Ill pietro, do pomieszczen magazynowych i
technicznych. Wejscie to jest dostosowane dla os6b niepetnosprawnych i jest kontrolowane
przez portiera muzeum. Gtéwne istniejgce wejscia do muzeum prowadzg od ul. Wielkie
Mtyny do holu wejsciowego.

W holu wejsciowym muzeum, przy istniejgcej maszynowni panoramicznej windy,
zaprojektowano recepcje z informacjg i sprzedazg biletow. W gtebi za recepcjg i
maszynownig zlokalizowano otwartg szatnie dla gosci muzeum, wejscie do przedsionka
wydzielonej pozarowo klatki schodowej i windy, oraz do sanitariatow ogélnodostepnych. Przy
windzie panoramicznej i wejsciu na schody wydzielono strefe kontrolowanego dostepu i
powierzchnie ekspozycyjng. Powierzchnia ta jest réwniez dostepna z ul. Wielkie Mtyny. Na
parterze wzdtuz Sciany potudniowej rozmieszczono zespdl sal konferencyjnych, dzielonych
rozsuwanymi scianami dziatowymi i zaplecze tych sal, natomiast wzdtuz $ciany pétnocnej
usytuowano powierzchnie komercyjne (manufaktura, sklep bursztynowy, apteka
bursztynowa, Bursztynnicy) wraz zapleczem socjalno-sanitarnym dla pracownikow. W
pomieszczeniu pieca mtyna i w holu przy ekspozycji archeologicznej umieszczono kawiarnie.
Kawiarnia moze w sezonie funkcjonowa¢ na placu wejsciowym przy ul. Wielkie Mtyny.
Technologia zapleczy kawiarni i restauracji zostanie opracowana po wytonieniu operatora
zewnetrznego. W opracowaniach branzowych instalacji wewnetrznych projektu budowlanego
przyjeto maksymalne obcigzenie uzytkowe dla restauracji i kawiarni.

6. Ochrona przeciw pozarowa

6.1. informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Pow. wewnetrzna: = 2515,4 m?,

Wysokosé: 26,34 m.

Obiekt zalicza sie do budynkéw Sredniowysokich [SW]

Posiada cztery kondygnacje naziemne. Brak poziomoéw podziemnych.

6.2. charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku przewiduje sie ekspozycje bursztynu w gablotach i innych szafach
ekspozycyjnych.

W czesci administracyjno — biurowej — typowe wyposazenie biur, 1j. stoty, krzesta, szafy,
regaty, drukarki, komputery, itp.

W restauraciji i kawiarni — stoliki, krzesta, lady, zaplecze gastronomiczne.

W pokojach noclegowych — typowe wyposazenie sypialni, tj. tézko, szafa.

6.3. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1, ZL 1ll, ZL V
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Liczba osob:
tacznie zaktada sie do 100 osob odwiedzajgcych Muzeum jednoczesnie, w tym:
- Poziom O:
e Sale konferencyjne 0.4-0.6: do 100 oséb jednoczesnie, ale przy zatozeniu, ze wtedy na
innych poziomach wystawowych nie ma nikogo.
oSala konferencyjna 0.4: do 62 0s6b,
oSala konferencyjna 0.5: do 38 osdb,
oSala konferencyjna 0.6: do 44 0s6b,
tacznie w zadnej z Sal nie bedzie, nawet po potgczeniu, wiecej niz 100 oséb,
Przy potaczeniu Sali 0.4 i 0.5 dopuszcza sie w niej grupe > 50 oséb (do 100 os.).
Przy potaczeniu Sali 0.5 0.6 dopuszcza sie w niej grupe do 50 osbb.
e Sala wystaw: do 20 oséb (ze 100 os6b odwiedzajagcych muzeum).
e Kawiarnia: 4 gosci i 2 osoby z obstugi — tacznie do 6 oséb.
e Recepcja: 2 osoby,
e Manufaktura + sklep + apteka + bursztynnicy: do 8 osob.
tacznie: do 112 oséb (w tym do 100 zwiedzajacych, przy zatozeniu, ze nigdzie nie
bedzie juz wiecej zwiedzajacych).
- Poziom I:
¢ Restauracja:
048 0sbb (goscie + obstuga 2 osoby), tacznie do 50 osob,
o3 osoby - zaplecze restauracji.
e Sala edukacyjna: do 30 oséb (ze 100 oséb zatozonych dla liczby zwiedzajacych
muzeum).
tacznie: 83 osoby (w tym do 78 zwiedzajacych, gdy na pozostatych kondygnacjach
moze by¢ tacznie jeszcze do 22 os6b zwiedzajacych).
- Poziom II:
e (powierzchnia) Sala wystawowa: do 40 osob (ze 100 os6b zatozonych dla liczby
zwiedzajacych muzeum).
e Pokoje ZL V: 4 osoby (do 2 oséb na pokoj).
e Pom. prac muzealnych: 5 oséb,
e Biuro 1: 2 osoby,
e Biuro 2: 4 0so6b,
tacznie: do 55 oséb (w tym do 40 os6b zwiedzajacych podczas, gdy na innych
kondygnacjach tagcznie moze przebywac¢ do 60 oséb zwiedzajacych).
- Poziom lllI: nie przewiduje sie przebywania ludzi.
llos¢ taczna uzytkownikow: ok. 202 0sob.

Pomieszczenia powinny posiada¢ po 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone o co najmniej 5
m, otwierane na zewnatrz, jesli przewidziane sa na wigcej niz 50 oséb:
- Poziom 0:
e Sale konferencyjne 0.4-0.6 po ztozeniu Scianek dziatowych.
¢ Sale konferencyjne 0.4-0.5 po ztozeniu $cianki miedzy tymi pomieszczeniami,
e Sala konferencyjna 0.4,
6.4. informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego: Na Il pietrze wydzielono
strefowo pomieszczenia techniczne, jako PM o0 Qg < 500 MJ/m?.
6.5. ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych: nie
przewiduje sie.
6.6. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
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Klasa odpornosci pozarowej: ,,B”:

- gtébwna konstrukcja nosna: R120;

- konstrukcja dachu: R30;

- strop: REI 60;

- §ciana zewnetrzna: EI60;

- Sciana wewnetrzna EI30;

- pokrycie dachu RE30;

- okna lukarn nieotwierane E30

Wszystkie elementy budynku NRO.

Ponadto, obudowa poziomych drég ewakuacyjnych: REI60 — wg § 256, ust. 2 WT.

Przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatbw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanymi do wentylacji
lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30.

Sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialtdbw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

6.7. informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Podziat na strefy pozarowe Budynku:

- STREFA I: Muzeum: ZL | (ok. 880 m? + ok. 880 m? + ok. 530 m” = ok. 2 290 m?),

- STREFA II: Cze$¢é administracyjno - biurowa ZL lll (ok. 220 m?),

- STREFA llI: pokoje ZL V (ok. 65 m?).

- STREFA IV: magazynki PM o Qq4 < 500 MJ/m? na Poziomie Il (ok. 85 m?).

Odrebne strefy PM 0 Qg < 500 MJ/m? stanowig réwniez pomieszczenia techniczne:
Na Poziomie 0:

- wezet cieplny,

Na Poziomie Il

- rozdzielnia elektryczna,

- rozdzielnia teletechniczna

- rozdzielnia ppoz.

- pom. SUG,

- wentylatornia,

Wydzielenie poprzez $ciany oddzielenia pozarowego — REI120, drzwi EIC60:

- miedzy strefg ZLIIla ZL V, ZL | a ZL Ill, PM (wezet co) a ZL lll, ZL 1ll a PM ($ciany klatki
schodowej) oraz wydzielonych strefowo Sciany pomieszczen technicznych j.w.

Strop oddzielenia pozarowego REI 120: miedzy czesciami ZL a PM oraz PM a ZL | (wezet
co), miedzy ZL lll a PM (caty strop pod Poziomem lll) oraz caty strop nad pomieszczeniami
PM na Poziomie lll, za wyjgtkiem wentylatorni. Szacht instalacyjny za windg EIS120.

Strop oddzielenia pozarowego REl 60: miedzy czescig ZL | a ZL Il oraz ZL |l
aZLV.

Ponadto, podstawowg klasg wydzielenia klatki schodowej oraz korytarza na poziomie
wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz jest REI60, oraz drzwi EIC30.

Klatka schodowa bedzie oddymiania zgodnie z § 256, ust. 2 WT. Pasaz wystawowy bedzie
wyposazony w rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem drég
ewakuacyjnych.

6.8. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektow sgsiadujgcych

12



Po drugiej stronie ul. Wielkie Miyny jest Kosciot sw. Katarzyny oraz 1 pietrowy budynek
siedziby towarzystwa wedkarskiego z matym sklepikiem u szczytu.

Na potudnie od Mityna znajdujg sie budynki mieszkalne z nielicznymi ustugami na parterze, w
odlegtosci ok. 19 m. Na zachdd od Miyna, na wyspie Tarcza, jest tzw. Domek Mtynarza -
obecnie nie funkcjonujaca restauracja, w odlegtosci ok. 17 m.

Po stronie pétnocnej znajduje sie wolnostojgca kawiarnia w odlegtosci ok. 38 m.

Odlegtos¢ od sasiedniej zabudowy zostata zachowana.

6.9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:
Dla ewakuacji wskazanej liczby oséb wystarczajgce sg zaprojektowane drzwi ewakuacyjne.
Dla ewakuacji Poziomu 0 (najbardziej licznego), wymagana faczna szeroko$¢ wyjs¢
ewakuacyjnych wynosi 0,67 m, czyli co najmniej 0,9 m dla wyjS$¢ na zewnatrz
z pomieszczen i 1,2 m z Korytarzy, tj. << niz zaprojektowana fgczna szerokos¢ drzwi
50m(1,20m +1,60m + 1,10 m + 1,10 m).

Podstawowa dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego P w ZL | moze wynosi¢ do 40 m
+ 125% =90 m.

Podstawowa dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego Pe w ZL Il i ZL V moze wynosi¢ do 40 m +
50% = 60 m.

W projektowanym Budynku Pe nie przekracza 80 mw ZL | i do 15 m w ZL lll i ZL V; Dla
zachowania dtugosci dojscia D, do 10 metréw przy 1 kierunku dojscia, klatka schodowa K2
zostata obudowana i oddymiania zgodnie z § 256, ust. 2 WT.

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia ze strefy ZL V do obudowanej
i oddymianej klatki schodowej wynosi 9,9 m, tj. < 15 m, tj. 10 m + 50%.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego od drzwi pokoju goscinnego do sasiedniej strefy wynosi 5,4
m, tj. <15 m.

Ditugos¢ doj$¢ z biur na Poziomie Il mozna liczy¢ w dwoch kierunkach. Diuzsza dtugosé
dojscia wynosi max. ok. 12 m.

Szerokos¢ drég ewakuacyjnych min. 1,40m w proj. 1,58m i 1,78m, drzwi ewakuacyjne
wyjsciowe z klatki schodowej K2 szer. 1,20 m. Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych 3,30 m Drzwi
w $cianie oddzielenia pozarowego miedzy czescig ZL | a ZL Ill oraz ZL V a ZL Il — min.
1,2m.

Zgodnie z § 247, ust. 2 WT, pasaz (hol), do ktérego przylegaja pom. wystawowe
i ustugowe zostang zastosowane rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajgce przed
zadymieniem drog ewakuacyjnych. Szczegoétowe rozwigzanie zostanie przedstawione do
uzgodnienia ppoz. na etapie PW.

6.10. informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronne;j.

Instalacja wentylacji: nalezy spetni¢ wymagania § 267 i § 268 WT.

Instalacja ogrzewcza: Budynek bedzie ogrzewany z sieci miejskiej. W budynku
zaprojektowano pomieszczenie wezta c.o., ktory jest wydzielony strefowo REI 120 + drzwi
EIC 60.

Gazowa: nie dotyczy

Elektryczna: budynek zostanie wyposazony w 2 Przeciwpozarowe Wyitgczniki Pradu. Jeden
zostanie umieszczony przy wyjsciu na zewnatrz z korytarza klatki schodowej K2 na Poziomie
|. Drugi PWP zostanie umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do holu wejsciowego na
Poziomie 0.

Piorunochronna: istniejgca — poddawana okresowej kontroli.
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6.11. informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen:

Klatka schodowa K2 bedzie obudowana i objeta systemem oddymiania lub zabezpieczona
przed zadymieniem.

Hol wraz z czescig wystawienniczg bedzie zabezpieczony przed zadymieniem, zgodnie z §
247, ust. 2 WT.

Hydranty wewnetrzne 25 zostaty zaprojektowane w strefie ZL | i ZL IlI.

Jednoczesnosé nalezy zapewnié z 2 sasiednich hydrantéw 25 dla stref > 500 m2.
Wymagane jest w tym przypadku zastosowanie statych urzadzen gasniczych zwigzanych na
state z obiektem, zawierajgcych zapas srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we
wczesnej fazie rozwoju pozaru. SUG wodne zostanie szczeg6towo zaprojektowane i
przedstawione do uzgodnienia ppoz. na etapie PW.

Wymagane jest zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informaciji
0 pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze
sygnatéw uszkodzeniowych. Szczegoétowy projekt systemu zostanie przedstawiony do
uzgodnienia ppoz. na etapie PW.

Przy tym obiekty wyposazone w state urzadzenia gasnicze mogg by¢ niewyposazone w
system sygnalizacji pozarowej o ile system sygnalizacji pozarowej nie jest niezbedny do
uruchamiania urzadzen przewidzianych do funkcjonowania podczas pozaru.

DSO nie jest wymagane.

6.12. informacje o wyposazeniu w gasnice:

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada
na kazde 300 m? stref pozarowych ZL I, ZL Il i ZL V.

Dla wydzielonych strefowo pomieszczen technicznych i magazynéw na Poziomie Il nalezy
zapewni¢ po 1 gasnicy ABC o masie $rodka co najmniej 2 kg.

6.13. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Drogi pozarowe:

Dla budynku wymagana jest droga pozarowa.

Dojazd zapewniono ulicami miasta — z dwéch stron, w odlegtosci 8,5 m i 11,5 m od budynku.
Dojscie do budynku przez utwardzone chodniki — spetniono szerokos$¢ (>1,5 m) i dlugosé
dojscia (< 50 m) do budynku z drogi pozarowe;j.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s. llo$é ta zostanie
zapewniona z sieci miejskiej DN 150 w ul. Wielkie Myny w odlegtosci
ok. 24 m i ok. 29 m od budynku.

7. Roboty budowlane. Zakres projektowanych zmian

7.1. Zakres prac rozbiorkowych: [zgodnie z zakresem rozbiérek podanym na rysunkach]
Projektuje sie:

a/ wyburzenie bocznej klatki schodowej wraz z szybem windowym i pomieszczeniami
technicznymi dostepnymi z podestu klatki schodowej
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b/ wyburzenie murowanych $cian sanitariatdw, wezta cieplnego i zaplecza sklepu
spozywczego na parterze

¢/ demontaz stropu z warstwowych ptyt nad kondygnacja techniczng

d/ rozbidérke wszystkich scian dziatowych wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych

e/ rozbiérke obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych stalowych stupow, stalowych belek
stropowych i stalowych dzwigaréw dachowych

f/ rozbidrke istniejacych posadzek wraz z podktadem, réwniez na zachowanych schodach
otwartych

g/ rozbiorke sufitdw podwieszonych wraz z ich konstrukcjg nosng

h/ demontaz sktadanych i statych, szklanych $cian dzialowych wraz ze szklanymi
parawanami przy oknach

i/ demontaz obudowy z blachy nierdzewnej i ptytek gresu szybu windy panoramiczne;j.
Nalezy zachowac istniejgcy ruszt stalowy pod okfadzine z blachy nierdzewnej i zelbetowag
konstrukcje szybu

j/ zachowanie istniejgcych balustrad ze stali nierdzewnej wypetnionych szktem znajdujacych
sie w holu gtébwnym i na otwartych schodach holu na wszystkich poziomach. Nalezy
balustrady te skutecznie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas prac budowlanych.

k/ demontaz istniejgcych wewnetrznych instalacji

I/ demontaz istniejacego ceramicznego pokrycia dachu wraz z opierzeniami i drewnianymi
obudowami lukarn

m/ demontaz drzwi wejsciowych i bankomatu od ul. Wielkie Mtyny

n/ demontaz napisu nad wejsciem do budynku od ul. Wielkie Mtyny

o/ rozbidrka ceglanego wypetnienia otworu drzwiowego w pétnocnej elewacji.

7.2. Uktad konstrukcyjny

7.2.1. Fundamenty — projektowane fundamenty pod szyb windowy i klatke = schodowg K2,
pozostate istniejgce fundamenty bez zmian.

7.2.2. Stupy — projektowane stupy stalowe na poziomie Il pietra w osi B” i F od 5 do 9;
wzmochienia istniejgcych stupow stalowych w wymienionych osiach na poziomach parteru i |
pietra. Pozostate istniejgce stupy pozostajg bez zmian.

7.2.3. Stropy - projektowane ptyta zelbetowa na stalowych dzwigarach miedzy osiami A-B” i
osiami 5-9, w polach miedzy osiami A-B” i F-G. Pozostate stropy pozostajg bez zmian.

7.2.4. Dach — konstrukcja dachu pozostaje bez zmian.

7.2.5. Schody — projektowana klatka schodowa K2 o konstrukcji zelbetowej. Pozostate
schody klatki schodowej K1 bez zmian.

7.2.6.Sciany wewnetrzne — konstrukcyjne zelbetowe szybu windowego i klatki schodowe;
K2 o gr.18 cm, sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 18 cm, 12 cm, Sciany z piyt
gipsowo-kartonowych gr. 12,5 cm. Projektowane systemowe Sciany szklane - bez
szprosowe $cianki przeciwpozarowe (Alufire Vision Line) o odpornosci ogniowej podanej na
rysunkach, systemowe szklane sciany mobilne podwieszone na prowadnicach do stropu.
7.3. Zakres prac budowlanych

7.3.1. Dach - stalowe dzwigary oczysci¢ mechanicznie z zabrudzen, luznych warstw farby
i korozji, do stopnia czystosci St2, wzmocni¢ ubytki lub uszkodzenia, nastepnie pomalowac¢
farbg do metalu wigzaca korozje. Zabezpieczy¢ farbami peczniejgcymi do klasy odpornosci
pozarowej podanej na rysunkach. Pozostawic¢ ptyty warstwowe w patio i podwiesi¢ warstwe
ocieplenia gr.10mm z ptyt wielowarstwowych zgrzewanych o R = 5,7 m2 K/W. W czesci
potaci dachu bez ptyt warstwowych podwiesi¢ warstwe ocieplenia 2 x 10 mm z ptyt
wielowarstwowych zgrzewanych o R = 5,7 m2 K/W lub z wetny mineralnej o gestosci 80
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kg/m3, gr. 30 cm. Od wnetrza powierzchnie potaci dachu obtozy¢ ptytami G-K lub ptytami
widrowo-gipsowymi wg rys. proj. wykonawczego.

Pokrycie dachu dachdéwka ceramiczng rozebraé wraz z opierzeniem i drewnianymi
obudowami lukarn. Oczysci¢ ruszt zelbetowy z pozostatosci zapraw i zanieczyszczen.
Potozy¢é nowg dachbéwke ceramiczng mnich-mniszka zgodnie z wytycznymi producenta.
Wykona¢ nowe opierzenia i rury spustowe oraz drewniane obudowy lukarn wg rys. proj.
wykonawczego. Cze$c¢ lukarn wykorzystano do celow czerpni i wyrzutni wentylacyjnych. wg
rys. proj. wykonawczego.

7.3.2. Sciany zewnetrzne — zakres prac dotyczacych zewnetrznych $cian miyna objetych
ochrong konserwatorskg okreslono w opracowaniu autorstwa mgr Macieja Szczepkowskiego
pt.: projekt konserwatorski — cel oraz zatozenia prac konserwatorskich i restauratorskich.
Listopad 2016 r. Opracowanie to stanowi integralng czes¢ projektu architektonicznego
budowlanego.

7.3.3. Stupy stalowe konstrukcyjne — usunaé istniejgce obudowy, oczysci¢ z powtok
malarskich, wyréwna¢ spawy, pomalowac¢ farbami antykorozyjnymi i zabezpieczy¢ farbami
peczniejacymi do odpornosci przeciw pozarowej okreslonej na rysunkach.

7.3.4. Sciany dziatlowe

a/ sciany murowane z bloczkow silikatowych gr. 18 cm, 12 cm, obtozone w
pomieszczeniach sanitarnych ptytami sciennymi, klatki schodowej K2 ptytami $ciennymi

b/ $ciany z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 cm

c/ systemowe $ciany szklane bez-szprosowe przeciwpozarowe (Alufire Vision Line) o
odpornos$ci ogniowej podanej na rysunkach (aprobata techniczna ITB nr AT-15-9439/2015),
d/ systemowe $ciany mobilne, szkio bezpieczne warstwowe hartowane gr.10mm
podwieszone na systemowych prowadnicach do stropu

7.3.5. Podtogi. Projektuje sie petng wymiane podiég. Rodzaje posadzek w poszczegdinych
pomieszczeniach podano na rysunkach. Uwarstwienia poszczegdlnych podtdg wykonac
zgodnie z podanymi na rysunkach.

Warstwe betonowg wyréwnawczg zbroi¢ siatkg stalowa, zgrzewang, o oczkach 5x5 cm g 4,
przeznaczong do zbrojenia podktadéw podtogowych.

7.3.6. Posadzki. Projekiuje sie posadzki:

a/ deski z litego twardego drewna o wysokiej odpornosci na $cieranie, uszkodzenia
mechaniczne, o wiasciwosciach termicznych i akustycznych, przeznaczone do obiektéw
uzytecznosci publicznej o intensywnym uzytkowaniu, zabezpieczone do trudno zapalnosci; o
wykonczeniu antyposlizgowym. Rodzaj i kolor desek wg projektu wykonawczego

b/ ptyty kamienne granitowe promieniowane, antyposlizgowe. Rodzaj, wymiary i kolor ptyt wg
proj. wykonawczego

¢/ posadzka przemystowa - gr.>3mm, na bazie zywic poliuretanowych, antyposlizgowa [R10],
bardzo odporna na $cieranie, na zarysowania i na duze obcigzenia mechaniczne,
dostosowana do bardzo intensywnego uzytkowania, kolor jasny szary

d/ stopnie i podstopnice schoddéw klatek K1 i K2 wylozone drewnem litym o wysokiej
odpornosci na scieranie, uszkodzenia mechaniczne, o wiasciwosciach termicznych i
akustycznych, przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej o intensywnym
uzytkowaniu, zabezpieczone do trudno zapalnosci; o wykonczeniu antyposlizgowym. Rodzaj
i kolor desek wg projektu wykonawczego.

Na budowie wybrany materiat posadzkowy uzgodni¢ z architektem.

7.4. Dylatacje - dodatkowg konstrukcje stropu nad kondygnacjg Il pietra oddylatowa¢ od
zabytkowych muréw scian szczytowych i od konstrukcji dachowej paskami styropianu.
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7.5. I1zolacje

7.5.1.1zolacja przeciwwodna

pozioma :

a/ 2x folia PE gr. 0,5 mm w pomieszczeniach zaplecza kawiarni, zaplecza restauracji i
sanitarnych (wywinieta 40 cm na $ciany)

b/ paroizolacja — folia PE gr. min. 0,5mm

¢/ papa termozgrzewalna o gr. 5mm, na osnowie szklano-poliestrowej 250g, o zawartosci
asfaltu ok. 4000kg/m2, o odpornosci na rozdarcie > 600/300N,

7.5.2.1zolacja termiczna

a/ dachu - system izolacji wielowarstwowej, zgrzewanej gr. 10mm (Aluthermo-Quattro) o R=
5,7 m2 K/W. Wetna mineralna gr. 30 cm. Rodzaj i grubos¢ izolacji wg podanej na rysunkach.
|zolacje wykonaé zgodnie z technologig producenta

b/ stropéw — polistyren XPS przeznaczony do podtég, o zamknietej, jednorodnej strukturze
komoérkowej, z krawedziami schodkowymi, z powierzchnig gtadkg o wysokiej i niezmiennej
izolacyjnosci termicznej, o U < 0,038 W/mK, zgodnej z PN-EN 13164, odporny na $ciskanie
500kPa i 700kPa, o duzej sprezystosci E-30000 kPa, o klasyfikacji ogniowej E wg EN 13501-
1, mrozoodporny [FTS], o duzej stabilnosci wymiarowej, o matej nasigkliwosci < 0,5% i
wilgotnosci <2%, odporny na gnicie. Piyty izolacyjne o gr. 2 cm klei¢ do catej powierzchni
podtoza ze szczegoblna starannoscig przy zachowaniu szczelnosci potgczen piyt.
7.5.3.1zolacja akustyczna

a/ sufit podwieszony akustyczny z systemowych paneli petnych i perforowanych, o perforacji
PH5, z ptyt wiérowo-gipsowych, z krawedziami z litego drewna, niepalnych, malowanych
kolor czarny (wg. rys. proj. wykonawczego)

b/ wykonczenie wewnetrznych potaci dachowych w patio, systemowymi panelami petnymi i
perforowanych, o perforacji PH5, z ptyt wiérowo-gipsowych, z krawedziami z litego drewna,
niepalnych, malowanych kolor czarny (wg rys. proj. wykonawczego)

¢/ w wentylatorni — wyciszenie Scian ptytami dzwiekochtonnymi z wetny mineralnej o
gestosci 80kg/m3 gr.5 cm, pokrytymi tkaning techniczng np. flizeling [przyktadowo ptyty
AKP1/v; AKP2/v], mocowanymi punktowo do Sciany tzw. pikowanie.

7.6. Stolarka drzwiowa - istniejgce drzwi wejsciowe do budynku wymieni¢ na nowe zgodnie
z podanymi na rysunkach i w zestawieniu (wg rys. proj. wykonawczego).

7.7. Stolarka okienna - drewniana nowa o U<1,2 W/Km2 wg zestawienia (wg rys. proj.
wykonawczego).

7.8. Wykonczenie projektowanych scian wewnetrznych

a/ murowanych z bloczkéw silka na zaprawie cementowo-wapiennej w pomieszczeniach
sanitarnych i klatki schodowej K2 — kompaktowe ptyty Scienne wewnetrzne barwione w
masie BRI, wodoodporne gr. 12,5 mm, kolor biaty i czarny lub ptyty mineralno-akrylowe
Corian gr. 6 mm w Kkolorze czarnym i biatym. Utozenie i kolorystyka wg rys. proj.
wykonawczego

b/ murowanych z bloczkéw silka na zaprawie cementowo-wapiennej w wezle cieplnym — tynk
cementowo-wapienny kl. lll gr. 1,5 cm

¢/ w pomieszczeniach sanitarnych, zaplecza restauracji i kawiarni, przylegajgcych do
zabytkowych $cian zewnetrznych nalezy zamontowa¢ w odlegtosci 10 cm, Sciany z
samonosnych ptyt sciennych na systemowym ruszcie aluminiowym, od strony sanitariatéw i
zapleczy zawiesi¢ Scienne ptyty kompaktowe barwione w masie BRI, wodoodporne, kolor,
biaty, czarny gr.12,5 mm lub ptyty mineralno-akrylowe Corian gr. 6mm w kolorze biatym i
czarnym.

7.9. Oswietlenie — parametry techniczne opraw os$wietleniowych wg projektu
wykonawczego elektrycznego.
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7.10. Balustrady wewnetrzne

a/ w patio na poszczeg6inych poziomach i klatki schodowej K1- istniejace szklane o
konstrukcji z polerowanych ksztattownikéw ze stali nierdzewne;j

b/ klatki schodowej K2 — cato-szklane z systemowymi elementami potgczen i pochwytami ze
stali nierdzewnej (wg rys. projektu wykonawczego).

7.11. Balustrady zewnetrzne - cafo-szklane z systemowymi elementami potgczen ze stal
nierdzewnej (wg rys. projektu wykonawczego).

8. Dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Dla os6b niepetnosprawnych przystosowano wejscie od strony posesji Domu Mtynarza w
zachodniej elewacji. Zaprojektowano wewnetrzng pochylnie taczacg poziom terenu z
poziomem | pietra. We wnetrzu w poblizu pochylni wejSciowej zaprojektowano winde
przystosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych obstugujgcg wszystkie poziomy
projektowanego muzeum. Na parterze i na | pietrze zaprojektowano toalety dla oséb
niepetnosprawnych.

8.1. Winda - zaprojektowano zelbetowy szyb windowy o wymiarach wewnetrznych o
szerokosci 180cm i dtugosci 250cm, z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIC60, dla
osobowo-towarowego dzwigu o czterech przystankach. Przyjeto dzwig o napedzie
elektrycznym, bez maszynowni, o udzwigu 1000 kg [13 0s6b], o predkosci do 1,6 m/sek.,
przystosowany do przewozu o0séb niepetnosprawnych. Kabina o wym. 110/210 cm i
wysokosci 220 cm, drzwi o szerokosci 100 cm, otwierane jednostronnie, z listwami
producenta, wykonczenie zgodne z projektem wykonawczym.

9. Wpyposazenie instalacyjne - Instalacje wewnetrzne. W budynku muzeum projektuje
sie instalacje wewnetrzne podane w projektach branzowych. Wszystkie projekty branzowe
instalacyjne stanowig integralng catosc¢ z projektem architektonicznym.

10. Oswietlenie. Parametry techniczne opraw oswietleniowych wg projektu wykonawczego

elektrycznego.

Zastosowane materialy budowlane, wykonczeniowe i urzadzenia musza mieé
odpowiednie, aktualne certyfikaty i atesty. Probki materiatéw wykonczeniowych i ich
kolorystyke oraz oprawy oswietleniowe uzgodni¢ z architektem.
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