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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BRANZA ARCHITEKTURA

Nr

Nazwa czesci

A. Czes$¢ opisowa

1.

Opis techniczny

B. Cze$¢ rysunkowa

A.1 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500

A.2 Plan wyburzeh na parterze [poziom ,0”] 1:100

A3 Plan wyburzeh na parterze [poziom ,+17] 1:100

A4 Plan wyburzenh na parterze [poziom ,+27] 1:100

A5 Plan wyburzen na parterze [poziom ,+3"] 1:100

A.6 Rzut parteru z oznaczeniem stolarki do wymiany [poziom ,0”] 1:100
A7 Rzut | pietra z oznaczeniem stolarki do wymiany [poziom ,+1”] 1:100
A.8 Rzut Il pietra z oznaczeniem stolarki do wymiany [poziom ,+2"] 1:100
A.9 Rzut Il pietra z oznaczeniem stolarki do wymiany [poziom ,+3"] 1:100
A10 Rzut dachu 1:100

A.11 Przekréj poprzeczny B-B  1:100

A12 Przekréj podtuzny A— A 1:100

A.13 Elewacja p6tnocna 1:100

A14 Elewacja wschodnia 1:100

A.15 Elewacja potudniowa 1:100

A.16 Elewacja zachodnia 1:100

A.17 Rozwiniecie konstrukcji dachu 1:100

A.18 Lukarna detal 1:20

A.19 Zestawienie stolarki okiennej. Elewacja p6tnocna 1:50

A.20 Zestawienie stolarki okiennej. Elewacja wschodnia 1:50

A.21 Zestawienie stolarki okiennej. Elewacja potudniowa 1:50

A.22 Zestawienie stolarki okiennej. Elewacja zachodnia 1:50

A.23 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50

S.1 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP A 1:20

S.2 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP B 1:20

S.3 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP C 1:20

S4 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP D 1:20

S.5 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP E 1:20

S.6 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP F 1:20

S.7 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP G 1:20

S.8 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP H 1:20
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S.9 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP | 1:20

S.10 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP J 1:20

S.11 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP K 1:20

S.12 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP L 1:20

S.13 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP M 1:20

S.14 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP N 1:20

S.15 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP O 1:20

S.16 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP P 1:20

S.17 Projekt konserwatorski - detale konstrukcji okna jednoramowego 1:2

S.18 Projekt konserwatorski - detale konstrukcji okna oscieznicowego podwojnego 1:2
S.19 Projekt konserwatorski - detale konstrukcji okna statego TYP P 1:2

S.20 Projekt konserwatorski - detale oku¢ do skrzydet okiennych 1:2

S.21 Projekt konserwatorski rekonstrukcji drzwi TYP A 1:20

S.22 Projekt konserwatorski rekonstrukcji drzwi TYP B 1:20

S.23 Projekt konserwatorski rekonstrukcji drzwi TYP C 1:20

S.24 Projekt konserwatorski rekonstrukcji drzwi TYP D 1:20

S.25 Projekt konserwatorski - detale konstrukcji drzwi dla drzwi ppoz. D12 1:2
S.26 Projekt konserwatorski - detale konstrukcji drewnianych drzwi zewnetrznych 1:2
S.27 Projekt konserwatorski - detale oku¢ do drzwi - zawiasy 1:2

S.28 Projekt konserwatorski - detale oku¢ do drzwi - skoble, zasuwy, haczyki 1:2
S.29 Projekt konserwatorski rekonstrukcji okna TYP R 1:20
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PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
zabytkowego budynku Wielkiego Mtyna w Gdansku, przy ul. Wielkie Mtyny 16

autor: arch. Ksenia Pigtkowska, WA. PG
sprawdzajacy: arch. Elzbieta Ratajczyk - Pigtkowska, WA.PG

A. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Muzeum Gdanska.

1.2. Mapa do celéw projektowych nr P.2261.2016.113694 SW, z dnia 12.12.2016 r.,
sporzagdzona przez geodete uprawnionego Andrzeja Wirkowskiego, GUGIik nr 6164

1.3. Audyt energetyczny budynku Wielkiego Mtyna dla przedsiewziecia termo-
modernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r.
wykonany przez mgr inz. Grzegorza Gepperta w kwietniu 2016 r. wraz z pdzniejszymi
korektami.

1.4. Projekt restauracji zewnetrznej strony $cian Wielkiego Mtyna w Gdansku przy ul.
Rajskiej. Opracowany przez mgr inz. arch. Jakuba Szczepanskiego z dnia 06.11.1993 r.

1.5. Projekt budowlany — branza architektoniczna. Muzeum Bursztynu w zabytkowym
budynku Wielkiego Mtyna w Gdansku przy ul. Wielkie Mtyny 16. autorstwa arch. Kseni
Pigtkowskiej z grudnia 2016 roku.

1.6. Obowigzujgce przepisy i normy techniczne

1.7. Dokumentacja archiwalna

1.8. Inwentaryzacja branzowa

2. Przedmiot inwestycji.

Docelowym przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku Wielkiego Mtyna w Gdansku do
potrzeb Muzeum Bursztynu, bedacego filig Muzeum Historii Miasta Gdanska. Wielki Mtyn
zbudowany ok. 1350 roku byt najwiekszym sredniowiecznym murowanym obiektem
przemystowym w Europie. Do marca 1945 roku, z krotkotrwatymi przestojami, byt czynnym
miynem. W wyniku dziatan wojennych zostaty uszkodzone mury sScian szczytowych i
bocznych, sptongt dach wraz z drewniang konstrukcjg kondygnacji i wnetrzem mityna. W
latach szescdziesigtych XX-wieku zrekonstruowano jedynie zewnetrzng bryte miyna,
pozostawiajgc wnetrze w ksztatcie jednoprzestrzennej hali przykrytej dwuspadowym dachem
o stalowej konstrukcji dzwigaréw. W hali organizowano wystawy, przedstawienia teatralne,
stoiska handlowe a takze powierzchnie magazynowe. W 1993 roku budynek miyna zostat
przydzielony Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Ustug w Gdansku z przeznaczeniem na
funkcje handlowa. We wnetrzu miyna zbudowano trzy poziomy handlowe =z
jednoprzestrzennym patio otwartym az do poziomu pod kalenicg i czwarty poziom
techniczny, zajmujgcy potowe powierzchni kondygnacji. Nowa niezalezna konstrukcja
stalowa kondygnaciji zostata oddzielona dylatacjg obwodowg od istniejgcych muréw. W 2016
roku dom handlowy w Wielkim Miynie zbankrutowat. Kupcy oddali budynek wiascicielowi,
ktorym jest miasto. Miasto przekazato budynek w uzytkowanie Muzeum Historii Miasta
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Gdanska z przeznaczeniem na cele muzealne. Planowana inwestycja dotyczaca
zagospodarowania terenu, obejmuje zmiany uksztattowania placu wejsciowego od ul.
Wielkie Miyny i udroznienie wejscia do obiektu od strony Placu Heweliusza istniejgcym
mostkiem zawieszonym nad Kanatem Raduni, ktére zostaty opracowane na etapie Projektu
budowlanego — branza architektoniczna. Muzeum Bursztynu w zabytkowym budynku
Wielkiego Mtyna w Gdarnisku przy ul. Wielkie Mtyny 16. Autorstwa arch. Kseni Pigtkowskiej z
grudnia 2016 roku. Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Wielkiego Mtyna nie
wprowadza zmian w istniejgcym a takze ujetym w projekcie budowlanym Muzeum
Bursztynu w zabytkowym budynku Wielkiego Mtyna w Gdansku przy ul. Wielkie Mtyny 16. z
grudnia 2016 roku planie zagospodarowania terenu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego opracowaniem

Szczegdtowy opis zawarto w Projekcie budowlanym — branza architektoniczna. Muzeum
Bursztynu w zabytkowym budynku Wielkiego Mtyna w Gdansku przy ul. Wielkie Mtyny 16 z
grudnia 2016 roku.

4. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu dotyczace adaptacji Wielkiego
Miyna na Muzeum Bursztynu.

Szczegotowy opis zawarto w Projekcie budowlanym — branza architektoniczna Muzeum

Bursztynu w zabytkowym budynku Wielkiego Mtyna w Gdarnisku przy ul. Wielkie Mtyny 16. z

grudnia 2016 roku

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu objetego opracowaniem
adaptacji Wielkiego Miyna na Muzeum Bursztynu:

a/ Powierzchnia istniejgcej zabudowy — 1130,0 m?

b/ Powierzchnia istniejgcych placéw wejsciowych - 93,1 m?

c/ Powierzchnia projektowanych placow wejsciowych —110,0m?

6. Uktad urbanistyczny Starego i Gtéwnego Miasta Gdanska wpisano do rejestru
zabytkéw pod nr 8 (nowy 15) decyzjg WKZ w Gdansku z dnia 11.10.1947 r.; decyzjg
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. uznany za Pomnik Historii.

7. Teren i obiekt nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

8. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELKIEGO MLYNA — ARCHITEKTURA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja zabytkowego budynku Wielkiego Mtyna.
Jest to pierwszy etap inwestycji adaptacji Wielkiego Mtyna na Muzeum Bursztynu
obejmujgcy: wyburzenie istniejgcych $cian dziatowych wnetrz Wielkiego Mtyna, wyburzenie
istniejgcej bocznej klatki schodowej i przylegtego do niej szybu windowego ze zmianami
konstrukcyjnymi fundamentéw w tym rejonie i zastgpienie ich nowoprojektowang klatkg
schodowg i szybem windowym, demontaz szklanych przepierzen bokséw handlowych,

5
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usuniecie istniejgcych instalacji, ocieplenie dachu, wymiane pokrycia dachu wraz z
lukarnami; wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej, przedtuzenie stropu poziomu
+11,84.

2. Stan istniejacy Wielkiego Miyna.

2.1. Dach — pokrycie dachu dachowkg ceramiczng mnich - mniszka jest w ztym stanie
technicznym. Sg znaczne ubytki w pokryciu dachéwka obu potaci i kalenicy gagsiorami.
Drewniana konstrukcja lukarn wraz z drewniang obudowg i stolarkg okienng jest w ztym
stanie. Dach nie byt remontowany od momentu jego rekonstrukcji w latach szescdziesigtych
XX-wieku.

2.2. Sciany zewnetrzne budynku od momentu rekonstrukcji w latach sze$¢dziesigtych XX-
wieku nie byty poddawane konserwacji. W scianie potnocnej i potudniowej znajdujg sie
wtérne zamurowania otworow drzwiowych. W scianie wschodniej w zabytkowym wejsciu jest
zamontowany bankomat.

2.3. Drewniana stolarka okienna i drzwiowa jest w ztym stanie technicznym. Pokrycie
dachu, lukarny i stolarka drewniana okienna i drzwiowa wymagajg petnej wymiany.
Proponuje sie odtworzenie zamurowanego otworu w s$cianie potnocnej (drzwi D10) oraz
rekonstrukcje otworu wejsciowego w Scianie wschodniej (drzwi D9) po demontazu
bankomatu. Peten program prac konserwatorskich zostat ujety w Projekcie restauracji
zewnetrznej strony $cian Wielkiego Mtyna w Gdarnsku przy ul. Rajskiej. Opracowanym przez
mgr inz. arch. Jakuba Szczeparnskiego. Gdansk 06.11.1993 r. oraz w mgr Maciej
Szczepkowski Projekt Konserwatorski — cel oraz zatozenia prac konserwatorskich i
restauratorskich, Gdansk 27.11.2016 r.

2.4. Wnetrze budynku. We wnetrzu jest dobrze zachowana konstrukcja stalowa dzwigarow
dachowych wraz z podwieszonymi ptytami warstwowymi. Wystepuje lokalne korodowanie
elementow stalowych dzwigarow.

2.4.1. Sciany obwodowe od strony zachodniej na parterze wykazujg znaczne zawilgocenie,
wystepuje przesigkanie wody od strony kanatu rz. Raduni. Na zabytkowych murach
pozostaty wtorne elementy wystroju wnetrz sklepow. Tynk gotycki na zabytkowych murach
jest pokryty réznokolorowymi farbami.

2.4.2. Konstrukcja stalowa poszczegdlnych kondygnacji z Zzelbetowymi ptytami
stropowymi, winda panoramiczna, przesuwne szklane S$ciany boksow handlowych,
balustrady o konstrukcji z polerowanej stali nierdzewnej wypetnione szktem i okfadzina z
polerowanej stali nierdzewnej okragtych stupdw w patio sg w dobrym stanie technicznym.
Okfadzina z polerowanej stali nierdzewnej szybu windy panoramicznej wykazuje znaczne
zuzycie. Boczna klatka schodowa i przylegta do niej winda towarowo-osobowa sg
wyeksploatowane. Klatka schodowa nie spetnia obecnie obowigzujgcych przepisow.

2.5. Parametry obiektu Wielkiego Miyna:
e Powierzchnia zabudowy — 1130,0 m?
e Powierzchnia uzytkowa - 2 300,0 m?
e Kubatura brutto — 14 848,6 m®
e Liczba kondygnacji uzytkowych — 3, 4
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e Szerokos¢ budynku — od wschodu - 26,45 m; od zachodu - 26,62 m

e Diugosé budynku — od potudnia - 40,20 m [bez komina]; 45,97 [z kominem)];
od pétnocy - 40,14 m [bez komina]; 45,98 [z kominem]

o  Wysokos¢ budynku - ok. 26,34 m

3. Projektowane przeznaczenie obiektu.

W budynku Wielkiego Mtyna projektuje sie nowag siedzibe Muzeum Bursztynu z czescig
ekspozycyjng, edukacyjng i komercyjng, z salami konferencyjnymi, pracowniami
muzealnymi, pokojami goscinnymi dla kustoszy wystaw oraz powierzchnie magazynowsg i
techniczna.

4. Projektowany program uzytkowy

4.1. Projektowana powierzchnia uzytkowa - 2 515,4 m?

4.2. Kubatura wnetrza - 14 317,3 m3

4.3.Pozostate parametry wielkoSciowe: powierzchnia zabudowy, kubatura, dtugosé,
szerokos¢ i wysokos¢ budynku, liczba kondygnacji pozostajg bez zmian.

Razem: powierzchnia muzeum = 2515,4 m?, w tym pow. wystawowa = 870,2 m?

5. Podziat funkcjonalny
Szczegotowy opis zawarto w Projekcie budowlanym Muzeum Bursztynu w zabytkowym budynku
Wielkiego Mtyna w Gdarnisku przy ul. Wielkie Mtyny 16. z grudnia 2016 roku

6. Roboty budowlane. Zakres projektowanych zmian na etapie termomodernizacji
Wielkiego Miyna:

6.1. Zakres prac rozbidérkowych: [zgodnie z zakresem rozbiérek podanym na rysunkach]

Projektuje sie:

a/ wyburzenie bocznej klatki schodowej wraz z szybem windowym i pomieszczeniami

technicznymi dostepnymi z podestu klatki schodowe;j

b/ wyburzenie murowanych $cian sanitariatdw, wezta cieplnego i zaplecza sklepu

spozywczego na parterze

¢/ demontaz stropu z warstwowych ptyt nad kondygnacja techniczng

d/ rozbiérke wszystkich scian dziatowych wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych

e/ rozbiorke obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych stalowych stupow, stalowych belek

stropowych i stalowych dzwigaréw dachowych

f/ rozbiorke sufitow podwieszonych wraz z ich konstrukcjg nosng

g/ demontaz skfadanych i statych, szklanych $cian dziatowych wraz ze szklanymi

parawanami przy oknach

h/ demontaz obudowy z blachy nierdzewnej i ptytek gresu szybu windy panoramiczne;.

Nalezy zachowac istniejgcy ruszt stalowy pod oktadzine z blachy nierdzewnej i zelbetowg

konstrukcje szybu

i/ zachowanie istniejgcych balustrad ze stali nierdzewnej wypetnionych szkiem znajdujgcych

sie w holu gtdbwnym i na otwartych schodach holu na wszystkich poziomach. Nalezy

balustrady te skutecznie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas prac budowlanych.

j/ demontaz istniejacych wewnetrznych instalacji

k/ demontaz istniejgcego ceramicznego pokrycia dachu wraz z opierzeniami i drewnianymi

obudowami lukarn
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I/ demontaz drzwi wejsciowych i bankomatu od ul. Wielkie Mtyny
m/ demontaz napisu nad wejsciem do budynku od ul. Wielkie Mtyny
n/ rozbiérka ceglanego wypetnienia otworu drzwiowego w pétnocnej elewacii.

6.2. Uklad konstrukcyjny

Szczegotowy opis zawarto w Projekcie budowlanym — architektura Muzeum Bursztynu w
zabytkowym budynku Wielkiego Miyna w Gdansku przy ul. Wielkie Mtyny 16. z grudnia 2016
roku. Zakres prac konstrukcyjnych projektowanych w ramach termomodernizacji budynku
zawiera Projekt wykonawczy termomodernizacji — branza konstrukcyjna autorstwa dr inz.
Ryszarda Wojdaka. Marzec 2018 rok.

6.3. Zakres prac budowlanych

6.3.1. Dach - istniejgce pokrycie dachu dachdéwkag ceramiczng rozebraé wraz z opierzeniem
i z drewnianymi obudowami lukarn, z drewniang stolarkg okienng i zaluzjami wentylacyjnymi.
Oczysci¢ ruszt zelbetowy z pozostatosci zapraw i zanieczyszczen. W miejscu
projektowanych lokalizacji nowych lukarn (rys. nr A17) wymieni¢ ruszt zelbetowy na stalowy
wg rysunkéw konstrukcyjnych zawartych w Projekcie wykonawczym termomodernizacji —
branza konstrukcyjna. W miejscu projektowanego wiazu technicznego do montazu urzgdzen
wentylacyjnych (rys. nr A17, A12) nalezy wykona¢ demontowalny ruszt stalowy zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi i architektonicznymi projektu wykonawczego termomodernizacji
budynku. Stalowe dzwigary oczysci¢ mechanicznie z zabrudzen, luznych warstw farby i
korozji, do stopnia czystosci St2, wzmocni¢ ubytki lub uszkodzenia, nastepnie pomalowaé
farbg do metalu wigzgcg korozje opartg na polimerach akrylowych zdyspergowanych w
wodzie, niepalng o klasyfikacji M1, F2, odporng na uderzenia, o bardzo dobrej przyczepnosci
do podfoza, o elastycznosci >= 200%, gestosci 1,26g/cm?®, naktadajgc minimum dwie
warstwy o gr. > 300um, we wszystkich miejscach, przy zuzyciu > 800g/m?2. Zabezpieczy¢
farbami peczniejacymi do klasy odpornosci pozarowej podanej na rysunkach. Od wnetrza
pod rusztem zelbetowym i stalowym utozyé wiatroszczelng i wodoodporng membrane
dachowg wielowarstwowag min. 4 warstwy, paroprzepuszczalng o Sd 0,035 m, o gramaturze
min 178 g/m2, odpornos¢ na przesigkanie W1, odpornos¢ na UV min. 4 miesigce, o
odpornosci ogniowej klasy E, wysokiej odpornosci na rozcigganie N/50mm min. 230-280 i na
rozdzieranie min N 220. Membrane utozyé z zachowaniem szczelnosci zgodnie z
wytycznymi producenta. Nastepnie utozy¢ warstwy paroprzepuszczalnej, nanoporowatej
maty izolacyjnej z aerozelu krzemionkowego wzmocnionego widknami, ognioodpornego A2-
s1, dO, elastycznej, odpornej na nacisk, o A=0,018 W/mK. Grubos¢ izolacji termicznej podano
na rysunkach (lukarna 9cm, pota¢ dachu 10cm). Nalezy pamieta¢ o zachowaniu przestrzeni
wentyacyjnej w odcinkach miedzy krokwiami stalowymi i drewnianymi (lukarny) celem
optymalnego wentylowania dachu. Od wnetrza powierzchnie potaci dachu obtozy¢ ptytami
2xGKF gr. 1,5 cm wg rys. proj. wykonawczego na systemowym ruszcie mocowanym do
stalowych i zelbetowych modutéw rusztu podtrzymujgcego dachowki. W miejscu
demontowalnego rusztu stalowego nalezy tak wykona¢ uwarstwienie izolacji termicznej wraz
membrang dachowg i ptytami GKF aby bylo integralng czescig demontowalng razem z
rusztem. Styki membrany dachowej w miejscach styku rusztu demontowalnego z rusztem
statym dachu nalezy dodatkowo zaizolowa¢ pasami wodoodpornymi membrany. Nalezy
przyja¢, ze pokrycie ceramiczne w strefie wtazu technicznego bedzie rozebrane a nastepnie
po wtornym zamontowaniu stalowego rusztu demontowalnego z warstwami izolacji
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termicznej, zostanie potozona dodatkowa warstwa wodoodporna oraz nowa dachowka
ceramiczna mnich - mniszka.

Potozy¢ nowg dachéwke ceramiczng mnich-mniszka w systemie suchym zgodnie z
wytycznymi producenta. Wymiary dachoéwek powinny by¢ dostosowane do istniejacego
rusztu zelbetowego stanowigcego system lat o rozstawie 32cm. Stosowana dachéwka
mnich-mniszka winna wiec spetnia¢ nastepujace parametry: mniszka - dt. 41,2-41,5cm,
szer. 18,9-19,2cm, mnich - di. 41,8-42,0cm, szer. 16,0-16,3cm, srednia diugosé¢ krycia
ok. 35,5cm, srednia szerokos$¢ krycia ok. 19cm. Dachéwka musi posiadaé gwarancje
min. 30 lat trwatosci od daty wydania towaru kupujagcemu zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN1304:2007 w zakresie odpornosci na dziatanie mrozu. Zaprojektowano
dach pokryty dachéwkami patynowanymi w modelu Mnich-Mniszka mglista angoba,
ktory sktada sie z dwoéch odrebnych elementéw: mnich jest w kolorze i wykonczeniu
angoby rustykalnej (z drobnymi przebarwieniami, mat), mniszka pokryta grubsza
warstwg angoby z domieszka krzemianow (szkliwiona) aby nada¢ jej strukture gtadkiej
powierzchni. Ostateczny dobér dachéwki musi byé zaakceptowany przez projektanta.
Do mocowania dachéwek do istniejacych tat zelbetowych/betonowych i stalowych
dachu miyna nalezy wykorzysta¢ klamry z nierdzewnego materiatu np. stali
nierdzewnej lub aluminium. Dachowki w strefie brzegowej i naroznikowej dachu nalezy
dodatkowo mocowac¢ szpilkami "burzowymi" (lub klamrami "sztormowymi") zgodnie z
zaleceniami producenta dachéwki. W kalenicy utozy¢ gagsiory rustykalne angobowane (mat)
z zachowaniem otworu wentylacyjnego o przekroju min. 100cm?*mb dla kazdej z dwu potaci.
Jesli w wybranym systemie ggsiory wentylacyjne gwarantujgce mniejsza niz wymagana w
tym przypadku powierzchnia otworu wentylacyjnego nalezy zastosowaé dodatkowe
dachowki wentylacyjne. Wykona¢ nowe opierzenia z blachy miedzianej gr.0,6 mm tgczone;j
na rgbek lezgcy zgodnie z rysunkami. Istniejgce rynny wymieni¢ na miedziane o srednicy
125 mm, podwieszane do pofaci na miedzianych rynhakach. Rury spustowe wymieni¢ na
miedziane o $rednicy 100 mm ustabilizowane do muru obejmami miedzianymi w miejscach
istniejgcych otwordw. Istniejgce rury kielichowe wymieni¢ na rury kielichowe zeliwne o
Srednicy 110 mm z czyszczakiem prostokatnym, stylizowanym. Na potnocnej potaci dachu
nad projektowanym wejsciem (drzwi D10) zamontowac ptotek przeciw$niezny dt. 300 cm,
zgodny z przyjetym systemem ceramicznym pokrycia dachu wedtug wytycznych producenta.
Lokalizacje ptotka podano na rysunku branzy architektonicznej (rys. nr A10). Zamontowaé
obwodowg instalacje odgromowg (wg projektu branzowego) na kalenicy, na dolnej krawedzi
obu pofaci oraz na ich bokach wzdtuz wewnetrznej ptaszczyzny szczytow Scian szczytowych
budynku. Uwaga, ze wzgledu na brak dostepu do dolnej czesci potaci dachu, ponizej
posadowienia wiezby dachowej na obwodowych murach Mtyna, ostateczne rozwigzania
dotyczgce ewentualnej wymiany elementéw potaci dachu w w/w rejonie nalezy ustali¢ na
budowie w ramach nadzoru autorskiego.

6.3.2. Lukarny

W miejscach podanych na rysunkach potaci dachowych nalezy wykona¢ drewniang
konstrukcje lukarn z drewna poddanego impregnacji wgtebnej produktami wielofunkcyjnymi
biobdjczymi, biochronnymi i ogniochronnymi posiadajgcymi pozwolenie Urzedu Rejestracji
Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych oraz odpowiednie
certyfikaty. Konstrukcja drewniana lukarn — stupki w wym. 12/12 cm i krokwie 7/14 cm
laczone potgczeniami ciesielskimi, mocowana tgcznikami metalowymi do elementéw
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stalowych projektowanego rusztu dachu. Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z wymiarami
podanymi na rysunkach wykonawczych z zachowaniem 1,5 cm szczeliny montazowej (rys.
nr A18 i rys. branzy konstrukcyjnej).

Dach lukarny o nachyleniu 38 stopni podanym na rysunkach wykonawczych jest pokryty
dachdéwka ceramiczng mnich - mniszka utozong na drewnianych tatach 3x6 cm mocowanych
do krokwi wedtug zalecen producenta. Dachéwki w kolorze naturalna czerwien,
nieangobowana. Dopuszcza sie drobne rdznice odcieni barwy wynikajgce ze specyfiki
procesu produkcji ceramiki. Przy uktadaniu potaci dachu nalezy miesza¢ dachéwki z réznych
palet i paczek. Na krokwiach pod fatami nalezy utozy¢ membrane dachowg o parametrach
okreslonych dla pozostatych potaci dachu. Miedzy krokwiami nalezy utozyé warstwowag
izolacje termiczng o gr. 9 cm o parametrach okreslonych dla pozostatych potaci dachowych.
Od wnetrza nalezy przymocowac¢ do krokwi 2xGKF gr. 1,5 cm.

Sciany boczne lukarny wraz ze stupkami - od cze$ci zewnetrznej projektuje sie pokrycie z
blachy miedzianej gr. 0,6 mm tgczonej na pionowy ragbek stojgcy utozonej na deskowaniu z
desek gr.20 mm, tgczonych na zaktad, mocowanych do krokwi. Blache nalezy wywing¢ na
stupki pionowe i przykryé wypetnienie luki montazowej po zamocowaniu stolarki okiennej
zgodnie z rysunkiem wykonawczym. Opierzenie styku z pokryciem ceramicznym dachu
nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym. Miedzy elementami konstrukcyjnymi
Scian bocznych projektuje sie warstwowg izolacje termiczng gr. 9 cm o parametrach
przyjetych dla pozostatych pofaci dachowych, mocowang do deskowania. Od wnetrza
projektuje sie 2xGKF gr.1,5 cm.

7. Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa

7.1. Wytyczne konserwatorskie. Oraz opis nowych okien i drzwi - opracowata dr Katarzyna
Darecka.

7.1.1. Stolarka okienna

Obecna stolarka okienna w budynku Wielkiego Mtyna nie ma wartosci historycznych i nie
spetnia w sposéb zadowalajgcy wtasciwosci ochrony termicznej wnetrz. Proponuje sie ja
wymieni¢ na nowg dostosowang do historycznych rozwigzan. Wielki Mtyn w zasadniczej
strukturze jest gotycki i takg forme w wiekszosci powtérzono w trakcie odbudowy po Il wojnie
Swiatowej. Forma i wielkos¢ otworéw okiennych w elewacji wschodniej w znacznej
wiekszosci jest oryginalna. W elewacji zachodniej ulegta nieznacznym przeksztatceniom w
XIX w. i w latach 90. XX w. Okna w elewacjach po6tnocnej i potudniowej w minimalnym
stopniu powtarzajg uktad sredniowieczny. W ostatniej cwierci XIX w. otwory okienne zostaty
tam znacznie powiekszone i poprzez to dziatanie ich oryginalna forma zatracona. Niektore z
okien tych elewacji natomiast sg powojenng aranzacjg — nie popartg historycznymi
przestankami.

W tak zréznicowanych otworach okiennych nie jest mozliwe zaakcentowanie
sredniowiecznego rodowodu zabytku poprzez zastosowanie odpowiedniej stolarki
okiennej. Najwlasciwszym i jedynym rozwigzaniem jest powtérzenie stolarki z konca
XIX w. Natomiast w otworach powstalych badz przeksztatconych w XX w. - jedynie
nawigzanie do tych rozwiazan.

W nowych oknach nalezy zastosowa¢ konstrukcje tgczace historyczng forme z
nowoczesnych rozwigzaniami technicznymi'. Nalezy powréci¢ do historycznego usytuowania

' Powszechnie stosowane wspotczesnie okna jednoramowe o znormalizowanej konstrukcji i wymiarach (zgodne z przepisami
budowlanymi) nie nadajg sie do zabytkowej architektury. Ich wymiary, a zwlaszcza znaczna szerokos$¢, odbiega w sposob
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stolarki - w gtebi otworéw okiennych, a nie powtarza¢ obecnego — w licu Sciany. Przy
niektérych otworach okiennych zdecydowano sie przywroci¢ okiennice. W elewacji
wschodniej nawigzujgc tym samym do XIV-XVII w. Byly to woéwczas okiennice wewnetrzne
rozwierane i przy 4 oknach — zewnetrzne odchylne. W elewacji zachodniej natomiast nalezy
przywréci¢ okiennice z XIX w. na zachowanych hakach przy oknie przyziemia.

Ze wzgledu na roznorodno$¢ otworow okiennych nie mozna stosowaé jednakowej
konstrukcji do wszystkich. Okna podzielono zatem na typy w zaleznosci od konstrukcji,
podziatéw, usytuowania wzgledem lica muru, zastosowania okiennic.

Stolarke okienng wykona¢ z drewna mahoniowego - Meranti - ze wzgledu na jego dobre
wiasciwosci fizyczne i mechaniczne. Okiennice — sosnowe. Drewno klejone warstwowo na
odpowiednig grubos¢ przy uzyciu kleju odpornego na dziatanie wody i podwyzszonej
temperatury. Uwaga - wielkoSci okien w ramach poszczegdlnych typow rozni sie. Wymiary
podano takze na rzutach. Wykonawca jest zobowigzany do wlasnych pomiaréw.

7111. TYPA,B,G,H, I

Okna jednokwaterowe o konstrukcji jednoramowej (DJ-68) z szybg zespolong Termofloat-
Polfloat jednokomorowg 4/16/4 wypetniong odpowiednim gazem. Skrzydta rozwierane,
zamykane na zasuwnice wpuszczane i tradycyjne klameczki dwuskrzydetkowe. Ramiak
nowego skrzydta powinien mie¢ zredukowang szeroko$¢ (max. 75mm). Drewniane
szczebliny w formie niekonstrukcyjnej - naklejane i czopowane do ramiaka skrzydta.
Pomiedzy szybami zespolonymi powinna by¢ przektadka w kolorze stolarki, ktéra bedzie
imitowata szpros konstrukcyjny. Ramka dystansowa tzw. ,ciepta” malowana analogicznie jak
stolarka. Drewniana ramka mocujgca szybe termoizolacyjng powinna by¢ usytuowana jak
najblizej ramy skrzydta, bez zaokraglen, tak aby byt jak najmniej widoczny jej montaz.
Wszystkie profile i ,kanciaste” krawedzie nalezy wykonaé bez zaokraglania. Skrzydta
okienne zaopatrzone w drewniane okapniki zewnetrzne. Okna zaopatrzy¢ w uszczelki
wciskane.

Okna w elewacjach wschodniej i zachodniej powinny by¢ cofniete w stosunku do
zewnetrznego lica sciany ok. 25- 30 cm podobnie jak to byto historycznie. Poniewaz oscieza
okienne w elewacji zach. (przy O/W4, O/W5) sg obecnie wytynkowane od strony wnetrza -
przed wykonaniem nowych okien nalezy prébnie odkué¢ tynk w kilku miejscach w celu
sprawdzenia ceglanego muru. Dopiero po tym zabiegu bedzie mozliwe podjecie decyzji co
do docelowego usytuowania stolarki okienne;.

Okna malowane w kolorze bordowym.

Okna parteru w klasie RC3 odpornosci na wiamanie.

711.2. TYPCiD

Okna state, bez mozliwosci otwierania. Konstrukcja jednoramowa z szybg zespolong
jednokomorowg wypetniong odpowiednim gazem. Drewniane szczebliny w formie
niekonstrukcyjnej - naklejane i czopowane do ramiaka skrzydta. Pomiedzy szybami
zespolonymi powinna by¢ przekfadka w kolorze stolarki, ktéra bedzie imitowata szpros
konstrukcyjny. Ramka dystansowa tzw. ,ciepta” malowana analogicznie jak stolarka.
Drewniana ramka mocujgca szybe termoizolacyjng powinna by¢ usytuowana jak najblizej

istotny od rozwigzan stosowanych w historycznych oknach. Szerokie ramy wspétczesnych skrzydet okiennych o zaokraglonych
krawedziach razgco wptywajg na estetyczny odbiér zabytku. Ponadto obnizajg jego walory historyczne i edukacyjne.
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ramy skrzydta, bez zaokraglen, tak aby byt jak najmniej widoczny jej montaz. Wszystkie
profile i ,kanciaste” krawedzie nalezy wykona¢ bez zaokraglania.

Od strony wnetrza dodatkowo zastosowane okiennice wewnetrzne jednoskrzydiowe o
konstrukcji deskowej wzmocnionej szpungami. Zastosowaé szerokie (30-40 cm), nieréwne
dechy. Ich tgczenie powinno by¢ widoczne — zaznaczone delikatnym sfazowaniem krawedzi.
Okiennice zawieszone na historyzujgcych zawiasach pasowych wykonanych tradycyjng
metoda kowalskg — kute, z widocznymi sladami obrobki. Zawiasy montowane przy uzyciu
gwozdzi kutych. Do zamykania okiennic réwniez kuty — rygiel. Przy okiennicach haczyki
umozliwiajgce ich blokowanie w pozycji uchylonej (dtugo$¢ haczykow i ustalenie stopnia
uchytu do ustalenia w trakcie realizacji).

Okiennice bejcowane i zabezpieczone poprzez woskowanie.

71.13. TYPE

Okna jednokwaterowe o konstrukcji oscieznicowej podwdjnej (tzw. okno polskie), gdzie
skrzydta zewnetrzne, otwierane na zewnatrz bedg nawigzywaty do historycznych rozwigzan,
a wewnetrzne - wspotczesne. W skrzydtach zewnetrznych oszklenie z szybkami
prostokatnymi oprawionymi w drewniane szczebliny krzyzowe. Nalezy zastosowac prosty
profil — sfazowanie ramiaka skrzydet. Krawedzie sfazowan nie mogg by¢ zaokraglone jak sie
to robi w oknach wspofczesnych, historycznie byly one ,kanciaste”. Skrzydta zewnetrzne
zawieszone w os$cieznicy na historycznych zawiasach katowych, umieszczonych po
zewnetrznej stronie, a ich konstrukcja dodatkowo wzmocniona naroznikami. Okucia
wykonane tradycyjng technikg kowalska, mocowane przy uzyciu wkretdw na ptaski
srubokret. Skrzydta zewnetrzne zamykane na haczyki. Dodatkowe haczyki majg stuzy¢ do
zabezpieczenia skrzydet zewnetrznych po ich otwarciu.

Od strony wnetrza dodatkowo zastosowane okiennice wewnetrzne jednoskrzydiowe o
konstrukcji deskowej wzmocnionej szpungami. Zastosowac¢ szerokie (30-40 cm), nierbwne
dechy. Ich tgczenie powinno by¢ widoczne — zaznaczone delikatnym sfazowaniem krawedzi.
Okiennice zawieszone na historyzujgcych zawiasach pasowych wykonanych tradycyjng
metoda kowalskg — kute, z widocznymi sSladami obrobki. Zawiasy montowane przy uzyciu
gwozdzi kutych. Do zamykania okiennic rowniez kuty — rygiel. Przy okiennicach haczyki
umozliwiajgce ich blokowanie w pozycji uchylonej (dlugosé haczykow i ustalenie stopnia
uchytu do ustalenia w trakcie realizacji).

Okiennice bejcowane i zabezpieczone poprzez woskowanie.

711.4. TYPF

Okna jednokwaterowe o konstrukcji jednoramowej (DJ-68). z szybg zespolong Termofloat-
Polfloat jednokomorowg 4/16/4 wypetniong odpowiednim gazem. Skrzydta rozwierane,
zamykane na zasuwnice wpuszczane i tradycyjne klameczki dwuskrzydetkowe. Ramiak
nowego skrzydta powinien mie¢ zredukowang szerokos¢ (max. 75 mm). Nie stosowaé
szczeblin. Ramka dystansowa tzw. ,ciepta” malowana analogicznie jak stolarka. Drewniana
ramka mocujgca szybe termoizolacyjng powinna by¢ usytuowana jak najblizej ramy skrzydta,
bez zaokraglen, tak aby byt jak najmniej widoczny jej montaz. Wszystkie profile i ,kanciaste”
krawedzie nalezy wykonac¢ bez zaokraglania. Skrzydta okienne zaopatrzone w drewniane
okapniki zewnetrzne. Okna zaopatrzy¢ w uszczelki wciskane.

Od strony zewnetrznej dodatkowo zastosowane okiennice jednoskrzydtowe odchylne o
konstrukcji deskowej wzmocnionej szpungami. Zastosowac¢ szerokie (30-40 cm), nierbwne
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dechy. Ich tgczenie powinno by¢ widoczne — zaznaczone delikatnym sfazowaniem krawedzi.
Okiennice zawieszone na historyzujgcych zawiasach pasowych wykonanych tradycyjng
metoda kowalskg — kute, z widocznymi sladami obrobki. Zawiasy montowane przy uzyciu
gwozdzi kutych. Do zamykania okiennic réwniez kuty haczyk. Dodatkowe haczyki
umozliwiajgce ich state zablokowanie w pozycji odchylonej (dtugos¢ haczykéw i ustalenie
stopnia uchytu do ustalenia w trakcie realizacji). Haczyki jak i zawieszenie na zawiasach
wykonane w sposéb bezpieczny - odporny na dziatanie wiatréw.

Okiennice malowane w kolorze czerwonym. Sposéb naktadania farby reczny, jednokrotny,
~przecierkowy”, po wykonaniu uprzednich préb zaakceptowanych komisyjnie.

7115.TYPJiK

Okna dwukwaterowe o konstrukcji oscieznicowej podwajnej (tzw. okno polskie), gdzie
skrzydta zewnetrzne, otwierane na zewnatrz bedg nawigzywaty do historycznych rozwigzan,
a wewnetrzne - wspofczesne. W zewnetrznych zastosowac stupek staty, w wewnetrznych —
listwe przymykowa. W skrzydtach zewnetrznych oszklenie z szybkami prostokgtnymi
oprawionymi w drewniane szczebliny krzyzowe. Nalezy zastosowaé prosty profil —
sfazowanie ramiaka skrzydet. Krawedzie sfazowan nie mogg by¢ zaokraglone jak sie to robi
w oknach wspétczesnych, historycznie byly one ,kanciaste’. Skrzydta zewnetrzne
zawieszone W oscieznicy na historycznych zawiasach katowych, umieszczonych po
zewnetrznej stronie, a ich konstrukcja dodatkowo wzmocniona naroznikami. Okucia
wykonane tradycyjng technikg kowalska, mocowane przy uzyciu wkretéw na ptaski
Srubokret. Skrzydta zewnetrzne zamykane na haczyki. Dodatkowe haczyki majg stuzy¢ do
zabezpieczenia skrzydet zewnetrznych po ich otwarciu.

Okna od strony zewnetrznej pomalowa¢ tradycyjnie, recznie — pedzlem, farbg matowa,
kryjacg. Powierzchnia oku¢ zabezpieczona antykorozyjnie i malowana w kolorze takim jak
stolarka.

Po montazu okien w elewacji, styk oboknia z murem ceglanym nalezy zafugowac zaprawg
trasowg o zblizonej granulacji i kolorze do oryginalnych fug w murze. Nie nalezy stosowaé
drewnianych opasek maskujgcych styk?.

Skrzydta wewnetrzne, wspotczesne o profilu DJ-68 z szybg zespolong Termofloat-Polfloat
jednokomorowg 4/16/4 wypetniong odpowiednim gazem. Okna parteru w klasie RC3
odpornosci na wikamanie.

Skrzydia rozwierane, zamykane na zasuwnice wpuszczane i tradycyjne klameczki
dwuskrzydetkowe. Okna zaopatrzy¢ w uszczelki wciskane.

711.6. TYPL

Okna czterokwaterowe o konstrukcji oscieznicowe podwojnej (analogicznie jak w pkt.
7.1.1.3. TYP E). Dodatkowo zewnetrzne okiennice dwuskrzydiowe zawieszone na
istniejgcych, zabytkowych hakach. Konstrukcja okiennic deskowa wzmocniona szpungami.
Zastosowac¢ szerokie (30-40 cm), nieréwne dechy. Ich tgczenie powinno by¢ widoczne —
zaznaczone delikatnym sfazowaniem krawedzi. Okiennice zawieszone na historyzujgcych
zawiasach pasowych wykonanych tradycyjng metoda kowalskg — kute, z widocznymi
sladami obrébki. Zawiasy montowane przy uzyciu gwozdzi kutych. Do zamykania okiennic
rowniez kuta — zasuwa. Do blokowania okiennic po ich otwarciu zamontowa¢ w murze

2 Opaski takie stosowano dopiero od 2. pot. XVIII w.
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specjalne zakretki. Powierzchnia okiennic patynowana — szczotkowana i malowana w
kolorze analogicznym jak stolarka- bordowym.

711.7. TYPM

Od strony zewnetrznej rozwigzania historyczne: dwuskrzydiowe drzwi z dwuskrzydtowym
nadswietlem oddzielonym sSlemieniem. Od wnetrza czteroskrzydiowe wspétczesne okno
jednoramowe. Konstrukcja oscieznicowa podwodjna tzw. "polska”. W  skrzydtach
zewnetrznych nadswietla oszklenie z szybkami prostokatnymi oprawionymi w drewniane
szczebliny krzyzowe (analogicznie jak w pkt. 7.1.1.3.). W podslemieniu skrzydta drzwiowe o
konstrukcji deskowej wzmocnionej szpungami. Nie stosowaé stupka stalego a jedynie
przymyk. Zastosowac szerokie (30-40 cm), nierdwne dechy. Ich tgczenie powinno byc¢
widoczne — =zaznaczone delikatnym sfazowaniem krawedzi. Drzwi zawieszone na
historyzujgcych zawiasach pasowych wykonanych tradycyjng metoda kowalskg — kute, z
widocznymi Sladami obrobki. Zawiasy montowane przy uzyciu gwozdzi kutych. Do
zamykania skrzydet — rygiel. Do ich blokowania po otwarciu - haczyki (dlugosé haczykéw do
ustalenia w trakcie realizaciji). Stolarka tgcznie z okuciami malowana w kolorze bordowym.
Od strony wnetrza wspotczesna stolarka czterokwaterowa o profilu DJ-68 z szybg zespolong
jednokomorowg wypetniong odpowiednim gazem (kryptonem) w klasie RC3 odpornosci na
wlamanie. Skrzydta rozwierane, zamykane na zasuwnice wpuszczane i tradycyjne klameczki
dwuskrzydetkowe. Okna zaopatrzy¢ w uszczelki wciskane

71.1.8. TYPN,O

Okna state, bez mozliwosci otwierania. Konstrukcja jednoramowa z szybg zespolong
jednokomorowg wypetniong odpowiednim gazem w klasie RC3 odpornosci na wlamanie.
Drewniane szczebliny w formie niekonstrukcyjnej - naklejane i czopowane do ramiaka
skrzydta. Pomiedzy szybami zespolonymi powinna by¢ przektadka w kolorze stolarki, ktéra
bedzie imitowata szpros konstrukcyjny. Ramka dystansowa tzw. ,ciepta” malowana
analogicznie jak stolarka. Drewniana ramka mocujgca szybe termoizolacyjng powinna byé
usytuowana jak najblizej ramy skrzydta, bez zaokraglen, tak aby byt jak najmniej widoczny jej
montaz. Wszystkie profile i ,kanciaste” krawedzie nalezy wykonac¢ bez zaokraglania.

711.9.TYP P
Poniewaz waskie otwory strzelnicze pierwotnie nie byly przeszklone obecnie nalezy je
przestonic statg konstrukcjg z szybg termoizolacyjng montowang w drewnianej ramce.

71.1.10.TYPR

Okna jednokwaterowe o konstrukcji oscieznicowej podwdjnej (tzw. okno polskie), gdzie
skrzydta zewnetrzne, otwierane na zewnatrz bedg nawigzywaty do historycznych rozwigzan,
a wewnetrzne - wspotczesne. W skrzydtach zewnetrznych oszklenie z szybkami
prostokatnymi oprawionymi w drewniane szczebliny krzyzowe. Nalezy zastosowac prosty
profil — sfazowanie ramiaka skrzydet. Krawedzie sfazowan nie mogg by¢ zaokraglone jak sie
to robi w oknach wspofczesnych, historycznie byly one ,kanciaste”. Skrzydta zewnetrzne
zawieszone w os$cieznicy na historycznych zawiasach katowych, umieszczonych po
zewnetrznej stronie, a ich konstrukcja dodatkowo wzmocniona naroznikami. Okucia
wykonane tradycyjng technikg kowalska, mocowane przy uzyciu wkretdw na ptaski
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Srubokret. Skrzydta zewnetrzne zamykane na haczyki. Dodatkowe haczyki majg stuzy¢ do
zabezpieczenia skrzydet zewnetrznych po ich otwarciu.

7.1.2. Stolarka drzwiowa

Obecne drzwi nie majg wartosci historycznych i swojg formg nie odpowiadajg obiektowi.
Proponuje wymieni¢ je na nowe o prostej konstrukcji deskowej jaka typowa byta dla
gdanskiej architektury w okresie XIV — XVII w., ale takze pdzniej, i jest odpowiednia dla
sredniowiecznego obiektu o funkcji technicznej-przemystowej. Nowg stolarke drzwiowa
nalezy wykonac¢ w konstrukcji deskowej wzmocnionej od wewnetrznej strony szpungami z
zastrzatami. Deski z zastrzatami nalezy zespoli¢ poprzez klejenie oraz kute gwozdzie — tak
jak to byto historycznie. Zastosowaé szerokie dechy, a ich tgczenie powinno byc¢
uwidocznione np. poprzez lekkie sfazowanie krawedzi. Wewnagtrz konstrukcji zastosowac
ocieplenie. Zawiasy pasowe umiesci¢ po stronie zewnetrznej. Stolarke wykonaé z drewna
debowego. Powierzchnie nalezy spatynowaé poprzez szczotkowanie. Zawiasy pasowe
zawieszone na hakach. Okucia (zawiasy i gwozdzie) kute tradycyjng technikg kowalska.
Wszystkie drzwi proponuje zaopatrzy¢ w klamki stalowe z szyldami wykonanymi technika
kowalskg indywidualnie wg projektu.

Drzwi p-poz. i w klasie 3 odpornosci na wlamanie zgodnie z PN-EN 1627.

7.1.3. Kolorystyka®.

Nowa stolarka okienna i drzwiowa oraz okiennice kolorystykg powinny nawigzywac do 2. pot.
XIX w. Natomiast zewnetrzne okiennice odchylne — do $redniowiecza. Proponuje
zastosowaé kolor bordowy jako wyznacznik rozwigzan z XIX w., poniewaz taki kolor byt
wowczas stosowany. Do wykonania prob na deskach wstepnie wytypowano: NCS S4050-R,
S3560-R, S 6030-R. Dla okiennic odchylnych natomiast ,przecierkowe” malowanie w kolorze
czerwonym charakterystycznym dla sredniowiecza. Do wykonania prob na deskach wstepnie
wytypowano: NCS S2570-R, S2070-Y80R, S 1580-Y90R.

UWAGA

Gdanski Wielki Milyn jest unikatowym zabytkiem o wysokich wartosciach
historycznych i artystycznych. Wymaga on stosowania indywidualnych rozwigzan
nowych detali dostosowanych forma do stylu architektury. W ocenie autorki wzgledy
konserwatorskie i historyczne w tym przypadku majg pierwszenstwo przed obecnie
obowigzujagcymi przepisami i normami dotyczacymi okien i drzwi. Dlatego do
Wielkiego Miyna powinny by¢é zastosowane wyroby jednostkowe, indywidualne
zaprojektowane. Stolarke okienng i drewniang nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
stanowigcymi integralng czes$¢ opracowania projektowego

Przy wykonywaniu nowych okien i drzwi do Wielkiego Mtyna zaleca sie, w stopniu w jakim
jest to mozliwe, dostosowa¢ do aktualnie obowigzujgcych przepiséw budowlanych oraz
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. wymagah w zakresie
zabezpieczen technicznych wnetrz muzealnych.

3 Przed malowaniem catosci okien konieczne jest wykonanie kilku prob (ok. 5-6) koloru i metody malowania na deseczkach do
wyboru akceptacji komisji.
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e Okna w przyziemiu winny mie¢ klase RC3 odpornosci na wlamanie (zgodnie z PN-EN
1627). Wytypowane okna na wyzszych kondygnacjach - klase RC1 z szybami P2A -
7/20/4 z zastosowaniem szyby hartowanej (zgodnie z PN-EN 356).

e Drzwi zewnetrzne powinny mie¢ klase 3 odpornosci na wiamanie (zgodnie z PN-EN
1627) i by¢ zaopatrzone w zamki klasy 5 zabezpieczenia (zgodnie z PN-EN 12209). W
kazdych drzwiach winny znajdowac sie po dwa zamki.

e Wspdtczynnik przenikania ciepta dla nowych okien i drzwi powinien by¢ zgodny z
aktualnymi przepisami.

e Zawiasy okiennic powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig ich demontazu.

8. Wyposazenie instalacyjne — c.0. wraz z weztem cieplnym, pierwszy etap wentylacji z
klimatyzacjg i instalacjia odgromowa zgodnie z opracowaniami branzowymi projektu

wykonawczego termomodernizacji budynku Wielkiego Mtyna.

Zastosowane materiaty budowlane, wykonczeniowe i urzadzenia muszg mieé
odpowiednie, aktualne certyfikaty i atesty.

arch. Ksenia Pigtkowska
Uprawnienia proj. nr PO/KK/252/2008
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