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WIDOK Z BOKU t 15 i H4
g{ Podwaliny na ruszcie zelbetowym nalezy uktadaé¢ na przektadce
z papy bitumicznej.
t 1 + DREWNO SOSNOWE C30 Belke podwaliny do wspornikéw stalowych rusztu nalezy mocowaé ocynko-
WIDOK Z GORY o wilgotnosci max 15%, wanymi wkretami do drewna 8x80 w uprzednio wierconych otworach d =4.5mm.
{ ‘ — - gpr:(\;\gdzor][gcf?% %bﬁcgﬁéé W gniazdach czopowych wzajemnych potgczen stupow, oczepu i podwalin
0T % ik S;Y(odn\?{(éw drelwzna)f nalezy stosowa¢ sworznie stalowe wbijane w uprzednio wiercone otwory
Y WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE ! impregnowane preparatem o $rednicy 0,85d sworznia.
i zabezpieczjgcym przed korozjg o ) ) . .
biologiczna, ogniem i owadem Przy zamawianiu drewna nalezy do podanych w tabeli dlugosci elementéw
PODWALINA NA RUSZCIE STALOWYM -2 SZT. wg zalecen producenta preparatu | | dodaé 15 - 25 cm na dociecia.
WIDOK 2 BOKU ROZPORA - 2 SZT. ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI TYPOWEJ LUKARNY
E\ TARCICA SOSNOWA C30
t \\M 2y WIDOK Z BOKU , "
8 135 N0 235 N —5 Element Szerokosé| Wysokosd| Diugosé | llosé | Dlugosé razem |Objeto$é razem TEMAT ADAPTACJA WIELKIEGO MLYNA W GDANSKU l/‘\'
3
el % Mk il L I ) O D (m] (] NA MUZEUM BURSZTYNU QP
3 Podwalina rusztu 120 120 4.15 2 8.30 0.12 AUTORSKA P\;R\A%\TJJFIHDAA‘&NSITRUKCYJNA
W 425 4 W t % Hy W Belka podwaliny 120 120 1.19 1 1.19 0.02 80-299 CGdarisk, ul.Rabatki 13
;\\g 45 ; Y44 \&5 Stup 120 120 1.33 2 266 0.04 KONSTRUKCJA KONSTRUKCJA DREWNIANA TYPOWEJ LUKARNY ie-'éﬁ‘.f &%?32@%%{3?'4"
’ Belka oczepu 120 120 1.19 1 1.19 0.02 dr inz. Ryszard Wojdak
WIDOK Z GORY WIDOK Z DOLU Krokiew 70 140 299 3 8.97 0.09 PROJEKTANT upr. w sgecjalnosci ionstrukcyjno—budowlanej RYSUNEK
: . : nr. upr. 6280/Gd/94
4 < Belka wymianu 120 100 1.25 1 1.25 0.02 mar inz. Janusz Matyskiewicz
L — i ‘ % :ﬁq { Rozpora 120 120 0.90 2 1.80 0.03 SPRAWDZAJACY ggg-ugr sq'eziiglygj;g;gnstrukcyjno—budowlanej K.7.1
T 4 20 ; 3 ._upr.
It 1385 L 145, 235 I T v RAZEM 0.34 m ,
' M v i WSPOLPRACA AUTORSKA |Matgorzata Katzig i};%LA
A - . . DATA
WSPOLPRACA AUTORSKA |inz. Mariusz Katzig 032018




