il
1)
1]

]
RIS SUNE I RN S

T
T

L
T

R

]
L
]

Bl
Bl
Bl

]

il

BN

193

56%

216

17

|
|
N
8 |
w
|
|
deska szczytowa gr. 3cm i wys. 30cm obita blachg |
miedziana gr. 0,6mm bez widocznych faczen arkuszy
opierzenie deski czotlowej z blachy miedzianej _ant
gr. 0,6mm bez widocznych potagczen arkuszy
boki lukarny obite blachg miedziana gr. 0,6mm w pionowych 13.5

arkuszach szer. 15cm fgczonych na rgbek stojacy wys. 2,5cm

odtwarzane jednoramowe, jednoskrzydtowe okno drewniane

nr O/N13 i O/S12, otwierane do wnetrza

opierzenie frontu lukarny z blachy miedzianej gr. 0,6mm
bez widocznych polaczen arkuszy

13.5

112

154

opierzenie z blachy miedzianej gr. 0,6mm
wytozone na dachowki

28
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141.5

WIDOK FRONTU LUKARNY
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dachéwka ceramiczna mnich-mniszka mocowana na sucho 121
tata 3x6cm 119
folia paroprzepuszczalna wiatrochronna 54 54
nanoporowata mata izolacyjna aerozelowa gr. 9cm 7 107 7
pustka o zmiennej grubosci 101
2x ptyta GKF wodoodp. gr. 1,5cm mocowana do system. rusztu o
deska szczytowa gr. 3cm i wys. 30cm obita blacha g E «\@W Eﬁg \&/7\\" 7/
miedziana gr. 0,6mm bez widocznych tgczen arkuszy — — ©
(32
krokiew 7x14cm - M
2x pltyta GKF wodoodp. gr. 1,5cm mocowana do drewnianych fat "um
o
tata drewniana 4x6cm "umﬂ
=
oo
deski gr. 2cm obite blachg miedziana gr. 0,6mm w mw o~
pionowych arkuszach szer. 15cm tgczonych na rgbek 'n" ®
stojgcy wys. 2,5cm mw
<N
odtwarzane jednoramowe, jednoskrzydtowe okno drewniane "A‘- M
nr O/N13 i O/S12, otwierane do wnetrza m" widoku rzutu
nanoporowata mata izolacyjna aerozelowa gr. 9cm
parapet betonowy gr. 3cm i gt.46cm
tata drewniana 4x6cm
opierzenie z blachy miedzianej gr. 0,6mm wylozone na dachéwki )
e - - 1+ | ©
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?oas\m__:m drewniana 12x12cm
,
ruszt stalowy - rura kwadratowa 10x10x4cm

opierzenie z blachy miedzianej gr. 0,6mm wyloZone na dachéwki

szczelina montazowa szer. 1,5cm

stupek drewniany 12x12cm

deski gr. 2cm obite blachg miedziana gr. 0,6mm w
pionowych arkuszach szer. 15cm tgczonych na rgbek
stojgcy wys. 2,5cm

PRZEKROJ POPRZECZNY LUKARNY
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odtwarzane jednoramowe, jednoskrzydtowe okno drewniane

nr O/N13 i O/S12, otwierane do wnetrza

>
m opierzenie z blachy miedzianej gr. 0,6mm bez widocznych
..m faczen arkuszy
Qo
m nanoporowata mata izolacyjna aerozelowa gr. 9cm
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fmoros\xm ceramiczna mnich-mniszka mocowana na sucho
tata 3x6cm

folia paroprzepuszczalna wiatrochronna

nanoporowata mata izolacyjna aerozelowa gr. 10cm

2x ptyta GKF wodoodp. gr. 1,5cm mocowana do system. rusztu

]

podwalina drewniana 12x12cm

ruszt stalowy - rura kwadratowa 10x10x4cm

parapet betonowy gr. 3cm z betonu architektonicznego,
mocowany do drewnianej konstrukcji wsporczej

40,00 - projektowany poziom posadzki
pomieszczen przylegtych do potfaci dachu

RZUT LUKARNY

deska szczytowa gr. 3cm i wys. 33cm obita blachg

15

miedziana gr. 0,6mm bez widocznych tgczen arkuszy

opierzenie frontu lukarny z blachy miedzianej gr. 0,6mm

41,69 Rv&mm%_ﬁ 1
|

<

uktadane w pionowych arkuszach szer. 15cm tgczonych na
rgbek stojgcy wys. 2,5cm

opierzenie boku lukarny z blachy miedzianej gr.

122

\przekréj poprzeczny

0,6mmukfadane w pionowych arkuszach szer. 15cm
faczonych na rgbek stojgcy wys. 2,5cm

opierzenie/fartuch z blachy miedzianej gr. 0,6mm

To.mm od posadzki
|

widoku rzutu

wytozony na dachéwki

ze wzgledu na brak dostepu do tej czesci dachu
ostateczne rozwigzania dotyczace ewentualnej
wymiany elementéw potaci dachu nalezy ustali¢
na budowie w ramach nadzoru autorskiego

dachéwka ceramiczna mnich-mniszka mocowana na sucho

0,00 - projektowany poziom posadzki
pomieszczen przylegtych do potaci dachu
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tata 3x6cm

folia paroprzepuszczalna wiatrochronna

nanoporowata mata izolacyjna aerozelowa gr. 9cm

pustka o zmiennej grubosci

2x plyta GK wodoodp. gr. 1,5cm mocowana do system. rusztu

krokiew drewniana 7x14cm

belka nadrozowa drewniana 12x12cm

deska czotowa gr. 2cm i szer. 17 cm

opierzenie z blachy miedzianej gr. 0,6mm

%

TA ,69 od posadzki
f \N_A

przekroj poprzeczny%

7

deskowanie z desek gr. 2cm mocowane miedzy krokwiami

N2

szczelina montazowa szer. 1,5cm

opierzenie stupkéw konstrukcyjnych lukarny z blachy miedzianej

gr. 0,6mm od frontu lukarny uktadane w pionowych arkuszach
szer. 15cm tgczonych na rgbek stojgcy wys. 2,5cm

odtwarzane jednoramowe, jednoskrzydtowe okno drewniane

114

WIDOK BOKU LUKARNY
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widoku rzutu

nr O/N13 i O/S12, otwierane do wnetrza
¢ Tt nowoprojektowany-tliszt stalowy
belka podokienna drewniana 10x10cm \ N \ \
belka drewniana 12x12cm // 2 1ol 46 \ betopeWy parapet gr. 3cm i gt. 46cm z betonu
To.mmoJ/v@N i 7 2 7 Wﬂnszmx»oaﬁ:m@o
7
| 1 T drewniany krawedziak 4x6cm
opierzenie/fartuch z blachy miedzianej gr. 0,6mm
wytozony na dachéwki ? H
deskowanie z desek drewnianych gr. 2cm mocowane do konstr. lukarny _ drewniany wspomik mocowany do belki
1 [lod drewnianej 12x72cm podirzymujgcy betonowy
» \5 parapet
istniejgcy system. zelbetowy ruszt podtrzymujgcy dachéwki Jo >R rura stalowa kwadratowa 10x10x4cm - element Hob.o - Eo_.m.xﬁoém:v\ poziom _oomm.QNz
] . B3 7 Y nowoprojekiowanego ruszfu stalowego pomieszczen przylegtych do potaci dachu
folia paroprzepuszczalna wiatrochronna &
nanoporowata mata izolacyjna aerozelowa gr. 9cm _— e ﬂ\’”‘
g Ay,
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2x ptyta GK wodoodp. gr. 1,5cm mocowana do system. rdsztu / %% o .Pld

miejsce odprowadzenia ewentualnej wody spod

zelbetowego stelaza

opierzenie z blachy miedzianej gr. 0,6mm \

deskowanie z desek drewnianych gr. 2cm \?oooém:m do tat

/
stelaz z drewnianych krawedziakéw 6x6cm

folia PE odizolowujgca drewniany stelaz wg ceglanych muréw

fata drewniana 4x6cm _

[

ze wzgledu na brak dostepu do tej Owao_V_mo:c

ostateczne rozwigzania dotyczace ewentua|nej
wymiany elementéw potaci dachu nalezy ustali¢
na budowie w ramach nadzoru autorskiego /

deska czotowa gr. 3cm i szer. 15 cm

deskowanie z desek drewnianych gr. 2cm
mocowane do zelbetowego rusztu
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PRZEKROJ PODLUZNY LUKARNY
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