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IT Zalaczniki

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych M. Pachocki.
Zaswiadczenie o cztonkostwie w Pomorskiej Okregowej Izbie Inzynier6w Budownictwa.
Analiza ryzyka.

III Cze¢$¢ rysunkowa

EP-01 Instalacja odgromowa — rzut dachu skala 1:100
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1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
— zlecenia od Zleceniodawcy,

— projekt budowlany,

— ustalen migdzybranzowych,

— obowigzujacych norm i przepisow.

2 Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt instalacji odgromowej zwigzanej z

termomodernizacjg Wielkiego Miyna w Gdansku.

3 Opis techniczny.

3.1 Ochrona odgromowa.

Na podstawie analizy ryzyka dla projektowanego obiektu projektuje si¢ instalacje
odgromowa w klasie IV. Na dachu budynku przewiduje si¢ wykonanie zwoddéw poziomych
oraz zwodow laczacych 1 okalajacych wszystkie wystajgce elementy jak kominy
wentylacyjne, $wietliki, wentylatory dachowe, bariery $§niegowe itp.

Zwody poziome niskie na dachu budynku nalezy wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym ¢ 8 mm mocowanym na uchwytach.

Przewody odprowadzajace na $cianach bocznych wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym ¢8 mm uktadanym na elewacji.

Potaczenia uziemiajace wykonac¢ drutem stalowym ¢10, a uktadac je jak przewody
odprowadzajace. Dwusrubowe ztacza kontrolne drut-drut montowaé w puszkach
rozgaleznych 140x140 IP-54 na wysokosci 1,2 m od terenu. Jako uziom nalezy
zastosowac uziom pionowy o $rednicy 20mm i dlugosci 6m.

Potaczenia instalacji odgromowej z uziomem zabezpieczy¢ przed korozja.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z norma PN-EN-62305.

Opracowat

inz. Marek Pachocki
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4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Wielki Mtyn

ul. Wielkie Mtyny 16

Gdansk

Z.akres robot

Budowa instalacji elektryczne;.

Nazwa i adres Inwestora
MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDANSKA

ul. Dluga 46/47
80-831 Gdansk

Faza opracowania Projekt budowlany

Branza Instalacje elektryczne

Projektant inz. Marek Pachocki
ul. Kotobrzeska 45 A 5
80-391 Gdansk
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4.1 Czes¢ opisowa.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje montaz wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych
zwigzanych z projektowanym budynkiem.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac:

— demontaz istniejacych elementow instalacji odgromowe;,

— montaz masztow odgromowych,

— montaz zwodow poziomych na potaciach dachowych,

— montaz przewodow odprowadzajacych,

— wykonanie uzioméw,

— wykonanie pomiaréw koncowych,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
— prace wykonywane na budynku — brak obiektow budowlanych.

— czynne linie kablowe 0,4 kV — obecno$¢ napigcia.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi

— istniejace czynne linie kablowe 0,4 kV — obecno$¢ napigcia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslenie
skali 1 rodzaj zagrozenia, oraz miejsce 1 czas ich wystgpowania

— prace na wysokosciach,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane

jednoczesne prowadzenie robot budowlanych.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia;

— pracownicy wykonujacy roboty elektryczne musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
pracy przy i w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

— pracownicy zatrudnieni przy pracach w poblizu napi¢cia powinni posiada¢ odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne o przyznanych im uprawnieniach np: grupy SEP-u.

— przy prowadzonych pracach stosowaé sprawne elektronarzgdzia.

— powinien by¢ okreslony sposob przechowywania 1 przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

— musi nastgpi¢ wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacj¢ na wypadek porazenia pragdem, awarii

1 innych zagrozen;

— powinno nastapi¢ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych.

4.2 Informacje uzupetniajace.

— Dzialki przez ktore przebiega inwestycja nie s3 w granicach terenu gorniczego.

— Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, oraz zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia.

— Projektowana inwestycja nie generuje emisji hatasu, oraz wibracji, promieniowania
jonizujacego i pola elektromagnetycznego.

— Projektowana inwestycja nie ma wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,

wody powierzchniowe i podziemne.

Opracowat

inz. Marek Pachocki




