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A. OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania: 

1.1. Zlecenie Muzeum Historii Miasta Gdańska z dnia ............................ r. 

1.2. Projekt budowlany Tymczasowej lokalizacji segmentów łodzi U-boot na terenie 

Wschodniego Szańca Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku z marca 2017r. autorstwa arch. 

K. Piątkowskiej; 

1.3. Mapa do celów projektowych nr P.2261.2017.114828sw, sporządzona przez geodetę 

uprawnionego Andrzeja Wirkowskiego, GUGik nr 6164; 

1.3. Orzeczenie dotyczące warunków gruntowych terenu działek nr 10 i 11 w obrębie 

Twierdzy Wisłoujście wykonane przez dr inż. Ryszarda Wojdaka w lutym 2017r.; 

1.4. Wytyczne programowe i technologiczne użytkownika przekazane na spotkaniach w 

dniach 24.10.2017 r., 13. 01.2018 r. oraz 06.03.2018 r.; 

1.6. Pomiary geometrii segmentów U-boota oraz ich rzeczywistej lokalizacji na terenie 

projektowym wraz ze wskazaniem położenia segmentów względem siebie sporządzone 

przez geodetę uprawnionego Andrzeja Wirkowskiego, GUGik nr 6164; 

1.7. Obowiązujące przepisy i normy techniczne ; 

1.8. Dokumentacja archiwalna;  

1.9. Inwentaryzacja branżowa. 

 

2. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie podestów oraz schodów pozwalających na 

przechodzenie przez zlokalizowane na terenie tymczasowej ekspozycji czterech 

niewyposażonych segmentów U-boota A, B, C, D (zgodnie z scenariuszem założonym w 

projekcie budowlanym autorstwa arch. K. Piątkowskiej) oraz ogrodzenie stref wejścia na 

podesty tak, aby umożliwić Muzeum kontrolę dostępu do wystawy planowanej we wnętrzach 

segmentów. Podesty udostępniane zwiedzającym mają znajdować się na rzędnej ok. 1,5m 

nad poziomem terenu projektowego. Na projektowany poziom prowadzić mają schody 

zewnętrzne, połączone z podłożem i z podestami. Konstrukcja podestów oraz stopni i 
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spoczników schodów zaprojektowano jako stalową, ażurową, ułatwiającą odprowadzenie 

wód opadowych z powierzchni przeznaczonej do chodzenia, zimą zmniejszającą zaleganie 

śniegu. Struktura wierzchnia krat pomostowych stanowiących powierzchnię chodzenia jest 

porowata, minimalizująca niebezpieczeństwo poślizgnięcia. Podesty i schody ograniczone są 

balustradą z pionowych rur stalowych i poziomo naciągniętych lin stalowych. Zaprojektowano 

ogrodzenie systemowe, składające się z wejściowej bramki obrotowej z pojedynczą bramką 

uchylną (w pobliżu segmentu B) umożliwiającą kontrolę wstępu, wyjściowej furtki uchylnej (w 

pobliżu segmentu A) z kontrolą dostępu, z  paneli ogrodzeniowych systemowych wys. 120cm 

oraz jednego przęsła (w sąsiedztwie segmentu B) z lin stalowych naciągniętych miedzy 

systemowymi słupkami montażowymi. W sąsiedztwie obrotowej bramki wejściowej 

zaprojektowano betonowy kosz na śmieci oraz wskazano lokalizację dogodnego 

posadowienia biletomatu w przyszłości. We frontowej, podejściowej do ekspozycji części 

terenu zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną z grysu granitowego, wokół i pod 

segmentami jako teren trawiasty. 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem projektowym  

Na objętym opracowaniem projektowym terenie znajdują się już cztery segmenty łodzi  

U-boot, w układzie osiowym - segmenty A i B (bliżej krawędzi ul. Stara Twierdza) w osi "1",  

segmenty C i D (w głębi działki) w osi "3". Teren pod segmentami jest wyrównany, bez 

roślinności. Na działce nr 10, w bezpośrednim sąsiedztwie obrysu terenu objętego 

niniejszym opracowaniem projektowym znajduje się również:  

a/ budynek dawnego hangaru jachtklubu uniwersyteckiego Polskiego Klubu Morskiego (ul. 

Stara Twierdza 8A);  

b/ dawne, zniszczone i zdekompletowane ogrodzenie ze stalowej siatki na granicy między 

działką nr 10 i 11; 

c/ od frontu drzewo (brzoza) oraz rząd drzew wysokich wzdłuż granicy między działką nr 10 i 

11;  

d/ słupy sieci elektrycznej napowietrznej 

e/  sieci zewnętrzne: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektryczne, telekomunikacyjne.  

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Stara Twierdza, niemal vis-à-vis 

głównej bramy wjazdowej na teren twierdzy. Teren projektowany od strony północnej 

graniczy ze ścianą budynku dawnego hangaru, od strony wschodniej ze skarpą o 

nieznacznym nachyleniu, od południa z zagajnikiem brzozowo-bukowym, od zachodu z ulicą 

Stara Twierdza. Projektowany teren dostępny jest od ul. Stara Twierdza. Drogą pożarową 

jest ul. Stara Twierdza.   
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4. Zagospodarowanie terenu.  

Projektuje się: 

a/ wprowadzenie kontroli dostępu do terenu przeznaczonego pod ekspozycję sekcji łodzi 

podwodnej poprzez: 

• wykonanie ogrodzenia podejścia do schodów w zakresie wskazanym na Projekcie 

Nawierzchni rys. nr A.1. Zaprojektowano ogrodzenie z systemowych, stalowych 

paneli ogrodzeniowych, ocynkowanych, bez przegięć wzmacniających,  o wysokości 

120cm i podstawowym module szerokości 250cm, mocowanych do stalowych, 

ocynkowanych słupków zaślepionych od góry wys. dostosowanej do wys. paneli 

ogrodzeniowych, osadzanych w systemowych łącznikach stanowiących wraz z 

systemowymi betonowymi podmurówkami cokół ogrodzenia. Fundamentowanie 

według wskazań producenta. Podmurówki betonowe wibroprasowane gładkie, wys. 

20cm i grubości 5,5-6cm, w kolorze naturalnego betonu. Przęsło w sąsiedztwie 

segmentu B U-boota zaprojektowano z lin stalowych splotkowych o śr. 6mm 

rozpiętych przy pomocy stalowych uchwytów naciągających (śruba rzymska) miedzy 

systemowymi słupkami montażowymi wykorzystywanymi w w/opisanym systemie - 

rysunek detalu na rys. nr A.4.. Ogrodzenie osadzono poziomo na rzędnej ok. 2,20 m 

n.p.m.  

• wprowadzenie w linii ogrodzenia wejściowego w sąsiedztwie segmentu B U-boota 

dwukierunkowej elektroniczno-mechanicznej bramki obrotowej, tzw. kołowrotu 

krótkiego, o wys. 130cm, zasilanego prądem stałym 12V DC, uruchomianego na 

monety (z maszyną na monety) lub bilet z kodem kreskowym (czytnik kart), z 

licznikiem przejść, z kołowrotem oraz z pojedynczą bramką uchylną dla osób 

niepełnosprawnych, wózków dziecięcych, wprowadzania eksponatów gabarytowych. 

Kierunek wejścia blokowany, elektrycznie kontrolowany, manualny. Kierunek wyjścia 

swobodny, elektrycznie kontrolowany (pomiar przejść), manualny. W przypadku 

awarii zasilania z możliwością ręcznego zwolnienia; 

• wprowadzenie w linii ogrodzenia wyjściowego w sąsiedztwie segmentu A U-boota 

furtki uchylnej z samozamykaczem i klamką zwalniającą zamek tylko od wewnętrznej 

strony ogrodzenia tak, aby uniemożliwić wchodzenie na trasę wystawy/zwiedzania 

"pod prąd' bez uiszczenia opłaty. Furtka stalowa, wykończona analogicznie do 

wykończenia kołowrotu krótkiego i bramki uchylnej wejściowej. 

  

b/ nowe ukształtowanie pola ekspozycji na jednakowej rzędnej terenu równej ok. 2,20 m 

n.p.m. oraz wykształcenie małej skarpy na linii tylnej pola ekspozycji (wschodnio-

południowej), o nachyleniu 45%, pokonującej różnicę wysokości z rzędnej ok. ok. 3,20 m 
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n.p.m. do ok. 2,20 m n.p.m., zanikającą przy swoim południowym końcu do rzędnej  ok. 2,90 

m n.p.m.  

c/. utwardzoną nawierzchnię ścieżek:  

- warstwa grubości ok. 5 cm zagęszczonego grysu granitowego szarego ozdobnego o frakcji 

min. 16-32mm (o zróżnicowanej granulacji celem lepszego wzajemnego klinowania się) 

(1tona materiału powinna pokryć ok. 18-20m2 terenu), ubitej wibratorem powierzchniowym. 

Pola wysypanych grysem ścieżek/powierzchni należy na granicy z terenem trawiastym 

ograniczyć obrzeżem poliolefinowym (tzw. krawężnikiem ogrodowym) o wys. 5,5cm, w 

kolorze czarnym, mocowanym do podłoża poliolefinowymi kotwami długości ok. 24cm i 

szer. ok. 3cm 

- warstwa gr. ok. 10cm podbudowy z ubitego tłucznia o frakcji 31-65mm lub klińca o frakcji 4-

31mm; 

- geowłóknina/agrowłóknina (100g) położona na rodzimym gruncie, mocowana do podłoża 

za pomocą poliolefinowych szpilek długości ok. 12cm; 

- grunt ubity i wałowany po niwelacji terenu; 

d/. wykończenie powierzchni pozostałego terenu wokół sekcji konstrukcyjnych U-boota 

zaprojektowano jako zakładane trawniki dywanowe z siewu.  

- zaleca sie następujący skład mieszanki: Kostrzewa trzcinowa(Cannavaro) 45%; Kostrzewa 

trzcinowa(Gereenfront) 15%; Kostrzewa szczeciniasta(Bornito) 15%; Kostrzewa 

szczeciniasta(Mentor) 5%; Kostrzewa czerwona(Rydel) 7%; Kostrzewa czerwona(Corail) 

5%; Mannica odstająca 4%; Wiechlina spłaszczona 4%. Ilość wysiewu nasion na skarpach i 

terenach płaskich nie mniej niż 4kg/100m2. Skład mieszanki traw gazonowych musi być 

zatwierdzony przez architekta. Wykonawca musi przedstawić świadectwo, w którym będzie 

skład gatunkowy i odmianowy zastosowany w mieszance. Mieszanka powinna być wolna 

od nasion chwastów. Należy zastosować nasiona traw występujące w postaci gotowych 

mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 

procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, 

zdolność kiełkowania. Mieszanka traw gazonowych winna  nadawać się do obsiewu: skarp, 

nasypów, wykopów, poboczy, terenów pochyłych oraz terenów płaskich. Norma wysiewu 

zgodnie z zaleceniami producenta; 

- grunt przed siewem należy starannie odchwaścić i oczyścić z kamieni. Przed siewem 

należy również sprawdzić odczyn gleby i w razie konieczności zwapnować (gdy pH jest 

poniżej 5,5) lub zastosować nawozy zakwaszające (np. siarczan amonu) gdy pH jest 

powyżej 7,0. Powierzchnię należy idealnie wyrównać i ubić (np. przez wielokrotne 

naprzemienne grabienie i wałowanie). Gleba nie powinna się zapadać pod ciężarem 
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człowieka. Aby uniknąć usychania trawnika można do gleby dodać tzw. doglebowy 

absorbent wody np. hydrożel. 

e/ wolnostojący kosz na śmieci w formie betonowego graniastosłupa wykonanego z betonu 

architektonicznego gładkiego, jasnego, o wys. 70cm i bokach podstawy ok. 50x50cm, trwale 

związany z gruntem przez betonowy fundament modułowy.   

f/ do zrealizowania w przyszłości - wolnostojący automat płatniczy w formie wielofunkcyjnego 

terminalu pełniący funkcję biletomatu do wejścia na ekspozycję zaaranżowaną na poziomie 

podestów przechodzących przez segmenty U-boota oraz infomatu włączonego w sieć 

systemu identyfikacji wizualnej obiektów zarządzanych przez Muzeum Gdańska. Automat z 

dużym, kolorowym ekranem dotykowym LCD wyświetlającym tekst, grafikę i zdjęcia, 

wbudowanym systemem audio, panelem frontowym wokół ekranu o dowolnym wykończeniu 

graficznym, dużą pamięcią operacyjną (min. 4GB), drukarką termiczną i opcją drukowania 

wybranych treści w tym biletów, kart turystycznych, informacji itp., z możliwością zarządzania 

przez Internet, z terminalem alarmowym służącym do wzywania pomocy. Obudowa 

automatu winna być odporna na uszkodzenia i warunki atmosferyczne, wykonana ze stali 

(np. nierdzewnej LDX), z możliwością malowania obudowy w dowolnym kolorze, z zamkami 

elektronicznymi, alarmem wstrząsowym i ostrzegawczą sygnalizacją dźwiękową i świetlną. 

Automat trwale związany z gruntem przez betonowy fundament modułowy zgodny z 

zaleceniami producenta. 

 

5. Pomosty i schody. 

W projekcie rozdzielone segmenty łodzi połączono pomostami (podestami), które 

przechodzą wewnątrz segmentów i poza nimi łącząc podesty w jedną powierzchnię 

wystawową i jedną ścieżkę zwiedzania. Pomosty zaprojektowano na oryginalnym poziomie 

wewnętrznej podłogi łodzi, ok. 150 cm (ok. 3,70m n.p.m.) nad poziomem docelowo 

wykończonego terenu ekspozycji. Na poziom pomostów prowadzą schody. Pomosty i 

schody zaprojektowano w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, ażurowej, z krat pomostowych, 

ocynkowanych:  

• pomosty zaprojektowano ze stalowych ocynkowanych krat pomostowych 34,4x38,1 o 

profilu 2/40, z prętem kwadratowym skręcanym, w strefie przechodzenia przez 

segmenty U-boota oparte o wręgi segmentów za pośrednictwem poziomych belek 

HEA 140 wspartych w węzłach podporowych. Kraty pomostowe podestu 

przechodzącego między segmentami (zawierającego się w osiach "C" - "D") oparto o 

belki HEA 160. 

• stopnie schodów i spoczniki zaprojektowano ze stalowych ocynkowanych krat 

pomostowych 34,4x38,1 o profilu 2/40, z prętem kwadratowym skręcanym. Biegi 
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schodów oparte o dwie belki RP 80x160x4mm posadowione na przygotowanych do 

tego celu wcześniej stopach fundamentowych, spoczniki oparte na belkach z rur 

kwadratowych RP 80x160x4mm wspartych punktowo na słupkach ze stalowych 

ocynkowanych rur kwadratowych RP 80x80x4mm posadowionych na do tego celu 

wcześniej stopach fundamentowych. 

• balustrady podestów i schodów zaprojektowano ze stalowych ocynkowanych słupków 

z rur kwadratowych 50x50x4mm wys. 110cm, pochwytu ze stalowej ocynkowanej  

rury kwadratowej 50x50x4cm oraz z wypełnień pól miedzy słupkami linami stalowymi 

splotkowymi o śr. 6mm rozpiętych przy pomocy stalowych uchwytów naciągających 

(śruba rzymska) co ok. 21cm (4 linki na wysokości balustrady) - rys. nr A.4. 

 

Wymiary poszczególnych elementów oraz zestawienie stali znajduje się w projekcie 

konstrukcji, rys. nr K.2.1. 

 

5. Zestawienie powierzchni projektowanych i kubatur: 

a/  Powierzchnia terenu objętego opracowaniem projektowym – 670,75 m2 

b/  Powierzchnia projektowanych placów i ścieżek utwardzonych  -  130,44 m2  

c/  Powierzchnia projektowanych trawników – 540,31 m2 

d/  Powierzchnia podestów - 78,95 m2 

e/  Powierzchnia schodów i spoczników - 15,57 m2 

f/   Kubatura segmentów - 318,5 m3 

g/  Wysokość całkowita - 4,75 m 

 

Zastosowane materiały budowlane, wykończeniowe i urządzenia muszą mieć 

odpowiednie, aktualne certyfikaty i atesty. Próbki materiałów wykończeniowych i ich 

kolorystykę uzgodnić z architektem. 

 

 

arch. Elżbieta Ratajczyk- Piątkowska 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 
pomostów, schodów oraz ogrodzenia dla 

Tymczasowej lokalizacji segmentów łodzi U-boot na terenie  
Wschodniego Szańca Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

9 
 

 

 


