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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Muzeum Historii Miasta Gdanska z dnia .........cccccccveeennnee. r.

1.2. Projekt budowlany Tymczasowej lokalizacji segmentéw todzi U-boot na terenie
Wschodniego Szanca Twierdzy Wistoujscie w Gdansku z marca 2017r. autorstwa arch.
K. Pigtkowskiej;

1.3. Mapa do celéw projektowych nr P.2261.2017.114828sw, sporzadzona przez geodete
uprawnionego Andrzeja Wirkowskiego, GUGIk nr 6164;

1.3. Orzeczenie dotyczace warunkéw gruntowych terenu dziatek nr 10 i 11 w obrebie
Twierdzy Wistoujscie wykonane przez dr inz. Ryszarda Wojdaka w lutym 2017r.;

1.4. Wytyczne programowe i technologiczne uzytkownika przekazane na spotkaniach w
dniach 24.10.2017 r., 13. 01.2018 r. oraz 06.03.2018 r.;

1.6. Pomiary geometrii segmentow U-boota oraz ich rzeczywistej lokalizacji na terenie
projektowym wraz ze wskazaniem potozenia segmentéw wzgledem siebie sporzgdzone
przez geodete uprawnionego Andrzeja Wirkowskiego, GUGIik nr 6164;

1.7. Obowigzujgce przepisy i normy techniczne ;

1.8. Dokumentacja archiwalna;

1.9. Inwentaryzacja branzowa.

2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie podestébw oraz schodéw pozwalajgcych na
przechodzenie przez zlokalizowane na terenie tymczasowej ekspozycji czterech
niewyposazonych segmentéw U-boota A, B, C, D (zgodnie z scenariuszem zatozonym w
projekcie budowlanym autorstwa arch. K. Pigtkowskiej) oraz ogrodzenie stref wejscia na
podesty tak, aby umozliwi¢ Muzeum kontrole dostepu do wystawy planowanej we wnetrzach
segmentdédw. Podesty udostepniane zwiedzajacym majg znajdowac sie na rzednej ok. 1,5m
nad poziomem terenu projektowego. Na projektowany poziom prowadzi¢ majg schody
zewnetrzne, potgczone z podtozem i z podestami. Konstrukcja podestow oraz stopni i
3
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spocznikbw schoddéw zaprojektowano jako stalowg, azurowa, utatwiajacg odprowadzenie
wéd opadowych z powierzchni przeznaczonej do chodzenia, zimg zmniejszajaca zaleganie
$niegu. Struktura wierzchnia krat pomostowych stanowigcych powierzchnige chodzenia jest
porowata, minimalizujgca niebezpieczenstwo poslizgniecia. Podesty i schody ograniczone sg
balustradg z pionowych rur stalowych i poziomo naciggnietych lin stalowych. Zaprojektowano
ogrodzenie systemowe, sktadajgce sie z wejsciowej bramki obrotowej z pojedynczg bramkg
uchylng (w poblizu segmentu B) umozliwiajaca kontrole wstepu, wyjsciowej furtki uchylnej (w
poblizu segmentu A) z kontrolg dostepu, z paneli ogrodzeniowych systemowych wys. 120cm
oraz jednego przesta (w sgsiedztwie segmentu B) z lin stalowych naciggnietych miedzy
systemowymi stupkami montazowymi. W sgsiedztwie obrotowej bramki wejsciowej
zaprojektowano betonowy kosz na $Smieci oraz wskazano lokalizacje dogodnego
posadowienia biletomatu w przysziosci. We frontowej, podejsciowej do ekspozycji czesci
terenu zaprojektowano nawierzchnie utwardzong z grysu granitowego, wokét i pod

segmentami jako teren trawiasty.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego opracowaniem projektowym

Na objetym opracowaniem projektowym terenie znajdujg sie juz cztery segmenty fodzi
U-boot, w uktadzie osiowym - segmenty A i B (blizej krawedzi ul. Stara Twierdza) w osi "1",
segmenty C i D (w gtebi dziatki) w osi "3". Teren pod segmentami jest wyréwnany, bez
roslinnosci. Na dziatce nr 10, w bezposrednim sasiedztwie obrysu terenu objetego
niniejszym opracowaniem projektowym znajduje sie rowniez:

a/ budynek dawnego hangaru jachtklubu uniwersyteckiego Polskiego Klubu Morskiego (ul.
Stara Twierdza 8A);

b/ dawne, zniszczone i zdekompletowane ogrodzenie ze stalowej siatki na granicy miedzy
dziatkg nr 10 11;

¢/ od frontu drzewo (brzoza) oraz rzgd drzew wysokich wzdtuz granicy miedzy dziatkg nr 10 i
11;

d/ stupy sieci elektrycznej napowietrznej

e/ sieci zewnetrzne: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, elekiryczne, telekomunikacyjne.
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Stara Twierdza, niemal vis-a-vis
gtébwnej bramy wjazdowej na teren twierdzy. Teren projektowany od strony poétnocnej
graniczy ze $ciang budynku dawnego hangaru, od strony wschodniej ze skarpga o
nieznacznym nachyleniu, od potudnia z zagajnikiem brzozowo-bukowym, od zachodu z ulicg
Stara Twierdza. Projektowany teren dostepny jest od ul. Stara Twierdza. Drogg pozarowg
jest ul. Stara Twierdza.
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4. Zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie:
a/ wprowadzenie kontroli dostepu do terenu przeznaczonego pod ekspozycje sekcji todzi

podwodnej poprzez:

wykonanie ogrodzenia podejscia do schodow w zakresie wskazanym na Projekcie
Nawierzchni rys. nr A.1. Zaprojektowano ogrodzenie z systemowych, stalowych
paneli ogrodzeniowych, ocynkowanych, bez przegie¢ wzmacniajgcych, o wysokosci
120cm i podstawowym module szerokosci 250cm, mocowanych do stalowych,
ocynkowanych stupkéw zaslepionych od goéry wys. dostosowanej do wys. paneli
ogrodzeniowych, osadzanych w systemowych tacznikach stanowigcych wraz z
systemowymi betonowymi podmuréwkami cokdt ogrodzenia. Fundamentowanie
wedtug wskazan producenta. Podmuréwki betonowe wibroprasowane gtadkie, wys.
20cm i grubosci 5,5-6cm, w kolorze naturalnego betonu. Przesto w sasiedztwie
segmentu B U-boota zaprojektowano z lin stalowych splotkowych o $r. 6mm
rozpietych przy pomocy stalowych uchwytéw naciggajacych (Sruba rzymska) miedzy
systemowymi stupkami montazowymi wykorzystywanymi w w/opisanym systemie -
rysunek detalu na rys. nr A.4.. Ogrodzenie osadzono poziomo na rzednej ok. 2,20 m
n.p.m.

wprowadzenie w linii ogrodzenia wejSciowego w sgsiedztwie segmentu B U-boota
dwukierunkowej elektroniczno-mechanicznej bramki obrotowej, tzw. kotowrotu
krétkiego, o wys. 130cm, zasilanego pradem statym 12V DC, uruchomianego na
monety (z maszyng na monety) lub bilet z kodem kreskowym (czytnik kart), z
licznikiem przejs¢, z kotowrotem oraz z pojedynczg bramkg uchylng dla oséb
niepetnosprawnych, wozkéw dzieciecych, wprowadzania eksponatéw gabarytowych.
Kierunek wejscia blokowany, elektrycznie kontrolowany, manualny. Kierunek wyjscia
swobodny, elektrycznie kontrolowany (pomiar przejs¢), manualny. W przypadku
awarii zasilania z mozliwoscig recznego zwolnienia;

wprowadzenie w linii ogrodzenia wyjsciowego w sasiedztwie segmentu A U-boota
furtki uchylnej z samozamykaczem i klamka zwalniajgcg zamek tylko od wewnetrzne;j
strony ogrodzenia tak, aby uniemozliwi¢ wchodzenie na trase wystawy/zwiedzania
"pod prad' bez uiszczenia optaty. Furtka stalowa, wykonczona analogicznie do
wykonczenia kotowrotu krétkiego i bramki uchylnej wejsciowe;j.

b/ nowe uksztattowanie pola ekspozycji na jednakowej rzednej terenu réwnej ok. 2,20 m

n.p.m. oraz wyksztatcenie matej skarpy na linii tylnej pola ekspozycji (wschodnio-

potudniowej), o nachyleniu 45%, pokonujgcej réznice wysokosci z rzednej ok. ok. 3,20 m
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n.p.m. do ok. 2,20 m n.p.m., zanikajgca przy swoim potudniowym koncu do rzednej ok. 2,90

m n.p.m.

c¢/. utwardzong nawierzchnie sciezek:

- warstwa grubosci ok. 5 cm zageszczonego grysu granitowego szarego ozdobnego o frakcji
min. 16-32mm (o zréznicowanej granulacji celem lepszego wzajemnego klinowania sie)
(1tona materiatu powinna pokryé ok. 18-20m? terenu), ubitej wibratorem powierzchniowym.
Pola wysypanych grysem $ciezek/powierzchni nalezy na granicy z terenem trawiastym
ograniczy¢ obrzezem poliolefinowym (tzw. kraweznikiem ogrodowym) o wys. 5,5cm, w
kolorze czarnym, mocowanym do podtoza poliolefinowymi kotwami dtugosci ok. 24cm i
szer. ok. 3cm

- warstwa gr. ok. 10cm podbudowy z ubitego ttucznia o frakcji 31-65mm lub klinca o frakcji 4-
31mm;

- geowtdknina/agrowtdknina (100g) potozona na rodzimym gruncie, mocowana do podtoza
za pomoca poliolefinowych szpilek dtugosci ok. 12cm;

- grunt ubity i watowany po niwelacji terenu;

d/. wykonczenie powierzchni pozostatego terenu wokét sekcji konstrukcyjnych U-boota

zaprojektowano jako zaktadane trawniki dywanowe z siewu.

- zaleca sie nastepujgcy sktad mieszanki: Kostrzewa trzcinowa(Cannavaro) 45%; Kostrzewa
trzcinowa(Gereenfront) 15%; Kostrzewa szczeciniasta(Bornito) 15%; Kostrzewa
szczeciniasta(Mentor) 5%; Kostrzewa czerwona(Rydel) 7%; Kostrzewa czerwona(Corail)
5%; Mannica odstajgca 4%; Wiechlina sptaszczona 4%. llos¢ wysiewu nasion na skarpach i
terenach ptaskich nie mniej niz 4kg/100m? Sktad mieszanki traw gazonowych musi byé
zatwierdzony przez architekta. Wykonawca musi przedstawi¢ swiadectwo, w ktérym bedzie
skfad gatunkowy i odmianowy zastosowany w mieszance. Mieszanka powinna by¢ wolna
od nasion chwastow. Nalezy zastosowac nasiona traw wystepujace w postaci gotowych
mieszanek z nasion r6znych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka traw gazonowych winna nadawacé sie do obsiewu: skarp,
nasypow, wykopow, poboczy, terendéw pochytych oraz terenéw ptaskich. Norma wysiewu

zgodnie z zaleceniami producenta;

grunt przed siewem nalezy starannie odchwasci¢ i oczysci¢ z kamieni. Przed siewem
nalezy réwniez sprawdzi¢ odczyn gleby i w razie koniecznosci zwapnowaé¢ (gdy pH jest
ponizej 5,5) lub zastosowaé nawozy zakwaszajgce (np. siarczan amonu) gdy pH jest
powyzej 7,0. Powierzchnie nalezy idealnie wyréwnac¢ i ubi¢ (np. przez wielokrotne

naprzemienne grabienie i watowanie). Gleba nie powinna sie zapada¢ pod ciezarem
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cztowieka. Aby unikngé usychania trawnika mozna do gleby doda¢ tzw. doglebowy

absorbent wody np. hydrozel.
e/ wolnostojgcy kosz na smieci w formie betonowego graniastostupa wykonanego z betonu
architektonicznego gtadkiego, jasnego, o wys. 70cm i bokach podstawy ok. 50x50cm, trwale
zwigzany z gruntem przez betonowy fundament modutowy.
f/ do zrealizowania w przysztosci - wolnostojgcy automat ptatniczy w formie wielofunkcyjnego
terminalu petnigcy funkcje biletomatu do wejscia na ekspozycje zaaranzowang na poziomie
podestéw przechodzacych przez segmenty U-boota oraz infomatu wigczonego w sie¢
systemu identyfikacji wizualnej obiektéw zarzadzanych przez Muzeum Gdanska. Automat z
duzym, kolorowym ekranem dotykowym LCD wyswietlajgcym tekst, grafike i zdjecia,
wbudowanym systemem audio, panelem frontowym wokot ekranu o dowolnym wykonczeniu
graficznym, duzg pamiecig operacyjna (min. 4GB), drukarkg termiczng i opcjg drukowania
wybranych tresci w tym biletow, kart turystycznych, informaciji itp., z mozliwoscig zarzadzania
przez Internet, z terminalem alarmowym stuzagcym do wzywania pomocy. Obudowa
automatu winna by¢ odporna na uszkodzenia i warunki atmosferyczne, wykonana ze stali
(np. nierdzewnej LDX), z mozliwoscig malowania obudowy w dowolnym kolorze, z zamkami
elektronicznymi, alarmem wstrzgsowym i ostrzegawczg sygnalizacjg dzwiekowg i $wietlng.
Automat trwale zwigzany z gruntem przez betonowy fundament modutowy zgodny z

zaleceniami producenta.

5. Pomosty i schody.

W projekcie rozdzielone segmenty fodzi potaczono pomostami (podestami), ktére
przechodzg wewnatrz segmentéw i poza nimi taczac podesty w jedng powierzchnie
wystawowg i jedng Sciezke zwiedzania. Pomosty zaprojektowano na oryginalnym poziomie
wewnetrznej podtogi todzi, ok. 150 cm (ok. 3,70m n.p.m.) nad poziomem docelowo
wykonczonego terenu ekspozycji. Na poziom pomostéw prowadzg schody. Pomosty i
schody zaprojektowano w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, azurowej, z krat pomostowych,
ocynkowanych:

e pomosty zaprojektowano ze stalowych ocynkowanych krat pomostowych 34,4x38,1 o
profilu 2/40, z pretem kwadratowym skrecanym, w strefie przechodzenia przez
segmenty U-boota oparte o wregi segmentéw za posrednictwem poziomych belek
HEA 140 wspartych w weztach podporowych. Kraty pomostowe podestu
przechodzacego miedzy segmentami (zawierajgcego sie w osiach "C" - "D") oparto o
belki HEA 160.

e stopnie schodbéw i spoczniki zaprojektowano ze stalowych ocynkowanych krat
pomostowych 34,4x38,1 o profilu 2/40, z pretem kwadratowym skrecanym. Biegi

7



PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA ARCHITEKTONICZNA
pomostdw, schoddw oraz ogrodzenia dla
Tymczasowej lokalizacji segmentow todzi U-boot na terenie
Wschodniego Szanca Twierdzy Wistoujscie w Gdansku

schodow oparte o dwie belki RP 80x160x4mm posadowione na przygotowanych do
tego celu wczesniej stopach fundamentowych, spoczniki oparte na belkach z rur
kwadratowych RP 80x160x4mm wspartych punktowo na stupkach ze stalowych
ocynkowanych rur kwadratowych RP 80x80x4mm posadowionych na do tego celu
wczesniej stopach fundamentowych.

e balustrady podestéw i schoddéw zaprojektowano ze stalowych ocynkowanych stupkéw
z rur kwadratowych 50x50x4mm wys. 110cm, pochwytu ze stalowej ocynkowanej
rury kwadratowej 50x50x4cm oraz z wypetnien pdél miedzy stupkami linami stalowymi
splotkowymi o $r. 6mm rozpietych przy pomocy stalowych uchwytéw naciggajacych
(Sruba rzymska) co ok. 21cm (4 linki na wysokos$ci balustrady) - rys. nr A.4.

Wymiary poszczegoinych elementéw oraz zestawienie stali znajduje sie w projekcie

konstrukgiji, rys. nr K.2.1.

5. Zestawienie powierzchni projektowanych i kubatur:

a/ Powierzchnia terenu objetego opracowaniem projektowym — 670,75 m?

b/ Powierzchnia projektowanych placéw i éciezek utwardzonych - 130,44 m?
¢/ Powierzchnia projektowanych trawnikéw — 540,31 m?

d/ Powierzchnia podestéw - 78,95 m?

e/ Powierzchnia schodéw i spocznikéw - 15,57 m?

f/ Kubatura segmentéw - 318,5 m*

o/ Wysokosc¢ catkowita - 4,75 m

Zastosowane materialty budowlane, wykonczeniowe i urzadzenia musza mieé

odpowiednie, aktualne certyfikaty i atesty. Probki materiatdow wykonczeniowych i ich
kolorystyke uzgodnié z architektem.

arch. Elzbieta Ratajczyk- Piatkowska
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