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A. B.0- WARUNKI OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejdna dalej ST lub SST) svymagania dotyee wykonania oraz
odbioru rob6t zwjzanych z realizagjzabezpieczezabytkowej Kini Wodnej w Gdasku-Oliwie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna ma zastosovi@kvedokument przetargowy i umowny przy zlecaniedlizacji
robot wymienionych w 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne, wspolne dla robétegh specyfikacjami
technicznymi dla poszczegdélnych asortymentow raldtowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujgco:
Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy i Ogolne Umowy, OfegtWykonawcy wraz z

zahcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbimbot, dokumentagjprojektovg, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jéli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktoryaosypetniony przez Wykonawd zawiera podpisanofert
na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja IstinWarunkéw Zamowienia w p@gowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Usnpemedzy Wykonawg a Zamawiajcym.

Rysunki — oznaczaj rysunki Robét, wjczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkisunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawuéago zgodnie z Umayy

Wykazy — oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykee i dostarczone wraz z Ofgri wigczone
do Umowy. Dokumenty te magawier& Przedmiar Rob6t, dane, spisy oraz wykazy staviel den.

Zalacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytulowaneg@atik do oferty, ktére gszahczone do Oferty i
stanows jej cz$¢.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwiesl{jesa) objcte Wykazami wiczone do Dokumentacji
projektowej.

Strona - oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Zamawiajacy — 0znacza os@bwymieniorny jako Zamawiaicy w Akcie Umowy oraz prawnych naptéw tej osoby.

Wykonawca — oznacza oseally) wymieniorg(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych ppsbw tej
osoby(6b).

Inzynier - oznacza osa@bwyznaczogn przez Zamawiagcego do dziatania jako dgnier wymienion w Akcie Umowy lub
inng osole wyznaczon w razie potrzeby przez Zamawjeggo z powiadomieniem Wykonawcy

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza os@h wymieniorny przez Wykonawg w Umowie lub wyznaczonw razie
potrzeby przez Wykonawgktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Podwykonawca — oznacza kala osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub jgolwiek osole
wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Robdt; oraz prawnych napicéw kadej z tych osob.

Data Rozpoczcia — oznacza datrozpoczcia Robo6t i dat przekazania Wykonawcy placu budowy.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdwye izeczy, potrzebne do realizacji i adknenia
Rob6t oraz usuecia wszelkich wad. Jednaék Sprzt Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sz
Zamawiagcego (jeeli wystpuje), Uradzer, Materiatéw, lub innych rzeczy, mgiych stanowd lub stanowicych czsé¢
Rob6t Statych.

Materialy — oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (inneznrzagdzenia) majce stanowd lub stanowice cz$¢ Rob6t
Statych, whcznie z pozycjami obejmagymi same dostawy (feli wystpujg), ktére mog by¢ dostarczone przez
Wykonawe wedtug Umowy.

Roboty Stale— oznaczajroboty state, ktére magoy¢ zrealizowane przez Wykonawwedtug Umowy.

Urzadzenia— oznaczaj aparaty, maszyny i pojazdy meg stanowd lub stanowice cz$¢ Robot Statych.
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Roboty Tymczasowe— oznaczaj wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzajingimiz Sprzt Wykonawcy)
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i fubmenia Robot Statych oraz useria wszelkich wad.

Roboty - oznaczaj Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z rzetheznie co jest odpowiednie.

Sprzet Zamawiajacego- 0znacza aparaty, maszyny, pojazdyli(f) udostpnione przez Zamawigego do aytku
Wykonawcy przy realizacji Rob6t jak podano w Spé@diji; ale nie obejmuje Ugdlzen, jeszcze nie przyfych przez
Zamawiajcego.

Plac budowy— oznacza miejsca gdzie mdjy¢ realizowane Roboty State i do ktérych mbj¢ dostarczone Ueglzenia
i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wynée w Umowie wyszczegolnione jako stangeé czsci Placu Budowy.

Polecenie Irzyniera/ Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowdyesunki, ktére mog
by¢ konieczne do realizacji Robot i usecia wszelkich wad zgodnie z Umawprzekazane Wykonawcy przezymiera
lub upowanionego asystentadyniera, jgli to tylko mazliwe wydawane na pmie.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i adzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt malej
architektury.

Budowla - obiekt budowlany, niedaacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-ytkowa albo jego czs¢ stanowica
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Budowa— wykonywanie obiektu budowlanego w o#fcaym miejscu.

Droga tymczasowa(montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdornaichu pojazdow obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakiaczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaiujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stangeyi urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaroéoliczndici zachodacych w toku wykonywania robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgosiadajca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawajkr, upowaniona do kierowania robotami i do wgpbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty wedtug prawa kraju do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robot w formie wyligzeszkicéw i ew. dodatkowych
zalkcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegpte przez Zamawiggedo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawnaiyxfna lgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsiwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja .

Rekultywacja - roboty majce na celu upogrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoggia odebng catas¢ konstrukceyjm lub technologiczg
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtieghniczno-aytkowych. Zadanie ma polegé na
wykonywaniu rob6t zwgzanych z budow

Protokot odbioru ostatecznego- oznacz&wiadectwo Wykonania Robot po ich catkowitym zakpeniu.
Inspektor nadzoru — oznacza os@bposiadajca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcjihtécznych w

budownictwie wedlug prawa kraju, wyznacaoprzez Irzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wynoea w
Akcie Umowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagjprojektows, ST i
poleceniami Iayniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach Umowy przeiaWykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracynylokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze deniacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym w
szczego6towych warunkach Umowy, uwedshiajgcym podziat na dokumentagprojektow:
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- Zamawiajcego,
— sporzdzomy przez Wykonawg.
1.5.3.Zgodnasé robdt z dokumentaci projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane przez Zamavgego Wykonawcy stanowiczesé
Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w &by jednym z nichgsobowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obhpwe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0goInych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadorilnzyniera, ktéry spowoduje wniesienie odpowiednichamii poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozhigosci, podane na rysunku wymiary wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighglzgodne z dokumentacprojektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli mugzby¢ jednorodne
i wykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg zgodne z dokumentacprojektovg lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakaos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobovgzany jest przedstawinzynierowi projekt zagospodarowania placu budowyplan6éw organizacii i
ochrony placu budowy do jego akceptaciji.

Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres travezalizacji Umowy ado zakdczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe urgdzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie innerodki niezlzdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwia publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Zamawiajcym oraz przez umieszczenie, w miejscachscitch okrélonych przez Zamawiagego, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Zamawiegggo. Tablice informacyjnegta utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlegalodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen Umowrg.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochronyrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywd plac budowy i wykopy w stanie bez wody sttsj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrigi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu
dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,sakalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach
Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgsém
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aegéniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bdg miaty aprobag techniczig wydary przez uprawnionjednostlk,
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, apkaczeniu robét ich szkodlivig zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zé
wymagaj; tego odpowiednie przepisy Zamavgi@gj powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatéw od wigiwych
organéw administracji gastwowe;.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami technicznymi, a ictiycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruragi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgicych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaievtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i goizen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzer podziemnych na placu budowy i powiadémi
Zamawiajcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpgia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tpstalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizymiera i zainteresowane wtadze orgedtie z nimi wspotpracowat dostarcza;
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprédlykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paeihni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.9.0graniczenie obcizen osi pojazdow

Wykonawca stosowéesie bedzie do ograniczeobcizenia na 6 przy transporcie materiatow i wypdsmia na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niegine zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowyabowo tadunkéw i w sposéb
ciagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie
osiowe nie bdg dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za napraxwszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpieczistwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.
Kierownik budowy przed rozpoeziem rob6t sporzi lub zapewni sposzizenie zgodnie z art. 21 ustawy Prawo
budowlane, planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” nagiadie ,Informacji dotycacej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia” spogdzonej przez projektanta i obamujacych aktow prawnych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie
i s3 uwzgkdnione w cenie Umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrom robét i za wszelkie materialy i uradzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczcia do daty zakaiczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiagcemu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowanmo by prowadzone w taki
spos6b, aby obiekt lub jego elementy byly w zadayeym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.
Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie tgniera powinien rozpogz roboty
utrzymaniowe nie piniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowjizany jest znawszystkie przepisy wydane przez organy adminigtpaastwowej i samorgdowej,
ktore g w jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie {ycw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idnlzie w petni odpowiedzialny za wypeltnienie wszetkigymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych gaizea lub metod i w sposéb agty bedzie informowa
Zamawiajcego o swoich dziataniach, przedstawiadfopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi ignierowi szczegétowe informacjeznddle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i
urzadzeh przewidzianych do realizacji robét posiaggich odpowiednie oznakowanie, aprobaty technicezeryfikat na
znak bezpieczestwo, certyfikat zgodniwi, deklaracje zgodrici z Polsly Normy lub $wiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przezyniera.
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Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta

uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowjizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robét.

Stosowane materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w SST

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w tozrodla wskazane przezdyniera i jest zobovgzany dostarczy
Inzynierowi dokumenty pozwalgge na eksploatagprzed rozpoaziem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentazipwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgnzez
siebie metog wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty ze@ne z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakiei zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji teremuykaiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@werenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowydala wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaUmowy lub
wskaza Inzyniera.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodobstosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matemaiog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $aligvosci.

Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekojytwérni, kedg zachowane nagtujace warunki:

a) Zamawiajcy bedzie miat zapewnion wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsiza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg niezwtocznie usugte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projeéktaroraz Iaynierem Wykonawca ni@ otrzyma zezwolenie na
uzycie materiatdw nie odpowiadgiych wymaganiom oké&onym w dokumentacji projektowej oraz SST ale ciich
materiatow musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdpie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaamykonuje na wkasne
ryzyko, liczzc sk z poniesieniem odpowiedzialw technicznej i kosztowej

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ikos¢ i whasciwosé do robét i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@dgtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza placem budowy w miejscach zorgamémych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomniyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grzg/ciem
materiatu, albo w okresie diszym, j&li bedzie to wymagane dla batiarowadzonych przez igniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3.0. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien iyzgodny z ofert Wykonawecy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aimgcii robét,

zaakceptowanym przez Zamaviizggo; w przypadku braku ustales takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
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Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera w terminie przewidzianym Umaw

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzajch dopuszczenie sgta do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagpiprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji liyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Umowy, zosigmzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaka
wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢dzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzyniera, w terminie przewidzianym Umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afzen na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie odpowiadaie
warunkom dopuszczalnych obhzén na osie nie magby¢ dopuszczone do ruchu

Wykonawca bdzie usuwa na bieziaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umoworaz za jaké& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami kyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgso wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i gdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipgmie przez
Inzyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zosgagesli
wymaga tego lgdzie Irzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysolkorzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Zamawiajcego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoidt kpda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumenta@jgktowej i w ST, a take w normach i wytycznych.
Polecenia layniera lgdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfotunosi Wykonawca.

6.0. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyitierowi programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeaia robo6t, maiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwaranage wykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiaggo.

6.2. Zasady kontroli jakaéci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne do pobierania probek i
bada materiatéw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dlwee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyazapewnt
wykonanie rob6t zgodnie z Umaw

Inzynier kedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietignicciach dotycacych uradzea
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutebod badawczych. Zeli niedocagniecia te
beda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych
materiatow i dopgci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsunite

i stwierdzona zostanie odpowiednia jékdych materiatow.
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Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedetych na zasadzieg
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do badla
Inzynier kedzie mig€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore budztpliwosci
co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWwykonawca powiadomi kiyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wiglkeca przedstawi nagpnie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaZamawiagcemu kopie raportdw z wynikami badgk najszybciej, nie pdiiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego przepnieoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiagego

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigjy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobréeaprobek i
badania materiatow zrodfa ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralbit prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia zgodndé
materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawjeiltbw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajcy maze pobierdé probki materiatow i prowadézibadania niezalmie od Wykonawcy, na swéj koszt.zéé
wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Zamawigy poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludlatlcowych bad@ albo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatéw i robot z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badgpobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polslg Normyg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST,4da partia dostarczona do robéthie
posiadé te dokumenty, okigajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyamvadazujagcym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujgcymi przepisami [1] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygdla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robo6t, stanu bezpiesgiva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatesaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego.

Zapisy keda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurge®rida oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone
daty i podpisem Wykonawcy i Zamawigjego.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolnéci:
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- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw robét,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

— przebieg robdt, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika bugdeda przedtaone Irzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Kierownik budgweglpisuje z zaznaczeniem ich pexya lub
Zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowanizsi

6.8.2.Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robaét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza\si sposob eiglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do
ksiegi obmiardw.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny liyudostpnione na kadezyczenie
Inzyniera.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3gmujagce dokumenty:
a) pozwolenie na budoyy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

6.8.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liaynier i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektov i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie ijdai€ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgrpoprawione wg instrukcji trynier
na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z €ztoicig wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w Kontrakcie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Zasady okrédania obmiaréw robét i materiatow zgodnie z zasadaireslonymi w KNR wigciwych dla danych robot.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitdie zaakceptowany przezzimiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trnaanbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SSTekzie utrzymywa
to wyposaenie zapewniag w sposob gglty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez Zamaw@ggo.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakid w przypadku
wystepowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ks¢gi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksigi
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Zarageym.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych rob6t, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbidr robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Odbioru robét dokonuje fiynier.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwltocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie laynier .

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentow zawiergich komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawisv konfrontacji z dokumentacprojektova, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robot dokonujeesi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdhiobét dokonuje lzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegatggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakaci i
wartasci.
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Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadarniem na @imie o tym fakcie Iayniera.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w Kontrakcie, ligz od dnia potwierdzenia przezzymiera
zakaczenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokonayimier przy udziale Zamawiggego i Wykonawcy. laynier odbierajc roboty
dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badapomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania rob6t z dokumentagjrojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robégynier zapozna giz realizac} ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robot uzupetiggych, Komisja przerwie swoje
czynnaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przezzimiera,ze jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentaehnacznie
odbiega od wymaganej dokumentgpjojektowg i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigtstevo ruchu, laynier dokona poticen, oceniagc pomniejszog wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w Kontrakcie.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostagem robot jest protokdt odbioru ostatecznegotrobd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawéapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowéanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj powykonawcz tj dokumentaej budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trekalizacji
robét,

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientow Umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

N o g kDN

Opinie technologicza sporadzormy na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom uradzen,

W przypadku, gdy wg lryniera, roboty pod wzgtlem przygotowania dokumentacyjnego njdagotowe do odbioru
ostatecznego, kynier w porozumieniu z Wykonawavyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zaradzone przez lryniera roboty poprawkowe lub uzupetnieg xda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegtych wyznaczy laynier.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnygkojmi.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovy ustalor dla danej

pozycji kosztorysu.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez

Zamawiajcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dulzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,

wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdiody obejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- warteé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymeajaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
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— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania og6lne SST

Koszt dostosowaniaestdo wymaga warunkéw Umowy i wymagaogélnych zawartych w niniejszej SST obejmuje
wszystkie warunki okrdone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczeigalmw kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizawghu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawdgn i odpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekaimawiajcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgoflnie
wynikajagcych z posipu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziesawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

(a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 zjmiejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczifipzhU. z 2000r.Nr 71, poz. 838 ztejszymi zmianami)

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy moutai rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawieggeggo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r.Nr 108, poz. 953).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200@% sprawie bezpiecastwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 200847, poz. 401)

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéma 2004r w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyebykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progumam
funkcjonalno-uytkowego.

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20 w sprawie informacji dotygzej bezpieczegstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpietsteva i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997
B.01- ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacphrecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwizanych z wykonaniem zabezpietizabytkowej Kuni Wodnej w Gdasku-Oliwie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktimeaetargowy i umowny przy zlecaniu i realizagb6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Niniejsza SST dotyczy robot, ktére obejmwszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu wykonanie robét
rozbiérkowych elementéw wskazanych do ugaia w projekcie technicznym.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SSTgszgodne z ustagvPrawo budowlane, rozpadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatug Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee wykonania i odbioru robét podano w SST B.00 ,Végania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kéch wykonania oraz za ich zgodé@ dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST B.00 ,Wymagania ogélne” pkt
2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania do robo6t rozbidrkowych natevykona zgodnie z zastosowaniem odpowiednich norm i oboujacych
przepiséw BHiP.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST B.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee transportu podang w SST B.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw pozyskanych z rozbiérki

Elementy pozyskane z rozbiorki nafeprzewozé srodkami transportu zabezpieczonymi przedidimm$cig pylenia i
wypadnicia. Zatadunek i roztadunek mmodbywé sie w sposéb zmechanizowany luzzny. Materiaty rozbiérkowe
powinny by przechowywane na otwartych placach sktadowych.i®ashnia sktadowania powinnadytwardzona,
wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opaddwsferycznych. Zalecaesskladowanie w zamykanych
kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B.00Omafania ogélne” pkt.5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw obejmujsunécie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienanw projekcie
technicznym, SST lub wskazanych przezyhiera. J&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2gnier maze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej
zostanie okrédony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez kyniera.

W przypadku robét rozbiérkowych naledokona:

- odkopania elementow zasypanych np. fundamentow,

- ew. ustawienia przefoych rusztowa,

- rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje sdzysk&, w sposdbgczny lub mechaniczny z ew. przegem petow
zbrojeniowych i ich odgiciem,

- demontau prefabrykowanych elementéw, wzdhie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zatgeniu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziamyp powtdérnegoaycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji
itp.) i ich posortowania. Wszystkie elementyainwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasndcia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okéone w SST lub wskazane przezyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z S&las
sic wtasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rdzbé elementdw,
znajdupce st w miejscach, gdzie zgodnie z dokumerdgujojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnoalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowej.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w SST B.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci polega na wizualnej ocenie kompletaiowykonanych robét rozbiérkowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST B.00 ,Wjan& ogolne” pkt 7.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogdlne zasady
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST B.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.0. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndéci podano w SST B.00- Wymagania ogélne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rokbior

- odkopanie fundamentow, taw, umoahnip.

- ew. ustawienie rusztowa ich p&niejsze rozebranie,

- rozkucie i zerwanie posadzek, tynkow itp.

- rozkucie i wyburzenie elementoéw konstrukcyjnyaturowych itp.

- demonta elementéw wypogenia, stolarkislusarki itp.

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rakhid celu ponownego jejaycia, z utdzeniem na podobozu,
- zasypanie dotow z zasgzczeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyréwnanie i uporgdkowanie terenu rozbiorki.

10.0. Przepisy zwjzane

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacgeste
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezen
3. PN-D-96002 Tarcica iglasta og6lnego przeznaieze
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowanaargcg 0golnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwsgriione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwnik rownoramienne
8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenia wgkika zagszczenia gruntu.
B.02- KONSTRUKCJE | ELEMENTY Z DREWNA
1.0. Wsep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwarunki techniczne wykonania i odbioru:
- konstrukcji i elementéw z drewna,

- konstrukcji i elementéw z drewna z udziatlem matéw drewnopochodnych,

- konstrukcji i elementéw z materiatow drewnopodhygch (np. ptyt OSB),

realizowanych w ramach rekonstrukcji fragmentu meistonnego z basgtzlokalizowanych w Gdesku przy ul.
Latarnianej.

1.2. Zakres zastosowania

Niniejsza szczegbdtowa specyfikacja techniczna dotyc

a) wykonania nowej konstrukcji drewnianej budyngamostu, stropéw, schodéw i dachu,
b) wykonanie petnego deskowania dachu dlaerné pokrycia,

zgodnie z przedmiarem robot.
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2.0. Materiaty
2.1. Wymagania dotycace wartosci technicznej drewna oraz materiatéw drewnopochodych
2.1.1. Drewno.

1. Drewno ayte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada/maganiom aktualnych norm.

2. Konstrukcje lub elementy powinny bwykonywane z tarcicy sosnowej lgierkowej.

3. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopasgiezizycie do konstrukcji i elementéw drewnianych lub z
udziatem materiatéw drewnopochodnych - drewna jagigo, modrzewiowego lub innych gatunkéw.

4. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkiadeiow, klockéw, ptytek itp. powinny hiyz drewna twardego -
debowego, akacjowego lub innego o podobnychseitaosciach.

5. W konstrukcjach budowlanych najestosowd drewno nasjpujacych klas jakéci, charakteryzujcych sg¢
wytrzymaldicia na zginanie:

K 39, K 33, K 27, K 21. Tarcica konstrukcyjna sevemo wytrzymatéciowo metodami maszynowymi me by
zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas jaio jezeli jej wytrzymal@d¢ na zginanie Ri modut spezystasci Ey
beds nie mniejsze i podane w tablicy 8-1.

6. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzynsalowo metodami wizualnymi nmi@ by zakwalifikowana do jednej z klas
jakosci na podstawnie kryteriéw podanych w tablicy &y czym klasyfikacja metodami wizualnymi peoby¢
dokonywana wyjcznie przez osoby m@ge specjalne uprawnienia

7. Z tarcicy ogoélnego przeznaczenia dopuszeza sionstrukcjach drewnianych vagznie asortymenty nie ofig
klasyfikacp wytrzymatgciowa, tj. deski grubéci ponizej 25 mm, taty o szerokoi ponizej 75 mm oraz kragdziaki i
belki. Stosowanie tarcicy ogdlnego przeznaczenmmywmienionych asortymentach obaauje do czasu obgia
klasyfikacp wytrzymatgciowa petnego asortymentu tarcicy iglastej. Kryteriawalkfikowania tarcicy ogdlnego
przeznaczenia do jednej z klas jéigpodano w tablicy 8-3.

8. Zalecane klasy jakoi tarcicy na elementy konstrukcji drewnianych poalav tablicy 8-4.

9. Do czasu catkowitego znormalizowania sortowanjrzymataciowego przyjmuje sinastpujace relacje klas:

a) tarcica grubgzi > 38 mm

K 39 odpowiada MKW lub KW

K33 " MKS lub KS

K27 " MKG lub KG

b) tarcica o grub&i < 38 mm

K 33 odpowiada MKS lub KW

K27 " MKG lub KS

K21 " KG

10. Wilgotna¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pwaivynost:

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenienie wigcej niz 20%,

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu - niecagj niz 23%,

- dla konstrukciji klejonych - nie wiej niz 15%.

11. Wilgotna¢ drewna liciastego, z ktéregmsvykonane wktadki, kotki, klocki itp., nie powinnaynosic wiecej niz
15%.

12. Klasa drewna, z jakiego nayewykonywa® poszczegdlne elementydme konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych, powinnabpodana na rysunkach roboczych oraz wykazach rafieri Na elementy
konstrukcyjne zalecagklasy drewna podane w tablicy.

Tablica
Zalecane klasy jakdci tarcicy na elementy konstrukcji drewnianych

Klasy tarcicy
Rodzaj pracy elementéw wg PN-81/B-0315(
K33 K27 K21

a) elementy rozggnigte

b) strefa rozeigana elementéw zionych, hczonych
na hczniki mechaniczne + + -
¢) strefa rozeignicta belek klejonych (nie mniej i
1/8 wysokdci przekroju poprzecznego, ligz od
krawedzi, lecz nie mniej i 2 deski) + + -
a) elementyciskane i zginane

b) strefasciskania belek klejonych (nie mniepril/8
wysokdici przekroju poprzecznedo, ligz od - + +
krawedzi, lecz nie mniej i 2 deski)
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a) strefarodkowa belek drewnianych klejonych,

sciskanych i zginanych

b) deskowanie lukytzenie pod pokrycie - - +
¢) elementy rozggane drugorane, ktérych

uszkodzenie nie powoduje niebezpiecznych zmia

konstrukcji néne;j

Uwagi:

znak + oznaczage na dany element zaleca stosowa tarcie danej klasy,

znak - oznaczae na dany element nie zaleca stiosowa tarcicy tej klasy.

2.1.2. Sklejka

1. Sklejka stosowana w konstrukcjach drewnianychipoa by wodoodporna, z drewnadiastego, a w przypadkach
technicznie uzasadnionych - z drewna sosnowego.

2. Sortymenty i wtéciwosci sklejki powinny by zgodne z aktualnymi normamifgswowymi.

3. Grubg¢ sklejki powinna wynosico najmniej:

- 5mm - na elementy dachowécienne

- 8mm - na inne elementy konstrukcyjne.

4. Wytrzymala¢ sklejki przy wilgotndci 15% nie powinna hynizsza nk podano w tablicy 8-5.

2.1.3. Piyty pikniowe

Do konstrukcji z drewna i materiatléw drewnopochodnynog by¢ stosowane twarde i bardzo twarde plytygmibwe
(tablica 8-6) odpowiadage normom pastwowym. Sposéb mocowanie ptyt w konstrukcjach pievi by podany w
dokumentacji technicznej.

2.1.4. Plyty wiérowe

1. Do konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewrapmnych mog by¢ stosowane plyty widrowe prasowane zwykte
lub wodoodporne odpowiadgie normom pastwowym.

2. Wytrzymata¢ ptyt wiérowych nie powinna hiynizsza nk podana w tablicy 8-7. Schematy ofein piyt do tablicy
podano na rysunku 8-1.

3.0. Sprzt

Roboty maj by¢ wykonywane zgodnie z opisem technicznym do projékirzy wyciu dowolnego spkgu
zaakceptowanego przez Inwestora.

4.0. Transport

Ogolne warunki transportu podano w SST B.®@arunki ogélne”.
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio preeath
i uszkodzeniem.

5.0. Wymagania dotycgce wykonania robot.
Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST B.00. ,Warunki agbl
6.0. Opis dziata zwigzanych z kontroly jakosci robét.

Opis dziata zwigzanych z kontral jakasci rob6t podano w SST B.00. ,Warunki ogélne”.

7.0. Obmiar robét.
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w SST B.00. ,Warunki ogaine
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Zasady obmiarowania i jednostki zgodne z Zahiami szczegétowymi do rozdziatéw odpowiednichakagow,
bedacych podstaw wyceny robot.

7.2. Wielkasci obmiarowe

Wielkasci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawadtow naturze.
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8.0. Odbidr robdt.
8.1. Zasady odbioru robét

1. W zalenaosci od rodzaju robét i warunkéw wygtujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna orazematow
drewnopochodnych nie by przeprowadzony ezciowo w trakcie robot (odbiér milzyoperacyjny) oraz po
zakaczeniu robot.

2. Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinnbzgodne z dokumentaciechniczag.

3. Do odbioru rob6t powinny Byprzedt@zone dokumenty wymienione w p. 8.4.1, dziennik buganaz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zanaindokonanymi w trakcie wykonywania konstrukajealizaciji
budowy.

4. Odstpstwa od postanowieprojektu powinny b§ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwiendzprzez
nadzor techniczny albo innym réwnednym dowodem.

5. Podstaw do oceny technicznej konstrukcji drewnianych ggstwdzenie jakii:

- wybudowanych materiatow,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukgciji.

6. Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie hiniejszych warunkach technicznych do wykonamiastrukcji
drewnianej powinno kiydokonane przy dostawie tych materiatdw. Ocenaskoateriatow przy odbiorze konstrukgji
powinna by dokonywana p&ednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowyswzadcze z kontroli stwierdzajcych
zgodndg¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji teckng oraz norm pestwowych.

7. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powotrgjmowa:

- sprawdzenie wykonanie pokzer na zgodnéé z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiardw wzornikéw (szablondw) i kgdw oraz wymiardéw poszczegolnych elementéw karhksgi
nalezy przeprowadzéza pomog pomiaru tdmga lub inmg miarg stalovg z podziatly milimetrows, przez stwierdzenie ich
zgodndci z dokumentagjtechniczi i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkacthtecznych,

- sprawdzenie wilgotrigi drewna.

8.2. Wymagania ogoélne dotycgce zabezpiecae konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodrych.

8.2.1. Dopuszczenie strzatki ugcia

Dopuszczalne ugtie wykonanych konstrukcji drewnianych nie powirprgekraczé podanych w tablicy 8-8.

8.2.2. Zabezpieczenie przed wilgagi

1. Konstrukcje z drewna oraz materialéw drewnopdclyoh powinny by chronione przed diugotrwatym nawilgoceniem
we wszystkich fazach ich wykonywania.¢8a konstrukcji podlegage zabezpieczeniu przed wilgggowinny by
zaznaczone w dokumentaciji technicznej.

2. Wszystkie cgsci i elementy konstrukcji z drewna oraz materialfnewnopochodnych stykaje sé z elementami i
cze$ciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innyofateriatéw chiogcych wilgaé powinny by zabezpieczone
przed bezp&rednim wchianianiem wilgoci z tych materiatow i mlentow - za pomagizolacji przeciwwilgociowej.

3. Czsci oraz elementy budynkéw wykonane z drewna oratern@dw drewnopochodnych powinnybyabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w tazienkacithkiach, pomieszczeniach technologicznych) przelaci
przeciwwilgociows lub zastosowanie wdaiwego rozwjzania konstrukcyjnego. Rozazianie konstrukcyjne powinno
umazliwia¢ odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie

4. Srodki zabezpieczage przed wilgoei oraz sposéb wykonania zabezpigcpezed wilgoci elementow i konstrukgji
powinny by dostosowane do rodzaju konstrukcjiytych do nich materiatéw budowlanych oraz warunkéw
srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraatenialéw drewnopochodnychdzie eksploatowana.

5. Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukciji japelementow przed zawilgoceniem powinny odpowatad
normom pastwowym, a w przypadku jej braku - powinnyéhgopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki
Budowlanej.

6. Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéwemha oraz materiatdw drewnopochodnych w pomiestiazh
przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mpgwodowd zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodlivean
zdrowia.

8.2.3. Zabezpieczenie przed ogniem

1. Sposodb zabezpieczenia elementéw konstrukcpstakcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnyded
ogniem powinien b okreslony w dokumentacji techniczne;.

2. Srodki i materialy do zabezpieaz@rzed ogniem powinny lBydopuszczone do stosowania w budownictwie normami
panstwowymi lubswiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.

3. Stosowaniérodkéw i materiatow do zabezpiegzegnioochronnych konstrukcji drewnianych powinng bkreslone
w instrukcji technologicznej uzgodnionej z idawa instytuch naukowo-badawez

8.2.4. Zabezpieczenie przed korogjchemiczry

1. Srodki i materiaty do wykonywania zabezpietzshemoodpornych konstrukcji z drewna oraz mateniato
drewnopochodnych powinny bylopuszczone do stosowania w budownictwie przeavepmong instytucg i nie
powodowa zanieczyszczenia pomieszazavigzkami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia.
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2. Zakres i sposob zabezpieczenia chemoodpornatgirkéciji drewnianych powinien bygodny z wymaganiami
podanymi w rozdz. 29.

8.2.5. Zabezpieczenie przed korogjbiologiczn

1. Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drevaubiodnych stosowane w budownictwie powinnyg by
zabezpieczone przed korg4jiologicznry.

2. Jakd¢ zabezpieczaepowinna spetniawymagania okrdone z normie pastwowej lub instrukcjach wydanych przez
ITB.

3. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementow i koksji z drewna i materiatéw drewnopochodnych prketbzp
biologiczry i owadami nie powinny powodow&orozji lacznikéw materiatdw metalowych.

4. Zakres i spos6b stosowasiadkoéw do zabezpieczenia drewna oraz materialdwmlmpochodnych przed korazj
biologiczry powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w rozdz. 29.

5. Miejsca podlegage specjalnym zabezpieczeniom przed karbiplogiczry powinny by okreslone w dokumentacji
technicznej.

8.3. Zasady klasyfikacji drewna oraz materiatdw drgznopochodnych dla konstrukcji

8.3.1. Zasady klasyfikacji tarcicy

1. Tarcica powinna odpowiaélavymaganiom podanym w p. 8.3.1, z tymprzed uyciem do wykonania konstrukcji
nalezy ja zakwalifikowa do odpowiedniej klasy wytrzymaioiowej.

2. Zaliczanie poszczego6lnych sztuk tarcicy do j¢drdas powinno by dokonywane na podstawie oceny jédiarewna
oraz jakdci obrobki we wszystkich miejscach , gdzie weystie produkcja i kontrola konstrukgji.

3. Jakdc¢ tarcicy sortowanej metodami maszynowymi dla kisBW, MKS i MKG nalezy okresla¢ przy wilgotndgci
tarcicy 14-20% na podstawie oceny:

a) cech i parametrow wytrzymdtowych ustalonych przyayciu maszyn sortowniczych (wg tablicy 8-4 i 8-1),

b) wizualnych kryteriow klasyfikacyjnych (wg talyi&-2) na odcinkach diugoi 50 cm liczc od obu cz6t tarcicy,
¢) wizualnych kryteriow klasyfikacyjnych wg tabli@/2 z wyptkiem skéw, sketu widkien i stoistéci na pozostalej
czesci dtugasci badanej deski, po odliczeniu odcinkéw, o ktérypebwa w p. b),

d) wad obrébki wg wymagdapodanych w tablicy 8-3.

4. Jakdc¢ tarcicy sortowanej wytrzymadoiowo metodami wizualnymi dla klasy KW, KS i KG pmwa by¢ okreslona
przy wilgotndgci nie wickszej niz 20%, na podstawie oldlenia wystpujacej liczby skéw i ich stanu oraz okékenia
rodzajow wymiardw i stopnia nasilenia wad drewnatdmegalnych gotym okiem stanaweich o widciwosciach
wytrzymatasiciowych tarcicy sortowanej wg tablicy 8-2.

5. Jakd¢ sortowanej sztuki tarcicy naig okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewg.deenie
tarcicy ze wzgidu na wystpowanie gkow nalery brac pod uwag najbardziej wadliwy przekroj w danej sztuce taycic
bez wzgtdu na jego odlegkd od czota tarcicy; przy ocenie danej sztuki tardopuszcza gipominicie kow o
srednicy mniejszej @5 mm.

6. Tarcie konstrukcyjm, ktérg po klasyfikacji jakéciowej skrocono, zezono lub przestrugano, naleponownie podda
czynnaciom sortowniczym. Nie wymaga przekwalifikowaniaciaa, ktdn:

- podzielono z diugai na kilka odcinkow,

- przestrugano o wielkké przedziatu tolerancji wymiarowych. Tarcica ta zashje swoj klag jakaosci jak przed
obréblg.

7. Przy klasyfikacji tarcicy sortowanej wytrzyméttowo metod wizualmg nalezy uwzgkdniac kumulacg sckéw.
Kumulacji podlegaj dwa pojedynczecku lub oddzielne skupieniglsdw, jezeli:

- rozmiary kadego z nich rozpatrywane z osobna megnowé podstaw kwalifikacji,

- najmniejsza, mierzona wzdtwiokien drewna, odlegké migdzy nimi nie jest wiksza nk potowa szeroki tarcicy.
Tarcic; wsiepnie zakwalifikowan na podstawie ogtizin wickszego z gkéw pojedynczych lub wkszego z oddzielnych
skupieh nalezy po wykonaniu zabiegu kumulacji przeklasyfikawdo klasy niej lub odrzuat z klasy najniszej.

8. Jako najgorszy przekréj poprzeczny palprzejmowa przekréj umowny w miejscu najpkiszego skupieniackow.
Nalezy przy tym br& pod uwag wymiary i rozmieszczenie na ptaszczyznach, bok&chwedziach klasyfikowanej
tarcicy - wszystkichegkdw bez wzgddu na ich ksztalt, stan zdrowotny i stapiEoSniecia £kdw z otaczajcym je
drewnem.

9. Wskanik sckatasci charakteryzujcy udziat skdw na powierzchni elementu najeprzyjmowa dla najgorszego
przekroju poprzecznego tarcicy.

8.3.2. Zasady klasyfikacji sklejki

1. Sklejka powinna odpowiadavymaganiom podanym w p. 8.3.2.

2. Niezalenie od sprawdzenia wg p. 8.3.2. mglsklejke przeznaczando konstrukcji klasyfikowana podstawie cech
ptaszczyzn lewej i prawej ocenianych wizualnie.

3. Do wykonania konstrukcji z drewna oraz materatirewnopochodnych naig stosowa sklejke wytgcznie o cechach
strony prawej klasy A lub B. Strona lewa tej skigjkwinna odpowiada

- do grubdéci 6 mm - klasie BB lub BBB,
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- powyzej 6 mm - klasie BB lub BBB.

4. Wymaganie techniczne dla sklejiidiastej A i B przeznaczonej do wbudowania w korstjel podano w tablicy 8-9.
W tablicy tej podano tale wymagania dla sklejki klasy BB i BBB odpowiagtzg wymaganiom strony lewej plyty
sklejki; wad sklejki nie wymienionych w tablicy 8f8ozna nie bra pod uwag.

8.3.3. Zasady klasyfikacji ptyt pikniowych

1. Piyty pikniowe przeznaczone do konstrukcji z drewna powinaiyowiadé wymaganiom podanym w p. 8.3 przy
zaliczeniu ptyt do klasy | lub II.

2. Poszczegdlne arkusze ptytspibwych naley zaliczy¢ do klasy | lub Il na podstawie aglzin powierzchni oraz bada
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych piyt.

3. Do klasy | mog by¢ zaliczone ptyty odpowiadgge wymaganiom podanym w tablicy 8-10, a do klasy I
wymaganiom podanym w tablicy 8-11. Piyt nie odpaaiacych wymaganiom podanym w tych tablicach nie hale
wbudowywa w konstrukcg.

8.3.4. Zasady klasyfikacji ptyt wiérowych

1. Piyty wiérowe do konstrukcji budowlanych powinogipowiadéd wymaganiom podanym w p. 8.3.

2. Do konstrukcji z drewna oraz materiatow drewngqpminych mena stosowa ptyty widrowe klasy IB lub klasy II.

3. Do podanych w p. 2 klas ptyt wiérowych mduy¢ zaliczone piyty odpowiadg@e wymaganiom podanym w tablicy 8-
12; ptyt nie odpowiadagych tym wymaganiom nie natg stosowd w konstrukcjach.

8.4. Zasady ustalanie wymiarow i tolerancje wymiarwe konstrukcji
8.4.1. Wymiary i tolerancje wymiarowe w projektachkonstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnyh

1. Przy projektowaniu konstrukcji z drewna oraz enatéw drewnopochodnych nadym rysunku technicznym
obrazujcym przygte rozwizanie konstrukcyjne powinny byvymiary projektowanej konstrukcji lub elementu, z
podaniem odchytek wymiarowych gérnych i dolnychaleznosci od przygtej klasy doktadnéci wykonania.

2. W przypadku okrédenia na rysunkach technicznych tylko klasy dokt#gdnwykonania tolerancje wymiarowe (jako
suma odchytek wymiarowych w wagtmach bezwzgidnych) naley przyjmowa z tablicy 8-13.

3. W przypadku braku oznaczenia na rysunkach od&hylymiarowych lub klas doktadéc wykonania, odchytka
wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinnawiecksza nk 1/200 wymiaru.

4. W przypadku konstrukcji zestawczych odchyika wgnowa nie powinna hiywieksza nk dwukrotna warté& podana
w tablicy 8-14. W przypadku elementow oekszych wymiarach aipodane w tablicy, odchytka wymiarowa nie
powinna by wieksza nij 60 mm.

8.4.2. Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy orazmateriatéw drewnopochodnych
8.4.2.1. Wymiary i tolerancje tarcicy

1. Do konstrukcji naley stosowa tarcic; iglast odpowiadaica wymaganiom okrdonym w p. 8.3.1i 8.6.1 o wymiarach
okreslonych w normie pastwowe;.

2. Odchytki wymiarowe dla desek nie powinnyclwieksze ni:

- w dtugaci +50 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -20 mmajwyzej w 20% sztuk badanej partii tarcicy,

- w szerokéci +3 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1 mrajwyzej w 20% sztuk badanej partii tarcicy,

- w grubdgci +1 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1 mrajwyzej w 20% sztuk badanej partii tarcicy.

3. Odchytki wymiarowe na grulioi i szerokdci bali naley przyjmowa jak dla desek.

4. Odchyiki wymiarowe na gruloi i szerokdci tat nie powinny b¥ wicksze ni:

- dla tat o wymiarach poa¢j 50mm: na grubiwi +1,0 i -1,0mm najwiej w 20% sztuk badanej partii tarcicy, a na
szerokdci +2,0mm i -1,0mm,

- dla tat o wymiarach po#zéj 50mm: na grubiei i szerokdci +2,0 i -1,0mm najwiej w 20% sztuk fat badanej partii.
5. Odchytki wymiarowe na gruloi i szerokdci krawedziakéw stosowanych do konstrukcji nie powinny ieksze nk
+3,0mm i -2,0mm.

6. Odchytki wymiarowe na grul§oi i szerokdci belek nie powinny bywigksze nz +3,0mm i -2,0mm.

8.4.2.2. Wymiary i tolerancje sklejki

1. Do konstrukcji naley stosowd sklejke lisciasy odpowiadajca wymaganiom okrdonym w p. 8.3.218.6.2 i
wymiarach okrélonych w normie pastwowej. Najmniejszy wymiar arkusza sklejki powimi@ynost nie mniej nk

1,0m.

2. Gruba¢ sklejki nie powinna by mniejsza ni 5mm i powinna by dobrana stosownie do danego rodzaju elementu i
konstrukcji budowlanej.

3. Grubd¢ obtogbéw w sklejce powinna wyndasl,0-1,8mm, a grukid forniréw srodka sklejki powinna zawieéasic w
granicach 1,0-4,0mm.

4. Odchyiki od wymiaréw ptyt sklejki nie powinny bwicksze ni:

a) £5mm na diugi i szerokdci piyty,
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b) w grubdci ptyt:

+0,5mm dla ptyt o grubi@i 5-6mm,
+0,6 mm dla ptyt o grubiei 8-12mm,
+0,7 mm dla ptyt o grukiei 15-20mm.

5. Dla sklejki o grubéci do 10mm odksztalgearkusza nie naky bra¢ pod uwag przy wykonywaniu elementéw lub
konstrukcji. Dla sklejki o grubi@i powyzej 10mm wichrowat& arkusza nie powinna bywigksza nk 10mm na 1m
diugcici przelatnej, a spaczenie nie ggiej nz 10mm na 1m diugei krawedzi.

8.4.2.3. Wymiary i tolerancje ptyt pilsniowych

1. Do konstrukcji naley stosowa ptyty pilsniowe twarde odpowiadge wymaganiom ok&onym w p 8.3.3 8.6.3.
2. Gruba¢ ptyt powinna by dobrana w konstrukcjach na podstawie oblicgiatycznych i nie powinna bynniejsza ni
4,0 mm.

3. Odchytki wymiarowe w gruldgi piyty pilsniowej w zalenoici od jej klasy jakéci nie powinny by wieksze ni:

a) dla ptyt pisniowych twardych klasy I:

+0,3mm dla ptyt o grukiei 4,0-5,0mm,
+0,4mm

-0,2mm dla ptyt o grubwi 5,5mm,
+0,4mm dla piyt o grubwi 6,4mm.

b) dla ptyt pikniowych twardych klasy II:

+0,5mm
-0,4mm dla ptyt o gruksmi 4,0-5,0mm,
+0,4mm

-0,2 mm
+0,6mm dla ptyt o grubei 5,5mm,
-0,4mm

+0,6mm dla ptyt o grubei 6,0mm
-0,4mm

4. Odchyiki wymiarowe arkusza ptyt piliowych nie powinny b§ wieksze ni:

- 0,4 mm dla piyt klasy | o gruboi 4,0-5,0 mm,

- 0,5 mm dla piyt klasy | o gruboi 5,5-6,4 mm i klasy Il o grulsai 4,0-5,0 mm,

- 0,6 mm dla ptyt klasy Il o gru§oi 5,5-6,4 mm.

Odchyiki od lyta prostego powinny ldymniejsze ni + 2 mm/m, a od prostoliniowoi krawedzi nie wiksze ni
+1,5mm/m. Odchyiki na catej diugai ptyty nie powinny by wieksze nk £5 mm, a na szerokoi ptyty nie wicksze nk
+3mm.

8.4.2.4. Wymiary i tolerancje ptyt wiérowych

1. Do wykonania konstrukcji nalg stosowa ptyty widrowe odpowiadare wymaganiom okéonym w p/ 8.3.4 i 8.6.4.
2. Odchytki wymiarow i ksztattu nie powinny byieksze ni:

a) +5 mm na dtugei i szerokdci,

b) £2 mm/m od kta prostego i prostoliniovéci krawedzi,

¢) 2 mm/m od plaski,

d) na grubéci:

10,2 - dla ptyt klasy IB o gruldei 8, 10 i 12 mm,

+0,3 - dla piyt klasy 1B o grubimi 15, 16, 18 i 19 oraz klasy Il o grided 8, 10 i 12 mm,

%0,4 - dla pozostatych klas i grum.
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8.5. Wykonywanie konstrukcji z drewna oraz materiabw drewnopochodnych
8.5.1. Konstrukcje dachowe
8.5.1.1. Zwykta wezba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny zgodne z dokumentacfechnicza.

2. Przy dokonywaniu znacznej liczby jednakowychrelatéw konstrukcyjnych natg stosowd wzorniki (szablony) z
ostruganych desek o wilgotéw nie wickszej ng 18%, ze sklejki lub z twardych ptyt piliowych. Doktadnéc
wykonania wzornika powinna wyndst1l mm. Doktadné t¢ nalery sprawdza okresowo za pomadasmy stalowe;.
3. Dlugas¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikow nie powindani¢ si¢ od dtugdci projektowanych wicej niz 0,5
mm.

4. Jeeli zachodzi konieczrio obrébki kaicéw elementéw podczas momtia diugaci powinny by wieksze od diuggi
projektowanych. Nadmiar ten jest zalg od sposobu obrébki koow elementow.

5. Pohczenie krokwi potaci tréjignych (tzw. kulawek) z krokwiami natoymi (kraweznicami) powinny by wykonane
na styk i zbite gwadziami.

6. Pohczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny bywykonywane przez przybicie do krokwi koszowepikéw
krokwi opartych na niej we wbie. Mazna rownie stosowa wyztobienia krokwi koszowej, przybija¢ krokwie do jej
ptaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza sinastpujace odchytki w rozmiarze wearéw petnych lub krokwi:

+2cm w osiach rozstawu gaarow,
+1cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przykry dachowych o wikszych rozpgtosciach rozwazywanych za pomacwigzaréw kratowych na piécienie
zebate albo z wztami na gwddzie, wizardw tukowych lub tukowo-kratowych, tukéw klejortydp. odchytki
wymiarowe powinny b§ ustalone na podstawie obligzstatycznych zgodnie z PN-81/B-03150.

9. Elementy wgzby dachowej stykape sé z murem lub z betonem powinnydw miejscach styku odizolowane co
najmniej jed warstwy papy.

8.5.1.2 Whzary dachowe o diej rozpigtosci

1. Wigzary naley montowa na roboczych pomostach momaych wykonanych na wyréwnanym i wypoziomowanym
podiazu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas roledkiPpomostu powinny méewilgotnosé nie wicksz niz
18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost maleanig¢ zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym
uwzgkdnieniem strzatki odwrotnej.
2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowanpchy nanoszeniu ich na pomost maotay powinny wynosi:
a) w konstrukcjach o rozgosci do 15m :

+5mm na dtugéci przesta,

+2mm w odlegtéci pomiedzy weztami oraz na wysokei wigzara,
b) w konstrukcjach o rozgtiosci ponad 15m:

+10mm na dluggci przesta,

+4mm w odlegtéci pomigdzy weztami oraz na wysokei wigzara.

3. Gotowe wizary powinny by (w miak mazliwosci) przechowywane w ostogtych pomieszczeniach lub
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pguiigéione ut@one na podktadkach w stosy i rozdzielone
przektadkami. Jeeli ze wzgédu na due wymiary zachodzi konieczibsktadowania wgzaréw na otwartym powietrzu,
stosy naley przykry¢ pap, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposéb zabezpiégryed opadami atmosferycznym.
4. Wigzary i elementy skladowe powinnybyabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniataasie transportu.
Sruby, sciagi itp. powinny by skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu fyatiokona przeghdu tych czsci,
usuryé ewentualne uszkodzenia i ponownie dakd sSruby, $ciagi itp.

5. Przed podnoszeniemamarow naley zabezpieczyje przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, gzty przed
rozluzowaniem pakze i przesuwem w plaszczgie lub poza ptaszczyzwigzara. Elementy smukie naleprzed
podniesieniem czasowo usztywmiodatkowymi pgtami, rozporkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszewiazara za
pomoa uchwytow liniowych powinny b§tak dobrane, aby podczas jego transportu na mieflszenia we wszystkich
pretach wysgpowaly sity o takich samych znakach, jakiglhwystpowaty w okresie zytkowania konstrukcji oraz aby
nie zostata naruszona sztywtaveztow; sity w petach nie powinny bywigksze nk otrzymywane z oblicze
statycznych.

6. Miejsca zaczepiania uchwytow liniowych powinnytzabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za
pomog podktadek.
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7. Wigzary ustawione na podporach powinny lmjezwtocznie palczone ¢znikami statymi lub stzeniami
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmasfeymi. Usungcie zawieszenia wzara z hakadvigu
montazowego przed zabezpieczeniem stateéein@igzara jest niedopuszczalne.

8. Dopuszczalnie odchytki wymiaréw agiaréw przed trwatym zamocowaniem wyngisz

+10 mm w rozstawie osiowym waarOw w rzucie poziomym,
0,5% wysokéci wigzara na odchylenie ptaszczyzmmara od pionu,
+10 mm w osiach wztéw podporowych od osi podpor.

9. Dopuszczalne odchytki wymiaréw yziarow po trwatym zamocowaniu wyn@sz
a) w diugdci wigzara:
+20 mm przy rozpitosci do 15 m,
+30 mm przy rozgitosci ponad 15 m,
b) w wysokdci wigzara:
+10mm przy rozpitosci do 15m,
+20mm przy rozpitosci ponad 15m,
¢) £ 5mm w odlegtéci migdzy weztami (mierzonej wzdti pasa).

8.5.1.3. Deskowanie potaci dachowych

1. Na deskowanie natg stosowd deski I klasy jakéci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo klasy MK K tarcicy
wytrzymataiciowo sortowanej, bez murszu, o grébianie mniejszej rii 25mm. W technicznie uzasadnionych
przypadkach przy zggzczonym rozstawie krokwi dopuszczadéski o grubgci 19 lub 22mm. SzeroKoi desek nie
powinny by wieksze nk 18cm. W deskach niedopuszczalpesvory po skach osrednicy wiekszej nz 20mm.

2. Deski powinny by powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi garafami grzybobdéjczymi, ulone praw
strory (dordzeniowy) ku dotowi i przybite do kadej krokwi dwoma gwidziami. Dlugaé¢ gwazdzi powinna by co
najmniej 2,5 razy wiksza od grubéei desek. Czota desek powinny stylsie tylko na krokwiach. W przypadkuzycia
desek z oflisami gérne ptaszczyzny pokrycia z dgsmiinny by bez oflisow.

3. Deskowanie stanowie podkiad pod pokrycie papowe powinny lmktadane na styk lub przydgOdstpy miedzy
deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej magynost nie wiecej niz 5 cm, a z blachy cynkowej ni gdej niz 4cm.
Przy kryciu blach cynkows w tusle lub w karo deskowanie powinno dgzczelne gczenie desek na styk).

4. Niezalenie od rodzaju pokrycia (rowniev przypadkach facenia potaci dachowych) za komirm@owinny by
wykonane - od strony sptywu wody po potaci dachowajboje (kozubki), tj. deskowania utmne ze spadkami
umazliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojdwszy, okapow, latarni itp. powinny &yktadane na
styk.

8.5.2. Stropy o konstrukcji drewnianej

1. Przekréj i rozstaw belek stropéw drewnianych malwykona zgodnie z konstrukcyjnym projektem wykonawczym.
2. Dopuszcza sinastpujgce odchyiki od projektowanego osiowego rozstawelkiel

+ 3cm dla stropu z podsufitkz desek,

+ 1cm dla stropu z podsufitkz gotowych piyt.
3. Belki powinny by utozone poziomo, a dopuszczalne najgize odchylenie od poziomu wynosi 2mm na 1m diaigo
belki.
4. Belki zakotwt w $cianach nénych.
5. Dlugas¢ oparcia belki na podporze powinnatlnjie mniejsza riijej wysoka¢.

8.5.3.Sciany szkieletowe Kcianki dziatowe.

1. Elementyscian szkieletowych powinny Bywykonane zgodnie z konstrukcyjnym projektem wykeozym.
2. Dopuszcza sinastpujace odchytki od wymiaréw ustalonych w dokumentaegittnicznej:

+ 3cm na catej diugai konstrukgjisciany,

* 2cm na catej wysokai konstrukcjisciany,

* 1cm na wysokeri 1 kondygnacii,

+ 1cm na odleghei miedzy osiami stup6w lub rygli.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady
Ogoblne zasady dotygeze podstaw ptatréci podano w SST B.00 ,Wymagania ogélne”.
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B.04. ROBOTY DEKARSKIE. POKRYCIE DACHOW GONTEM

1.0. Wsep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania szczegoétowe dotyce wykonania i odbioru
pokrycia dachu gontami drewnianymi Dworku d€maszkéw oraz obrébek blacharskich i elementéw emipjacych z
blachy na dachu budynku.

1.1 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stosowanadakament przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robot wymienionych w p-kcie 1.

Odstpstwo od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji a@mig tylko miejsce w przypadku matych prostych
rob6t o niediaym znaczeniu, dla ktorych istnieje pewtaze podstawowe wymaganiadas spetniane przy zapewnieniu
zasad sztuki budowlanej i norm technicznych.

1.2 Zakres rob6t obgtych SST

Roboty dekarskie na dachu to wymiana gontéw pokrgeichu oraz wszystkie inne nie wymienionesyyoboty jakie
wystepujg przy realizacji umowy.

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie pokrycia dachu gontami drewnianymi, ragigianie i
impregnowanie vgzby ,impregnowanie gontéw, obrébki blacharskie paséadrynnowych i rur spustowych, naprawa
kominow,

1.3 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z odpowiednimi normami oraz clte@iami podanymi w kod CPV
45000000-7

1.4 Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbo6t zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jagmwinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2006r.
nr.156 poz.1118 z f@&m.)

2.0. Materiaty

Do wykonania odtworzenia dachu winnychyzyte materiaty:

- gont: osika, jodtaswierk- tupane

dhugoi¢ — 600mm

szerokd¢ — 70-350 mm

preparat impregnagy przy zabytkach drewnianych N,N didecy/-N-dimédshynmon-inmchloride: 9,5%.

Do wykonania rob6t pokrywczych nalestosowa materialy zgodnie ze specyfikadyb rownowane zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

3.0. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje ztego wpltywu na jakavykonywanych
robét. Sprzt winien by sprawdzony przez oselodpowiedzialg za stan BHP na budowie. Osoby obstggejsprzt
winny by¢ stosownie przeszkolone. Czydada winna by potwierdzona w dzienniku budowy.

4.0. Wykonywanie robot

Podiaze przed przykryciem z gontéw powinny odpowi&adg/maganiom zawartym w normie PN-80/B-10240.
Powierzchnia podie powinna by réwna (przéwit pomigdzy powierzchryj a tat, kontrolm o dlugagci 2m nie mae by¢
wigkszy niz 5mm).

4.1 Wymagania ogélne dla pokrg z gontow.

Do krycia dachu stosowavytagcznie gonty tupane zavierka, jodty lub osiki, poniewadrewno tych gatunkow jest
odporne na dziatanie grzybéw i szkodnikow.

Pokrycie gontéw uktadaeiv dwoch warstwach.

Odstp miedzy rzdami gontéw zaley od wielkdci gontu naraonego na dziatanie warunkéw atmosferycznych aetak
od dtugaci gontéw i od nachylenia potaci dachu.Adg gont powinien b§ umocowany dwoma gwdziami. Odsfp
gwozdzi od krawgdzi gontu zalgy od gatunku drewna, szeragkagontu nie powinien hywigkszy niz 15-
40mm.Widoczne gwalzie naley usurg.

Gwozdzie naley whija¢ tak gkboko, aby nie zostata zniszczona struktura drevangkboko wbite gwadzie mog
poluzowa gonty.

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy pracownikow wykonawcy robét oraz oséstmmnych mogeych znaléé sic w
poblizu miejsca pracy, zgodnie z ogélnymi przepisami Ezmstwa i higieny pracy oraz bhp przy wykonywaniu rob6
budowlanych.

Roboty pokrywcze powinny ldywykonywane w dni suche, stoneczne przy temp. miejszej nk +5°C. Robét
pokrywczych nie naley wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéwasferycznych na jaké
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pokrycia takich jak: ,opady deszczu, kiegu.
Pokrycie powinno bytak wykonane aby zapewirtatwy odptyw wod deszczowych i topriepgosniegu w kierunku
wpustow dachowych lub okapu.

5.0. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej.\Rrzkonywaniu obrobek blacharskich natepametac o
konieczndci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjnevpmy by¢ zabezpieczone w spos6b uiiiwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachiakv sposéb, aby nagtowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji. W dachach z odwodnieniem zetvanym w warstwach przykrycia dachu powinnytmsadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pauaiym.

6.0. Kontrola jakosci prac

Ogodlne zasady jakoi Rob6t podano w specyfikacji Technicznej Wymagagolne. Kontrola zwizana z
wykonywaniem robot ciesielskich powinnadqyrzeprowadzana w zakresie wszystkich etapéw rotgtiki
przeprowadzonych baflaalezy uzn& za wiaciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robéahost
spetnione. Wszystkie badania i pomiagyd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i Aptrdlegchnicznych
przez osoby posiadgie stosowne uprawnienia budowlane, kontrola powolregmowa:

1. Jaka@¢ drewna

Przyrost roczny iywanych do produkcji gontéw nie powiniendwickszy niz 4 stoje rocznie na 1 cm mierzone
prostopadle do biegu stoja rocznego,

2. Roczne nachylenie pigienia stoja

dopuszczalne od 90 do 300 w stosunku do powierzthiaisy dopuszczalne pigecienie roczne wzdine.

3. Kat na stopce gontu -

Kat na stopce gontu powinien wyno$i®®. S dopuszczalne odchylenia o 2mm.

4. Ski

Dopuszczalnegsscki do 10mmsérednicy na trwale zgmicte z drewnem na aiszej potowie, niegdopuszczalne dziury
po gkach.

5. Recherzezywiczne - nie g dopuszczalne.

6. Slady zerowania owadow - Niggslopuszczalne

7. Rysy, gkniccia - nie § dopuszczalne

8. Biel - nie g dopuszczalne

9. Odksztalcenia (skr wtdkien )

Dopuszczalne jest odchylenie od ptaszczyzny maxiRigosci gonta i jego szerokoi.

10. Wymiary:

Dopuszczalne odchylenie w diugd-10 do +30mm

Réwnolegté¢ —dopuszczalne jest odchyleniednm 2mm

11. Szeroké gontow

Minimalna szerok& wynosi 6cm. W wjzce szerokiej na 8m powinnodbgd 60 do 75 sztuk. Maksymalnie dopuszcza
si¢ 80 sztuk.

7.0. Ogollne zasady odbioru robot
Roboty uwaa skt za wykonagn z opracowana dokumentacja projekiowzczegotowa specyfikacja technigzak i

uwagami Inspektora Nadzoru gdy wszystkie pomidrgdania dadgwyniki pozytywne. Odbiér rob6t natg dokonywa
zgodnie z zawagtUmowg jak i polskimi normami.

B.08- KONSTRUKCJE BETONOWE

1.0. Wsep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SS% wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowe specyfikacje techniczgestosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajgce i majce na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementéw konstrukcyjnychetppgh kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz oléteniami podanymi w
SST A. Wymagania ogélne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST oraz
poleceniami layniera. Ogélne wymagania dotyce robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.

2.0. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe

2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego tj bez dodatkéw mineralnych wigmyoPN-
88/B-3000 o nagpujacych markach:

e marki 25" - do betonu klasy B7,5; B-20
« marki 35" - do betonu klasy wgzej ni B-20

b) Wymagania dotyczce sktadu cementu
Wedlug ustalé normy PN-88-B-3000 oraz ponadto zgodnie z gdgeniem Ministra Komunikacji wymagaesiaby
cementy te charakteryzowahy sias¢pujacym sktadem:

* zawartd¢ krzemieniu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

« zawartd¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

* zawarta¢ alkaliow do 0,6%

* zawartad¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9%

» zawartd¢ C4F+2C3A (zalecenia) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarswe wg PN-
76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wyrta3j2 kg. Na workach powinien byimieszczony trwaty, wytay
napis zawieracy nas¢pujace dane:

e 0zhaczenie

* nazwa wytworni i miejscovei

* masa worka z cementem

« data wysytki

« termin trwat@ci cementu
Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy umdiwiaj ace

grawitacyjne napetnienie zbiornikow i udzer do wytadowania cementu oraz powinnylprzystosowane do
plombowania i wysypow oraz wysypow

d) Swiadectwo jakasci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna bgiopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-86/B-
04320

e) Akceptacja poszczegélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera

f) Biezace kontrola podstawowych parametrow cementu
v'cement pochodgzy z kadej dostawy musi hypoddany badaniom wg normy PN-80/B-04300, a wyaieniane
wg normy PN-80/B-0300. Zakres badeementu pochodzego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikamidhad
cementowni mgna wykona tylko badania podstawowe

v'ponadto przy zyciu cementu do wykonania mieszanki betonowej zasecprzeprowadzenie kontroli obejmugg;:
= 0znaczenie czasu gziania wg PN-88/B-04300
= o0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-88/B-04300

= sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) nie dajcych sie rozgni& w palcach i nie
rozpadajcych si w wodzie
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W przypadku gry w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
* miejsca przechowywania cementu mdy¢ nastpujace

—dla cementu pakowanego (workowanego) — sklady eémavydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lupamyay zamknite (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachuscianach)

—dla cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorri#ios/e, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementmeni) zaopatrzone w wdzenia do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania pomiarOw poziomu cementu, wtazycdgszczenia oraz klamry na zestnznych
$cianach)

 podiaza skladéw otwartych powinny bBytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjgceacement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniami
 podtogi magazynéw zamkgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecga cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem
» dopuszczalny okres przechowywania cementuzmglgest od miejsca przechowywania. Cement niezamby¢
uzyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku pro@giwania go w zadaszonych skfadach otwartych po
uptywie okresu trwaléci podanego przez wytwégav przypadku przechowywania w sktadach zaretyaih
e kazda partia cementu posiadajoddzielne $wiadectwo jakéci powinna by przechowywana w sposob
umazliwiajacy jej fatwe odranienie
h) normy i dokumenty zwigzane
* PN-88/B-04300 — Cement. Metody bada
PN-88/B-3000 — Cement portlandzki
PN-88/B-3001 — Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-3002 — Cementy specjalne
PN-88/B-3011 — Cement portlandzki szybko twardjug;

2.1.2. Kruszywo

a) Rodzaje kruszywa i uziarnienie
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tyenmarka
kruszywa nie powinna léynizsza nk klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny kyeksze ni:

» 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu
» 3/4 odlegiéci w swietle miedzy pgtami zbrojenia lezcymi w jednej ptaszczyie prostopadiej do kierunku
betonowania

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

 skiadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

 ksztaltu ziarn wg PN-78/B-06714/16

» zawartg¢ pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

» zawart@¢ zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umadaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzt kontrok wilgotnasci kruszywa wg
PN-77/B-06714/18 i statoi zawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego zytego

B-25 i B-20 dla wykonania konstrukcji

Wymagania co do szczeliw i mrozoodpornéci wg PN-88/B-06250 tj nagkliwos¢ nie wicksza jak 4%
mrozoodpornéci przy ubytku masy nie wksza nk 5% spadek wytrzymasei nie wickszy od 20% po 150 cyklach
zamraania i rozmraania

B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania poskdz

B-10 dla podbetonu i podktadéw
Wymagania ogdlne wg PN-88/B-06250

Ponadto beton i jego skfadniki powinny pétaiymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B-10 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu n&ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
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- pospoétka kruszona 0/40

- cement hutniczy 25, if6 cementu 6% gd max = 2,09 gri&milgotnasci optymalna 8%
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20-40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.0. Sprat

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsip odbywa wytagcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania stasta mieszarek wolno spadowych).

4.0. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki benowe;j

4.1.1.8rodki do transportu betonu
» mieszkanki betonowe madyc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami)
« ilo$¢ ,gruszek” naley dobra& tak aby zapewiiwymagana szybkod betonowania z uwzglinieniem odlegtéci
dowozu, czas twardnienia betonu oraz konieczngjrvezw przypadku awarii samochodu
4.1.2. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

« 90 minut przy temperaturze otoczenia %15
« 70 minut przy temperaturze otoczenia %20
« 30 minut przy temperaturze otoczenia %30

5.0. Wykonanie robo6t
5.1. Zalecenia ogo6lne

* roboty betoniarskie mugdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-0628R-65/B-06251

» betonowanie m#e rozpoczé sie po uzyskaniu zezwolenia Apniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy

5.2. Wytwarzania mieszanki betonowej

5.2.1.Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wylcznie wagowo z doktaddoia:

* 2% - przy dozowaniu cementu i wody
* 3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwa legalizacji

przy dozowaniu sktadnikéw powinnassiwzgkdni¢ koreke zwigzam ze zmienionym zawilgoceniem kruszywa

5.2.2. Mieszanie skladnikéw
» mieszanie sktadnikéw powinnoesodbywa& wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraiga
stosowania mieszarek wolno spadowych)
» czas mieszania nafg ustalt doswiadczalne jednak nie powiniendkrotszy ni 2 minuty

5.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

« do podawania mieszanek betonowych nalstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nienie lub pompy przystosowanej do podawania mieszaplastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasprawdzenia ustalonej konstrukcji
mieszanki betonowej przy wylocie

* przed przysipieniem do uktadania betonu nae sprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodké rzgdnych z
projektem, czyst& deskowania oraz obecitowkiadek dystansowych zapewnieych wymagas wielkosé
otuliny

» mieszanki betonowej nie nale zrzucd z wysokdci wiekszej nk 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku gdy wysok@ ta jest wgksza nalgy mieszank podawa za pomog rynny zasypowej (do
wysokdaici 3,0 m) lub leja zasypowego teleskopowego (dooksgsci 8,0 m)

» przy wykonaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzega dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniat nastpujace zalecenia:

. w fundamentach i korpusach podp6r mieszahktonow nalezy ukltada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy, bdz tez za p@rednictwem rynny
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. warstwami o grubsei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi
. przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonow nalezy uklada bezpdrednio z pojemnika lub rurogju
pompy.
5.2.4. Zagszczenie betonu
Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

« wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug¢, z butawami osrednicy nie
wickszej ni 0.65 odlegté¢ miedzy petami zbrojenia lggcymi w ptaszczynie poziomej

e podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykézbrojenia butaw wibratora

* podczas zagszczania wibratorami wegbnymi naley zgkbi¢ butawe na gtbokas¢ 5-8 cm w warstw
poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20 — 30 sekund po czyimawac powoli w
stanie wibrugcym

» kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznéci dziatania wibratora. Odlegié ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m

 belki wibracyjne powinny by stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piharakteryzowa sie
jednakowymi drganiami na catej diugo

* czas zagszczenia wibratorem powierzchniowym lub dgskbracyjm, w jednym miejscu powinien wyna@sod
30 do 60 sekund

 zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwyki20 do 50 cm w kierunku gidokasci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt daswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinnockywate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidmgoojektem

« uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolepgzowinno by uzgodnione z projektem a w prostszych
przypadkach mmna st kierowa zasad, ze powinna ona hiyprostopadta na kierunku ngpen gtéwnych

» powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavgowinna by starannie przygotowane do patenia
betonu stwardnialego Zeviezym przez:

. usungcie z powierzchni betonu stwardniatega;iych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wakli
cementowego,
. obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy cementowejstosunku zblkonym do

zaprawy w betonie wykonywanym alboztearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegowvyPsze
zabiegi naley wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania

« w przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigpowinno
sic odbywa pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeieli temperatura powietrza
jest wyzsza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekréc2agodzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio ut@zonego betonu

5.2.6.Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywgas takke w nocy konieczne jest wcirgejsze przygotowanie
odpowiedniego @wietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczneuwkirbezpieczéstwa pracy
5.2.7.Pobranie probek i badania

* na wykonawcy spoczywa obayzek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nognPN-
88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okamye irzynierowi wszystkich wynikéw bada
dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow

« jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicekoym, naley opracowad plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagatechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd uwzgkdnione badania
przewidziane aktuain normy i niniejszymi SST oraz ewentualnie inne konieczde potwierdzenia
prawidtowaici zastosowanych zabiegéw technologicznych

* badania powinny obejmowa
1.badanie sktadnikéw betonu
2.badanie mieszanki betonowej
3.badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszankbetonowej i wazaniu betonu

5.3.1.Temperatura otoczenia
 betonowanie nalyy wykonywa wytacznie w temperaturach nie zezych nk +5°C, zachowujc warunki
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umazliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim
« w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze d&G5 jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni
5.3.2.Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przysfpieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek wysglienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiediuiggi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

5.3.3.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatach otoczenia
» przy niskich temperaturach otoczeniazgoy beton powinien iy chroniony pod zamarzgtiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa

» uzyskanie wytrzymafxi 15 MPa powinno hy zbadanie na préobkach przechowywanych w takich shmy
warunkach jak zabetonowana konstrukcja

» przy przewidywaniu spadku temperatury pefi0°’C w okresie twardnienia betonu natewczeniej podpé
dziatania organizacyjne pozwalag na odpowiednie ostamie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji
5.4. Piekgnacja betonu

5.4.1.Materialy i sposoby pigjgnacji betonu

* bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem

e przy temperaturze betonowania rozpgicgielegnacg wilgotnasci betonu i prowad#zija co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 rady na ¢lob

* nanoszenie blon nieprzepuszczalnych wagdtanstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie s stawiane specjalne
wymagania odninie piekgnacji powierzchni

» woda stosowana do polewania betonu powinna sgelyanagania normy PN-75/C-04630

5.4.2.0kres pie¢gnacji

 ulozony beton naley utrzyma w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betoatmalnie
twardniepcego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania

» rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogmPN-63/B-06251) lub wytrzymadei manipulacyjnej dla
prefabrykatow

5.5. Wykonczenie powierzchni betonu

5.5.1.R6wnd¢ powierzchni i toleranciji
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji éieej obowyzujg hastpujace wymagania:

» wszystkie betonowane powierzchnie mud®( gtadkie i rowne, bez zagdieh miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchgi

* peknigcia g niedopuszczalne

* rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepe zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5 cm

 pustki, raki i wykruszyny sdopuszczalne pod warunkiegg otulina zbrojenia betonwedizie mniejsza 1i 2,5
cm, a powierzchnia na ktorej wyptija nie wicksza nk 5% powierzchni odpowiednigégiany
» réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju frwego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiaggmaganiom
normy PN-69/B-10260 tj wypukégi i wgtebienia nie powinny bywigksze né 2 mm
5.5.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzgé
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaoistrukcji
nalezy:
* wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begpmanio
po rozebraniu szalunkow

» raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzmigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby
otrzyma rowng i jednorodm powierzchng bez dotkdw i poréw

« wyréwnan, wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zaprawy i lekko wyszczotkowawilgotng
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5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu naisprawdzé podtazg pod wzgbdem nénaosci zatazonej w projekcie
technicznym. Podit@ powinno by rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miay mazliwosci w sposéb aiglty z zachowaniem kontroli grubc oraz rzdnych wg
projektu technicznego.

6.0. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgécroprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami. Roboty podlega odbiorowi.

7.0. Obmiar robot
Jednostkami obmiarus
— 1 n? wykonanej konstrukcji
— 1 n? wykonanego podbetonu
8.0. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych. Wymagania og6ine oraz zasad podanych pejwy
9.0. Podstawa ptatnéci
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podamygh7
Cena jednostkowa obejmuje:
e dostarczenie niezdnych czynnikéw produkciji
e 0oczyszczenie podia

* wykonanie deskowania z rusztowaniem

e ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwQqré
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

e pielegnacp betonu

e rozbiérkg deskowania i rusztowia

e oczyszczenie stanowiska pracy i uggré materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu
Podbeton na podioi gruntowym:
Placi st za ustalonilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wytémie podiaa, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie starawisacy.

10.0. Przepisy zwjzane

- PN-88/B-06250 — Beton zwykly

- PN-88/B-04300 — Cement. Metody bada

- PN-88/B-3000 — Cement portlandzki

- PN-88/B-3001 — Cement portlandzki z dodatkami
- PN-88/B-3002 — Cementy specjalne

- PN-88/B-32250 — Woda do betonu i zapraw

B.09- ZBROJENIE BETONU

1.0. Wsep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SS% wymagania dotycgce zbrojenia betonu w konstrukcjaggbetowych wykonywanych
na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowe specyfikacje techniczgestosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty obejmuj wszystkie czynnici umazliwiajagce i majce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wchoglz

- przygotowanie i montazbrojenia pgtami okiglymi gtadkimi ze stali A-O0
- przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigltymi zebrowanymi ze stali A-llI

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz oléteniami podanymi w
SST A. Wymagania ogélne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami layniera. Ogélne wymagania dotyce robdt podano w SST A. Wymagania ogdlne.

2.0. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaeichnicznej wg PN-89/H-84023-6

2.1.2. Whasndci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasndici mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-
81/H-84023. Najwysze wymagania podano w tabeli paji

Srednica Granica Wytrzymato §¢ Wydtu zenie Zginanie a-

Gatunek stali preta plastyczna rozciggania trzpienia $rednica
Mm MPa MPa % d - prébki

StOS-b 5.5-40 220 310 - 550 22 D =2a ()80
St3SX-b 5.5-40 240 370 - 460 24 D =2a (38C
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 Min. 590 16 D =3af{po

W technologicznej prébie zginania powierzchnia idhie powinna wykazywapeknie¢, naderwa i rozwarstwie.

2.1.3. Wady powierzchniowe
— powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez gknieé¢, pecherzy i naderwa
— na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalneg gpozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ehmiecia
widoczne gotym okiem

— wady powierzchniowe takie jat rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry, wypukiaci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd s3 dopuszczalne:
- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcoéwketow gtadkich,

— jedli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i ptéw zebrowych osrednicy nominalnej do 25 mm, £8,7 mm
dla prtéw o wigkszychsrednicach
2.1.4. Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé rgopatrzony kaly krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

» znak wytworcy

* $rednic; nominalry

e gatunek stali

* numer wyrobu lub partii

» znak obrdbki cieplnej

e Cechowanie wjzek i kegbébw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztikikdzdej
wigzki czy kregu, wyghd zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercimastpujacy:

e na powierzchni mtow nie powinno b§ zgorzeliny, odpowiadagej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze
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odchyiki przekroju poprzecznegoegpdw i ozebrowania powinny simiesci¢ w granicach okrdonych dla danej
klasy stali w normach patwowych
 prety dostarczone w wekach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1 m
dtugdsci preta
» Magazynowanie stali zbrojeniowej
 stal zbrojeniowa powinna bymagazynowa pod zadaszeniem w przegrodach lubaecktgj podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.
2.1.5. Badanie stali na budowie

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngleprzed wbudowaniem zbada
laboratoryjnie w przypadku gdy:
* nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu)

* nasuwaj sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych
« stal gka przy géciu
Decyzg o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje ignier.
2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelow
Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spétarymagania IBDM w Warszawie
3.0. Sprat
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechaniczne. Roboty ama wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.
4.0. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimérodkami transportueby unikm¢ trwatych odksztatag oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie robo6t
5.1. Wykonanie zbrojenia

5.1.1. Czysté¢ powierzchni zbrojenia
Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lunych ptatéw rdzy, kurzu i biota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,&liwb farta olejra nalezy opal& np. Lampami lutowniczymiza
do catkowitego usurcia zanieczyszcze Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powogecymi
zmian we wtaciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich korozji.

5.1.2. Przygotowanie zbrojenia

- prety stalowe uyte do wykonywania wkiadek zbrojeniowych powinnylwyyprostowane

- haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia natewykonywa wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-84/B-03264

- taczenie pgtdw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264

- skrzyzowania petow nalery wigzat drutem mgkkim, spawé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami
5.1.3. Monta zbrojenia

- zbrojenie naley ukltad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

- nie naley podwieszé i mocowa do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, adzer wytworczych i
montazowych

- monta zbrojenia z pojedynczych ¢gidw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu

— monta zbrojenia bezp@ednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego

- zbrojenie plyt pgtami pojedynczymi powinno l8y uktadane wedlug rozstawienia¢fbw oznaczonego w
projekcie

- dla zachowania wigiwej otuliny naley ukladane w deskowaniu zbrojenie podpéguadkiadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grukm réwnej grubéci otulenia.

6.0. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgéarmoprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed heteaniem.

7.0. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarowy jest 1 tona.
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Do obliczenia nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczpg ilo$é¢ (t) zmontowanego zbrojenia gjczrg diugas¢ pretéw
poszczegolnyckrednic pomnaong przez ich gjzar jednostkowy t/mb. Nie doliczaesitali wytej na zaktady przy
taczeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wjzatkowego.

Nie uwzgkdnia sé tez zwickszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavaestéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8.0. Odbidr robot

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu - wg SST A. Wymagania ogolne.
8.2. Odbiér koncowy

Odbiér kmicowy — wg SST A. Wymagania ogdlne.

8.3. Odbidér zbrojenia

— odbior zbrojenia przed przystieniem do betonowania powinien dyokonany przez lkyniera oraz wpisany do
dziennika budowy

— odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeglbetowej oraz
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnierysunkami liczby pgtéw w poszczegolinych przekrojach,
rozstawu, wykonania hakéwariz i diugdci zakotwier pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.

9.0. Warunki ptatnosci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,aczenie oraz montazbrojenia przy pomocy druta yziatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejgzpecyfikacy, a take oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojersanigcie ich poza
teren robot.

10.0. Przepisy zwjzane

- PN-89/H-84023-06 Stal do zbrojenia betonu
- PN-84-B-03265 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Projektowanie
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