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WYKONANIE ZABEZPIECZE N ZABYTKOWEJ KU ZNI WODNEJ W GDANSKU-OLIWIE
1 Remont pokrycia dachu
1.1/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia, gonty. UWAGA! Zatozono 50% gontéw do ponownego |m?2
0531-04 utozenia
(8.30*14.10+7.40*14.25+2.60*6.00)*1.42 m?2 338.074
RAZEM 338.07
1.2|KNR 19-01 |Rozebranie otacenia potaci dachu m2
0425-02
338.07 m?2 338.070
RAZEM 338.07
1.3/KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie elementéw drewnianych przy pomocy |m?2
0629-01 szczotek stalowych, powierzchnia do 2,0 m2
338.07*0.7*2+(7.40*12+2.60*9)*1.42*0.80+8.30*13*1.42*0.80 m?2 723.332
RAZEM 723.33
1.4/KNR 19-01 |Odgrzybianie desek lub ptyt metodg smarowania preparatami solowymi, 3-krot-|m2
0633-07 ne, powierzchnia do 25 m2
338.07*0.7*2 m?2 473.298
RAZEM 473.30
1.5/KNR 19-01 |Odgrzybianie drewna metoda opryskiwania, 3-krotne bali i krawedziakéw, $ro- |m?2
0635-0602 |dek solowy
(7.40*12+2.60*9)*1.42*0.80+8.30*13*1.42*0.80 m?2 250.034
RAZEM 250.03
1.6 KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0410-01
338.07 m?2 338.070
RAZEM 338.07
1.7|KNR-W 2-02 |Wiatrownice, przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
0409-06
(8.30+14.10+7.40+14.25+2.60+6.00)*1.42*0.025*0.20 m3 0.374
RAZEM 0.37
1.8/KNR 0-15 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng. ANALOGIA m2
0527-01
338.07 m?2 338.070
RAZEM 338.07
1.9/ KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm m2
0410-04
338.07 m?2 338.070
RAZEM 338.07
1.10|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm w rozstawie do 16 cm m2
0410-02
338.07 m?2 338.070
RAZEM 338.07
1.11|KNR 19-01 |Krycie dachu, gonty. UWAGA! 50% gontéw z odzysku m?2
0507-03
338.07 m?2 338.070
RAZEM 338.07
2 Przypory $cian
2.1/KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m, doty o [szt
0308-04 gtebokosci do 0,4 m, grunt kategorii V-VI
24 szt 24.000
RAZEM 24.00
2.2 Zakup i utozenie prefabrykowanych, drogowych ptyt otworowych szt
24 szt 24.000
RAZEM 24.00
2.3|KNR 19-01 |Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaz podwalin m3
0406-01
0.50*24*2*0.16*0.16*2 m3 1.229
RAZEM 1.23
2.4/KNR 19-01 |Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaz zastrzatéw m3
0406-03
(2.70*0.75*1.42*12+3.20*0.75*1.42*12)*0.16*0.16*2 m3 3.861
RAZEM 3.86
3 Mocowanie belek podwalinowych  $cian do cokotéw
3.1/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie o Fi do 20 mm otwor
1017-03
(8.30+14.10+7.40+14.25+2.60+6.00)*2/1.50 otwor 70.200
RAZEM 70
3.2|DC 3 0209- |Kotwienie gtebokie pretéw zbrojeniowych za pomoca zywic Koelner, w podtozu |kotwie-
07 z betonu- gtebokos¢ kotwienia 200 mm, srednica otworu 20 mm. ANALOGIA- |nie
prety gwintowane
70 kotwie- 70.000
nie
RAZEM 70.00
3.3|KNP 7 0227- |Wytoczenie nakretki szt
01
70 szt 70.000
RAZEM 70.00
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3.4 Motaz nakretek kwadratowych z podktadkg M16 szt
70 szt 70.000
RAZEM 70.00
4 Wzmocnienie naro zy belek oczepowych
4.1|KNR 19-01 |Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaz zastrzatéw. ANALOGIA: bale m3
0406-03 50x160mm
1.80*8*0.05*0.16 m3 0.115
RAZEM 0.12
5 Usztywnienie stupéw $cian zewn etrznych
5.1|KNR 19-01 |Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaz zastrzatéw. ANALOGIA: bale m3
0406-03 160x160mm
2.80*0.16*0.16*(10+6) m3 1.147
RAZEM 1.15
6 Wzmocnienie konstrukcji dachu
6.1 Dostarczenie pretéw stalowych na $ciggi kg
d=12mm (4.00*22+3.10*22+3.03*14)*0.888*1.05 kg 185.193
d=14mm (3.07*8+4.38*16)*1.21*1.05 kg 120.240
RAZEM 305.43
6.2 Dostarczenie blach kg
(0.38*0.08*8*22+0.10*0.17*8*22+0.59*0.08*8*22+0.18*0.08*8*22+0.20*0.08* |kg 300.423
6*108+0.144*0.11*6+8)*7.98
RAZEM 300.42
6.3 Dostarczenie katownikow 80x40x6 kg
(0.40*10+0.70*8+0.326*8+0.166*8)*5.41 kg 73.230
RAZEM 73.23
6.4|KNP 7 0632- | Gwintowanie pretéw lub rur narzynkg - recznie, gwint M12x100 mm szt
0414
(22422+14)*2 szt 116.000
RAZEM 116.00
6.5|KNP 7 0632- | Gwintowanie pretéw lub rur narzynkg - recznie, gwint M14x100 mm szt
0514
8+16 szt 24.000
RAZEM 24.00
6.6|KNR 4-01 Spawanie i ciecie stali, stal profiowa do ksztattownikéw, $ciagi i tarcze oporowe |m
1304-04
(0.38*22+0.10*22+0.59*22+0.18*22+0.20*108+0.144*8)*2 m 100.504
(0.40*10+0.70*8+0.326*8+0.166*8)*2 m 27.072
korekta ob- |-0.01 m -0.010
miaru
RAZEM 127.57
6.7|KNR 4-01 Montaz sciggéw stalowych. ANALOGIA szt
1306-02
140 szt 140.000
RAZEM 140.00
7 Odwaodnienie
7.1/KNR 5-08 Mechaniczne wycinanie otworéw, w drewnie, pazdzierzu o grubosci do 10 mm, |cm
0808-04 z mechanicznym nawiercaniem. ANALOGIA: wycinanie otworéw d=100mm w
rurze PCV
3.14*10%(41.20/3+1) cm 462.627
RAZEM 462.63
7.2|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 25 cm m3
0511-04
41.20*0.25*0.30 m3 3.090
RAZEM 3.09
7.3|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, stabilizowane cementem, |m3
0511-06 grubosci 16 cm
41.20*0.16*0.30 m3 1.978
RAZEM 1.98
7.4/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi 200 mm m
0408-03
3.00%9.70+9.30+2.80 m 41.200
RAZEM 41.20
7.5/KNNR 1 Utozenie $ciekdéw, Sciek prefabrykowany, na podbudowie, ptyty grubosci 15 m
0518-0201 |cm, typ korytkowy. ANALOGIA: korytka $ciekowe prefabrykowane, betonowe
38x15x50
9.50+9.70+1.00+9.60+1.50 m 31.300
RAZEM 31.30
8 Ogrodzenia
8.1 Naprawa ogrodzenia - uzupetnienie brakéw, oczyszczenie z resztek farby i ko- |m
analiza indy- |rozji, naprawa ogrodzenia, zabezpieczenie powtokg malarska.
widualna
2.00+5.97+17.93 m 25.900
RAZEM 25.90
9 Demonta z i usuni ecie istniej gcej ekspozyciji
9.1 Rozebranie i wyniesienie elementéw aranzacji ekspozycji z wnetrza budynku  |r-g
24 r-g 24.000
RAZEM 24.00
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9.2 Wywo0z i utylizacja materiatéw z demontazu poj.
1 poj. 1.000
RAZEM 1.00
10 Element
10.1 Wykonanie zapory drewnianej pod bramg kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZABEZPIECZENIA STANOWIACE ROZWIAZANIA DOCELOWE

wymiana poszycia dachu (rozwigzanie docelowe)
a/ zdemontowac istniejace poszycie
Zdemontowac¢ gont drewniany wraz z tatami. Laty nie spetniajg normowych warunkéw bezpieczenstwa totez zaleca sie wykonaé¢ pomos-
ty robocze dla dekarzy. Demontaz pokrycia wykonywac nalezy obszarami ktére bedzie mozna zabezpieczy¢ na okoliczno$¢ opadow de-
szczu
b/ odkryte krokwie zabezpieczyé¢ preparatem grzybobojczym i zapewniajgcym NRO
¢/ odeskowac catosc¢ i pokry¢ papa termozgrzewalng
Deski powinny mie¢ gr. min. 25mm i szeroko$¢ do 16cm , od spodu oszlifowane (nie heblowane) i zabezpieczone przeciwgrzybicznie i
pokryte preparatem ogniochronnym.
Nalezy zgra¢ kolorystyke spodu desek z kolorem istniejacej konstrukcji. Przy ktadzeniu desek nalezy zachowac¢ szczeliny ok. 1 - 2mm
oraz zachowac¢ regute aby stoje kierowane byty do géry (odksztatcenie desek do krokwi). Z uwagi na znaczne sity odrywajgce dziatajgce
na dach wskazane jest aby deski przybija¢ gwozdziami pierscieniowymi (po dwie sztuki d=4,5mm w kazde ztgcze)
Na deski utozy¢ pape termozgrzewalng bez posypki.
Wzdhuz krokwi na pape utozy¢ kontrtaty 60 x 30 mm (podstawa x wysoko$c¢) i rowniez mocowac gwozdziami pierscieniowymi 5mm co
30cm.
Na kontriaty utozyé taty 60 x 60mm w odstepach co 30cm (dostosowane do dtugosci klepek gontu) i mocowa¢ gwozdziami pierscienio-
wymi. katy i kontriaty nalezy zaimpregnowa¢ np. Fobos 4M.
Gont mozna uzy¢ darty (fupany) lub maszynowy. Najtrwalszy jest gont darty. Wzigwszy jednak pod uwage szczelne pokrycie papa na
deskowaniu proponuje sie uzy¢ powtérnie zdemontowanych klepek. Nalezy je przesortowa¢, oczysci¢ i zaimpregnowac. Bedg one sta-
nowity formg atrapy, a ich wyglad bedzie przystawat do starego charakteru budynku. Przewiduje sie odzysk ok. 70%. Nalezy zachowa¢
ostroznosc¢ przy demontazu klepek, aby ich nie zniszczyé. Brakujaca ilo$¢ klepek zaleca sie dokupic.
Dach zakonczy¢ deskami okapowymi 40 x 140mm do ktérych mocowane bedg rynny.
Zagospodarowanie wody wokét budynku nie stanowi zakresu niniejszego opracowania.

zamontowanie ptatwi kalenicowej (rozwigzanie docelowe)
W kalenicy, celem stezenia wigzaréw w miejscu tgczenia krokwi, osadzone beda ptatwie 140 x 140mm i podtrzymane krétkimi kleszcza-
mi (grzeda) 60x160cm mocowane $rubg M16 kl. 4,8. Aby nie podcina¢ krokwi zdecydowano sie utozy¢ ptatew w romb.

Stezenie na poziomie jetek (stezenie docelowe)
Stanowi usztywnienie wigzaréw w plaszczyznie poziomej na oddziatywanie boczne wiatru. Zaprojektowano je w formie poziomej kratow-
nicy w ktérej stupkami sg istniejgce jetki, pasy w postaci ptatwi posrednich 60 x 160mm oraz krzyzulce z desek 25 x 160 mm ktére bedg
utozone na przemian jedna goérg, a druga dotem i mocowane na gwozdzie . Kratownica mocowana bedzie do $cian szczytowych na kto6-
re przenosi¢ bedzie obcigzenia od parcia i ssania wiatru. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i preparatami
ognioochronnymi.

kotwienie podwalin $ciennych do betonowych cokotéw
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono w wielu miejscach brak kotwienia belek podwalinowych do betonowych cokotéw.
W miejscach gdzie brak jest kotew , podstawy $cian nie sg odksztatcone i sg w dobrym stanie technicznym nalezy je zamocowac Sruba-
mi wklejanymi M16 (pret gwintowany) w odstepach co ok. 1,5 m ( przy stupach sciennych ). Proponuije sie klej nie gorszy niz HILTI. Gle-
bokos¢ kotwienia 200 mm.

impregnacja konstrukcji drewnianej $cian i dachu
Calg odkrytg drewniang konstrukcje nosng budynku nalezy sprawdzié, oczysci¢ i zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i pokry¢ preparatem
ogniochronnym.
2. ZABEZPIECZENIA TYMCZASOWE

usztywnienie $cian zewnetrznych
Sciany zewnetrzne majg masywng konstrukcje szkieletowg oraz wystarczajgcg sztywnosé w swojej ptaszczyznie. Ich problemem jest
brak zabezpieczenia na sity dziatajgce prostopadle do ich ptaszczyzny. Nalezg do nich: oddziatywanie wiatru i (obecnie) parcie hydrosta-
tyczne wody, ktéra przedostaje sie do zagtebienia, w ktérym osadzony jest budynek.
Oddzialywanie wody na budynek, jako wyjatkowo destrukcyjne, musi by¢ kategorycznie wykluczone. Budynek nie jest na to przygotowa-
ny.
Problemem jest to, ze im bardziej bedzie sie uszczelniato $ciany zewnetrzne, tym wieksze bedzie zewnetrzne parcie hydrostatyczne.
Jest szczeg6lnie widoczne na podwalinie $ciany szczytowej lewego skrzydta gdzie przesuneta sie do wewnatrz na ok. 12 cm.
Rozwigzanie dorazne zapewnienia sztywnosci i statecznosci przyjeto w spos6b nastepujacy:
1/ deskowanie potaciowe i stezenia w ptaszczyznie jetek - rozwigzanie docelowe opisane wyzej (p. 1)
2/ przypory $cian zewnetrznych w formie zastrzatéw od strony zewnetrznej i wewnetrznej (rozwigzanie dorazne)
Zastrzaty wykonane bedg z bali 160 x 160 mm w linii kazdego stupa $ciany zewnetrznej do ktérego mocowane beda kleszczami
60x160mm na dwdch poziomach (tylko zastrzaly wewnetrzne). Podstawy zastrzaléw opiera¢ sie beda na gruncie zewnetrznym oraz na
polepie wewnatrz budynku poprzez ptyty betonowe YUMBO do ktérych mocowane beda kgtownikami systemowymi na $ruby rozporowe
M10 i gwozdzie d = 4,5 mm .
Gora zastrzatéw bedzie podpieraé¢ $ciany ponizej istniejgcego oczepu poprzez obustronne bale 160x160mm mocowane $rubami M16 do
kazdego stupa $ciennego. Tutaj zastrzaly bedg mocowane do bali kagtownikami systemowymi i gwozdziami 4,5 mm.
Zastrzaly zewnetrzne stezone beda poprzecznie deskami 25 mm mocowanymi gwozdziami d=5 mm (po 5 sztuk w ztgcze)

odprowadzenie wody przedostajacej sie do zagtebienia w ktérym osadzony jest budynek
Niezaleznie od zabezpieczen usztywniajgcych nalezy przejg¢ wode zalewajgcg budynek. Jako rozwigzanie przyjeto utozenie od strony
zewnetrznej przy cokotach rury PCV d=200mm z otworami od géry d=100mm w odstepach co ok. 3m.
Rura petni¢ bedzie role kolektora przejmujacego wlewajaca sie wode i odprowadzajgcego jg do potoku. Rura powinna by¢ utozona w
spadku do potoku pomiedzy budynkiem i zbiornikiem wodnym oraz przy ul. Bytowskiej. Spadek powinien wynosi¢ ok. 1,5% .
Spos6b utozenia nalezy ustali¢ na miejscu.
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