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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien sprawdzi¢ poprawnos¢ catego przedmiaru robét w odniesieniu do dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej ofercie wszystkie ewentualne roboty konieczne do wykonania, a ewentualnie nie
uwzglednione w przedmiarze robét i wynikajace z projektu.

Wszystkie watpliwosci w odniesieniu do przedmiaru robo6t winny by¢ rozpatrzone przed ztozeniem oferty i nie moga stanowi¢ podstaw
do rozszczen Wykonawcy po jej ztozeniu.

Przedmiar robot nalezy traktowac jako material pomocniczy do wyceny. Wykonawca sporzadzajac oferte winien kierowac sie
dokumentacja projektowa.

Termomodernizacja zabytkowego budynku
Wielkiego Mtyna w Gdansku, przy ul. Wielkie
Miyny 16
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Spis dziatow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robot

-

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe scian murowanych wewnatrz budynku

1 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegty

2 Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/4 cegly

3 Rozebranie, obudéw, $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowe

4 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

5 Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany

6 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 4 km

7 Koszt utylizacji gruzu

2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbiérkowe konstrukcji zelbetowych

8 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone

9 Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz

10 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 4 km

11 |Koszt utylizacji gruzu

3 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbidrkowe - posadzki z podbudowg

12 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej

13 |Rozebranie cokolikow z ptytek na zaprawie cementowej

14 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 5 cm

15  |Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz

16 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 4 km

17 |Koszt utylizacji gruzu

4 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbiorkowe stolarki drzwiowej

18 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1 m2

19  |Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2

20 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2

21  |Przewdz samochodem skrzyniowym o fadownosci 9.1-12.0 t materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii I-11l (na 1 kurs), prace tadunkowe

22 | Przewdz samochodem skrzyniowym o fadownosci 9.1-12.0 t materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii I-11l (na 1 kurs), przew6z na odlegto$¢ do 5 km

23 |Koszt utylizacji drewna

5 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Roboty demontazowe istniejacych elementéw budowlanych klatki schodowej, szybu wind, pomieszczen technicznych

24 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

25 |Rozbiérka elementédw konstrukcji stalowych

26 |Wywobz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany

27 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 4 km

28 |Koszt utylizacji gruzu

29 |Wywdz ztomu z terenu rozbiodrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd 5-10 t

30 |Wywodz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci ponad 1 km, samochdd 5-10 t - dalsze 4 km

6 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Demontaz stropu z plyt warstwowych nad kondygnacja techniczng

31 |Demontaz stropu z ptyt warstwowych (kalkulacja indywidualna - R,Sx0,40, M=0)

32 |Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii I-11l (na 1 kurs), prace tadunkowe

33 |Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii I-11l (na 1 kurs), przew6z na odlegto$¢ do 5 km

34 |Koszt utylizacji materiatéw z demontazu

7 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Rozbidrka sufitow podwieszonych

35 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych - rozbiérka (kalkulacja indywidualna - R,Sx0,40,
M=0)

36 |Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 9.1-12.0 t materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii I-1ll (na 1 kurs), prace fadunkowe

37 |Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 9.1-12.0 t materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii |-l (na 1 kurs), przew6z na odlegto$¢ do 5 km

38 |Koszt utylizacji materiatéw z demontazu

8 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Demontaz skladanych i statych $cian szklanych dzialowych wraz ze szklanymi parawanami przy oknach

39 |Demontaz sktadanych i statych $cian szklanych dziatowych wraz ze szklanymi parawanami (kalkulacja indywidualna - R,Sx0,40, M=0)

40 |Przewdéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t materiatdw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii I-1ll (na 1 kurs), prace fadunkowe

41 |Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii |-l (na 1 kurs), przew6z na odlegto$¢ do 5 km

9 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Demontaz obudowy z blachy nierdzewnej i plytek szybu (z zachowaniem rusztu stalowego)

42 |Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek

Termomodernizacja zabytkowego budynku
Wielkiego Mtyna w Gdansku, przy ul. Wielkie
Miyny 16
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43 |Demontaz obudowy z blachy nierdzewnej

44 | Przewdéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t materiatdw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii I-1ll (na 1 kurs), prace fadunkowe

45 |Przewdéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii |-l (na 1 kurs), przew6z na odlegto$¢ do 5 km

46 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz

47 | Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 4 km

48 |Koszt utylizacji gruzu

10 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Demontaz istniejacej wewnetrznej instalacji

49 |Demontaz istniejacej wewnetrznej instalacji elektrycznej i niskopradowe;j (kalkulacja indywidualna)

50 |Demontaz wewnetrznej instalacji wod-kan, c.o. wentylacji (kalkulacja indywidualna)

11 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Demontaz lukarn

51 |Demontaz lukarn (kalkulacja indywidualna - Rx0,40, M=0)

52 |Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 9.1-12.0 t materiatdow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii I-1ll (na 1 kurs), prace fadunkowe

53 |Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 9.1-12.0 t materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii |-l (na 1 kurs), przew6z na odlegto$¢ do 5 km

54 | Koszt utylizacji okien drewnianych i lukarn

12 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Demontaz istniejacego ceramicznego pokrycia dachu wraz z opierzeniami i drewnianymi obudowami lukarn

55 |Rozbidrka pokrycia z dachéwek, dachéwki inne niz karpiéwka

56 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat ponad 24 cm

57 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk

58 |Demontaz drewnianych obuddéw lukarn, zaluzji wentylacyjnych

59 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

60 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

61 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

62 |Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) potaci dachowych folig lub plandeka

63 | Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km - materiat z rozbiérki

64 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 4 km

65 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd 5-10 t

66 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci ponad 1 km, samochdd 5-10 t - dalsze 4 km

67 |Koszt utylizacji gruzu

68 |Koszt utylizacji drewna

13 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Rozbidrka posadzki betonowej w miejscu podszybia windy - rys. K1.1

69 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - posadzka betonowa w miejscu budowy podszybia windy

70 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz

71 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 4 km

72 | Koszt utylizacji gruzu

14 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Demontaz windy istniejacej 4 przystanki

73 | Dzwigi towarowo-osobowe z obstugg o no$nosci do 1000 kg - demontaz (kalkulacja indywidualna - Rx0,40, M=0)

74 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochéd
5-10t

75 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci ponad 1 km, samochdd 5-10 t - dalsze 4 km

15 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wykonanie wykopu podszybia windy wewnatrz budynku - rys. K1.1

76 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnagtrz budynku, usuniecie ziemi z parteru budynku

77 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Il

78 |Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km - dalsze 4 km

79 | Koszt utylizacji gruntu z wykopu

80 |Odeskowanie wykopow podszybia windy o szerokosci do 2,5 m, gteboko$é do 3 m

81 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, piasek dowieziony

82 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-11I

16 |Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Wykonanie podszybia szybu windy - rys. K1.1

83 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 podawany taczkami, grubosci 10 cm

84 | Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton C30/37 podawany pompg

85 |Sciany zelbetowe, grubos¢ 8 cm proste o wysokos$ci do 3 m, beton C30/37 podawany pompa

86 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C30/37 podawany pompag - dalsze 22 cm

87 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, stal fyk=500 MPa

17 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Roboty izolacyjne podszybia windy - rys. K1.1

88 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stép fundamentowych - poziome

89 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa

90 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stép fundamentowych - pionowe

18 |Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Konstrukcja stropu na poziomie +11,84 miedzy osiami A-C - plyta grubosci 12 cm z betonu C30/37 - rys. K.2.1

91 |Plyta stropowa zelbetowa, grubosci 12 cm, wymiar 564,5x1913,5 cm, beton C30/37 podawany pompg

Termomodernizacja zabytkowego budynku
Wielkiego Mtyna w Gdansku, przy ul. Wielkie
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92

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal fyk=500 MPa - zbrojenie
gorne i dolne

19

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Konstrukcja stropu na poziomie +11,84 miedzy osiami E-G - plyta grubosci 12 cm z betonu C30/37 - rys. K.2.2

93

Ptyta stropowa zelbetowa, grubosci 12 cm, wymiar 593x1913,5 cm, beton C30/37 podawany pompg,

94

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal fyk=500 MPa - zbrojenie
gorne i dolne

20

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Konstrukcja stropu (zadaszenie szybu windy) na poziomie +16,00 - plyta grubosci 12 cm z betonu C30/37 - rys. K.2.3

95

Plyta stropowa zelbetowa, grubosci 12 cm, wymiar (529,00x459,50)+(332,00x237,50) cm, beton C30/37 podawany pompg

96

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500 MPa - zbrojenie
dolne

97

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500 MPa - zbrojenie
gorne

21

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Sciana nr 1 - konstrukcja sciany grubosci 18 cm klatki schodowej i szybu windowego z betonu C30/37 - rys. K.3.1

98

Sciana nr 1 - $ciana zelbetowa, grubo$¢ 12 cm, beton C30/37 podawany pompg,

Sciana nr 1 - $ciana zelbetowa,, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C30/37 podawany pompg - dalsze 6 cm

100

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500 MPa

101

Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal fyk=500 MPa

102

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, stal fyk=500 MPa

22

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Sciana nr 2 - konstrukcja sciany grubosci 18 cm klatki schodowej i szybu windowego z betonu C30/37 - rys. K.3.1

103

Sciana nr 2 - $ciana zelbetowa, grubos$¢ 12 cm, beton C30/37 podawany pompa

104

Sciana nr 2 - $ciana zelbetowa,, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C30/37 podawany pompag - dalsze 6 cm

105

Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500 MPa

106

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal fyk=500 MPa

23

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Sciana nr 3 - konstrukcja sciany grubosci 18 cm klatki schodowej i szybu windowego z betonu C30/37 - rys. K.3.1

107

Sciana nr 3 - $ciana zelbetowa, grubos$¢ 12 cm, beton C30/37 podawany pompa

108

Sciana nr 3 - $ciana zelbetowa,, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C30/37 podawany pompa - dalsze 6 cm

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500 MPa

110

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal fyk=500 MPa

24

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Sciana nr 4 - konstrukcja sciany grubosci 18 cm klatki schodowej i szybu windowego z betonu C30/37 - rys. K.3.1

111

Sciana nr 4 - $ciana zelbetowa, grubos$¢ 12 cm, beton C30/37 podawany pompa

112

Sciana nr 4 - $ciana zelbetowa,, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C30/37 podawany pompa - dalsze 6 cm

113

Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500 MPa

114

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal fyk=500 MPa

115

Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, stal fyk=500 MPa

25

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Sciana nr 5 - konstrukcja sciany grubosci 18 cm klatki schodowej i szybu windowego z betonu C30/37 - rys. K.3.1

116

Sciana nr 5 - $ciana zelbetowa, grubo$¢ 12 cm, beton C30/37 podawany pompag,

117

Sciana nr 5 - $ciana zelbetowa,, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C30/37 podawany pompg - dalsze 6 cm

118

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500 MPa

119

Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal fyk=500 MPa

120

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, stal fyk=500 MPa

26

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Nadproze zelbetowe 15x15x140 cm z betonu C30/37 - rys. K.3.1

121

Nadproze zelbetowe, wymiar 15x15x140 cm, beton C30/37 podawany pompa

122

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500 MPa

123

Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal fyk=500 MPa

27

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Konstrukcja schodéw - biegi klatki schodowej (6 szt) z betonu C30/37 - rys. K.4.1

124

Schody zelbetowe, zabiegowe na ptytach lub belkach policzkowych z ptytg grubosci 8 cm, beton C30/37 podawany pompg

125

Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton C30/37 podawany pompa - dalsze 8 cm

126

Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton C30/37 podawany pompa

127

Schody zelbetowe, stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podfozu, beton C30/37 podawany pompa

128

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500 MPa

129

Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal fyk=500 MPa

28

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Konstrukcja spocznika na poziomie +3,98 m - rys. K.4.2

130

Konstrukcja spocznika na poziomie +3,98 - ptyta grubosci 12 cm, wymiar (199x518,5)+((135+137)x100) cm, beton C30/37 podawany pompg

131

Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal fyk=500 MPa

132

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, stal fyk=500 MPa

29

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Konstrukcja spocznika na poziomie +8,03 m rys. K.4.3

133

Konstrukcja spocznika na poziomie +8,03 - ptyta grubosci 12 cm, wymiar (183,5x518,5)+((135+137)x100) cm, beton C30/37 podawany
pompa

134

Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal fyk=500 MPa

135

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, stal fyk=500 MPa

30

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Konstrukcja spocznika na poziomie +11,84 m - rys. K.4.4

136

Konstrukcja spocznika na poziomie +11,84 - ptyta grubosci 12 cm, wymiar (213,5x518,5)+(135x100) cm, beton C30/37 podawany pompa

137

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal fyk=500 MPa
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138

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, stal fyk=500 MPa

Kody CPV: 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Kinstrukcja - ruszt stalowy stropu w osiach A-C - rys. K.5.1irys. 5.1.1

139

Zakup - Wyréb warsztatowy - ruszt stalowy stropu ze stali profilowej C-160-260 oraz blach stalowych grubosci 12 mm w/g projektu, z
wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych i p-poz. wraz z kotwami, podktadkami i nakretkami M12

140

Konstrukcje - ruszt stalowy stropu w osiach A-C - montaz (bez kosztu rusztu)

141

Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o grubosci do 40 cm

142

Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) gtebokos$¢ do 40 cm

143

Zalanie otworéw kotwicznych, gteboko$é do 40 cm - kleje konstrukcyjne w/g projektu

32

Kody CPV: 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Konstrukcja stalowa stropu w osiach E-G -rys. 5.2 i rys. 5.2.1

144

Zakup - Wyréb warsztatowy - ruszt stalowy stropu ze stali profilowej C-160-260 oraz blach stalowych grubosci 12 mm w/g projektu, z
wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych i p-poz. wraz z kotwami, podktadkami i nakretkami M12

145

Konstrukcje - ruszt stalowy stropu w osiach E-G - montaz (bez kosztu rusztu)

146

Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o grubosci do 40 cm

147

Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) gtebokos$¢ do 40 cm

148

Zalanie otworéw kotwicznych, gteboko$é do 40 cm - kleje konstrukcyjne w/g projektu

33

Kody CPV: 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Konstrukcja - rama stalowa w osi 8 - rys. K.5.3

149

Zakup - Wyréb warsztatowy - konstrukcja - rama stalowa w osi 8 ze stali profilowej C-160-260 oraz blach stalowych gr. 12 mm w/g projektu,
z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych i p-poz. wraz z kotwami, podktadkami i nakretkami M12

150

Konstrukcja - rama stalowa w osi 8 - montaz (bez kosztu rusztu)

151

Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o grubosci do 40 cm

152

Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) gtebokos$¢ do 40 cm

153

Zalanie otworéw kotwicznych, gteboko$é do 40 cm - kleje konstrukcyjne w/g projektu

Kody CPV: 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Konstrukcja - wzmocnienie 20 szt stupéw stalowych w osi F, B - rys. K.5.4

154

Zakup - Wyréb warsztatowy - elementy wzmacniajace stupy z ceownika C120, z materiatami montazowymi i pomocniczymi w/g projektu, z
zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz.

155

Konstrukcja - wzmocnienie stupdw stalowych w osi F, B ze stali profilowej - 2x ceownik 120 na 1 stup (20 stupéw stalowych h=3,65-3,75 m) -
montaz (bez kosztu elementéw wzmacniajacych)

156

Spawanie - spoiny pachwinowe

35

Kody CPV: 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Konstrukcja - ruszt stalowy dla lukarny typ 1 - rys. K.6.1 - kpl.13

157

Zakup - Wyrob warsztatowy - elementy rusztu stalowego dla lukarny 1 zgodnie z projektem, rury kwadratowe RK-100x100x4, RP-100x50x4,
blachy gr.4-6 mm, prety gwintowane M14, z uwzglednieniem podkiadek, nakretek, z zabezp. antyk. i p-poz

158

Konstrukcje - ruszt stalowy dla lukarny typ 1 - montaz (bez kosztu rusztu stalowego dla lukarny typ 1)

Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie o Fi do 10 mm

160

Przykrecanie $rub 8x80 mm - wkrety do drewna

161

Spawanie - spoiny pachwinowe

36

Kody CPV: 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Konstrukcja - ruszt stalowy dla lukarny typ 2 - rys. K.6.2 - kpl. 9

162

Zakup - Wyrob warsztatowy - elementy rusztu stalowego dla lukarny 2 zgodnie z projektem, rury kwadratowe RK-100x100x4, RP-100x50x4,
blachy gr.4-6 mm, prety gwintowane M14, z uwzglednieniem podkiadek, nakretek, z zabezp. antyk. i p-poz

163

Konstrukcje - ruszt stalowy dla lukarny typ 2 - montaz (bez kosztu rusztu stalowego dla lukarny typ 2)

164

Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie o Fi do 10 mm

165

Przykrecanie $rub 8x80 mm - wkrety do drewna

166

Spawanie - spoiny pachwinowe

37

Kody CPV: 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Konstrukcja - ruszt stalowy dla lukarny typ 3 - rys. K.6.3 - kpl.11

167

Zakup - Wyrob warsztatowy - elementy rusztu stalowego dla lukarny 3 zgodnie z projektem, rury kwadratowe RK-100x100x4, RP-100x50x4,
blachy gr.4-6 mm, prety gwintowane M14, z uwzglednieniem podkiadek, nakretek z zabezp. antyk. i p-poz

168

Konstrukcje - ruszt stalowy dla lukarny typ 3 - montaz (bez kosztu rusztu stalowego dla lukarny typ 3)

169

Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie o Fi do 10 mm

170

Przykrecanie $rub 8x80 mm - wkrety do drewna

171

Spawanie - spoiny pachwinowe

38

Kody CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
Konstrukcja typowej lukarny

172

Zakup - Lukarny typowe drewno sosnowe C30 - impregnowane przeciwgrzybicznie i p-poz. - wyréb warsztatowy - 1 szt=0,34 m3

173

Okna mansardowe i poddaszowe lukarny prostokatne, bardzo ztozone

174

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j

175

Membrana dachowa wielowarstwowa min. 4 warstwy, paroprzepuszczalna Sd=0,035m, gramatura 178 g/m2, odp. na przesiakanie W1,
odpona UV min.4- m-ce, odpornos$¢ ogniowa kl. E

176

Paroprzepuszczalna nanoodporna mata izolacyjna z aerozelu krzemiankowego wzmocnionego wiéknami ognioodporny A2-S1 d0, gr. 10 cm

177

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza,
ptyty GKF grubosci 1,5 cm

178

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, dodatek za drugg warstwe ptyt GKF
grubosci 1,5 cm

179

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym

180

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

181

Pokrycie dachéw blachg z miedzi na rgbek podwojny, arkusze 0.70-1.00 m2, dach ponad 100 m2, blacha grubosci 0.60 mm - $ciany boczne
lukarn

39

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zabezpieczenie istniejacych balustrad ze stali nierdzewnej w budynku przed zniszczeniem w czasie remontu

182

Zabezpieczenie istniejgcych balustrad ze stali nierdzewnej w budynku przed zniszczeniem w czasie remontu (kalkulacja uproszczona)

Termomodernizacja zabytkowego budynku
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40

Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Oczyszczenie istniejacych stalowych dzwigarow dachu z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz.

183

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe

184

Odtluszczanie, konstrukcje szkieletowe

185

Uzupetnienie ubytkéw w konstrukcjach stalowych

186

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje szkieletowe, farba ftalowa tiksotropowa wiazgca korozje

187

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne zgodnie z projektem, konstrukcje szkieletowe, farba silikonowa - 2x

188

Malowanie pedzlem - emalie termoodporne zgodnie z projektem, konstrukcije szkieletowe, emalia silikonowa termoodporna aluminiowa - 2x

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Pasy miedzykondygnacyjnej izolacji p-poz. EI60

189

Pasy miedzykondygnacyjnej izolacji p-poz. EI60 (kalkulacja uproszczona)

42 |Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
P1 - Pokrycie dachu dachowka ceramiczng "mnich i mniszka"
190 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm - faty z impregnacja przeciwwilgociowg i p-poz.
191 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm - kontrtaty z impregnacjg przeciwwilgociowa i p-poz.
192 | Pokrycie dachéw dachéwka "mnich i mniszka"
43 |Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
Pokrycie dachowka ceramiczna "mnich i mniszka" pasa muru s$cian szczytowych wschodniej i zachodniej
193 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm - faty z impregnacja przeciwwilgociowg i p-poz.
194 | Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm - kontrtaty z impregnacjg przeciwwilgociowsg i p-poz.
195 |Pokrycie dachéw dachdwka "mnich i mniszka"
196 |Czapy z cegiet budowlanych petnych
44 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
P1 - Warstwy termoizolacyjne pokrycia potaci dachowych
197 |Membrana dachowa wielowarstwowa min. 4 warstwy, paroprzepuszczalna Sd=0,035m, gramatura 178 g/m2, odp. na przesiakanie W1,
odpona UV min.4- m-ce, odpornos¢ ogniowa kl. E
198 |Paroprzepuszczalna nanoodporna mata izolacyjna z aerozelu krzemiankowego wzmocnionego witéknami ognioodporny A2-S1 d0, gr. 10 cm
199 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza,
ptyty GKF grubosci 1,5 cm
200 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, dodatek za drugg warstwe ptyt GKF
grubosci 1,5 cm
201 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
45 |Kody CPV: 45261320-3 Kiladzenie rynien
P1 - Obrébki blacharskie z blachy miedzianej
203 |Rynny dachowe z blachy z miedzi, pétokragte o $rednicy 15 cm, blacha grubos$ci 0.60 mm
204 |Rury spustowe z blachy z miedzi, okragte o $rednicy 10 cm, blacha grubosci 0.60 mm
205 |Pokrycie dachow blacha z miedzi na rabek podwdjny, arkusze 0.70-1.00 m2, dach ponad 100 m2, blacha grubosci 0.60 mm
206 |Pokrycie dachéw, montaz barier $niegowych
46 |Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45432130-4 Pokrywanie podtég
45320000-6 Roboty izolacyjne
P4 - Posadzka przemystowa z podbudowa na poziomie +11,82
207 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami dzwiekochtonnymi w/g projektu
208 |lzolacje z folii paroizolacyjnej
209 |lzolacje akustyczne grubosci 2 cm
210 |Podktady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, grubosci 4 cm
211 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
212 |Posadzka przemystowa grubosci 3 cm
47 |Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45431000-7 Ktadzenie ptytek
P8 - Posadzka przyziemia klatki schodowej z izolacjami
213 |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton B-10 podawany pompa, grubosci 10 cm
214 |l1zolacje przeciwwodne posadzek
215 |Plyty fundamentowe betonowe, ptyty grubosci 20 cm, beton C30/37 podawany pompa
216 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
217 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia, recznie
218 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, szpachlowanie
219 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych grubosci 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji
220 |lzolacje przeciwwodne posadzek
221 |Podkiady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, grubosci 4 cm
222 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
223 |Posadzki petne o grubosci do 2 cm z elementéw prostokatnych kamiennych - granit ptomieniowany grubosci 2 cm, wymiar 60x60 cm,
ukfadany na kleje elastyczne
224 | Cokoliki o wysokosci do 20 cm - granit ptomieniowany, na kleje elastyczne
48 |Kody CPV: 45431000-7 Kladzenie plytek
P9 - Stopnice biegow schodéw z ptyt granitowych ptomieniowanych grubosci 2 cm ukladanych na klej
225 |Posadzki ptytkowe z kamieni - ptyt granitowych, uktadanych na klej, przygotowanie podfoza
226 |Stopnie, proste oktadzinowe grubosci 2 cm, szerokos¢ 30 cm - granit ptomieniowany, uktadany na kleje elastyczne
227 | Cokoliki o wysokosci do 20 cm - granit ptomieniowany, uktadany na kleje elastyczne
49 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45431000-7 Ktadzenie ptytek
P10 - Podesty w klatki schodowej z plyt granitowych ptomieniowanych grubosci 2 cm ukladanych na klej
228 |lIzolacje z folii paroizolacyjnej
229 |Izolacje akustyczne grubosci 2 cm
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230

Podkiady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, grubosci 4 cm

231

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

232

Posadzki ptytkowe z kamieni - ptyt granitowych, uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

233

Posadzki petne o grubosci do 2 cm z elementéw prostokatnych kamiennych - granit ptomieniowany grubosci 2 cm, wymiar 60x60 cm,
ukfadany na kleje elastyczne

234

Cokoliki o wysokosci do 20 cm - granit ptomieniowany, na kleje elastyczne

Kody CPV: 45431000-7 Kladzenie plytek
P11 - Spoczniki w klatce schodowej z ptyt granitowych ptomieniowanych grubosci 2 cm uktadanych na klej

235

Posadzki ptytkowe z kamieni - ptyt granitowych, uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

236

Posadzki petne o grubosci do 2 cm z elementéw prostokatnych kamiennych - granit ptomieniowany grubosci 2 cm, wymiar 60x60 cm,
ukfadany na kleje elastyczne

237

Cokoliki o wysokosci do 20 cm - granit ptomieniowany, na kleje elastyczne

51

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45432130-4 Pokrywanie podiog
P12 - Posadzka przemystowa - dno szybu windy

238

Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 podawany pompa, grubosci 10 cm

239

Izolacje przeciwwodne posadzek pod i na ptycie

240

Izolacje termiczna grubosci 2 cm

241

Izolacje przeciwwodne posadzek

242

Warstwy wyréwnujace, beton podawany pompa, grubosci 4 cm

243

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

244

Posadzka przemystowa grubosci 3 cm

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka okienna - elewacja pétnocna - rys. A-19

245

O/N1 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwojna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na zewnatrz, od
wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczgcym - 106,5x170,5cm - szt.1

246

O/N2 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwojna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na zewnatrz, od
wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym - 105x123 cm - szt.1

247

O/N3 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwojna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na zewnatrz, od
wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym - 62x118 cm - szt.1

248

O/N4 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwojna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na zewnatrz, od
wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym - 122x160 cm - szt.1

249

O/N5 - Okno zewnetrzne, otwierane, konst. o$cieznicowa jednoramowa, otwierane od wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym,
okucia w/g projektu - wymiar 122x160 cm - szt.1

250

O/NG - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym, okucia w/g projektu, wymiar 115x224
cm - szt.1

251

O/N7 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym, okucia w/g projektu, wymiar 125x220
cm - szt.2

252

O/N8 - Okno zewnetrzne, otwierane, konstrukcja oscieznicowa jednoramowa, skrzydto otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem
samoczyszczacym, wymiar 59x150 cm - szt.2

253

O/N9 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szktem samoczyszczgcym, okucia w/g projektu, wymiar 120x221
cm - szt.1

254

O/N10 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym, okucia w/g projektu, wymiar
122x216 cm - szt.2

255

O/N11 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym, okucia w/g projektu, wymiar
126x214 cm - szt.1

256

O/N12 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym, okucia w/g projektu, wymiar 29x67
cm - szt.1

257

O/N13 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym,
okucia w/g projektu - wymiar 92x114 cm - szt.18

53

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka okienna - elewacja wschodnia - rys. A-19

258

O/E1 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa podwdjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na zewnatrz, od
wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym - 106x113 cm - szt.1

259

O/E2 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa podwdjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na zewnatrz, od
wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym - 106x128 cm - szt.2

260

O/E3 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa podwdjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na zewnatrz, od
wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym - 106x121 cm - szt.1

261

O/E4 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym,
okucia w/g projektu - wymiar 72x157 cm - szt.2

262

O/E5 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym,
okucia w/g projektu - wymiar 72x158 cm - szt.2

263

O/E6 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa podwdjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na zewnatrz, od
wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym - 64x117 cm - szt.1

264

O/E7 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym,
okucia w/g projektu - wymiar 72x114 cm - szt.2

265

Okiennice wewnetrzne, 1-skrzydtowe, deskowe

266

O/E8 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym,
okucia w/g projektu - wymiar 75x109 cm - szt.4

267

Okiennice wewnetrzne, 1-skrzydtowe, deskowe

268

O/E9 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym,
okucia w/g projektu - wymiar 73x145 cm - szt.2

269

Okiennice wewnetrzne, 1-skrzydtowe, deskowe

270

O/E10 - Okno zewn., otwierane, konst. oScieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym,
okucia w/g projektu - wymiar 58x137 cm - szt.2

271

Okiennice wewnetrzne, 1-skrzydtowe, deskowe

Termomodernizacja zabytkowego budynku
Wielkiego Mtyna w Gdansku, przy ul. Wielkie
Miyny 16
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Nr

Nazwa dziatu robot

272

O/E11 - Okno zewn., otwierane, konst. oScieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym,
okucia w/g projektu - wymiar 60x114 cm - szt.2

273

Okiennice wewnetrzne, 1-skrzydtowe, deskowe

54

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka okienna - elewacja potudniowa - rys. A-19

274

O/S1 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu, wymiar 29x67
cm - szt.1

275

0O/S2 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu, wymiar 132x220
cm - szt.2

276

O/S3 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu, wymiar 122x294
cm - szt.1

277

O/S4 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu, wymiar 122x160
cm - szt.1

278

O/S5 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu, wymiar 122x160
cm - szt.1

279

O/S6 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym,
okucia w/g projektu - wymiar 68x167 cm - szt.1

280

O/S7 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu, wymiar 132x227
cm - szt.1

281

O/S8 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym,
okucia w/g projektu - wymiar 119x406 cm - szt.1

282

O/S9 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa podwadjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na zewnatrz, od
wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym - 106x170 cm - szt.1

283

0O/S10 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa podwadjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na zewnatrz, od
wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym - 145x144 cm - szt.1

284

0O/S11 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa podwadjna, od zewnagtrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na zewnatrz, od
wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym - 105x120 cm - szt.1

285

0O/S12 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym,
okucia w/g projektu - wymiar 92x114 cm - szt.15

55

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka okienna - elewacja zachodnia - rys. A-19

286

O/W1 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa podwdjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na zewnatrz, od
wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn.szktem samoczyszczacym - 125x150 cm - szt.2

287

O/W2 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa podwadjna, od zewnatrz okno historyczne, czterokwaterowe, od wnetrza jednoramowe
czterokwaterowe, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym - 297x187 cm - szt.1

288

Okiennice zewnetrzne, 2-skrzydtowe, deskowe

289

O/W3 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym,
okucia w/g projektu - wymiar 100x132 cm - szt.6

290

O/W4 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym,
okucia w/g projektu - wymiar 77x105 cm - szt.15

291

O/WS5 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym,
okucia w/g projektu - wymiar 70x135 cm - szt.1

56

Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka drzwiowa z drewna debowego zewnetrzna

292

D7 - Stolarka drzwiowa z drewna debowego, zewnetrzna, dwuskrzydtowa, wzmocniona, klamki z szyldami wykonane technikg kowalska,
zawiay pasowe kute zawieszane na hakach, stylizowane, zamki na klucz, wymiar 182x278 cm - szt.2

293

D8 - Stolarka drzwiowa z drewna debowego, zewnetrzna, jednoskrzydtowa, wzmocniona, klamki z szyldami wykonane technikg kowalska,
zawiay pasowe kute zawieszane na hakach, stylizowana, zamki na klucz, wymiar 120x209 cm - szt.1

294

D9 - Stolarka drzwiowa z drewna debowego, zewnetrzna, jednoskrzydtowa, wzmocniona, klamki z szyldami wykonane technikg kowalska,
zawiay pasowe kute zawieszane na hakach, stylizowane, zamki na klucz, wymiar 100x210 cm - szt.1

295

D10 - Drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe, szklane, przezierne, w systemowych ramach aluminiowych, profile w kolorze czarnym RAL 9005
mat, okucia ze stali nierdzewnej, wymiar 108x211 cm - szt.1

296

D11 - Stolarka drzwiowa z drewna debowego, zewnetrzna, jednoskrzydfowa, wzmocniona, klamki z szyldami wykonane technikg kowalska,
zawiay pasowe kute zawieszane na hakach, stylizowane, zamki na klucz, wymiar 124x222 cm - szt.1

297

D12 - Stolarka drzwiowa EI30 z drewna debowego, zewnetrzna, jednoskrzydtowa, wzmocniona, ocieplone, klamki z szyldami technikg
kowalska, zawiay pasowe kute zawieszane na hakach, stylizowane, zamki na klucz, wymiar 124x222 cm - szt.1

57

Koszt dostawy, montazu i demontazu zurawia wiezowego

298

Koszt dostawy, montazu i demontazu Zurawia wiezowego

Termomodernizacja zabytkowego budynku
Wielkiego Mtyna w Gdansku, przy ul. Wielkie
Miyny 16
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strona nr: 10
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys Termomodernizacja zabytkowego budynku
Wielkiego Mlyna w Gdansku, przy ul. Wielkie Miyny
16
1 Element ST 01.01 Roboty rozbiorkowe scian murowanych wewnatrz
budynku
1 KNR 401/348/3 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$¢ scianki
1/2 cegly m2 1284,00
2 KNR 401/348/2 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$c¢ scianki
1/4 cegly m2 884,00
3 KNNRW 3/313/4 Rozebranie, obudéw, $cianek dziatowych z ptyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, 1-warstwowe m2 824,00
4 KNR 401/349/2 Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej m3 124,00
5 KNR 401/108/17 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany
155,280000
124,000000
RAZEM:: 414,720000/m3 414,72
6 KNR 401/108/20 Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 4 km m3 417,72| 4,000
7 [Cenarynkowa | ] Kosztutylizacjigruzu
Wyliczenie lloscirobot:
.................................................................................. 4772200 1 835440000
RAZEM:: 835,440000|t 835,44
2 Element ST 01.01 Roboty rozbiérkowe konstrukcji zelbetowych
8 KNR 401/212/3 Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone m3 64,84
9 KNR 401/108/18 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz m3 64,84
10 |KNR401/108/20 Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 4 km m3 64,84 4,000
11 |Cenarynkowa Kosztutylizacjigruzu
| 129,680000
RAZEM:: 129,680000|t 129,68
3 |Element ST 01.01 Roboty rozbiorkowe - posadzki z podbudowa
12 |KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j m2 2 515,40
13 |KNR401/811/7 Rozebranie cokolikow z ptytek na zaprawie cementowej m2 145,00
14 |KNR 404/301/1 Rozebranie podioza, z betonu zwirowego gruboscido5em
| 133,020000
133,020000/m3 133,02
15 |Wywoz samochodami samowytadowezymi do 1 km, gruz
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 172,926000
172,926000/m3 172,926
16 |KNR 401/108/20 Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 4 km m3 172,926| 4,000
17 |Cenarynkowa [ | Kosztutylizacjigruzu
Wyliczenie lloscirobot:
.................................................................................. 1729267200 T 345852000
RAZEM:: 345,852000|t 345,852

Termomodernizacja zabytkowego budynku
Wielkiego Mtyna w Gdansku, przy ul. Wielkie

Miyny 16
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Nr | Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
4 |Element ST 01.01 Roboty rozbiérkowe stolarki drzwiowej
18 |KNR 401/354/3 Woykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1 m2
1,000000
: 30,000000|szt 30,00
19 |KNR 401/354/4 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2
: 6,000000
: 62,000000|szt 62,00
20 |KNR401/354/5 Woykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,576000
2,752800
62,425500|m2 62,43
21 |NORM 1/105/1 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t
(1) materiatdow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 kurs), prace tadunkowe kurs 2,00
22 |NORM 1/105/1 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t
(6) materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 kurs), przewdz na odlegtos¢ do
5 km kurs 2,00

Termomodernizacja zabytkowego budynku
Wielkiego Mtyna w Gdansku, przy ul. Wielkie

Mtyny 16




ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000350C7)

strona nr: 12
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
23 |Cenarynkowa | Koszt utylizacji drewna
,00*0,10*1,00 3,000000
:62,00*0,10*2,00 12,400000
.................................................................................... 6,243000
21,643000|ton 21,643
5 |Element ST 01.01 Roboty demontazowe istniejacych elementow
budowlanych klatki schodowej, szybu wind,
pomieszczen technicznych
24 |KNR 401/349/2 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej m3 14,65
25 |KNR 205/208/5 Rozbiérka elementédw konstrukcji stalowych t 2,25
26 |KNR401/108/17 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany |m3 14,65
27 |KNR401/108/20 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 4 km m3 14,65| 4,000
28 |Cenarynkowa | | Kosztutylizacjigruzu
Wyliczenie floscirobot:
:114,65*2,00 29,300000
RAZEM:: 29,300000|t 29,30
29 |KNR 404/1107/1 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegtos¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochod 5-10 t t 2,25
30 |KNR404/1107/4 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegtos$¢ do 1 km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochéd 5-10't -
dalsze 4 km t 2,25 4,000
6 Element ST 01.01 Demontaz stropu z plyt warstwowych nad kondygnacja
techniczng
31 |KNR 205/903/5 Demontaz stropu z ptyt warstwowych (kalkulacja indywidualna -
R,Sx0,40, M=0)
R=0,400 M=1,000 S=0,400 m2 284,50
32 |INORM 1/105/1 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t
(1) materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 kurs), prace tadunkowe kurs 1,00
33 |NORM 1/105/1 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t
(6) materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii |-l (na 1 kurs), przewéz na odlegtos¢ do
5 km kurs 1,00
34 |Cenarynkowa | | Kosztutylizacji materiatéw zdemontazu
Wyliczenie floscirobot:
:284,50%0,10*40%0,001 : 1,138000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,138000]t 1,138
7  |Element ST 01.01 Rozbiorka sufitow podwieszonych
35 |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
202/2702/1 ptytami z widkien mineralnych - rozbioérka (kalkulacja
indywidualna - R,Sx0,40, M=0)
.................................................................. R=0400 M=1000 $=0400 . .
Wyliczenie loSci rODOt: e
.................................................................................. 1251540-28450 i 2230,900000
RAZEM:: 2 230,900000 m2 2 230,90
36 |NORM 1/105/1 Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 9.1-12.0 t
(1) materiatdow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 kurs), prace tadunkowe kurs 1,00
37 |NORM 1/105/1 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t
(6) materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii |-l (na 1 kurs), przewéz na odlegtos¢ do
5 km kurs 1,00
38 |Cenarynkowa | | Kosztutylizacji materiatéw zdemontazu
Wyliczenie floscirobot:
:2230,90*0,02*0,05 : 2,230900
RAZEM 2,230900|t 2,231

Termomodernizacja zabytkowego budynku
Wielkiego Mtyna w Gdansku, przy ul. Wielkie

Miyny 16
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
8  |Element ST 01.01 Demontaz sktadanych i stalych scian szklanych
dziatowych wraz ze szklanymi parawanami przy oknach
39 |KNRW Demontaz skladanych i statych $cian szklanych dziatowych wraz
202/1040/5 ze szklanymi parawanami (kalkulacja indywidualna - R,Sx0,40,
M=0
.................................................................. R=8400M=10003=0400
Wyliczenie flosci robot: )
:44,80+62,40+41,20+12,80+(6*14,20)+:
.................................................................................. 144,40+24,60+8420+11540 . 615000000
RAZEM:: 615,000000|m2 615,00
40 |NORM 1/105/1 Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 9.1-12.0 t
(1) materiatdow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii I-ll (na 1 kurs), prace tadunkowe kurs 2,00
41 |NORM 1/105/1 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t
(6) materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii |-l (na 1 kurs), przewéz na odlegtos¢ do
5 km kurs 2,00
9 Element ST 01.01 Demontaz obudowy z blachy nierdzewnej i ptytek szybu
(z zachowaniem rusztu stalowego)
42 |KNR 401/819/15 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2 44,00
43 |KNR 401/535/1 Demontaz obudowy z blachy nierdzewne;j m2 144,00
44 |INORM 1/105/1 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t
(1) materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 kurs), prace tadunkowe kurs 1,00
45 |NORM 1/105/1 Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 9.1-12.0 t
(6) materiatdow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 kurs), przewéz na odlegto$¢ do
5 km kurs 1,00
46 |KNR4ov/108/18| ] Wyw6z samochodami samowytadowczymido 1 km, gruz |
Wyliczenie floscirobot:
:44,00*0,015 0,660000
RAZEM 0,660000|m3 0,66
47 |KNR 401/108/20 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 4 km m3 0,66/ 4,000
48 |Cenarynkowa | ] Kosztutylizacjigruzu .
i ieiloscirobt.
............................. . 1,320000
: 1,320000|t 1,32
10 |Element ST 01.01 Demontaz istniejacej wewnetrznej instalacji
49 |Cenarynkowa Demontaz istniejacej wewnetrznej instalacji elektrycznej i
niskoprgdowe;j (kalkulacja indywidualna) kpl 1,00
50 |Cenarynkowa Demontaz wewnetrznej instalacji wod-kan, c.o. wentylacji
(kalkulacja indywidualna) kpl 1,00
11 |Element ST 01.01 Demontaz lukarn
51 |KNR401/415/2 Demontaz lukarn (kalkulacja indywidualna - Rx0,40, M=0)
R=0,400 M=1,000 S=1,000 szt 33,00
52 INORM 1/105/1 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t
(1) materiatdow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii Il (na 1 kurs), prace tadunkowe kurs 1,00
53 |NORM 1/105/1 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 9.1-12.0 t
(6) materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 kurs), przewdz na odlegtos¢ do
5 km kurs 1,00
84 |Cenarynkowa | | Koszt utylizacji okien drewnianych ilukam
Wyliczenie floscirobot:
e ¥010072,00%0,10°70,20 . 10,800000
RAZEM:: 10,800000|t 10,80
12 |Element ST 01.01 Demontaz istniejacego ceramicznego pokrycia dachu
wraz z opierzeniami i drewnianymi obudowami lukarn
55 |KNR401/508/3 | .. Rozbiorka pokrycia z dachowek, dachwki inne niz karpidwka
Wyliczenie flosci rob0t:
e 24007 A0,20%2 . 1969,800000
RAZEM:: 1 969,800000|m2 1969,80
56 |KNR 401/430/5 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu,
odstep tat ponad 24 cm m2 1969,80
57 |KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z
desek na styk m2 1 969,80
58 |KNNRW 3/518/3 Demontaz drewnianych obudéw lukarn, zaluzji wentylacyjnych szt 33,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
59 |KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
L 80,400000
: 80,400000|m 80,40
60 |KNR401/535/6 | ] Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
Wyliczenie loSCi roDOt: e
.................................................................................. 850°3°2 51,000000
RAZEM 51,000000|m 51,00
61 |KNR401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
44,600000
RAZEM:: 242,600000{m2 242,60
62 |KNR 401/534/7 Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) potaci
dachowych folig lub plandekg m2 1 969,80
63 |KNR401/108/18 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km - materiat z
rozbiorki
: 14,850000
RAZEM:: 119,241000/m3 119,241
64 |KNR 401/108/20 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 4 km m3 119,241 4,000
65 |KNR 404/1107/1 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegtos¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochod 5-10 t
0,659872
: 7,842343 |t 7,842
66 |KNR 404/1107/4 Wywéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegto$¢ do 1 km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochéd 5-10't -
dalsze 4 km t 7,842| 4,000
67 |Cena rynkowa Kosztutylizacjigruzu
78,792000
78,792000|t 78,792
68 |Cenarynkowa |  |Kosztutylizacjidrewpa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 95,814000
: 95,814000|ton 95,814
13 |Element ST 01.01 Rozbiorka posadzki betonowej w miejscu podszybia
windy - rys. K1.1
69 |KNR401/212/3 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - posadzka
betonowa w miejscu budowy podszybiawindy
.......................... 75+2,86)(0,75+3,630.5 1 3,862700
RAZEM:: 3,862700|m3 3,863
70 |KNR 401/108/18 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz m3 3,863
71 |KNR401/108/20 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 4 km m3 3,863| 4,000
72 [Cenarynkowa | ] Kosztutylizacjigruzu
Wyliczenie lloscirobot:
.................................................................................. 3863200 .. 7726000
RAZEM 7,726000 |t 7,726
14 |Element ST 01.01 Demontaz windy istniejacej 4 przystanki
73 |KNR 733/102/3 Dzwigi towarowo-osobowe z obstugg o nosnosci do 1000 kg -
demontaz (kalkulacja indywidualna - Rx0,40, M=0)
R=0,400 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
74 |KNR 404/1107/3 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegtos¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym,
samochdd 5-10 t t 1,50
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
75 |KNR 404/1107/4 Wywéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegtos¢ do 1 km, nakiady uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochéd 5-10 t -
dalsze 4 km t 1,50 4,000
15 |Element ST 01.01 Wykonanie wykopu podszybia windy wewnatrz
budynku - rys. K1.1
76 |KNR401/106/4 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane
wewnatrz budynku, usuniecie ziemi z parteru budynku
........................................................................................ 75+2,86)7(0,75+3,63)"(1,75+0,10) | 28,583980
RAZEM:: 28,583980/m3 28,584
77 |KNR 401/108/6 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt
kategorii Il m3 28,584
78 |KNR401/108/8 Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za
kazdy nastepny 1 km - dalsze 4 km m3 28,584 4,000
79 |Cenarynkowa Koszt utylizacji gruntu zwykopu
, 45,734400
RAZEM:: 45,734400|ton 45,734
80 |KNR401/107/4 Odeskowanie wykopow podszybia windy o szerokosci do 2,5 m,
............................................................. glebokosédo 3 m
Wyliczenie loSci rODOt: e
............................................................................. (@pt1+428y24185 | 29,193000
RAZEM 29,193000|m2 29,193
81 |KNR401/105/1 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm, piasek dowieziony
: -10,683600
RAZEM:: 13,862080|m3 13,862
82 |KNR 201/236/3 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii
I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 13,862
16 |Element ST 01.02, ST 01.03 |Wykonanie podszybia szybu windy - rys. K1.1
83 |KNR 202/1101/1 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10
O K | podawany taczkami, grubosci 10em
Wyliczenie iloSci rODOt: e
:3,563*2,86*0,10 1,009580
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,009580|m3 1,01
84 |KNR 202/205/1 Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton C30/37 podawany
"""" 10,095800
10,095800|m3 10,096
85 |KNR 202/207/1 Sciany Zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokosci do 3 m,
(2) beton C30/37 podawany pompa,
7,163000
14,123000|m2 14,123
86 |KNR 202/207/7 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci,
(2) beton C30/37 podawany pompa - dalsze 22 cm m2 14,123| 22,000
87 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, stal
............................................................. k=500 MPa
Wyliczenie loSCi rODOt: e
.................................................................................. 962°0001 . 0962000
RAZEM 0,962000 |t 0,962
17 |Element ST 01.05 Roboty izolacyjne podszybia windy - rys. K1.1
88 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stop
202/618/1 | fundamentowych -poziome
Wyliczenie iloSci rODOt: e
e 3,0372,86 10,095800
RAZEM 10,095800|m2 10,096
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
89 |KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
: 15,863000
19,697000|m2 19,697
90 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stop
202/618/1 fundamentowych - pionowe m2 19,697
18 |Element ST 01.02, ST 01.03 |Konstrukcja stropu na poziomie +11,84 miedzy osiami
A-C - ptyta grubosci 12 cm z betonu C30/37 - rys. K.2.1
91 |KNR 202/216/2 Ptyta stropowa zelbetowa, grubosci 12 cm, wymiar 564,5x1913,5
@) cm, beton C30/37 podawany pompa, "
Wyliczenie floscirobot:
:5,645%19,135 108,017075
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  108,017075/m2 108,017
92 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal
fyk=500 MPa - zbrojenie gémeidolne
L 1,905000
RAZEM:: 1,905000|t 1,905
19 |Element Konstrukcja stropu na poziomie +11,84 miedzy osiami
E-G - plyta grubosci 12 cm z betonu C30/37 - rys. K.2.2
93 |KNR 202/216/2 Ptyta stropowa zelbetowa, grubosci 12 cm, wymiar 593x1913,5
@) cm, beton C30/37 podawany pompa,
Wyliczenie loSCi rODOt: e
.................................................................................. 598119185 113470550
RAZEM:: 113,470550| m2 113,471
94 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal
.................................................................. fyk=500 MPa - zbrojenie gére idolne
Wyliczenie loSci rODOt: e
.................................................................................. 2013,00°0001 . 2013000
RAZEM 2,013000|t 2,013
20 |Element ST 01.02, ST 01.03 |Konstrukcja stropu (zadaszenie szybu windy) na
poziomie +16,00 - ptyta grubosci 12 cm z betonu C30/37
-rys. K.2.3
95 |KNR 202/216/2 Ptyta stropowa zelbetowa, grubosci 12 cm, wymiar
(2) (529,00x459,50)+(332,00x237,50) cm, beton C30/37 podawany
7,885000
RAZEM:: 32,192550|m2 32,193
96 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500
.................................................................. MPa-zbrojeniedolne
Wyliczenie iloSci rODOt: e
:148,00*0,001 0,148000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,148000] t 0,148
97 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500
MPa-zbrojenie gérne
1187,000,001 L 0,187000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,187000]t 0,187
21 |Element ST 01.02, ST 01.03 |Sciana nr 1 - konstrukcja $ciany grubosci 18 cm klatki
schodowej i szybu windowego z betonu C30/37 - rys.
K.3.1
98 |KNR 202/207/4 Sciana nr 1 - $ciana zelbetowa, grubos¢ 12 cm, beton C30/37
(2) podawany pompg,
-8,800000
RAZEM:: 25,976000|m2 25,976
99 |KNR 202/207/7 Sciana nr 1 - $ciana zelbetowa,, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
(2) grubosci, beton C30/37 podawany pompg - dalsze 6 cm m2 25,976/ 6,000
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
100 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500
.................................................................. M8
Wyliczenie iloscirobot:
-1 6.133000
""""""""""""" RAZEM:: 0,133000 |t 0,133
101 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal
.................................................................. k=500 MPa
Wyliczenie iloscirobot:
e 130000001 1 0130000
""""""""""""" RAZEM 0,130000 |t 0,130
102 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, stal
fyk=500 MPa
..................................................... :128,000001 . i 0128000
""""""""""""""""" 0,128000t 0,128
22 |Element ST 01.02, ST 01.03 |Sciana nr 2 - konstrukcja $ciany grubosci 18 cm klatki
schodowej i szybu windowego z betonu C30/37 - rys.
K.3.1
103 |KNR 202/207/4 Sciana nr 2 - $ciana zelbetowa, grubo$é 12 cm, beton C30/37
(2) podawanypompa
Wyliczenie flosci robSt:
""""""""""" 12,83*16,11 45,591300
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  45591300|m2 45,591
104 |KNR 202/207/7 Sciana nr 2 - $ciana zelbetowa,, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
(2) grubosci, beton C30/37 podawany pompg - dalsze 6 cm m2 45,591 6,000
105 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500
L 0,261000
RAZEM:: 0,261000 |t 0,261
106 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal
....................................... k=00 MPa e
Wyliczenie flosci robSt:
:3e4,00000010 0,364000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 0,364000]t 0,364
23 |Element ST 01.02, ST 01.03 |Sciana nr 3 - konstrukcja $ciany grubosci 18 cm klatki
schodowej i szybu windowego z betonu C30/37 - rys.
K.3.1
107 |KNR 202/207/4 Sciana nr 3 - ciana zelbetowa, grubo$é 12 cm, beton C30/37
podawanypompa,
L 34,776000
: 34,776000|m2 34,776
108 |KNR 202/207/7 Sciana nr 3 - $ciana zelbetowa,, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
(2) grubosci, beton C30/37 podawany pompa - dalsze 6 cm m2 34,776| 6,000
109 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500
.................................................................. D8 s
Wyliczenie iloscirobot:
e 200,000,001 0,200000
""""""""""""" RAZEM 0,200000 |t 0,200
110 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal
k=500 MPa
""""" 0,205000
0,205000 |t 0,205
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
24 |Element Sciana nr 4 - konstrukcja $ciany grubosci 18 cm klatki
schodowej i szybu windowego z betonu C30/37 - rys.
K.3.1
111 |KNR 202/207/4 Sciana nr 4 - $ciana zelbetowa, grubo$é 12 cm, beton C30/37
(2) podawanypompg
Wyliczenie flosci robSt:
520560 83,800500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 83,800500|m2 83,801
112 |KNR 202/207/7 Sciana nr 4 - $ciana zelbetowa,, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
(2) grubosci, beton C30/37 podawany pompg - dalsze 6 cm m2 83,801 6,000
113 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500
...................................... D8 e
Wyliczenie flosci robSt:
:632,0000000 0,532000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0,532000t 0,532
114 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal
................................... KEB00 MPa e
Wyliczenie flosci robSt:
:567,0000000 0,567000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0,567000t 0,567
115 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, stal
fyk=500 MPa
:211,00*0,001 : 0,211000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,211000]t 0,211
25 |Element ST 01.02, ST 01.03 |Sciana nr 5 - konstrukcja $ciany grubosci 18 cm klatki
schodowej i szybu windowego z betonu C30/37 - rys.
K.3.1
116 |KNR 202/207/4 Sciana nr 5 - $ciana zelbetowa, grubo$é 12 cm, beton C30/37
@) podawany pompa,
Wyliczenie iloscirobot:
3880 50,876000
""""""""""""""""""""""" RAZEM:  50,876000|m2 50,876
117 |KNR 202/207/7 Sciana nr 5 - $ciana zelbetowa,, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
(2) grubosci, beton C30/37 podawany pompa - dalsze 6 cm m2 50,876| 6,000
118 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500
D8 e
........................................... 3520000001 1 0352000
""""""""""""""""""""""""" 0,352000t 0,352
119 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal
.................................................................. k=500 MPa
Wyliczenie iloscirobot:
e 867,00°0,000 0,567000
""""""""""""""""""""" RAZEM 0,567000|t 0,567
120 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, stal
.................................................................. k=500 MPa
Wyliczenie iloscirobot:
300000001 0,030000
""""""""""""""""""""" RAZEM 0,030000|t 0,030
26 |Element ST 01.02, ST 01.03 |Nadproze zelbetowe 15x15x140 cm z betonu C30/37 -
rys. K.3.1
121 |KNR 202/210/6 Nadproze zelbetowe, wymiar 15x15x140 cm, beton C30/37
@) podawanypompa,
Wyliczenie flosci robSt:
:0,15*0,15140 0,031500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 0,031500|m3 0,032
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Nr | Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
122 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500
.................................................................. B e
Wyliczenie 108G rODG e
RAZEM 0,002000 |t 0,002
123 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal
.................................................................. k=500 MPa
Wylczenie 08Ci rODG e
RAZEM 0,004000 |t 0,004
27 |Element ST 01.02, ST 01.03 |Konstrukcja schodéw - biegi klatki schodowej (6 szt) z
betonu C30/37 - rys. K.4.1
124 |KNR 202/218/5 Schody zelbetowe, zabiegowe na ptytach lub belkach
(2) policzkowych z ptytg grubosci 8 cm, beton C30/37 podawany
: 5,137500
RAZEM:: 32,338000|m2 32,338
125 |KNR 202/218/6 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty,
(2) beton C30/37 podawany pompa - dalsze 8 cm m2 32,338 8,000
126 |KNR 202/218/7 Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton C30/37
@) ] podawany pompa,
Wyliczenie 108G rODG e
RAZEM 0,141750|m3 0,142
127 |KNR 202/218/1 Schody zelbetowe, stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym
(2) podiozu, beton C30/37 podawany pompg
: 0,394457
: 2,447758/m3 2,448
128 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, stal fyk=500
.................................................................. B e
Wyliczenie 108G rODG: e
RAZEM 0,123000 |t 0,123
129 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal
fyk=500 MPa
e 5260070,001 0525000
RAZEM 0,525000 |t 0,525
28 |Element ST 01.02, ST 01.03 |Konstrukcja spocznika na poziomie +3,98 m - rys. K.4.2
130 |KNR 202/216/2 Konstrukcja spocznika na poziomie +3,98 - ptyta grubosci 12 cm,
2) wymiar (199x518,5)+((135+137)x100) cm, beton C30/37
podawany pompa,
2,720000
RAZEM:: 13,038150|m2 13,038

Termomodernizacja zabytkowego budynku
Wielkiego Mtyna w Gdansku, przy ul. Wielkie
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
131 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal
.................................................................. k=500 MPa
Wyliczenie loSci rODOt: e
.................................................................................. 106,000,001 . 0,106000
RAZEM 0,106000 |t 0,106
132 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, stal
.................................................................. k=500 MPa
Wyliczenie loSCi rODOt: e
.................................................................................. 440000001 0,044000
RAZEM 0,044000 |t 0,044
29 |Element ST 01.02, ST 01.03 |Konstrukcja spocznika na poziomie +8,03 m rys. K.4.3
133 |KNR 202/216/2 Konstrukcja spocznika na poziomie +8,03 - ptyta grubosci 12 cm,
2) wymiar (183,5x518,5)+((135+137)x100) cm, beton C30/37
podawanypompa,
: : 2,720000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,234475|m2 12,234
134 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal
WR=B00MPa
L 0,100000
RAZEM:: 0,100000|t 0,100
135 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, stal
.................................................................. WK=500MPa
Wyliczenie ilocirobot:
1380000000 0,035000
RAZEM:: 0,035000|t 0,035
30 |Element ST 01.02, ST 01.03 |Konstrukcja spocznika na poziomie +11,84 m - rys.
K.4.4
136 |KNR 202/216/2 Konstrukcja spocznika na poziomie +11,84 - ptyta grubosci 12
2) cm, wymiar (213,5x518,5)+(135x100) cm, beton C30/37
podawany pompg
1,350000
RAZEM:: 11,938775/m2 11,939
137 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm, stal
.................................................................. WK=500MPa
Wyliczenie ilocirobot:
:126,00*0,001 0,126000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,126000] t 0,126
138 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i
(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm, stal
k000 MPa e
L 0,022000
RAZEM:: 0,022000 |t 0,022
31 |Element ST 01.04 Kinstrukcja - ruszt stalowy stropu w osiach A-C - rys.
K.5.1irys.5.1.1
139 |Cenarynkowa Zakup - Wyréb warsztatowy - ruszt stalowy stropu ze stali
profilowej C-160-260 oraz blach stalowych grubosci 12 mm w/g
projektu, z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych i p-poz.
wraz z kotwami, podktadkami i nakretkami M12 kg 2 600,73
140 |KNR 205/208/5 Konstrukcje - ruszt stalowy stropu w osiach A-C - montaz (bez
.................................................................. Kosztu rusztu)
Wyliczenie loSCi rODOt: e
.................................................................................. 26007370001 . 2600730
RAZEM 2,600730 |t 2,601
141 |[KNNRW Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o
9/1104/1 grubosci do 40 cm szt 20,00

Termomodernizacja zabytkowego budynku
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
142 |KNR 728/104/1 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw
.................................................................. Zdszt)gigbokoscdod0cm
Wyliczenie loSci rODOt: e
.................................................................................... 20004 . 5000000
RAZEM:: 5,000000|zestaw 5,00
143 |KNR 728/105/1 Zalanie otworéw kotwicznych, gtebokos¢ do 40 cm - kleje
konstrukcyjne w/g projektu otwor 20,00
32 |Element ST 01.04 Konstrukcja stalowa stropu w osiach E-G - rys. 5.2 i
rys. 5.2.1
144 |Cenarynkowa Zakup - Wyréb warsztatowy - ruszt stalowy stropu ze stali
profilowej C-160-260 oraz blach stalowych grubosci 12 mm w/g
projektu, z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych i p-poz.
wraz z kotwami, podktadkami i nakretkami M12 kg 272227
145 |KNR 205/208/5 Konstrukcje - ruszt stalowy stropu w osiach E-G - montaz (bez
koszturusztu)
L 2,722270
: 2,722270|t 2,722
146 |[KNNRW Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o
9/1104/1 grubosci do 40 cm szt 20,00
147 |KNR 728/104/1 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw
.................................................................. Zdszt)gigbokoscdod0cm
Wyliczenie iloscirobot:
.................................................................................... 20004 . 5000000
RAZEM:: 5,000000|zestaw 5,00
148 |KNR 728/105/1 Zalanie otworéw kotwicznych, gtebokos¢ do 40 cm - kleje
konstrukcyjne w/g projektu otwor 20,00
33 |Element ST 01.04 Konstrukcja - rama stalowa w osi 8 - rys. K.5.3
149 |Cenarynkowa Zakup - Wyréb warsztatowy - konstrukcja - rama stalowa w osi 8
ze stali profilowej C-160-260 oraz blach stalowych gr. 12 mm w/g
projektu, z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych i p-poz.
wraz z kotwami, podktadkami i nakretkami M12 kg 1410,00
150 |[KNR 205/208/5 | Konstrukcja - rama stalowa w osi 8 - montaz (bez kosztu rusztu) -
114100000001 1,410000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,410000]t 1,410
151 |KNNRW Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o
9/1104/1 grubosci do 40 cm szt 12,00
152 |KNR 728/104/1 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw
.................................................................. =4szt)glebokoscdod40em
Wyliczenie lloscirobot:
112,00/4 ' 3,000000
RAZEM 3,000000|zestaw 3,00
153 |KNR 728/105/1 Zalanie otwordw kotwicznych, gtebokosé do 40 cm - kleje
konstrukcyjne w/g projektu otwor 12,00
34  |Element ST 01.04 Konstrukcja - wzmocnienie 20 szt stupéw stalowych w
osiF,B -rys. K.5.4
154 |Cenarynkowa Zakup - Wyréb warsztatowy - elementy wzmacniajace stupy z
ceownika C120, z materiatami montazowymi i pomocniczymi w/g
projektu, z zabezpieczeniem antykorozyjnymip-poz.
. 13,40710°3, 76501652 1020,075000
: 992,873000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2 012,948000|kg 2012,948
155 |KNR 205/208/4 Konstrukcja - wzmocnienie stupéw stalowych w osi F, B ze stali
profilowej - 2x ceownik 120 na 1 stup (20 stupéw stalowych
h=3,65-3,75 m) - montaz (bez kosztu elementéw
.................................................................. wzmacniajacych)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,012948
2,012948|t 2,013
156 [KNR401/1304/3] ~ |Spawanie - spoiny pachwinowe
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 75,000000
73,000000
: 148,000000|m 148,00

Termomodernizacja zabytkowego budynku
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
35 |Element ST 01.04 Konstrukcja - ruszt stalowy dla lukarny typ 1 - rys. K.6.1
- kpl.13
157 |Cenarynkowa Zakup - Wyréb warsztatowy - elementy rusztu stalowego dla
lukarny 1 zgodnie z projektem, rury kwadratowe RK-100x100x4,
RP-100x50x4, blachy gr.4-6 mm, prety gwintowane M14, z
............................................................. uwzglednieniem podktadek, nakretek, z zabezp. antyk. ip-poz
Wyliczenie iloSci rODOt: e
O 12 LS .4 095,000000
RAZEM:: 4 095,000000 kg 4 095,00
158 |KNR 205/208/5 Konstrukcje - ruszt stalowy dla lukarny typ 1 - montaz (bez kosztu
.................................................................. rusztu stalowego dla lukarny typ 1)
Wyliczenie loSci rODOt: e
.................................................................................. 40950070001 . © 4095000
RAZEM 4,095000|t 4,095
159 |KNR403/1017/1[ ] Mechaniczne wiercenie otworow w drewnie o Fido 10mm
Wyliczenie lloscirobot:
.................................................................................. 2013 T 260,000000
RAZEM:: 260,000000|otwor 260,00
160 |KNR 403/1015/5 Przykrecanie $rub 8x80 mm - wkrety do drewna
(1) szt 260,00
161 |KNR401/1304/3| ..l Spawanie - spoiny pachwinowe .
Wyliczenie loSCi rODOt: e
............................................................................. 30013 39,000000
RAZEM 39,000000|m 39,00
36 |Element ST 01.04 Konstrukcja - ruszt stalowy dla lukarny typ 2 - rys. K.6.2
-kpl. 9
162 |Cenarynkowa Zakup - Wyréb warsztatowy - elementy rusztu stalowego dla
lukarny 2 zgodnie z projektem, rury kwadratowe RK-100x100x4,
RP-100x50x4, blachy gr.4-6 mm, prety gwintowane M14, z
............................................................. uwzglednieniem podktadek, nakretek, z zabezp. antyk.ip-poz
Wyliczenie iloSci rODOt: e
e 8040009 . 2736,000000
RAZEM:: 2 736,000000 kg 2 736,00
163 |KNR 205/208/5 Konstrukcje - ruszt stalowy dla lukarny typ 2 - montaz (bez kosztu
rusztu stalowego dla lukarny typ2)
""""" 2,736000
2,736000 |t 2,736
164 |KNR403/1017/1| Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie o Fido 10mm
Wyliczenie loSCi rODOt: e
.................................................................................. 209 ... 180000000
RAZEM:: 180,000000 |otwor 180,00
165 |KNR 403/1015/5 Przykrecanie $rub 8x80 mm - wkrety do drewna
(1) szt 180,00
166 |KNR 401/1304/3 Spawanie - spoiny pachwinowe
"""" 27,000000
27,000000|m 27,00
37 |Element ST 01.04 Konstrukcja - ruszt stalowy dla lukarny typ 3 - rys. K.6.3
- kpl.11
167 |Cenarynkowa Zakup - Wyréb warsztatowy - elementy rusztu stalowego dla
lukarny 3 zgodnie z projektem, rury kwadratowe RK-100x100x4,
RP-100x50x4, blachy gr.4-6 mm, prety gwintowane M14, z
uwzglednieniem podktadek, nakretek z zabezp. antyk. ip-poz
| 3465,000000
RAZEM:: 3 465,000000| kg 3 465,00
168 Konstrukcje - ruszt stalowy dla lukarny typ 3 - montaz (bez kosztu
.................................................................. rusztu stalowego dla lukarny typ 3)
3180001 3,465000
RAZEM 3,465000 |t 3,465
169 Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie o Fido 10 mm
: 220,000000
RAZEM:: 220,000000| otwor 220,00

Termomodernizacja zabytkowego budynku
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
170 |KNR 403/1015/5 Przykrecanie $rub 8x80 mm - wkrety do drewna
(1) szt 220,00
171 |KNR401/1304/3| .l Spawanie - spoiny pachwinowe .
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:3,00%11 : 33,000000
RAZEM 33,000000|m 33,00
38 |Element ST 01.05, ST 01.08, |[Konstrukcja typowej lukarny
ST 01.09
172 |Cenarynkowa Zakup - Lukarny typowe drewno sosnowe C30 - impregnowane
przeciwgrzybicznie i p-poz. - wyrdb warsztatowy - 1 szt=0,34 m3 |kpl 33,00
173 |KNR 1901/559/5 Okna mansardowe i poddaszowe lukarny prostokatne, bardzo
ztozone szt 33,00
174 |KNR 202/410/1 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j
: 162,970500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  219,126600/m2 219,127
175 |KNR 202/616/1 Membrana dachowa wielowarstwowa min. 4 warstwy,
paroprzepuszczalna Sd=0,035m, gramatura 178 g/m2, odp. na
przesiakanie W1, odpona UV min.4- m-ce, odpornos¢ ogniowa
kl. E m2 219,127
176 |KNR 202/613/5 Paroprzepuszczalna nanoodporna mata izolacyjna z aerozelu
krzemiankowego wzmocnionego wtéknami ognioodporny A2-S1
do, gr. 10 cm m2 219,127
177 |KNR 14/2012/2 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy
mocowany do podtoza, ptyty GKF grubosci 1,5 cm m2 219,127
178 |KNR 14/2012/4 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD, dodatek za drugg warstwe
ptyt GKF grubosci 1,5 cm m2 219,127
179 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (1) gruntujgcym m2 219,127
180 |KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie m2 219,127
181 |ORGB Pokrycie dachow blachg z miedzi na rabek podwdjny, arkusze
202/527/4 (2) 0.70-1.00 m2, dach ponad 100 m2, blacha grubo$ci 0.60 mm -
Sciany boczne lukarn
.............................................................................................................................................. 1 162,970500
RAZEM:: 162,970500/m2 162,971
39 |Element ST 01.05 Zabezpieczenie istniejacych balustrad ze stali
nierdzewnej w budynku przed zniszczeniem w czasie
remontu
182 |Cenarynkowa Zabezpieczenie istniejgcych balustrad ze stali nierdzewnej w
budynku przed zniszczeniem w czasie remontu (kalkulacja
uproszczona) kpl 1,00
40 |Element ST 01.09 Oczyszczenie istniejacych stalowych dzwigaréw dachu
z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz.
183 |KNR 712/102/3 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia
czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje
szkieletowe m2 842,00
184 |KNR 712/105/3 Odttuszczanie, konstrukcje szkieletowe m2 842,00
185 |KNR 205/208/2 Uzupetnienie ubytkow w konstrukcjach stalowych t 0,25
186 |KNR 712/201/3 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje
3) szkieletowe, farba ftalowa tiksotropowa wiazaca korozje m2 842,00
187 |KNR 712/207/3 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne
(2) zgodnie z projektem, konstrukcje szkieletowe, farba silikonowa -
2x m2 842,00 2,000
188 |KNR 712/215/3 Malowanie pedzlem - emalie termoodporne zgodnie z projektem,
(2) konstrukcje szkieletowe, emalia silikonowa termoodporna
aluminiowa - 2x m2 842,00 2,000
41  |Element ST 01.05 Pasy miedzykondygnacyjnej izolacji p-poz. EI60
189 |Cenarynkowa Pasy miedzykondygnacyjnej izolacji p-poz. EI60 (kalkulacja
uproszczona) m2 182,00
42 |Element ST 01.05 P1 - Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng "mnich i
mniszka"
190 |KNR 202/410/3 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm - faty z impregnacja
przeciwwilgociowg i p-poz. m2 1 969,80
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
191 |KNR 202/410/4 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm - kontrtaty z
impregnacja przeciwwilgociowg i p-poz. m2 1 969,80
192 [ KNRW Pokrycie dachéw dachéwka "mnich i mniszka"
202/5131 |
N - - & - S 4 966.860000
RAZEM:: 1 969,800000|m2 1 969,80
43  |Element ST 01.05 Pokrycie dachowka ceramiczng "mnich i mniszka"
pasa muru scian szczytowych wschodniej i zachodniej
193 |KNR 202/410/3 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm - taty z impregnacjg
przeciwwilgociowg i p-poz. m2 48,30
194 |KNR 202/410/4 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm - kontraty z
impregnacjg przeciwwilgociowa i p-poz. m2 48,30
195 |KNRW Pokrycie dachéw dachéwka "mnich i mniszka"
202/513/1
: 13,933200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 48,297100|m2 48,30
196 |[KNRW Czapy z cegiet budowlanych petnych
202/125/4 m 82,00
44 |Element ST 01.05, ST 01.08, |P1 - Warstwy termoizolacyjne pokrycia potaci
ST 01.09 dachowych
197 |KNR 202/616/1 Membrana dachowa wielowarstwowa min. 4 warstwy,
paroprzepuszczalna Sd=0,035m, gramatura 178 g/m2, odp. na
przesiakanie W1, odpona UV min.4- m-ce, odpornos¢ ogniowa
kl. E m2 1 969,80
198 |KNR 202/613/5 Paroprzepuszczalna nanoodporna mata izolacyjna z aerozelu
krzemiankowego wzmocnionego wtéknami ognioodporny A2-S1
do, gr. 10 cm m2 1969,80
199 |KNR 14/2012/2 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy
mocowany do podtoza, ptyty GKF grubosci 1,5 cm m2 1 969,80
200 |KNR 14/2012/4 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD, dodatek za drugg warstwe
ptyt GKF grubosci 1,5 cm m2 1969,80
201 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (1) gruntujgcym m2 1969,80
202 |KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie m2 1 969,80
45 |Element ST 01.05 P1 - Obrobki blacharskie z blachy miedzianej
203 |ORGB Rynny dachowe z blachy z miedzi, pétokragte o $rednicy 15 cm,
202/530/4 (2) blacha grubosci 0.60mm
: 80,400000
RAZEM:: 80,400000/m 80,40
204 |ORGB Rury spustowe z blachy z miedzi, okragte o srednicy 10 cm,
202153112(2) | ... blacha grubosci 0.60mm
Wyliczenie lloscirobot:
................................................................................... geog 68,800000
RAZEM 68,800000|m 68,80
205 |[ORGB Pokrycie dachow blachg z miedzi na rabek podwdjny, arkusze
202/527/4 (2) 0.70-1.00 m2, dach ponad 100 m2, blacha grubos$ci 0.60 mm m2 74,00
206 |[NNRNKB Pokrycie dachéw, montaz barier $niegowych
202/539/4 m 3,00
46 |Element ST 01.08, ST 01.07, |P4 - Posadzka przemystowa z podbudowa na poziomie
ST 01.05, ST 01.03 |+11,82
207 |[KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem
202/2702/1 ptytami dzwiekochtonnymi w/g projektu m2 572,47
208 |KNR 202/616/1 Izolacje z folii paroizolacyjnej m2 572,47
209 |KNR 202/613/3 Izolacje akustyczne grubosci 2 cm m2 572,47
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
210 |KNR 202/1101/2 Podktady, betonowe na stropie, beton podawany pompa,
) ol QUUBOSCIA CM
Wyliczenie ilocirobot:
:572,47*0,04 22,898800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,898800|m3 22,899
211 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 572,47
212 |KNR 202/1116/1 Posadzka przemystowa grubosci 3 cm m2 572,47
47 |Element gT 81 .83, ST 01.05, |P8 - Posadzka przyziemia klatki schodowej z izolacjami
T01.07
213 |KNR 202/1101/1 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10
A podawany pompg, grubosci 10em
Wyliczenie loSCi rODOt: e
.................................................................................. 20475%0,00 L 2,017500
RAZEM 2,017500|m3 2,018
214 |ORGB I1zolacje przeciwwodne posadzek
202061813 | e
Wyliczenie iloSci rODOt: e
i2,98%6,77 20,174600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,174600|m2 20,175
215 |KNR 202/205/1 Ptyty fundamentowe betonowe, ptyty grubosci 20 cm, beton
@) C30/37 podawany pompa .
Wyliczenie loSCi rODOt: e
4,035000/m3 4,035
216 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 20,175
217 |KNR 41/101/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia,
recznie m2 20,175
218 |KNR 41/106/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych,
szpachlowanie m2 20,175
219 |KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych
grubosci 2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji m2 20,175
220 |ORGB Izolacje przeciwwodne posadzek
202/618/3 |
P 20,174600
20,174600|m2 20,175
221 |KNR 202/1101/2 Podktady, betonowe na stropie, beton podawany pompa,
@ GIUDOSCI 4 O e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
e (20,17570,04 . 0.807000
RAZEM:: 0,807000/m3 0,807
222 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 20,175
223 |KNR 202/2111/4 Posadzki petne o grubosci do 2 cm z elementéw prostokatnych
(2) kamiennych - granit ptomieniowany grubosci 2 cm, wymiar 60x60
cm, uktadany na kleje elastyczne m2 20,175
224 |KNR Cokoliki o wysokosci do 20 cm - granit ptomieniowany, na kleje
202/2111/13 (2) elastyczne
"""" 19,480000
19,480000|m 19,48
48 |Element ST 01.07 P9 - Stopnice biegow schodow z ptyt granitowych
plomieniowanych grubosci 2 cm uktadanych na klej
225 |KNR 12/1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni - ptyt granitowych, uktadanych na
Klej, przygotowanie podtoza .
~4,455000
4,860000
4,521000
: 28,560000|m2 28,56
226 |KNR 202/2112/2 Stopnie, proste oktadzinowe grubosci 2 cm, szerokos¢ 30 cm -
(2) granit ptomieniowany, uktadany na kleje elastyczne
: 95,200000
: 95,200000|m 95,20
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
227 |KNR Cokoliki o wysokosci do 20 cm - granit ptomieniowany, uktadany
202/2111/13 (2) na kleje elastyczne
:(0,30+0,1692+0,20)*12 8,030400
0,30+0,1692+0.20)°(12+12) 1 16,060800
30+0,1745+0,20)"11 7,419500
RAZEM:: 46,999100|m 46,999
49 ST 01.05, ST 01.07, |P10 - Podesty w klatki schodowej z ptyt granitowych
ST 01.03 ptomieniowanych grubosci 2 cm uktadanych na klej
228 |KNR 202/616/1 Izolacje z folii paroizolacyjnej m2 28,865
229 |KNR 202/613/3 Izolacje akustyczne grubosci 2 cm m2 28,865
230 |KNR 202/1101/2 Podktady, betonowe na stropie, beton podawany pompa,
)l OrUDOSCi 4 Cm
Wyliczenie loSci rODOt: e
.................................................................................. 288657004 . 1154600
RAZEM 1,154600|m3 1,155
231 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 28,865
232 |KNR 12/1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni - ptyt granitowych, uktadanych na
klej, przygotowanie podfoza
: 11,295000
RAZEM:: 28,865000|m2 28,865
233 |KNR 202/2111/4 Posadzki petne o grubosci do 2 cm z elementéw prostokatnych
(2) kamiennych - granit ptomieniowany grubosci 2 cm, wymiar 60x60
cm, uktadany na kleje elastyczne m2 28,865
234 |KNR Cokoliki o wysokosci do 20 cm - granit pfomieniowany, na kleje
202/2111/13 (2) elastyczne m 12,78
50 |Element ST 01.07 P11 - Spoczniki w klatce schodowej z plyt granitowych
plomieniowanych grubosci 2 cm uktadanych na klej
235 |KNR 12/1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni - ptyt granitowych, uktadanych na
klej, przygotowanie podioza
L 37,211000
RAZEM:: 37,211000|m2 37,211
236 |KNR 202/2111/4 Posadzki petne o grubosci do 2 cm z elementéw prostokatnych
(2) kamiennych - granit ptomieniowany grubosci 2 cm, wymiar 60x60
cm, uktadany na kleje elastyczne m2 37,211
237 |KNR Cokoliki o wysokosci do 20 cm - granit pfomieniowany, na kleje
202/2111/13 (2) elastyczne m 32,40
51 |Element ST 01.05, ST 01.07, |P12 - Posadzka przemystowa - dno szybu windy
ST 01.03
238 |KNR 202/1101/1 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10
N A | podawany pompa, grubosci 10em
Wyliczenie ilocirobot:
882700 0,662000
RAZEM:: 0,662000|m3 0,662
239 |ORGB Izolacje przeciwwodne posadzek pod i na plycie
"""" 13,240000
13,240000|m2 13,24
240 |KNR 202/613/3 Izolacje termiczna grubosci 2 cm m2 6,62
241 |ORGB Izolacje przeciwwodne posadzek
202/618/3 m2 6,62
242 |KNR 202/1101/2 Warstwy wyréwnujace, beton podawany pompa, grubosci 4 cm
L 0,264800
: 0,264800|m3 0,265
243 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 6,62
244 |KNR 202/1116/1 Posadzka przemystowa grubosci 3 cm m2 6,62
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
52 |Element ST 01.06 Stolarka okienna - elewacja péinocna - rys. A-19
245 |[KNRW O/N1 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwadjna,
202/1008/2 (1) od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na
zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza,
szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym - 106,5x170,5¢cm -
2t e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,815825
1,815825/m2 1,816
246 |[KNRW O/N2 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwadjna,
202/1008/2 (1) od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na
zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza,
b ! szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym - 105x123 cm - szt.1.
Wyliczenie iloSci rODOt: e
i1,05*1,23 : 1,291500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,291500|m2 1,292
247 |KNRW O/N3 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa podwajna,
202/1008/1 (1) od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na
zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza,
OSSOSO SOOI szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym - 62x118 cm - szt.1
Wyliczenie loSCi ODOt: e
RAZEM:: 0,731600|m2 0,732
248 |[KNRW O/N4 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwadjna,
202/1008/2 (1) od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na
zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza,
OSSOSO OUS O SOOI szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym - 122x160 cm - szt.1
Wyliczenie iloSci rODOt: e
i1,22*1,60 : 1,952000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,952000|m2 1,952
249 |[KNRW O/N5 - Okno zewnetrzne, otwierane, konst. oscieznicowa
202/1008/2 (1) jednoramowa, otwierane od wnetrza, szklenie z zewn. szkliem
samoczyszczgcym, okucia w/g projektu - wymiar 122x160 cm -
.................................................................. 2t e
""""" 1,952000
RAZEM:: 1,952000|m2 1,952
250 |[KNRW O/N6 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa,
202/1008/2 (1) szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu,
wymiar 115x224 em -szt.1
O as224 2,576000
2,576000|m2 2,576
251 |[KNRW O/N7 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa,
202/1008/2 (1) szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu,
.................................................................. wymiar 125x220 em -szt2
Wyliczenie loSci ODOt: e
RAZEM:: 5,500000|m2 5,50
252 |[KNRW O/N8 - Okno zewnetrzne, otwierane, konstrukcja o$cieznicowa
202/1008/1 (1) jednoramowa, skrzydto otwierane do wnetrza, szklenie z zewn.
szklem samoczyszczacym, wymiar 59x150 cm -szt.2
S g sgM 502 1,770000
1,770000|m2 1,77
253 |[KNRW O/N9 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa,
202/1008/2 (1) szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu,
.................................................................. wymiar 120x221 em -szt1
Wyliczenie ilosci robot
207220 L 2650000
RAZEM:: 2,652000|m2 2,652
254 |[KNRW O/N10 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa,
202/1008/2 (1) szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu,
wymiar 122x216 cm -szt.2
T L -2 X |- 2 R 5,270400
5,270400|m2 5,27
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
255 |[KNRW O/N11 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa,
202/1008/2 (1) szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu,
wymiar 126x214 cm -szt.1
L 2,696400
2,696400|m2 2,696
256 |[KNRW O/N12 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa,
202/1008/1 (1) szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu,
wymiar 29x67 cm - szt
L 0,194300
0,194300|m2 0,194
257 |[KNRW O/N13 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa
202/1008/2 (1) jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szkiem
samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 92x114 cm -
.................................................................. 218 e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 18,878400
RAZEM:: 18,878400/m2 18,878
53 |Element ST 01.06 Stolarka okienna - elewacja wschodnia - rys. A-19
258 |[KNRW O/E1 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwadjna, od
202/1008/2 (1) zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na
zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza,
szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym - 106x113 cm - szt.1
""""" 1,197800
1,197800|m2 1,198
259 |[KNRW O/E2 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwdjna, od
202/1008/2 (1) zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na
zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza,
OSSOSO SOOI szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym - 106x128 cm - szt.2.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,713600
2,713600/m2 2,714
260 |[KNRW O/E3 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwajna, od
202/1008/2 (1) zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na
zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza,
e szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym - 106x121 cm - szt.1
Wyliczenie ilosci robot
L OBM2A L 1,280600
RAZEM:: 1,282600|m2 1,283
261 |[KNRW O/E4 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa
202/1008/2 (1) jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szkiem
samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 72x157 cm -
.................................................................. 2l e
""""" 2,260800
2,260800|m2 2,261
262 |[KNRW O/E5 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa
202/1008/2 (1) jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szkliem
samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 72x158 cm -
.................................................................. 2t 2 e
B - - o e 2,275200
2,275200|m2 2,275
263 |[KNRW O/EG6 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwdjna, od
202/1008/2 (1) zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na
zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza,
OSSOSO SOOI szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym - 64x117 cm - szt.1
Wyliczenie iloSci rODOt: e
:0,641,17 : 0,748800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  0,748800|m2 0,749
264 |[KNRW O/E7 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa
202/1008/2 (1) jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szkiem
samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 72x114 cm -
.................................................................. S22 e
Wyliczenie ilosci robot
e Ot A4T2 L 1641600
RAZEM:: 1,641600|m2 1,642
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
265 |ZNPP 12/1304/1 Okiennice wewnetrzne, 1-skrzydtowe, deskowe
(1) m2 1,624
266 |[KNRW O/E8 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa
202/1008/2 (1) jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szklem
samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 75x109 cm -
SZA e
' o 3,270000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,270000|m2 3,27
267 |ZNPP 12/1304/1 Okiennice wewnetrzne, 1-skrzydtowe, deskowe
(1) m2 3,27
268 |[KNRW O/E9 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa
202/1008/2 (1) jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szkiem
samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 73x145 cm -
szt.2
0,73*1,45*2 R 2,117000
RAZEM 2,117000|m2 2,117
269 |ZNPP 12/1304/1 Okiennice wewnetrzne, 1-skrzydtowe, deskowe
(1) m2 2,117
270 |[KNRW O/E10 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa
202/1008/2 (1) jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szkiem
samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 58x137 cm -
.................................................................. 2l e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
:0,58*1,37*2 1,589200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,589200|m2 1,589
271 |ZNPP 12/1304/1 Okiennice wewnetrzne, 1-skrzydtowe, deskowe
(1) m2 1,589
272 |[KNRW O/E11 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa
202/1008/2 (1) jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szkliem
samoczyszczgcym, okucia w/g projektu - wymiar 60x114 cm -
.................................................................. 82t e
Wyliczenie loSci rODOt: e
10,60*1,14*2 1,368000
RAZEM 1,368000|m2 1,368
273 |ZNPP 12/1304/1 Okiennice wewnetrzne, 1-skrzydtowe, deskowe
(1) m2 1,368
54 |Element ST 01.06 Stolarka okienna - elewacja potudniowa - rys. A-19
274 |[KNRW 0/S1 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa,
202/1008/1 (1) szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu,
.................................................................. wymiar 29x67 em -szt.1
Wyliczenie loSCi rODOt: e
10,29*0,67 ' 0,194300
RAZEM 0,194300|m2 0,194
275 0/82 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa,
szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu,
wymiar 132x220 cm -szt.2
""""" 5,808000
5,808000|m2 5,808
276 |[KNRW 0O/S3 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa,
szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu,
wymiar 122x294 cm - szt.1
""""" 3,586800
RAZEM:: 3,586800|m2 3,587
277 |[KNRW 0O/S4 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa,
202/1008/2 (1) szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu,
.................................................................. wymiar 122x160 em -szt1
Wyliczenie loSCi rODOt: e
11,22*1,60 ' 1,952000
RAZEM 1,952000|m2 1,952
278 |[KNRW 0O/S5 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa,
202/1008/2 (1) szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu,
.................................................................. wymiar 122x160 em -szt1
Wyliczenie loSCi rODOt: e
.................................................................................. A22e0 L 1,952000
RAZEM 1,952000|m2 1,952
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
279 |[KNRW 0O/S6 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa
202/1008/2 (1) jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szkiem
samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 68x167 cm -
............................................................. 2 e
Wyliczenie iloSci rODOt: e
:0,68*1,67 1,135600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,135600|m2 1,136
280 |KNRW 0O/S7 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa,
202/1008/2 (1) szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu,
............................................................. wymiar 132x227 6mM - SzZt.1 e
Wyliczenie iloSci rODOt: e
i1,322,27 2,996400
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 2,996400|m2 2,996
281 |[KNRW 0O/S8 - Okno zewn., otwierane, konst. oScieznicowa
202/1008/2 (1) jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szkiem
samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 119x406 cm -
2t e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,831400
4,831400/m2 4,831
282 |[KNRW 0O/89 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwdjna, od
202/1008/1 (1) zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na
zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza,
szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym - 106x170 cm - szt.1
10670 1,802000
RAZEM:: 1,802000|m2 1,802
283 |KNRW 0/S10 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa podwadjna,
202/1008/1 (1) od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na
zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza,
e szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym - 145x144 cm - szt.1
Wyliczenie loSCi rODOt: e
RAZEM:: 2,088000|m2 2,088
284 |[KNRW 0/811 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwajna,
202/1008/1 (1) od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na
zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza,
szklenie z zewn. szktem samoczyszczgcym - 105x120 cm - szt.1
Wyliczenie flosci robSt: »
1,260000
""" RAZEM:: 1,260000|m2 1,26
285 |[KNRW 0/S12 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa
202/1008/2 (1) jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szkliem
samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 92x114 cm -
............................................................. 2l S e
Wyliczenie ilosci robot:
e 0920 A4 L 15,732000
15,732000|m2 15,732
55 |Element ST 01.06 Stolarka okienna - elewacja zachodnia - rys. A-19
286 |[KNRW O/W1 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwadjna,
202/1008/1 (1) od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe otwierane na
zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza,
szklenie z zewn.szkiem samoczyszczacym - 125x150 cm - szt.2 |
""""" 3,750000
3,750000|m2 3,75
287 |KNRW O/W2 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwdjna,
202/1008/2 (1) od zewnatrz okno historyczne, czterokwaterowe, od wnetrza
jednoramowe czterokwaterowe, szklenie z zewn. szktem
.................................................................. samoczyszczacym - 297x187 cm-szt.1
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,553900
5,553900|m2 5,554
288 |ZNPP 12/1304/2 Okiennice zewnetrzne, 2-skrzydtowe, deskowe
(1) m2 5,554

Termomodernizacja zabytkowego budynku
Wielkiego Mtyna w Gdansku, przy ul. Wielkie

Miyny 16



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000350C7)
strona nr: 31

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
289 |[KNRW O/W3 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa
202/1008/2 (1) jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szkiem
samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 100x132 cm -
.................................................................. SZUS e
Wyliczenie llosci roD0t:
i1,001,32*6 7,920000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,920000|m2 7,92
290 |[KNRW O/W4 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa
jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem
samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 77x105 cm -
.................................................................. S5
................................................................................................................................................... 12,127500
RAZEM:: 12,127500|m2 12,128
291 |[KNRW O/W5 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa
202/1008/2 (1) jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szkiem
samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 70x135 cm -
.................................................................. SZUT e
Wyliczenie flosci roDOt:
:0,70*1,35 0,945000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,945000|m2 0,945
56 |Element ST 01.06 Stolarka drzwiowa z drewna debowego zewnetrzna
292 |[KNRW D7 - Stolarka drzwiowa z drewna debowego, zewnetrzna,
dwuskrzydtowa, wzmocniona, klamki z szyldami wykonane
technikg kowalskg, zawiay pasowe kute zawieszane na hakach,
stylizowane, zamki na klucz, wymiar 182x278 cm -szt2
L 10,119200
: 10,119200|m2 10,119
293 |KNRW D8 - Stolarka drzwiowa z drewna debowego, zewnetrzna,
202/1027/5 (2) jednoskrzydiowa, wzmocniona, klamki z szyldami wykonane
technikg kowalska, zawiay pasowe kute zawieszane na hakach,
.................................................................. stylizowana, zamki na klucz, wymiar 120x209 cm -szt.1
Wyliczenie flosci 1ot
i1,202,09 2,508000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 2508000 m2 2,508
294 |KNRW D9 - Stolarka drzwiowa z drewna debowego, zewnetrzna,
202/1027/5 (2) jednoskrzydtowa, wzmocniona, klamki z szyldami wykonane
technikg kowalskg, zawiay pasowe kute zawieszane na hakach,
.................................................................. stylizowane, zamki na klucz, wymiar 100x210 cm -szt.1
Wyliczenie loSCi roDOt: e
11,00%2,10 ? 2,100000
RAZEM 2,100000|m2 2,10
295 |[KNRW D10 - Drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe, szklane, przezierne, w
202/1040/1 systemowych ramach aluminiowych, profile w kolorze czarnym
RAL 9005 mat, okucia ze stali nierdzewnej, wymiar 108x211 cm -
.................................................................. SZUL e
Wyliczenie flosci roDOt:
i1,08*2,11 2,278800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,278800|m2 2,279
296 |[KNRW D11 - Stolarka drzwiowa z drewna debowego, zewnetrzna,
202/1027/5 (2) jednoskrzydtowa, wzmocniona, klamki z szyldami wykonane
technikg kowalska, zawiay pasowe kute zawieszane na hakach,
.................................................................. stylizowane, zamki na klucz, wymiar 124x222 cm -szt1
Wyliczenie ilosci robot
e hA222 2,752800
RAZEM 2,752800|m2 2,753
297 |[KNRW D12 - Stolarka drzwiowa EI30 z drewna debowego, zewnetrzna,
jednoskrzydiowa, wzmocniona, ocieplone, klamki z szyldami
technikg kowalska, zawiay pasowe kute zawieszane na hakach,
stylizowane, zamki na klucz, wymiar 124x222 cm - szt.1
""""" 2,752800
RAZE 2,752800/m2 2,753
57 Koszt dostawy, montazu i demontazu zurawia
wiezowego
298 |Kalkulacja Koszt dostawy, montazu i demontazu zurawia wiezowego
indywidualna kpl 1,00
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 161,08782

26.|Zbrojarze grupa Il r-g 428,02816
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

llosé

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony

.|D7 - Stolarka drzwiowa z drewna debowego, zewnetrzna, dwuskrzydtowa, wzmocniona, klamki z szyldami wykonane

technikg kowalskg, zawiay pasowe kute zawieszane na hakach, stylizowane, zamki na klucz, wymiar 182x278 cm -
szt.2

.|D8 - Stolarka drzwiowa z drewna debowego, zewnetrzna, jednoskrzydtowa, wzmocniona, klamki z szyldami

wykonane technikg kowalskg, zawiay pasowe kute zawieszane na hakach, stylizowana, zamki na klucz, wymiar
120x209 cm - szt.1

.|D9 - Stolarka drzwiowa z drewna debowego, zewnetrzna, jednoskrzydtowa, wzmocniona, klamki z szyldami

wykonane technikg kowalska, zawiay pasowe kute zawieszane na hakach, stylizowane, zamki na klucz, wymiar
100x210 cm - szt.1

.|D10 - Drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe, szklane, przezierne, w systemowych ramach aluminiowych, profile w

kolorze czarnym RAL 9005 mat, okucia ze stali nierdzewnej, wymiar 108x211 cm - szt.1

.|D11 - Stolarka drzwiowa z drewna debowego, zewnetrzna, jednoskrzydtowa, wzmocniona, klamki z szyldami

wykonane technikg kowalskg, zawiay pasowe kute zawieszane na hakach, stylizowane, zamki na klucz, wymiar
124x222 cm - szt.1

.|D12 - Stolarka drzwiowa EI30 z drewna debowego, zewnetrzna, jednoskrzydiowa, wzmocniona, ocieplone, klamki z

szyldami technikg kowalska, zawiay pasowe kute zawieszane na hakach, stylizowane, zamki na klucz, wymiar
124x222 cm - szt.1

.|Kliny z drewna

11,5752

0,00952
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

53.|Kotki rozporowe plastykowe szt 11,395

.|Membrana dachowa wielowarstwowa min. 4 warstwy, paroprzepuszczalna Sd=0,035m, gramatura 178 g/m2, odp. na
przesiakanie W1, odpona UV min.4- m-ce, odpornos¢ ogniowa kl. E

69.|0/E1 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwdjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe
otwierane na zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczgcym -
106x113 cm - szt.1 m2 1,198

70.|0O/E2 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwadjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe
otwierane na zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym -
o [ JOBXAZBOM = SZED e T 2,714

71.|0O/E3 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwadjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe
otwierane na zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczgcym -

e AOBX T2 M - Szt e M2 1,283
72.|0/E4 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szkliem

.......... samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 72x157 ecm-szt2 o m2 2,26
73.|0O/E5 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szkiem

samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 72x158 cm - szt.2 m2 2,275

74.|0/E6 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa podwadjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe
otwierane na zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym -

64x117 cm - szt.1 m2 0,749
~ 75.|O/ET - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szklem | |
.......... samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 72x114 cm-szt2 o m2 | 842

76.|O/E8 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem

samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 75x109 cm - szt.4 m2 3,27
~ 77.|O/E9 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szklem | |
.......... samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 73x145cm -szt2 M2 T

78.|0/E10 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem

samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 58x137 cm - szt.2 m2 1,589
~ 79.|0/E11 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem | |

samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 60x114 cm - szt.2 m2 1,368

80.|O/N1 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwdjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe
otwierane na zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczgcym -
106,5x170,5cm - szt.1 m2 1,816

81.|0O/N2 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwdjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe
otwierane na zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym -
105x123 cm - szt.1 m2 1,292

82.|0/N3 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwdjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe
otwierane na zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczgcym -
62x118 cm - szt.1 m2 0,732

83.|0O/N4 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwdjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe
otwierane na zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym -

o A22XAB0 OM o S e | M2 1,952
84.|0/N5 - Okno zewnetrzne, otwierane, konst. o$cieznicowa jednoramowa, otwierane od wnetrza, szklenie z zewn.

.......... szklem samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 122x160cm-szt1 o m2 | 1,952
85.|0/N6 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szktem samoczyszczgcym, okucia w/g

....|projektu, wymiar 115x224 em -szt1 M2 2,576
86.|0/N7 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g

... |Projektu, wymiar 126x220 em - sz2 M2 55
87.|0/N8 - Okno zewnetrzne, otwierane, konstrukcja oscieznicowa jednoramowa, skrzydto otwierane do wnetrza,

.......... szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, wymiar 59x150 cm -szt.2 o m2 T
88.|0/N9 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szktem samoczyszczgcym, okucia w/g

....|projektu, wymiar 120x221 cm -szt1 M2 2,652
89./0/N10 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g

....|projektu, wymiar 122x216 cm -s2.2 M2 527
90./0/N11 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g

projektu, wymiar 126x214 cm - szt.1 m2 2,696
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Nazwa materiatu

Jm llosé

.|O/N12 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g

projektu, wymiar 29x67 cm - szt.1

.|O/N13 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem

samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 92x114 cm - szt.18

.|O/S1 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g

projektu, wymiar 29x67 cm - szt.1

.|0/S2 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym, okucia w/g

projektu, wymiar 132x220 cm - szt.2

.|O/S3 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g

projektu, wymiar 122x294 cm - szt.1

.|O0/S4 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szktem samoczyszczgacym, okucia w/g

projektu, wymiar 122x160 cm - szt.1

.|O/S5 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym, okucia w/g

projektu, wymiar 122x160 cm - szt.1

.|O/S6 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem

samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 68x167 cm - szt.1

.|OIS7 - Okno zewnetrzne state, konstrukcja jednoramowa, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym, okucia w/g

projektu, wymiar 132x227 cm - szt.1

.|O/S8 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem

samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 119x406 cm - szt.1

.|O0/S9 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwdjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe

otwierane na zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczgcym -
106x170 cm - szt.1

.|0/S10 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa podwojna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe

otwierane na zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczacym -
145x144 cm - szt.1

.|0/S11 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa podwadjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe

otwierane na zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem samoczyszczgcym -
105x120 cm - szt.1

.|0/S12 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szklem

samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 92x114 cm - szt.15

.|O/W1 - Okno zewn., otwierane, konst. oscieznicowa podwadjna, od zewnatrz okno historyczne, dwukwaterowe

otwierane na zewnatrz, od wnetrza jednoramowe otwierane do wnetrza, szklenie z zewn.szktem samoczyszczgcym -
125x150 cm - szt.2

.|O/W2 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa podwodjna, od zewnatrz okno historyczne, czterokwaterowe, od

wnetrza jednoramowe czterokwaterowe, szklenie z zewn. szklem samoczyszczacym - 297x187 cm - szt.1

.|O/W3 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem

samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 100x132 cm - szt.6

.|O/W4 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem

samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 77x105 cm - szt.15

.|O/W5 - Okno zewn., otwierane, konst. o$cieznicowa jednoramowa, otwierane do wnetrza, szklenie z zewn. szktem

samoczyszczacym, okucia w/g projektu - wymiar 70x135 cm - szt.1

.|Paroprzepuszczalna nanoodporna mata izolacyjna z aerozelu krzemiankowego wzmocnionego widknami

ognioodporny A2-S1 d0, gr. 10 cm

.| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami dzwiekochtonnymi w/g projektu, z materiatami
montazowymi

.|Uchwyty do rynien dachowych miedziane

m2 _|...501,0935
dm3_ 1. 424893
kg .|...08566,781
dm3 | 48266751
m | 2188927
m3 38,7756
szt | 22704
szt 160,8
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000350C7)

strona nr: 36
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
136, |Wkrety do drewna 8X80 MM e szt 660
137, |Wkrety stalowe samogwintujace SW do blach szt 6,33
JA38.Woda przemystowa e B 2,01381
139.|Wsporniki stalowe do taw kominiarskich e KO 70,6335
140.|Wyrdb warsztatowy - elementy rusztu stalowego dla lukarny 1 zgodnie z projektem, rury kwadratowe RK-100x100x4,
RP-100x50x4, blachy gr.4-6 mm, prety gwintowane M14, z uwzglednieniem podkiadek, nakretek, z zabezp. antyk. i
e AP PO e KD 4095
141.|Wyréb warsztatowy - elementy rusztu stalowego dla lukarny 2 zgodnie z projektem, rury kwadratowe RK-100x100x4,
RP-100x50x4, blachy gr.4-6 mm, prety gwintowane M14, z uwzglednieniem podktadek, nakretek, z zabezp. antyk. i
e AP PO (KO 2736
142.|\Wyrdb warsztatowy - elementy rusztu stalowego dla lukarny 3 zgodnie z projektem, rury kwadratowe RK-100x100x4,
RP-100x50x4, blachy gr.4-6 mm, prety gwintowane M14, z uwzglednieniem podkfadek, nakretek z zabezp. antyk. i
e AP PO e KD 3465
143.|Wyréb warsztatowy - elementy wzmacniajace stupy z ceownika C120, z materiatami montazowymi i pomocniczymi
.......... w/g projektu, z zabezpieczeniem antykorozyjnymip-poz. o o.........|k§ | 2012948
144.\Wyréb warsztatowy - konstrukcja - rama stalowa w osi 8 ze stali profilowej C-160-260 oraz blach stalowych gr. 12 mm
.......... w/g projektu, z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych i p-poz. wraz z kotwami, podktadkamii nakretkami M12  |kg | 1410
145.|Wyréb warsztatowy - ruszt stalowy stropu ze stali profilowej C-160-260 oraz blach stalowych grubosci 12 mm w/g
........|Projektu, z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych i p-poz. wraz z kotwami, podkiadkami i nakrgtkami M12  1kg | 5323
146.|Zaprawa cementowa M12 (M.80) e | 569526
.147.|Zaprawa do cegiet zgodna z projektem M3 2,706
148.|Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 6,801
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000350C7)

strona nr: 37
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250-400 dm3 m-g 0,75282

Zuraw okienny do 0.5 t
.|Zuraw samochodowy 5
.|Zuraw samochodowy 40t (1) 34,33805
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