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Klasyfikacja roboét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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ADRES INWESTORA . ul. Dluga 46/47 25/26; 80-831 Gdarisk

BRANZA . Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

SPORZADZIt. KALKULACJE : Projektant - mg inz. Wojciech Kowiel nr upr 1848/Gd/85
Czes¢ kosztowa - Teresa Wojcieszek nr upr. 241/Gd/g2
DATA OPRACOWANIA : Wrzesien 2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
UWAGA!

1. Opis techniczny musi by¢ rozpatrywany fgcznie z czescig rysunkowa i przedmiarem robét..\Wszystkie systemy lub
urzgdzenia wyszczegoblnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czeéci rysunkowej i przedmiarze (lub od
wrotnie), nalezy traktowac jako petnoprawne z tymi, ktére opisano w dowolnej czesci opracowania,

2. Przedstawione w przedmiarach katalogi KNR sg jedynie elementem pomocniczym do wykonania wyceny.

3. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetéw, urzgdzen, systemédw oraz inne przedstawione
nazwy materiatdw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sa podane w celu okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawia
nych. Dopuszcza sie stosowanie innych réwnowaznych materiatow, sprzetéw, urzadzen i systemow pod warunkiem za
chowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Kazda zmiana w Projekcie wymaga akceptaciji Projektanta,
Inwestora i Inspektora Nadzoru.

WYKONAWCA : INWESTOR : Zatwierdzit:

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia
Wrzesien 2019

Biuro Techniczne Instalacje Sanitarne Teresa Wojcieszek
tel. 606 490 460



DZIALY KOSZTORYSU
1c_Adaptacja Wielkiego Miyna na Muzeum Bursztynu ETAP Il Gdarisk_wentylacja i klimatyzacja

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1] 45331200-8 |Instalacja wentylacji mechanicznej 1 49
1.1] 45331200-8 |Przewody wentylacyine z uzbrojeniem - malowanie na kolor RAL 9005 1 28
1,2| 45331200-8 |Dostawa i montaz urzadzen 29 47
1.2.| 45331200-8 |Centrale wentylacyjne - ZNW 1; ZNW3 - ZNW 5 29 35
1
1.2.| 45331200-8 |Centrala wentylacyjna - Ukiad Kuchenny ZNW6 36 37
2
1.2.| 45331200-8 |Wentylator oddymiajgcy i napowietrzajacy 38 40
3
1.2.| 45331200-8 |Wentylatory osiowe, kanatowe 41 43
4
1.2.| 45331200-8 |Kurtyny powietrzne - malowanie na kolor RAL 8005 44 44
5
1.2.| 456331200-8 |Odsysanie pytdw szlifierni bursztynu - malowanie na kolor RAL 9005 45 47
6 - Pom 0.23 Bursztynnicy (1 kpl.)
- Pom 2.7 Pracownia Konserwatorska (2 kpl.)
1.3| 45331200-8 |System spalinowy - malowanie na kolor RAL 9005 48 49
1.3.| 45331200-8 |Przytacze, Pion kominowy, Czesc pozioma d = 130 mm 48 49
1
2| 45331200-8 |Klimatyzacja - malowanie na kelor RAL 9005 50 61
2.1| 45331200-8 |Klimatyzacja - system ZK1iZK2 ( Tylko dla chtodzenia / Funkcja grzania unieczynniona 50 54
)
2.2| 45331200-8 |Agregaty do central wentylacyjnych 55 B1
3| 45331200-8 |lzolacja - malowanie na kolor RAL 9005 62 65
4| 45331200-8 |Préby montazowe i uruchomienie instalacji wentylacyjnej ( 3.5% od R+M+S ) 66 68
=B
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1c_Adaptacja Wielkiege Miyna na Muzeum Bursztynu ETAP Il Gdarisk_wentylacja i klimatyzacja

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Instalacja wentylacji mechanicznej

Przewody wentylacyjne z uzbrojeniem - malowanie na kolor RAL 9005

Dostawa i montaZz urzgdzen

Centrale wentylacyjne - ZNW 1; ZNW3 - ZNW 5

Centrala wentylacyjna - Ukiad Kuchenny ZNW6

Wentylator oddymiajagcy i napowietrzajacy

Wentylatory osiowe, kanalowe

Kurtyny powietrzne - malowanie na kolor RAL 9005

Alalalalala
ind |n D [ Pl el P g
N R L S XY Y S

Odsysanie pylow szlifierni bursztynu - malowanie na kolor RAL 9005
- Pom 0.23 Bursztynnicy (1 kpl.)
- Pom 2.7 Pracownia Konserwatorska (2 kpl.)

System spalinowy - malowanie na kolor RAL 9005

Przytacze, Pion kominowy, Cze$¢ pozioma d =130 mm

Klimatyzacja - malowanie na kolor RAL 9005

3o N e
BN Y N Y

Klimatyzacja - system ZK1 i ZK2 ( Tylko dla chtodzenia / Funkcja grzania
unieczynniona )

Agregaty do central wentylacyjnych

Izolacja - malowanie na kolor RAL 9005

e

Proby montazowe i uruchomienie instalacji wentylacyjnej ( 3.5% od R+M+S

)

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:

-3-
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1c_Adaptacja Wielkiego Mtyna na Muzeum Bursztynu ETAP |l Gdansk_wentylacja i klimatyzacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1|4533120 Instalacja wentylacji mechanicznej
0-8
1.1{4533120 Przewody wentylacyjne z uzbrojeniem - malowanie na kolor RAL 9005
0-8
1] KNR 2- | SST-1 |Przewody wentylac. bl. ocynk., o przekrojach prostok. typ A/l m2
d.1.]17 0101- - liczac bez wzgledu na udziat ksztattek i wielkos¢ kanatow
1105 z.0.3. ( wraz z otworami rewizyjnymi )
3. 9903
1277 m?2 127700
RAZEM 1277,00
2| KNR 2- | S8T-1 |Przewody wentylac. kotowe z bl. ocynkowanej Spiro m2
d.1.]17 0122- - liczae bez wzgledu na udzial ksztattek i wielkos¢ kanatow
1102 z.0.3. ( wraz z otworami rewizyjnymi )
3.9903
511 m2 511,00
RAZEM 511,00
3] KNR 2- | SST-1 |Klapa pozarowa (EIS 120) szt.
d.1.117 0134~ - 250 x 250 - 2 szt.
1103 z.0.3. - 400 x 400 - 1 szt.
3. 9903 - 900 x 400 - 2 szt
analogia - 700 x 300 - 1 szt.
- 450 x 450 - 2 szt.
- 300 x 300 - 8 szt.
- 500 x 400 - 1 szt
Klapa ppoz. odcinajaca typu mer FID S/S-¢/P /...... /BFL 230-T/
16+1 szt. 17,00
RAZEM 17,00
4| KNR 2- | SS8T-1 |Klapa pozarowa (EIS 120) szt.
d.1.117 0131~ -d=160- 9szt
1107 z.0.3. -d=100- 10 szt.
3. 8903 -d=125- 2szt.
analogia -d=200- 3szt
-d=250 - 8szt.
-d=315 - 2 szt
Przyktadowe oznaczenie
Klapa ppoz. odcinajgca typu mer FID PRO/SIN /... /BFL 230-T/
19+5+10 szt. 34,00
RAZEM 34,00
5| KNR 7- | SST-1 |Montaz sitownika do klapy p. - poz. szt
d.1.| 08 0205-
1 02
17+34 szt 51,00
RAZEM 51,00
6| KNR 2- | SST-1 |Ramka z siatkg - oczko 10 x 10 mm, d =200 mm szt.
d.1.117 0147- >> Nawiew - Pom. agregatu chiodniczego Poziom 0 <<
1] 01 z.0.3.
3.9903 Ramka z siatkg - oczko 10 x 10 mm, d =200 mm
analogia >> Nawiew - System kominowy Poziom +1 <<
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6'| KNR 2- | SST-1 |Przepustnica regulacyjna d = 100 mm szt.
d.1./17 0131~ - w kroccach skrzynek nawiewnikéw szczelinowych
1|01 z.0.3.
3.9903
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
7| KNR 2- Przepustnica regulacyjna o ér. do 315 mm szt
d.1.117 0131- ( uszczelka wargowa )
1103 z.0.3.
3, 9903
135 szt. 135,00
RAZEM 135,00
8| KNR 2- | SST-1 |Przepustnica wieloptascz 400 x 400 ( ZNW1 ) szt,
d.1.|17 0134-
1101 z.0.3.
3. 9903
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9| KNR 2- | SST-1 |Przepustnica wieloplascz 700 x 700 ( ZNW1 ) szt
d.1.|17 0134~
1103 z.0.3.
3. 9903
1) szt. 1,00
RAZEM 1,00

el
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1c_Adaptacja Wielkiego Miyna na Muzeum Bursztynu ETAP |l Gdarisk_wentylacja i klimatyzacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
10| KNR 2- | 8ST-1 |Ramka z siatkg - oczko 10 x 10 mm, d = 200 mm - stal nierdzewna szt.
d.1.|17 0147- >> Nawiew - Pom. agregatu chiodniczego Poziom 0 <<
1101 z.0.3.
3. 9903 Ramka z siatkg - oczko 10 x 10 mm, d =200 mm
analogia >> Nawiew - System kominowy Poziom +1 <<
5 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11| KNR 2- | 8ST-1 |Ramka z siatkg 1145 x 1145 (oczko 10 x 10 mm) stal nierdzewna szt.
d.1.]17 0147-
1] 05 z.0.3.
3. 8803
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
12| KNR 2- | §S8T-1 |Krata zaluzjowa wewnetrzna o obw. do 2000 mm - 1 szt. - domiar na bu- | szt
d.1.|17 0146- dowie
1103 z.0.3. Krata zaluzjowa zewnetrzna o obw, do 2000 mm - 1 szt. - j.w.
3. 9903 >> Malowana na kolor czarny )
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13| KNR 2- | SST-1 |Kratka wywiewna KW, 800 x 800 - 3 szt szt,
d.1.]17 0138- Kratka wywiewna KW, 800 x 250 - 4 szt
1] 05 z.0.3. Kratka wywiewna KW, 600 x 600 - 2 szt
3. 8903 Kratka wywiewna KW, 600 x 250 - 4 szt
Kratka wywiewna KW, 600 x 300 - 2 szt
17-2 szt. 15,00
RAZEM 15,00
14 KNR 2- | SST-1 |[Kratka nawiewna 600 x 600 - 1 szt stal nierdzewna szt,
d.1.|17 0138- Kratka nawiewna 850 x 850 - 1 szt
1{ 05 z.0.3. >> Zespot WNK napowietrzanie klatki <<
3.9903
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15| KNR 2- | 8ST-1 |Nawiewnik dwuszczelinowy SZ40 |= 1000 mm - lub réwnowazne - 5 kpl kpl.
d.1.|17 0138- W komplecie.:
1(05 z.0.3. - skrzynka rozprezna izol.wew o gr.6 mm
3. 9903
Nawiewnik dwuszczelinowy SZ40 | = 1500 mm - lub rownowazne - 6 kpl
W komplecie.:
- skrzynka rozprezna izol.wew o gr.6 mm
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
16| KNR 2- | SST-1 |Nawiewnik $cienny Sinus BR-200 + skrzynka rozprezna - lub réwnowazne | kpl.
d.1.]17 0138- >> panel w kolorze czarnym <<
1105 z.0.3.
3.9903/
R-kalk
analogia
38-3 kpl. 35,00
RAZEM 35,00
17| KNR 2- | SST-1 [Nawiewnik dyszowy DSA-D0-2 L= 600 - 1 kpl szt,
d.1.|17 0138- Nawiewnik dyszowy DSA-D0-2 L = 800 - 1 kpl
1105 z.0.3. Nawiewnik dyszowy DSA-D0-2 L = 1000 - 21 kpl
3. 8903
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
18] KNR 2- | SST-1 |Zawdr wywiewny d = 100 z ramkg montazowg Balace-E - 39 kpl szt.
d.1.| 17 0140- Zawor nawiewny d = 125 z ramkg montazowa Balace-S - 2 kpl
1101 z.0.3. Zawor wywiewny d = 125 z ramkg montazowg Balace-E - 4 kpl
3. 9903 Zawor wywiewny d = 160 z ramka montazowg Balace-E - 5 kpl
50 szt 50,00
RAZEM 50,00
19| KNR 2- | S8T-1 |Anemostat wywiewny, o ér. do 180 mm szt.
d.1.]17 0140-
1(01 z.0.3.
3. 9903
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

-5.
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1c_Adaptacja Wielkiego Miyna na Muzeum Bursztynu ETAP |l Gdarisk_wentylacja i klimatyzacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
20| KNR 2- | S8T-1 [Nawiewnik stozkowy sufitowy TRB-125(R) DVP z sifownikiem waojskowym szt
d.1.]17 0140- + Skrzynka rozprgzna izolowana z przepustnica | koricowkg pomiarowg -
1104 z.0.3. 8 kpl
3.9903/
R- kalk Nawiewnik stozkowy sufitowy TRB-160 (R) DVP z sifownikiem wojskowym
analogia + Skrzynka rozprgzna izolowana z przepustnica | koricowka pomiarowg -
4 kpl
Nawiewnik stozkowy sufitowy TRB-200 (R) DVP z sifownikiem wojskowym
+ Skrzynka rozprezna izolowana z przepustnicg | koficowka pomiarowg -
3 kpl
Nawiewnik stozkowy sufitowy TRB-250 (R) DVP z sitownikiem wojskowym
+ Skrzynka rozprezna izolowana z przepustnica | koricowkg pomiarowg -
10 kpl
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
21| KNR 2- | SST-1 |Nawiewnik wyporowy WQA-R-750 kpl.
d.1.[17 0140- + kréciec okragtu ( przytacze od gory )
104 z.0.3. - kieszer filtracyjna
3.9903/ - przepustnica obrotowa
R- kalk
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
22| KNR 2- | S8T-1 |Kolektor rozdzieleczy do jednostek kanalowch - wykonanie warsztatowe kpl.
d.1.]17 0141- wraz z przewodem elastycznym izolwanym Sonodec o §rd = 200 mm
1101 z.0.3. >> domiar na budowie <<
3. 9903
analogia
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
23| KNR 2- | SST-1 |Kszatttka do nawiewnikéw dyszowch - wykonanie warsztatowe kpl.
d.1./17 0141- wraz z przewodem elastycznym izolwanym Sonodec o $rd = 160 mm
1101 z.0.3. >> domiar na budowie <<
3.9903
analogia
23 kpl. 23,00
RAZEM 23,00
24| KNR 2- | SST-1 |Ksztattka (wspornik ) wentylatora osiowego ( NM i WM ) - wykonanie war-| szt.
d.1.|17 0141- sztatowe
1105 z.0.3. >> w izolacji kauczuk o gr. 10 mm)
3. 9903
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
25| KNR 2- | 8ST-1 |Tiumik ptytowy o obwodzie do 5000 mm | = 2000 mm szt.
d.1.|17 0154-
1 06
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
26| KNR 2- Tumik kanatowy dn 250 |1 = 1000 mm — 2 szt szt
d.1.]17 0155- Thumik kanatowy dn 315 1= 1000 mm — 2 szt
1 04 Ttumik kanatowy dn 350 | = 1000 mm — 2 szt
5] szt. 6,00
RAZEM 6,00
27| KNR 2- | SST-1 |Czerpnia kanatowa d =200 mm -1 szt. szt.
d.1.]17 0147- Whyrutnia kanatowa d = 200 mm - 1 szt.
1101 z.0.3.
3. 9603
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
28| KNR 2- | SST-1 |Przewody elastyczne izolowane Sonodec kpl
d.1.]17 0210- -d=100; 125; 160, 200
1 01
analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 4533120 Dostawa i montaz urzadzen
0-8
1.2.| 4533120 Centrale wentylacyjne - ZNW 1; ZNW3 - ZNW 5
1 0-8

=
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1c_Adaptacja Wielkiego Miyna na Muzeum Bursztynu ETAP 1l Gdarisk_wentylacja i klimatyzacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
29| KNR 2- | §8T-1 |Centrala klimatyzacyjna sekcyjna BS-7 szt.
d.1.[17 0323- - Vn/Vw=17 300/ 16 800 m3/h
2.4 05 - dpn = dpw = 500/500 Pa
analogia ( wym obrotowy , recyrkulcja, nagrz. wodna, zespét wentylat, filltry )
>> ZNW1 - Gtéwne Pomieszcz Wystawowe na 3 poziomach <<
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30| KNR 7- | §5T-1 [Dostawa i montaz automatyki do centrali wentylacyjnej kpl.
d.1.] 08 0204~ - szafa zasilajgco-sterujaca ( wykonanie wewn,)
2.1 02 - falownik luzem
R - kalk - presostaty
- siowniki przepustnic ( w tym recyrkulacji )
- czujnik temperatury
- zabezpieczenie p.- zamrozeniowe
- falowni wymiennika pbrotowego
- zawor tréjdrog. nagrzewnicy wodnej z sitownikiem
- zadajnik pomieszczeniowy)
>> ZNWH1 <<
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31| KNR 2- | §8T-1 |Centrala klimatyzacyjna kompaktowa BO-VESTA-R-3 szt
d.1.]17 0322- - Vn=Vw=2165/2165 m3/h
241 05 - dpn = dpw = 400/ 400 Pa
analogia ( z zintegrowang i okablowang automatyka, silniki EC, nagrz. wodna, kana-
lowa chiodnica freonowa, krocce wyprowadzone "do géry")
- presostaty, silowniki przepustnic w tym recyrkulacji, czujniki temp., za-
bezpieczenie p. - zamroz, falowniki wymiennika obrotowego, zawér tréjdro-
gowy nagrzewnicy wodnej z sitownikiem, zadajnik pomieszcz. )
>> ZNWS3 - Prac Muzealna, Szatnie, Po. Socjalne i Biurowe na Poz+2 i
Pom Ochrony / BMS NA poz. 0<<
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR 2- | S8T-1 |Centrala klimatyzacyjna dachowa BO-VESTA-R-3 szt.
d.1.]17 0322- - Vn=Vw=2000/2 000 m3/h
21 01 - dpn =dpw = 350/ 350 Pa
analogia ( z zintegrowang i okablowang automatyka, silniki EC, nagrz. wodna, kana-
lowa chiodnica freonowa, krdéce wyprowadzone "do gory")
- presostaty, silowniki przepustnic w tym recyrkulacji, czujniki temp., za-
bezpieczenie p. - zamroz, falowniki wymiennika obrotowego, zawér tréjdro-
gowy nagrzewnicy wodnej z sitownikiem, zadajnik pomieszcz. )
>> ZNW4 - Sala Edukcyjna Poziom +1 <<
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33| KNR 2- | SST-1 |Centrala klimatyzacyjna sekcyjna BS-1 szt.
d.1.]17 0322- - Vn/Vw=18610 /1 500 m3/h
2.1 01 - dpn = dpw = 400/400 Pa
analogia ( wym przeciwpradowy, recyrkulcja, nagrz. wodna, zespé! wentylat, filltry )
>> ZNWS5 - Ukiad Resturacyjny catkowiciw wydzielony ( dla rozliczen z
Dzierzawcg ) <<
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
34| KNR7- | SST-1 |Dostawa i montaz automatyki do centrali wentylacyjnej kpl.
d.1.| 08 0204- - szafa zasilajgco-sterujgca ( wykonanie wewn,)
2.1 02 - falownik luzem
R - kalk - presostaty
- sitowniki przepustnic ( w tym recyrkulacj )
- czujnik temperatury
- zabezpieczenie p.- zamrozeniowe
-~ falowni wymiennika pbrotowego
- zawér trojdrog. nagrzewnicy wodnej z sitownikiem
- zadajnik pomieszczeniowy)
>> ZNWH <<
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35|R -wyce-| SST-1 [Uruchomienie central, regulacja ilogci powietrza w kanatach gtéwnych oraz | kpl.
d.1.| na Ofer- szkolenie z zakresu cbstugi i eksploatacji
2.1] towa
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
1.2.| 4533120 Centrala wentylacyjna - Uktad Kuchenny ZNW8&
2| 0-8

L%
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1¢_Adaptacja Wielkiego Mtyna na Muzeum Bursztynu ETAP |l Gdarisk_wentylacja i klimatyzacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
36| KNR 2- | 88T-1 |Centrala nawiewno - wywiewna Extenso XEU-02 - ekologiczna szt.
d.1.]17 0322- { Modut nawiewu.: wym glikolowy do odzysku ciepta; Filtry M5 i F7;przep;
2.2 01 went do 2000 Pa z falownikiem; odp. temp. 40'C; chtodnica nagrz wodna)
analogia ( Modut wywiewu.: wym do odzysku ciepta; Filtry G4 i F9; EPA kl H11,weg-
lowy uzdatniacz UVC z promieniowaniem ultrafioletowym)
Karty katacgowe i instrukacja w j. polskim
>> ZNW6 - Uktad Kuchenny catkowiciw wydzielony ( dla rozliczen z Dzier-
zawcg ) <<
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37| KNR7- | §8T-1 |Zintegrowana Automatyka do centrali wentylacyjnej kpl.
d.1.| 08 0204- (komunikacja z BMS przez styki bezpotencjatowe)
2.2 02 Sterowanie z dostarczanege wraz z centralg Ekranu Dotykowego Uzytkow-
R - kalk nika - HMI.
Uruchomienie centrali - po stronie Producenta
UWAGA:
Centrala wymaga profensjonalego systemu serwisowania i konserwacji w
celu zapewnienia optymalnej wydajnosci ogniw filtracyjnych centrali wywy-
iewnej PEU
>> ZNWB <<
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|14533120 Wentylator oddymiajacy i napowietrzajgcy
3 0-8
38| KNR 2- | SST-1 [Wentylater oddymiajgcy osiowy F300 BVAXN 12/56/1000 M-D - lub rowno-| Kpl.
d.1.[17 0207- wazne
2.3/ 05 2z.0.3. ( odpornosé ogniowa 300" )
3.8903 - V=60000m3/h/dP =1195 Pa
analogia - N =1480 obr/imin/ N = 30 kW
( malowany proszkowo RAL7030 )
Elementy wyposazenia.:
- Przediuzenie obudowy bez klapy - 1 szt
- dysza wlotowa z Kotnierzem i siatkg ochronng - 1 szt
- klapa samozamykajgca - 1 szt
- stopy podstawy - 2 szt.
- amortyzatory wentylatora po strenie ssawnej - 3 szt.
- amortyzatory wentylatora po stronie tlocznej - 2 szt.
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38| M-wy- | SST-1 |Wyposazenie dodatkowe.: kpl.
d.1.| cena - Amortyzatory sprezynowe typ V 112 - 5 szt.
2.3| ofertowa - Polaczenie elastyczne, NG 1000 - 1 szt.
/R - kal- - Pierécient do montazu éciennego, NG 1000 - 1 szt.
kulacja - Wylacznik serwisowy - 1 szt
wiasna >>do BVAXN <<
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38" M-wy- | SST-1 |Dostawa i montaz centrali sterujacej TSCC 03 kpl.
d.1.| cena ( do systemu kentroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta )
2.3| ofertowa >> do BVAXN <<
/R -kal-
kulacja
wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39| M-wy- | SST-1 |Urzadzeniie napowietrzajace klatke schodowa - RDS 800/4/7,5 - lub row- | kpl.
d.1.| cena nowazne
2.3| ofertowa - V=30000m3/h/Dp=550Pa/N=75kW
/R -kal- Wyposazenie.:
kulacja - przepustnoca wieloplaszcz. - 1 szt.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39'| M-wy- | SST-1 |Dostawa i montaz centrali sterujgcej TSCC 03 kpl.
d.1 cena ( do systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta )
2.3| ofertowa >> do RDS 800/4/7<<
/R -kal-
kulacja
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

sl
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jam. Poszcz, Razem
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techn.
40|R - wyce-| SST-1 |Uruchomienie central sterujgcych z wylaczeniem rozruchu urzadzen kpl.
d.1.| na Ofer- obiektowych
2.3 towa Uruchomienia instalacji:
Etap I:
Po pisemnym potwierdzeniu przez zamawiajgcego o gotowosci obiektu do
rozruchu nalezy przystgpi¢ do n/w czynnosci:
- przyjecie zasilania na centrale sterujaca,
- rozruch centrali z wylgczeniem rozruch
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.)1 4533120 Wentylatory osiowe, kanatowe
4 0-8
41| KNR 2- | SS8T-1 [Wentylator osiowy HIT-1000 P 0,75kW - lub réwnowazne szt,
d.1.[17 0205- (230/400v; 50 HZ )
2.4| 06 z.0.3. - NM 1-4 - oznaczenie projektowe - 4 szt.
3. 9903 -WM1-6 - j.w. - 6 szt
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
41'|M- dopta-| SST-1 |Falownik 0,75 kW -3 x380-460V - 10 szt szt,
d 4. ta Rozigcznik serwisowy 3-faz 10A 400V - 10 szt
2.4 - NM 1-5 - oznaczenie projektowe - 5 szt.
- WM1-5 - jw.
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
42 KNR 2- | SST-1 [Wentylator kanatowy - 1 kpl szt.
d.1.|17 0206- - V=50m3/h/61W/230V
2.4|101 z.0.3. >>ZWC2 - WC Zaplecze Kawiarni na poziomie 0 <<
3.9903
Wentylator kanatowy
- V=1050 m3/h /228 W/ 400V
>>ZWC1 <<
( Wytacznik serwisowy w komplecie )
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
43| KNR 2- | SST-1 |Wentylator kanatowy - 1 kpl szt.
d.1.| 17 0206- - V=370 m3/h/ 105 W/ 230V
2.4|01 z.0.3. >>ZWK - Zaplecze Kawiarni na poziomie 0 <<
3. 9903
Wentylator kanatowy
- V=812m3/h /206 W
>>ZWT - Pomieszcz Techniczne <<
( Wytacznik serwisowy w komplecie )
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.2./4533120 Kurtyny powietrzne - malowanie na kolor RAL 9005
5| 0-8
44| KNR 7- | SST-1 |Kurtyna powietrzna wodna ELIS B-W-100 1= 1,0 m - lub réwnowazne kpl.
d.1.|24 0152- -Qgrz -11,0 kW
2.5 02 Wyposazenie.:
- zawdr dwudrogowy 1/2" z sitownikiem
- 3-stopniowy regulator obrotow z termostatem
- magnetyczny czujnik drzwiowy
( doprowadzenie medium do nagrzenicy - poza zakresem opracowania )
>> Kolor RAL9005 <<
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.2.14533120 Odsysanie pytéw szlifierni bursztynu - malowanie na kolor RAL 9005
6| 0-8 - Pom 0.23 Bursztynnicy (1 kpl.)
- Pom 2.7 Pracownia Konserwatorska (2 kpl.)
45| M-wy- | SST-1 [Zakup kpl.
d.1.| cena Aparat odsysajaco - filtrujgcy AOF 80 - 360
2.6 (d=80mm/V =360 m3h)
+
Ramig ERGO-MINI - K-75/3 z podstawa, ssawka i rurg
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
46| Kalk. SS8T-1 [Montaz kpl.
d.1.| wiasna Aparat odsysajgco - filtrujgcy AOF 80 - 360
2.6 (d=80mm/V =360 m3/h)
+
Ramig ERGO-MINI - K-75/3 z podstawa, ssawkg i rurg




1¢_Adaptacja Wielkiego Mityna na Muzeum Bursztynu ETAP |l Gdansk_wentylacja i klimatyzacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
47| wycena | SST-1 |Uruchomienie instalacji odciagu pytdw szlifierni bursztynu kpl.
d.1.|indywidu-
26| alna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.3| 4533120 System spalinowy - malowanie na kolor RAL 9005
0-8
1.3.| 4533120 Przytgcze, Pion kominowy, Czesé pozioma d =130 mm
1  0-8
48| kalk. S8T-1 |Montaz systemu spalinowego szt
d.1.| warszta-~
3.1| towa
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
49| M - Wy- | S8T-1 |PRZYLACZE kpl.
d.1.| cena Rura o dtugosci 1080 mm, do przyfacza - 2 szt.
3.1| OFerto- Rura o diugosci, 540 mm, do przytacza - 1 szt.
wa Rura o dtugosei, 360 mm, do przytacza - 1 szi.
Kolana 90' - 2 szt.
Obejmy montazowe - 16 szt.
Kompensator - 1 szt.
Ptaszcz kompensatotra - 1kpl
PION KOMINOWY
Rura o diugosci 1080 mm (NL- 1000 mm) - 4 szt.
Rura o diugosci 540 mm (NL- 460 mm) - 1 szt.
Rura o diugesci 360 mm (NL- 280 mm) - 1 szt.
Trojnik 80" - 1 szt
Konsola $cienna nastawna - 2 szt.
Plyta fundamoentowa z odptywem - 1 kpl
Wyczystka - dekile - 1 szt.
QObejmy - 10 szt
Kompensator z ptytg posrednia - 1 szt.
CZESC POZIOMA
Rura o diugosci 1080 mm (NL-1000 mm) - 10 szt.
Rura o diugosci 540 mm (NL- 460 mm) - 2 szt.
Rura o diugosci 360 mm (NL- 280 mm) - 2 szt.
Kolano 90" - 2 szt..
Kolano 40' - 2 szt.
Obejmy do przylacza - 20 szt.
QObejma montazowa - 20 szt.
Pokrywa dachowa - 2 szt.
Zakonczenie horyzontalne z siatkg - 1 kpl
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|4533120 Klimatyzacja - malowanie na kolor RAL 9005
0-8
2.1/ 4533120 Klimatyzacja - system ZK1 i ZK2 ( Tylko dla chtodzenia / Funkcja grzania unieczynniona )
0-8
50| KNR7- | SST-1 [Montaz szt.
d.2.|24 0153- >>Jednostki zewnetrzne <<
1 03
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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Lp. | Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

51 M- wy-
d.2.| cena
ofertowa

—_

SST-1

Z ak u p - Klimatyzatory VRV - np.Daikin

Jednostki zewnetrzne.

- Agregaty - 3 kpl ({gcznie Qcht = 114,0 /Qgrz = 142,6 kW)
Jednostki wewnetrzne { 25 szt) .:

- kasetonowa z nawiewem cbwodowym - 2 szt. ( Qchi = 6,1 kW)
- podtogowa - 1 szt. ( Qcht = 4,8 kW ) UWAGA - Malowana na kolor czar-
ny

- podiogowa - 9 szt. ( Qcht=6,1 kKW ) - Jw.

- kanatowa - 1 szt. ( Qchi=3,9 kW)

- kanatowa - 1 szt. ( Qchi=4,8 kW)

- kanatowa - 4 szt. ( Qcht=6,1 kW

- kasetonowa catkowicie ptaska - 2 szt. { Qcht=3,9 kW)

- kasetenowa catkowicie ptaska - 5 szt. { Qcht=4,8 kW)

( zestaw potgczeniowy dla agregatow 3-modutowych )

( panel dekoracyjny standard - 2 szt; nowy panel dekoracyjny 7 szt )
(tréjniki -24 szt., zintegrowany system kontroli, pilot zdalnego sterownia -
25 szt., pompki skroplin )

( Dokumentacja techniczno-ruchowa w j. polskim,

Szkolenie na miejscu zainstalowania urzadzen)

>> ZK1 - P.W. Zatgcznik nr 7 <<

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1,00

52| RMS
d.2.| kalk.

SST-1

Dostawa imontacz:

Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu czynnika chiodniczego .;
>> w izolacji otulinami na bazie spienionego kauczuku <<
-d=6,4-450m/9,5-990m/M2,7-1050m/159-140,0 m/ 19,1 -
350m/222-580m/254-140m/ 286-150m/31,8-60,0/38,1-
200m/ 41,3-200m/

- korytka maskujace PCV

- korytka ochronne PCV

Uwagal!

- konstrukeja wsporcza pod agregaty skraplajace

- instalacja odprowadzenia skroplin - rury z polietylenu sieciowego mm (w
izolacji ) wprowadzenie do pionu kan. sanit. - branza wod-kan

- przedmuchiwnie azotem

- préba szczelnosci, napetnianie czynnikiem chtodniczym

- uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur

= rury ochronne

- okablowanie zasilajgce z szafy i sterujgce migdzy jednostkami

>>» 7K1 <<

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

53| M- wy-
d.2.| cena
ofertowa

-

SST-1

Z a k u p - Klimatyzatory VRV - np.Daikin

Jednostki zewnetrzne.

- Agregaty - 2 kpl (igcznie Qcht = 71,8 /Qgrz = 87,9 kW)
Jednostki wewnetrzne { 24 szt) .:

- kasetonowa z nawiewem obwodowym - 1 szt. ( Qcht = 6,1 kKW )
- kaseta narozna - 4 szt, ( Qcht = 3,1 kW)

- kaseta narozna - 2 szt. ( Qcht= 3,9 kW )

- kaseta narazna - 3 szt. ( Qcht=6,1 kW)

- kanatowa - 1 szt. (Qcht=3,1 KW )

- kanalowa - 2 szt. ( Qchi= 3,9 kW

- kasetonowa catkowicie ptaska - 2 szt. ( Qcht=1,9 kW)
- kasetonowa catkowicie ptaska - 2 szt. ( Qchi=2,4 kW)
- kasetonowa catkowicie ptaska - 5 szt. { Qcht=3,1 kW)
- kasetonowa catkowicie ptaska - 2 szt. ( Qcht=3,9 kW)

( zestaw potgczeniowy dla agregatéw 2-modutowych )

( panel dekoracyjny standard - 1 szt; nowy panel dekoracyjny 11 szt; pa-
nel dekoracyjny - 6 szi; panel dekoracyjny - 3 szt. )

( tréjniki - 23 szt., zintegrowany system kontroli, pilot zdalnego sterownia -
24 szt., pompki skroplin )

( Dokumentacja techniczno-ruchowa w j. polskim,

Szkolenie na miejscu zainstalowania urzadzen)

>>ZK2 - P.W, Zatacznik nr 7 <<

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00
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54| RMS | 8ST-1 [Dostawa i montaz.: kpl.
d.2.| kalk. Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu czynnika chiodniczego .:

1 >> w izolacji otulinami na bazie spienionego kauczuku <<
-d=6,4-730m/95-83,0m/M2,7-110,0m/15,9-91,0m/191-44,0
m/222-260m/254-60m/31,8-26,0/38,1-16,0m/

- korytka maskujace PCV
- korytka ochronne PCV
Uwaga!
- konstrukeja wsporcza pod agregaty skraplajgce
- instalacja odprowadzenia skroplin - rury z polietylenu sieciowego mm (w
izolacji ) wprowadzenie do picnu kan. sanit. - branza wod-kan
- przedmuchiwnie azotem
- préba szczelnosci, napeinianie czynnikiem chtodniczym
- uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
- rury ochronne
- okablowanie zasilajace z szafy i sterujgce miedzy jednostkami
>> ZK2 <<
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2|4533120 Agregaty do central wentylacyjnych
0-8
55| M-wy- | SST-1 |Zakup szt

d.2.| cena - Agregat chtodniczy { ZNW1_1 + ZNW1_2)

2| ofertowa Q cht= 27,4 kW / Qgrz = 31,7 kW
Qcht=27,1 KW/ Qgrz = 31,6 kW
2 szt 2,00

RAZEM 2,00
56| Jw. SST-1 |Zakup szt.
d.2. - Agregat chtodniczy ( ZNW3)
2 Qcht=10,8 kW / Qgrz = 12,4 kKW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
571 Jw. SST-1 |Zakup szt,
d.2. - Agregat chtodniczy ( ZNW4 )
2 Qchi=10,5 kW / Qgrz = 12,3 kW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58 Jw. SST-1 |Zakup szt.
d.2. - Agregat chiodniczy (ZNWS5)
2 Q cht = 4,26 kW
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
59|  Jw. SST-1 |Zakup szt.
d.2, - Agregat chtodniczy ( ZNW6 )
2 Qcht=21,8 kW /Qgrz = 24,8 kW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60] KNR 7- | SST-1 |Montaz agregatow chtodniczych (do central ) szt.
d.2.|24 0153-
2 04
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
61| RIS- | SST-1 |Instalacja przytaczeniowa agregat - centrala szt.
d.2.| kalk / M- Montaz bloku przytgcznego obiegu czynnika chiodniczego, do chiodnicy

2|wyc ofert centrali wentylacyjnej (rur >w izolacji< poditgczeniowych do parownika),
oraz do jednostki zewngtrznej (skraplacza) - wraz z przedmuchwaniem,
prébg szczelnosci, napetnieniem czynnikiem chiodniczym instalacji, uru-
chomieniem i uzyskaniem niskich temperatur
instalacji
W komplecie.:Armatura chtodniczazawory rozprezne, zawory elektromag-
netyczne, moduly sterujgce
6 szt. 6,00

RAZEM 6,00

3/4533120 Izolacja - malowanie na kolor RAL 8005

0-8
62| KNR 9- | SST-1 |lzolacja matami z wetny mineralnej na folii alum. o gr. 30 mm - np. Klima- |m2 izo-
d.3| 16 0201- fix lacji
04
1182 m2 izo- 1182,00
lacji
RAZEM 1182,00
63| KNR 9- | SST-1 |lzolacja matami np.Rackterm o gr. 80 mm m2 izo-
d.3[16 0201- + wetna miner na folii alumionowej o gr. 20 mm lacji
03
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159 m? izo- 159,00
lacji
RAZEM 159,00
64 Jw. SS8T-1 |Obudowa p. - poz plytg ogniochronna EIS120 - np. wg systemu Promat kpl.
d.3| kalk. wykonaé zgodnie z instrukcjg Producenta - Licencjowany Wykonawca
wiasna >> zgodnie P.W. <<
172 kpl. 172,00
RAZEM 172,00
65| Wycena | SST-1 |lzolacja - p.- poz. - np. wg systemu Promat kpl.
d.3|indywidu- - uszczelnienie przejs¢ przewodéw wentylacyjnych przez $ciany, stropy -
alna odperno$é ogniowa EI 120
Zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg Producenta - Licencjowany
Wykonawca
>> zgodnie P.W <<
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44533120 Préby montazowe i uruchomienie instalacji wentylacyjnej ( 3.5% od R+M+S )
0-8
66| KNR 2- | SST-1 |Préby montazowe i uruchomienie instalacji wentylacyjnej { 3.5% od R+M+ %
d.4| 17 Tab. S)
9904/1
3.5 % 3,50
RAZEM 3,50
67| Kalk. SST-1 |Pomiary glo$nosci instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.4| wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
68| Kalk. SST-1 |Znakowanie instalacji - strzatki kierunku przeptywu, numery uzbrojenia (ze | kpl.
d.4| wiasna schematow ) na powierzchniach zewnetrznych instalacji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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