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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien sprawdzi¢ poprawnos¢ catego przedmiaru robét w odniesieniu do dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej ofercie wszystkie ewentualne roboty konieczne do wykonania, a ewentualnie nie
uwzglednione w przedmiarze robét i wynikajace z projektu.

Wszystkie watpliwosci w odniesieniu do przedmiaru robo6t winny by¢ rozpatrzone przed ztozeniem oferty i nie moga stanowi¢ podstaw
do rozszczen Wykonawcy po jej ztozeniu.

Przedmiar robot nalezy traktowac jako material pomocniczy do wyceny. Wykonawca sporzadzajac oferte winien kierowac sie
dokumentacja projektowa.

Klauzula stosowania zamiennikéw:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarach itp. nalezy traktowa¢ jako przykladowe, stuzace okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogoéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwigzan rownowaznych, tj. produktéw, materiatéw i urzadzen (w oparciu o
wyroby innych producentéw) pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w niniejszej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.
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Spis dziatow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robot

-

Roboty rozbiorkowe - wykonanie nowego otworu drzwiowego 100x210 cm w $cianie murowanej grubosci 18 cm maszynowni
dzwigu

1 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

2 Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180 mm

3 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworédw drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegly

4 Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20 cm, wykonywane recznie, kategoria Il

5 Osadzenie listew wykonczajgcych tynkarskich

6 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podfoze z tynku

7 Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw osciezy, 2-krotne, Sciany wewnetrzne murowane

8 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30m w poziomie

9 Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany

10 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km

11 |Koszt utylizacji gruzu

2 Roboty rozbiorkowe i budowlane - wyciecie otworu w istn. stropie na poziomie +1 (wyjscie na mostek zewn.) z wykonaniem
nowych schodéw taczacych poziom +4,06 z poziomem +3,51 m, pochwyty, scianka szklana

12 | Ciecie elementéw konstrukcji zelbetowych pitami diamentowymi

13 |Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30m w poziomie

14 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji zelbetowych

15 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km

16 | Koszt utylizacji gruzu

17 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa

18 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg - dalsze 10 cm

19 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompa

20 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane

21 |Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej na 2 stupkach, h=110 cm osadzonych w posadzce na $ruby kotwigce (1 stupek / 4 $ruby), pochwyt Fi
50 mm

22 | Szklana $ciana stata wys. 324 cm, mocowanie tafli géra-dot poprzez zaciskanie bez profili pionowych, szkto gr. 12 mm ESG przezroczyste

3 Roboty rozbiérkowe - rozbiorka stropu nad pomieszczeniem na poziomie +2 zlokalizowanym w kominie Miyna

23 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci do 20 cm

24 | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30m w poziomie

25 |Wywodz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z konstrukgji zelbetowych

26 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km

27 |Koszt utylizacji gruzu

4 Roboty rozbiorkowe - usunigcie szyb zespolonych we wskazanych oknach lukarn i okien w zachodniej $cianie szczytowej w celu
wykonania czerpni i wyrzutni wentylacyjnych

28 |Rozszklenie otwordw okiennych - szyby zespolone we wskazanych oknach lukarn i okien w zachodniej $cianie szczytowej w celu wykonania
czerpni i wyrzutni wentylacyjnych

29 |Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30m w poziomie

30 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z konstrukgji zelbetowych

31 |Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km

32 | Koszt utylizacji gruzu

5 Usuniecie obudowy z blachy ze stali nierdzewnej pylonéw konstrukcji nosnej istn. szybu windowego windy panoramicznej w
atrium budynku

33 |Usuniecie obudowy z blachy ze stali nierdzewnej pylondw konstrukcji no$nej istn. szybu windowego windy panoramicznej w atrium budynku
(kalkulacja indywidualna - Rx0,60, M=0)

34 |Przewozenie taczkami tadunkdw - blach z demontazu o ciezarze do 10kg na odlegto$¢ do 30m w poziomie

35 |Wywodz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5 t

36 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci ponad 1 km, samochdd do 5 t - dalsze 9 km

6 Usuniecie istniejagcych uszkodzonych balustrad przy schodach na poziomie "0" prowadzacych do obu wyjs¢ zlokalizowanych we
wschodniej Scianie mtyna

37 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych

38 |Demontaz balustrad - konstrukgcji stalowych

39 | Przewozenie taczkami balustrad o ciezarze do 30kg na odlegto$¢ do 30m w poziomie

40 |Wywoz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5 t

41 |Wywodz ztomu z terenu rozbiodrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci ponad 1 km, samochdd do 5 t - dalsze 9 km

7 Usuniecie istniejacych balustrad szklanych wokoét otworéw ekspozycji archeologicznej ze wzgledu na zmiany

42 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych

43 |Demontaz balustrad - konstrukcji stalowych

44 |Przewozenie taczkami balustrad o ciezarze do 30kg na odlegto$¢ do 30m w poziomie

45 |Wywoz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5 t

46 |Wywodz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci ponad 1 km, samochdd do 5 t - dalsze 9 km

8 Usuniecie wszelkich niewykorzystanych urzadzen, zabudéw i obudéw z zabytkowych scian ceglanych

47 |Usuniecie wszelkich niewykorzystanych urzgdzen, zabuddéw i obudéw z zabytkowych $cian ceglanych (kalkulacja indywidualna - Rx0,60,
M=0)

48 |Przewozenie taczkami materiatu z demontazu ciezarze do 30kg na odlegto$¢ do 30m w poziomie
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Nr

Nazwa dziatu robot

49

Wywoéz materiatu z demontazu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd do 5t

50

Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci ponad 1 km, samochdd do 5 t - dalsze 9 km

9 Usuniecie wszelkich niefunkcjonalnych instalacji z wnetrza oraz zewnetrznej strefy wejsciowej przeznaczonej do modyfikacji

51 |Usuniecie wszelkich niefunkcjonalnych instalacji z wnetrza oraz zewnetrznej strefy wejsciowej przeznaczonej do modyfikaciji

52 |Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 3.6-6.0 t materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii I-1ll (na 1 kurs), prace fadunkowe

53 |Przewo6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 3.6-6.0 t materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
kategorii |-l (na 1 kurs), przewdz na odlegto$¢ do 10 km

10 |Usuniecie i rozebranie istniejgcych zagospodarowan stref wejsciowych do Milyna od ulicy Rajskiej i Wielkie Mtyny: schody, murki,
donice, pochwyty, posadzki, nasadzenia

54 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm

55 |Rozebranie betonowych i zelbetowych schodéw zewnetrznych stref wejsciowych

56 |Rozebranie muréw oporowych ponizej terenu, fundamenty z cegty, na zaprawie cementowej

57 |Rozebranie muréw oporowych z cegly powyzej terenu, na zaprawie cementowej

58 |Rozebranie donic z cegly powyzej terenu, na zaprawie cementowej

59 |Pochwyty stalowe na wspornikach - rozbiérka (kalkulacja indywidualna - Rx0,60, M=0)

60 |Rozebranie posadzek zewnetrznych

61 |Rozebranie posadzek, z kostki chodnikowej do odbudowania w miejscu budowy elementéw konstrukcyjnych

62 |Wykopanie krzewow

63 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na
odlegtos¢ do 1 km

64 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek
za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km - dalsze 9 km

65 |Koszt utylizacji gruzu

66 |Wywodz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5 t

67 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci ponad 1 km, samochdd do 5 t - dalsze 9 km

68 | Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2 km, gatezie

69 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie - dalsze 8 km

70 |Koszt utylizacji krzakéw, karpiny, gatezi

11 |Parter - podbudowa posadzki wewnetrznej z plyt granitowych polerowanych

71 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

72 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

73 |Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) grubosci 2 cm, w technologii systemowej

74 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

75 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, uszczelnienie masg systemowa powierzchni poddanych
dziataniu wody z gruntu

76 |Podkiady, betonowe, beton B-15 podawany pompa, zwykly, grubosci 4 cm

77 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

78 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna

12 |l pietro - podbudowa posadzki wewnetrznej z ptyt granitowych polerowanych

79 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

80 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

81 |Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) grubosci 2 cm, w technologii systemowej

82 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

83 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, uszczelnienie masa systemowa powierzchni poddanych
dziataniu wody z gruntu

84 |Podktady, betonowe, beton B-15 podawany pompg, zwykly, grubosci 4 cm

85 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

86 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna

13 |ll pietro - podbudowa posadzki wewnetrznej z plyt granitowych polerowanych

87 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

88 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

89 |Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) grubosci 2 cm, w technologii systemowej

90 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

91 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, uszczelnienie masg systemowa powierzchni poddanych
dziataniu wody z gruntu

92 |Podkiady, betonowe, beton B-15 podawany pompa, zwykly, grubosci 4 cm

93 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

94 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna

14 |Parter - posadzki - plytki z granitu Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy na zywicach nowej generacji

95 | Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym

96 |Posadzka petna uktadana bezspoinowo - granit polerowany - ptytki z granitu Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach
o parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy

97 |Zabezpieczenie powierzchni granitu polerowanego - srodek antyposlizgowy do granitu polerowanego stosowany we wnetrzach -
przyktadowo Akemi R9

98 |Cokolik przy posadzce, wysokos¢ do 15 cm - plytki z granitu Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwuskfadnikowy

99 |Zabezpieczenie powierzchni granitu polerowanego - srodek antyposlizgowy do granitu polerowanego stosowany we wnetrzach -

przyktadowo Akemi R9
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100 |Izolacje szczelin wklestych silikonem
15 |l pietro - posadzki - plytki z granitu Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o parametrach

poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwuskladnikowy na zywicach nowej generacji

101

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym

102

Posadzka petna uktadana bezspoinowo - granit polerowany - ptytki z granitu Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach
o parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy

103

Zabezpieczenie powierzchni granitu polerowanego - srodek antyposlizgowy do granitu polerowanego stosowany we wnetrzach -
przyktadowo Akemi R9

104

Cokolik przy posadzce, wysokos¢ do 15 cm - plytki z granitu Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o parametrach
porownywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy

105

Zabezpieczenie powierzchni granitu polerowanego - srodek antyposlizgowy do granitu polerowanego stosowany we wnetrzach -
przyktadowo Akemi R9

106

Izolacje szczelin wklestych silikonem

Il pietro - posadzki - plytki z granitu Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwuskladnikowy na zywicach nowej generacji

107

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym

108

Posadzka petna uktadana bezspoinowo - granit polerowany - ptytki z granitu Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach
o parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwuskfadnikowy

109

Zabezpieczenie powierzchni granitu polerowanego - srodek antyposlizgowy do granitu polerowanego stosowany we wnetrzach -
przyktadowo Akemi R9

110

Cokolik przy posadzce, wysokos¢ do 15 cm - plytki z granitu Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o parametrach
porownywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy

111

Zabezpieczenie powierzchni granitu polerowanego - srodek antyposlizgowy do granitu polerowanego stosowany we wnetrzach -
przyktadowo Akemi R9

112

Izolacje szczelin wklestych silikonem

Parter - podbudowa posadzki wewnetrznej z ptyt granitowych ptomieniowanych

113

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

114

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

115

Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) grubosci 2 cm, w technologii systemowej

116

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

117

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, uszczelnienie masg systemowa powierzchni poddanych
dziataniu wody z gruntu

118

Podktady, betonowe, beton B-15 podawany pompag, zwykty, grubosci 4 cm

119

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

120

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna

| pietro - podbudowa posadzki wewnetrznej z ptyt granitowych ptomieniowanych

121

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

122

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

123

Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) grubosci 2 cm, w technologii systemowej

124

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

125

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, uszczelnienie masg systemowa powierzchni poddanych
dziataniu wody z gruntu

126

Podkiady, betonowe, beton B-15 podawany pompa, zwykly, grubosci 4 cm

127

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

128

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna

Il pietro - podbudowa posadzki wewnetrznej z plyt granitowych ptomieniowanych

129

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

130

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

131

Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) grubosci 2 cm, w technologii systemowej

132

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

133

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, uszczelnienie masg systemowa powierzchni poddanych
dziataniu wody z gruntu

134

Podktady, betonowe, beton B-15 podawany pompag, zwykty, grubosci 4 cm

135

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

136

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna

20

Parter - posadzki - ptytki z granitu Absoluto Black ptomieniowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy na zywicach nowej generacji

137

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym

138

Posadzka petna uktadana bezspoinowo - granit ptomieniowany - ptytki z granitu Absoluto Black ptomieniowane 60x60x2 cm kalibrowane na
klejach o parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy

139

Cokolik przy posadzce, wysokosé do 15 cm, - ptytki z granitu Absoluto Black ptomieniowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o
parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwuskfadnikowy

140

Izolacje szczelin wklestych silikonem

21

| pietro - posadzki - ptytki z granitu Absoluto Black ptomieniowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy na zywicach nowej generacji

141

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym

142

Posadzka petna uktadana bezspoinowo - granit ptomieniowany - ptytki z granitu Absoluto Black ptomieniowane 60x60x2 cm kalibrowane na
klejach o parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy

143

Cokolik przy posadzce, wysokosé do 15 cm, - ptytki z granitu Absoluto Black ptomieniowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o
parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwuskfadnikowy

144

Izolacje szczelin wklestych silikonem

Il pietro - posadzki - ptytki z granitu Absoluto Black ptomieniowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy na zywicach nowej generacji

145

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym
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146

Posadzka petna uktadana bezspoinowo - granit ptomieniowany - ptytki z granitu Absoluto Black ptomieniowane 60x60x2 cm kalibrowane na
klejach o parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy

147

Cokolik przy posadzce, wysoko$¢ do 15 cm, - ptytki z granitu Absoluto Black ptomieniowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o
parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy

148

Izolacje szczelin wklestych silikonem

23

Parter - podbudowa posadzki wewnetrznej z ptytek gresowych czarnych mat, wymiar 60x60x10 mm rektyfikowanych,
kalibrowanych o klasie antyposlizgowosci R10, klasie scieralnosci |

149

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

150

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

151

Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) grubosci 2 cm, w technologii systemowej

152

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

153

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, uszczelnienie masg systemowa powierzchni poddanych
dziataniu wody z gruntu

154

Podktady, betonowe, beton B-15 podawany pompg, zwykty, grubos$ci 4-6 cm

155

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

156

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna

24

| pietro - podbudowa posadzki wewnetrznej z ptytek gresowych czarnych mat, wymiar 60x60x10 mm rektyfikowanych,
kalibrowanych o klasie antyposlizgowosci R10, klasie $cieralnosci |

157

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

158

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

159

Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) grubosci 2 cm, w technologii systemowej

160

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

161

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, uszczelnienie masg systemowa powierzchni poddanych
dziataniu wody z gruntu

162

Podkiady, betonowe, beton B-15 podawany pompa, zwykly, grubosci 4-6 cm

163

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

164

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna

25

Il pietro - podbudowa posadzki wewnetrznej z pltytek gresowych czarnych mat, wymiar 60x60x10 mm rektyfikowanych,
kalibrowanych o klasie antyposlizgowosci R10, klasie scieralnosci |

165

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

166

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) grubosci 2 cm, w technologii systemowej

168

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

169

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, uszczelnienie masg systemowa powierzchni poddanych
dziataniu wody z gruntu

170

Podktady, betonowe, beton B-15 podawany pompg, zwykty, grubos$ci 4-6 cm

171

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

172

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna

26

Parter - posadzki - ptytki gresowe czarne mat, wymiar 60x60x10 mm, rektyfikowane, kalibrowane, o klasie antyposlizgowosci R10,
klasie scieralnosci |

173

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym

174

Posadzki ptytkowe uktadane bezspoinowo - ptytki gresowe czarne mat, wymiar 60x60x10 mm, rektyfikowane, kalibrowane, o klasie
antyposlizgowosci R10, klasie $cieralnosci |

175

Cokoliki ptytkowe z ptytek gres uktadane bezspoinowo, ptytki gresowe czarne mat, wymiar 60x60x10 mm, rektyfikowane, kalibrowane, o
klasie antyposlizgowosci R10, klasie $cieralnosci |

176

Izolacje szczelin wklestych silikonem

27

| pietro - posadzki - ptytki gresowe czarne mat, wymiar 60x60x10 mm, rektyfikowane, kalibrowane, o klasie antyposlizgowosci
R10, klasie Scieralnosci |

177

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym

178

Posadzki ptytkowe uktadane bezspoinowo - ptytki gresowe czarne mat, wymiar 60x60x10 mm, rektyfikowane, kalibrowane, o klasie
antyposlizgowosci R10, klasie $cieralnosci |

179

Cokoliki ptytkowe z ptytek gres uktadane bezspoinowo, ptytki gresowe czarne mat, wymiar 60x60x10 mm, rektyfikowane, kalibrowane, o
klasie antyposlizgowosci R10, klasie $cieralnosci |

180

Izolacje szczelin wklestych silikonem

28

Il pietro - posadzki - ptytki gresowe czarne mat, wymiar 60x60x10 mm, rektyfikowane, kalibrowane, o klasie antyposlizgowosci
R10, klasie $cieralnosci |

181

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym

182

Posadzki ptytkowe uktadane bezspoinowo - ptytki gresowe czarne mat, wymiar 60x60x10 mm, rektyfikowane, kalibrowane, o klasie
antyposlizgowosci R10, klasie $cieralnosci |

183

Cokoliki ptytkowe z ptytek gres uktadane bezspoinowo, ptytki gresowe czarne mat, wymiar 60x60x10 mm, rektyfikowane, kalibrowane, o
klasie antyposlizgowosci R10, klasie $cieralnosci |

184

Izolacje szczelin wklestych silikonem

29

Parter - podbudowa posadzki wewnetrznej betonowej przemystowej cienkowarstwowej zacieranej PCC (Polimer - Cement
Concrete) gr. 8-15 mm, wodoodpornej, wytrzymalos¢ na sciskanie 40N/mm2, Scieranie ponizej A9, w kolorze naturalnym szarym
np. Baufloor Enduro

185

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

186

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

187

Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) grubosci 2 cm, w technologii systemowej

188

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

189

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, uszczelnienie masg systemowa powierzchni poddanych
dziataniu wody z gruntu

190

Podkiady, betonowe, beton B-15 podawany pompa, zwykly, grubosci 4-6 cm

191

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
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192 |lIzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna
30 |l pietro - podbudowa posadzki wewnetrznej betonowej przemystowej cienkowarstwowej zacieranej PCC (Polimer - Cement

Concrete) gr. 8-15 mm, wodoodpornej, wytrzymatos¢ na sciskanie 40N/mm2, scieranie ponizej A9, w kolorze naturalnym szarym
np. Baufloor Enduro

193

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

194

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

195

Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) grubosci 2 cm, w technologii systemowej

196

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

197

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, uszczelnienie masg systemowa powierzchni poddanych
dziataniu wody z gruntu

198

Podktady, betonowe, beton B-15 podawany pompg, zwykty, grubosci 4-6 cm

199

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

200

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna

31

Il pietro - podbudowa posadzki wewnetrznej betonowej przemystowej cienkowarstwowej zacieranej PCC (Polimer - Cement
Concrete) gr. 8-15 mm, wodoodpornej, wytrzymalos¢ na sciskanie 40N/mm2, Scieranie ponizej A9, w kolorze naturalnym szarym
np. Baufloor Enduro

201

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

202

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

203

Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) grubosci 2 cm, w technologii systemowej

204

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej, gruntowanie recznie

205

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii systemowej, uszczelnienie masg systemowa powierzchni poddanych
dziataniu wody z gruntu

206

Podkiady, betonowe, beton B-15 podawany pompa, zwykly, grubosci 4-6 cm

207

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

208

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna

Parter - posadzki - wewnetrzne betonowe przemystowe cienkowarstwowe zacierane PCC (Polimer - Cement Concrete) gr. 8-15
mm, wodoodporne, wytrzymatos¢ na sciskanie 40N/mm2, $cieranie ponizej A9, w kolorze naturalnym szarym np. Baufloor Enduro

209

Posadzki - wewnetrzne betonowe przemystowe cienkowarstwowe zacierane PCC (Polimer - Cement Concrete) gr. 8-15 mm, wodoodporne,
wytrzymato$¢ na Sciskanie 40N/mm2, Scieranie ponizej A9, w kolorze naturalnym szarym np. Baufloor Enduro

33

| pietro - posadzki - wewnetrzne betonowe przemystowe cienkowarstwowe zacierane PCC (Polimer - Cement Concrete) gr. 8-15
mm, wodoodporne, wytrzymatos¢ na sciskanie 40N/mm2, $cieranie ponizej A9, w kolorze naturalnym szarym np. Baufloor Enduro

210

Posadzki - wewnetrzne betonowe przemystowe cienkowarstwowe zacierane PCC (Polimer - Cement Concrete) gr. 8-15 mm, wodoodporne,
wytrzymato$¢ na Sciskanie 40N/mm2, Scieranie ponizej A9, w kolorze naturalnym szarym np. Baufloor Enduro

34

lll pietro - posadzki - wewnetrzne betonowe przemystowe cienkowarstwowe zacierane PCC (Polimer - Cement Concrete) gr. 8-15
mm, wodoodporne, wytrzymatos¢ na sciskanie 40N/mm2, $cieranie ponizej A9, w kolorze naturalnym szarym np. Baufloor Enduro

211

Posadzki - wewnetrzne betonowe przemystowe cienkowarstwowe zacierane PCC (Polimer - Cement Concrete) gr. 8-15 mm, wodoodporne,
wytrzymato$¢ na Sciskanie 40N/mm2, Scieranie ponizej A9, w kolorze naturalnym szarym np. Baufloor Enduro

35

Parter - roboty uzupetniajagce budowlane

212

Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone schody proste - nadlanie fragmentu podestu schodéw pom.
028 do proj. geometrii

213

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

214

Wykonanie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna pod zabudowe skrzynek hydrantowych

215

Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyklych kategorii lll we wnekach na skrzynki hydrantowe

216

Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany

217

Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km

218

Koszt utylizacji gruzu

S1 - Parter - okladzina $ciany istniejgcej: kompaktowa plyta scienna potyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm (twarda i odporna na
zarysowania), wodoodporna, samonosna - montaz obustronny na klej systemowy

219

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, oczyszczanie powierzchni pod montaz ptyt kompaktowych

220

Odttuszczanie powierzchni $cian pod montaz ptyt kompaktowych

221

Oktadzina $ciany istniejgcej: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm

222

Zabezpieczenie powierzchni powtokg antybakteryjna "Sanitized"

37

S1 - | pietro - oktadzina $ciany istniejagcej: kompaktowa ptyta scienna polyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm (twarda i odporna na
zarysowania), wodoodporna, samonosna - montaz obustronny na klej systemowy

223

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, oczyszczanie powierzchni pod montaz ptyt kompaktowych

224

Odtluszczanie powierzchni $cian pod montaz ptyt kompaktowych

225

Oktadzina $ciany istniejgcej: kompaktowa ptyta scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubos$¢ kleju 4 mm

226

Zabezpieczenie powierzchni powloka antybakteryjng "Sanitized"

38

S1 - Il pietro - okladzina sciany istniejacej: kompaktowa ptyta scienna potyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm (twarda i odporna na
zarysowania), wodoodporna, samonosna - montaz obustronny na klej systemowy

227

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, oczyszczanie powierzchni pod montaz ptyt kompaktowych

228

Odttuszczanie powierzchni $cian pod montaz ptyt kompaktowych

229

Oktadzina $ciany istniejgcej: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm

230

Zabezpieczenie powierzchni powtokg antybakteryjna "Sanitized"

39

S1 - lll pietro - okladzina sSciany istniejacej: kompaktowa ptyta scienna potyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm (twarda i odporna na
zarysowania), wodoodporna, samonosna - montaz obustronny na klej systemowy

231

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, oczyszczanie powierzchni pod montaz ptyt kompaktowych

232

Odtluszczanie powierzchni $cian pod montaz ptyt kompaktowych

233

Oktadzina $ciany istniejgcej: kompaktowa ptyta scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubos$¢ kleju 4 mm
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234

Zabezpieczenie powierzchni powloka antybakteryjna "Sanitized"

S2 - Parter - $cianka z bloczkéw silikatowych o REI 120 np. bloki Silka Tempo 15 wykonczone tynkiem cienkowarstwowym
cementowo-wapiennym gr. 10 mm, z malowaniem farbg egalizujaca - wyréwnujaco-wypetniajaca

235

Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych - silikatowych o REI 120, np. bloki Silka Tempo 15, grubosci 15 cm

236

Utozenie nadprozy prefabrykowanych, w $cianach dziatowych

237

Wieniec zelbetowy $ciany murowanej, beton C30/37 podawany pompa

238

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane

239

Tynki cienkowarstwowe cementowo-wapienne grubosci 10 mm - obustronnie

240

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym

241

Malowanie farbami egalizujgcymi (wyréwnujgco-wypetniajaca), satyna, o | stopniu/klasie odpornosci na szorowanie na mokro (w/g normy
PN-EN 13300) o wtasnosciach antygrzybicznych, kolor czarny RAL 9005

242

Zabezpieczenie podtog folig

41

S2 - lll pietro - $cianka z bloczkéw silikatowych o REI 120 np. bloki Silka Tempo 15 wykonczone tynkiem cienkowarstwowym
cementowo-wapiennym gr. 10 mm, z malowaniem farbg egalizujaca - wyréwnujgco-wypetniajaca

243

Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych - silikatowych o REI 120, np. bloki Silkka Tempo 15, grubosci 15 cm

244

Utozenie nadprozy prefabrykowanych, w $cianach dziatowych

245

Wieniec zelbetowy $ciany murowanej, beton C30/37 podawany pompg

246

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane

247

Tynki cienkowarstwowe cementowo-wapienne grubosci 10 mm - obustronnie

248

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym

249

Malowanie farbami egalizujgcymi (wyréwnujgco-wypetniajgca), satyna, o | stopniu/klasie odpornosci na szorowanie na mokro (w/g normy
PN-EN 13300) o wtasnosciach antygrzybicznych, kolor czarny RAL 9005

250

Zabezpieczenie podtdg folig

42

S3 - Parter - $cianka warstwowa na ruszcie stalowym systemowym gr. 10 cm, oktadzina: 2x dwie warstwy plyta GK wodoodporna
12,5 mm, 2x dwie warstwy kompaktowa ptyta scienna potyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm, wodoodporna, samonosna

251

Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm

252

Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm - dodatek za drugg warstwe piyt

253

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKB gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm, pokrycie
obustronne, $cianki dwuwarstwowe

254

Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm

255

Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm - dodatek za drugg warstwe piyt

43 |S3 - | pietro - scianka warstwowa na ruszcie stalowym systemowym gr. 10 cm, oktadzina: 2x dwie warstwy plyta GK wodoodporna
12,5 mm, 2x dwie warstwy kompaktowa ptyta scienna potyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm, wodoodporna, samonosna

256 |Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm

257 |Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm - dodatek za drugg warstwe piyt

258 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKB gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm, pokrycie
obustronne, $cianki dwuwarstwowe

259 |Oktadzina sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm

260 |Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm - dodatek za drugg warstwe piyt

44 |83 - Il pietro - Scianka warstwowa na ruszcie stalowym systemowym gr. 10 cm, oktadzina: 2x dwie warstwy plyta GK
wodoodporna 12,5 mm, 2x dwie warstwy kompaktowa ptyta scienna potyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm, wodoodporna, samonosna

261 |Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm

262 |Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm - dodatek za drugg warstwe piyt

263 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKB gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm, pokrycie
obustronne, $cianki dwuwarstwowe

264 |Oktadzina Sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm

265 |Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm - dodatek za drugg warstwe piyt

45 |84 - Parter - scianka warstwowa jednostronna ruszt stalowy gr. 10 cm, okladzina: 2x ptyta GKF ognioodporna 12,5 mm, 1x
kompaktowa ptyta scienna polyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm, wodoodporna, samonosna

266 |Oktadzina sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm

267 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochroonych GKF gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm, pokrycie
jednostronne, $cianki dwuwarstwowe

46 |S4 -1 pietro - Scianka warstwowa jednostronna ruszt stalowy gr. 10 cm, oktadzina: 2x ptyta GKF ognioodporna 12,5 mm, 1x
kompaktowa ptyta scienna polyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm, wodoodporna, samonosna

268 |Oktadzina sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm

269 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochroonych GKF gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm, pokrycie
jednostronne, $cianki dwuwarstwowe

47 |84 -l pietro - scianka warstwowa jednostronna ruszt stalowy gr. 10 cm, okladzina: 2x plyta GKF ognioodporna 12,5 mm, 1x
kompaktowa ptyta scienna polyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm, wodoodporna, samonosna

270 |Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,

samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm
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271

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochroonych GKF gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm, pokrycie
jednostronne, $cianki dwuwarstwowe

48

S5 - Parter - scianki dziatlowe z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm,
pokrycie obustronne, scianki jednowarstwowe, z malowaniem

272

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm, pokrycie
obustronne, $cianki jednowarstwowe

273

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym

274

Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku

275

Malowanie farbami silikatowymi o wtasnos$ciach antygrzybicznych, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie

276

Zabezpieczenie podtog folig

49

S5 - |l pietro - Scianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10
cm, pokrycie obustronne, scianki jednowarstwowe, z malowaniem

277

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm, pokrycie
obustronne, $cianki jednowarstwowe

278

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym

279

Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku

280

Malowanie farbami silikatowymi o wtasnos$ciach antygrzybicznych, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie

281

Zabezpieczenie podtog folig

S5 - lll pietro - $cianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10
cm, pokrycie obustronne, scianki jednowarstwowe, z malowaniem

282

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm, pokrycie
obustronne, $cianki jednowarstwowe

283

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym

284

Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podioze z tynku

285

Malowanie farbami silikatowymi o wtasnos$ciach antygrzybicznych, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie

286

Zabezpieczenie podtog folig

51

S6 - Il pietro - Scianki dzialowe p-poz. - przegroda do REI120, obustronnie na ruszcie stalowym gr. 10 cm - 2x ptyta GKF DF gr. 12,¢
mm, jednostronnie wetna mineralna gr. 10 cm, z malowaniem na kolor czarny

287

Oktadzina $ciany: przegroda ogniochronna REI 120

288

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF DF gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm, pokrycie obustronne,
$cianki dwuwarstwowe

289

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grubosci 10 cm, pionowa z ptyt uktadanych na sucho - wypetnienie $cianek

290

Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku - obustronnie

291

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym

292

Malowanie farbami emulsyjnymi kolor czarny, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie

293

Zabezpieczenie podtog folig

52

S6 - lll pietro - Scianki dziatlowe p-poz. - przegroda do REI120, obustronnie na ruszcie stalowym gr. 10 cm - 2x ptyta GKF DF gr.
12,5 mm, jednostronnie wetna mineralna gr. 10 cm, z malowaniem na kolor czarny

294

Oktadzina $ciany: przegroda ogniochronna REI 120

295

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF DF gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm, pokrycie obustronne,
$cianki dwuwarstwowe

296

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grubosci 10 cm, pionowa z ptyt uktadanych na sucho - wypetnienie $Scianek

297

Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku - obustronnie

298

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym

299

Malowanie farbami emulsyjnymi kolor czarny, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie

300

Zabezpieczenie podtog folig

53

S8 - Parter - Scianka z bloczkéw silikatowych o REI 120 np. bloki Silka Tempo 15, obudowana obustronnie jednowarstwowo
kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna, samonosna

301

Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubos$¢ kleju 4 mm

302

Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych - silikatowych o REI 120, np. bloki Silkka Tempo 15, grubosci 15 cm

303

Wieniec zelbetowy $ciany murowanej, beton C30/37 podawany pompa

304

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane

305

Tynki cienkowarstwowe cementowo-wapienne gr. 10 mm - obustronnie

306

Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubos$¢ kleju 4 mm

54

S8 - | pietro - $cianka z bloczkow silikatowych o REI 120 np. bloki Silka Tempo 15, obudowana obustronnie jednowarstwowo
kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna, samonosna

307

Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubos$¢ kleju 4 mm

308

Sciany wewnetrzne z blokdéw wapienno-piaskowych - silikatowych o REI 120, np. bloki Silkka Tempo 15, grubosci 15 cm

309

Wieniec zelbetowy $ciany murowanej, beton C30/37 podawany pompa

310

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane

311

Tynki cienkowarstwowe cementowo-wapienne gr. 10 mm - obustronnie

312

Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubos$¢ kleju 4 mm

55

S8 - Il pietro - Scianka z bloczkéw silikatowych o REI 120 np. bloki Silka Tempo 15, obudowana obustronnie jednowarstwowo
kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna, samonosna

313

Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubos$¢ kleju 4 mm

314

Sciany wewnetrzne z blokdéw wapienno-piaskowych - silikatowych o REI 120, np. bloki Silkka Tempo 15, grubosci 15 cm

315

Wieniec zelbetowy $ciany murowanej, beton C30/37 podawany pompa

316

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane

317

Tynki cienkowarstwowe cementowo-wapienne gr. 10 mm - obustronnie
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318

Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz obustronny na klej systemowy - grubos$¢ kleju 4 mm

56

Parter - obudowa szachtow sanitarnych ptyta wodoodporng gipsowo-kartonowg GKB gr. 12,5 mm na rusztach stalowych

319

Obudowa szachtéw sanitarnych ptytg wodoodporng gipsowo-kartonowg GKB gr. 12,5 mm, na rusztach stalowych, dwuwarstwowa

320 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho
57 |l pietro - obudowa szachtéw sanitarnych plyta wodoodporng gipsowo-kartonowa GKB gr. 12,5 mm na rusztach stalowych
321 |Obudowa szachtéw sanitarnych ptytg wodoodporng gipsowo-kartonowg GKB gr. 12,5 mm, na rusztach stalowych, dwuwarstwowa

322

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho

Il pietro - obudowa szachtéw sanitarnych plyta wodoodporng gipsowo-kartonowg GKB gr. 12,5 mm na rusztach stalowych

323

Obudowa szachtéw sanitarnych ptytg wodoodporng gipsowo-kartonowg GKB gr. 12,5 mm, na rusztach stalowych, dwuwarstwowa

324

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho

P9 - klatka schodowa K2 - roboty wykonczeniowe biegéw klatki schodowej - tynk z malowaniem

325

Tynki zwykte biegéw klatek schodowych, kategoria Ill

326

Zaprawa cienkowarstwowa gr. 10 mm cementowo-wapienna

327

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym

328

Osadzenie listew wykonczajgcych tynkarskich naroznych

329

Malowanie farbami egalizujgcymi kolor czarny RAL 9005

330

Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokos$¢ do 6 m, naktady podstawowe z czasem pracy

P9 - klatka schodowa K1 - roboty wykonczeniowe biegéw klatki schodowej - tynk z malowaniem

331

Tynki zwykte biegéw klatek schodowych, kategoria Ill

332

Zaprawa cienkowarstwowa gr. 10 mm cementowo-wapienna

333

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym

334

Osadzenie listew wykonczajgcych tynkarskich naroznych

335

Malowanie farbami egalizujgcymi kolor czarny RAL 9005

336

Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokos$¢ do 6 m, naktady podstawowe z czasem pracy

61 |P9 - klatka schodowa K2 - roboty wykonczeniowe podestéw i biegow klatki schodowej - okladziny schodow z granitu Absolute
Black palonego gr. 2 cm i podstopnice z granitu Absolute Black polerowane

337 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym

338 |Stopien z granitu Absolute Black palonego gr. 2 cm (z ptytek 60x60 cm), uktadany bezspoinowo na klejach o parametrach poréwnywalnych
do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwuskfadnikowy gr.1 cm

339 |Oktadziny schodoéw - podstopnice z ptytek ze stali nierdzewnej w/g detalu H-H, uktadane bezspoinowo na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy gr. 1 cm

340 |Podesty schodow uktadane bezspoinowo - ptytki z granitu Absoluto Black polerowanego 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy gr. 1 cm

341 |Element domykajgcy uwarstwienia posadzki gr.2 cm - betonowa prefabrykowana podstopnica wys. 17 cm, na klej o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy gr. 1 cm

62 |P9 - klatka schodowa K1 - roboty wykonczeniowe podestow i biegéw klatki schodowej - oktadziny schodéw z granitu Absolute
Black palonego gr. 2 cm i podstopnice z granitu Absolute Black polerowane

342 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym

343 | Stopien z granitu Absolute Black palonego gr. 2 cm (z ptytek 60x60 cm), uktadany bezspoinowo na klejach o parametrach poréwnywalnych
do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy gr.1 cm

344 | Oktadziny schoddw - podstopnice z ptytek ze stali nierdzewnej w/g detalu H-H, uktadane bezspoinowo na klejach o parametrach
porownywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy gr. 1 cm

345 |Element domykajacy uwarstwienia posadzki gr.2 cm - betonowa prefabrykowana podstopnica wys. 17 cm, na klej o parametrach
porownywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy gr. 1 cm

63 |P9 - klatka schodowa K2 - roboty wykonczeniowe - balustrada schodowa

346 |Balustrady schodowe szklane i ze stali nierdzewnej z wypetnieniem wg projektu

64 |P9 - klatka schodowa K1 - roboty wykonczeniowe - balustrada schodowa

347 |Balustrady schodowe szklane i ze stali nierdzewnej z wypetnieniem wg projektu

65 |ZL-1 - Parter - $ciana szklana stata REI 60 wys. 370-328 cm szkio ESG gr. 12 mm przezroczyste

348 |Sciana szklana stata REI 60 - wysokosci 370 cm, mocowanie tafli gora - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili szproséw pionowych, szkto
ESG 12 mm przezroczyste (w $cianie szklanej wbudowane drzwi D12 - szt.2)

349 |Sciana szklana stata REI 60 - wysokosci 328 cm, mocowanie tafli gora - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili szproséw pionowych, szkto
ESG 12 mm przezroczyste (w scianie szklanej wbudowane drzwi D8 - szt.2)

66 |Parter - | pietro - kontrola dostepu z bramka sensoryczng szklang w/g opisu - kontroli dostepu

350 |Stupki i bramki kontroli dostepu - 1 przejscie kontroli dostepu sktadajace sie z 3 stupkdéw wyznaczajace przejscie do bramek sensorycznych i
dwdch bramek sensorycznych zamocowanych na stupkach z automatyka systemowg

351 | Stupki i bramki kontroli dostepu - montaz (bez kosztu urzgdzenia) (kalkulacja indywidualna)

352 |Uktad sterowania elekirycznego bramek sensorycznych - montaz (bez kosztu urzadzenia) (kalkulacja indywidualna)

353 | Przewody sygnatowe z elektroenergetycznych przewodoéw kabelkowych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone na gotowych konstrukcjach
nosnych i wsporczych

354 |Proby przejs¢ kontroli dostepu i uruchomienie (kalkulacja indywidualna)

67 |Parter - panel informacyjny (totem) wys. 328 cm w zabudowie z perforowanej blachy na samodzielnej metalowej konstrukcji
nosnej - rys. A-29.1/A29.2

355 | Systemowy stelaz stalowy, stalowy panel elewacyjny gtadki blacha gr. 1 mm, blachy giete malowane na kolor czarny wraz z wykonaniem
siedziska z rury stalowej 60x60x5 mm, wraz z siedziskiem z desek debowych 3 cm impregnowanych p-poz.

356 |Zabudowa gornej ptaszczyzny pionowego panelu informacyjnego systemowymi panelami perforowanymi z blachy stalowej gr. 1 mm

357 | Systemowy stelaz stalowy, stalowy panel elewacyjny gtadki blacha gr. 1 mm - montaz (bez kosztu panelu) (kalkulacja indywidualna)

358 |Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych - montaz (bez kosztu paneli)

359 |Ekran dotykowy - monitor 42" w metalowej obudowie, otwory w obudowie zintegrowane z pokryciem ekranu hartowanym szktem z
mozliwoscia pracy 24/7, AMVAS, technologia pojemnosciowa FULL HD MULTI TOUCH np. llyama TF4237MSC-B4AG

360 |Ukiad ekranu dotykowego - montaz (bez kosztu urzadzenia)
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361 |Proby i uruchomienie uktadéw ekranu dotykowego (kalkulacja indywidualna)
68 |Parter - pomieszczenia wewnatrz budynku - balustrada i pochwyty
362 |Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej na 2 stupkach, h=110 cm osadzonych w posadzce na $ruby kotwigce (1 stupek / 4 Sruby), pochwyt Fi

50 mm

363

Balustrada szklana bezstupkowa mocowana w dolnej listwie przylegajacej do boku schodéw

364

Balustrada szklana bezstupkowa mocowana w dolnej listwie do istn. ptyty stropowej ukryta w warstwach posadzki - kontrola dostepu

365

Balustrada szklana bezstupkowa mocowana w dolnej listwie przylegajacej do boku krawedzi otworu ekspozyciji

Parter - przykrycie posadzka zelbetowg gr. 18 cm, strefy dawnej otwartej ekspozyciji archeologicznej

366

Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton C30/37 podawany pompg

367

Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty, beton C30/37 podawany pompg - dalsze 3 cm

368

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe - siatka géra - dét Fi 10 mm

369

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

70

Parter - obudowa wystawy statej, pom. 03 - $ciana szklana stata REI 60 wys. 328 cm szkto ESG gr. 12 mm przezroczyste

370

Sciana szklana stata REI 60 - wysokosci 328 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili szproséw pionowych, szkto
ESG 12 mm przezroczyste

71

Parter - $ciana szklana stata REI 60, szklo ESG 12 mm przezroczyste - wysokosci 370 cm, dostosowana do podestu schodow i
stropu nad poziomem "0"

371

Sciana szklana stata REI 60 - wysokosci 370 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili szproséw pionowych, szkto
ESG 12 mm przezroczyste

72

Parter - wzmocniona konstrukcja nosna rusztow - sciany w zabudowie z ptyt gipsowo-kartonowych do podwieszania ekranéw HD
-rys. A-30

372

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych gr.10 cm, pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe

373

Konstrukcje dodatkowe rusztéw pod okfadziny z piyt gipsowych, z ksztattownikow metalowych podwdjnych

374

Spawanie rusztéw do ksztattownikéw lub ptaskownikéw

375

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym

376

Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku

377

Malowanie farbami silikatowymi o wlasnos$ciach antygrzybicznych, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie

378

Zabezpieczenie podtdg folig

Parter - ekran wewnetrzny LED FULL HD, full color 770x200 cm

379

Ekran wewnetrzny LED FULL HD, full color 770x200 cm

380

Ekran wewnetrzny LED FULL HD, full color 770x200 cm - montaz (bez kosztu urzgdzenia) (kalkulacja indywidualna)

381

Préby i uruchomienie (kalkulacja indywidualna)

Parter - $ciana szklana stata REI 60, szklo ESG 12 mm przezroczyste - wysokosci 370 cm - rys. A-30

382

Sciana szklana stata REI 60 - wysokosci 370 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili szproséw pionowych, szkto
ESG 12 mm przezroczyste

75

Parter - obudowa $cian maszynowni, przy ladzie gtéwnej - panele elewacyjne z blachy nierdzewnej polerowane i malowane na
kolor czarny RAL 9005 - rys. A-24

383

Panel systemowy elewacyjny na systemowym stelazu, panel z blachy nierdzewnej polerowanej, gtadki (efekt lustra) gr. 1 mm, panele
mocowane bez dylatacji, z materiatem montazowym

384

Panel systemowy elewacyjny na systemowym stelazu, panel z blachy nierdzewnej, gtadki, malowany na kolor czarny RAL 9005, gr. 1 mm,
panele mocowane bez dylatacji, z materiatem montazowym

385

Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych ze stali nierdzewne;j - robocizna

386

Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili zimnogietych pod lekkg obudowe- robocizna

387

Lekka obudowa scian montowanych metodg tradycyjna - roboty uzupetniajgce, montaz tgcznikow

388

Lekka obudowa $cian - roboty uzupetniajgce, uszczelnienie stykéw uszczelkg - robocizna

76

Parter - lada gtéwna - rys. A-24

389

Wykonanie na warsztacie kompletnej lady, z drzwiczkami, blatem, tytlem, pétkami z montazem - wyréb z kompaktowej ptyta potyskowej
BRI-HG gr.12,5 mm odpornej na zarysowanie, wodoodpornej, samonosnej, kolor czarny RAL 9005 mat

390

Cokot lady - szkio bezpieczne hartowane laminowane VSG 8.8.4 gr. 16 mm bezbarwne i barwione z elementami montazowymi, wys. cokotu
lady 15 cm

391

Wbudowanie niektérych elementéw stolarskich, montaz - robocizna

392

Whbudowanie niektorych elementéw stolarskich, montaz $cianek i przegréd lady - robocizna

393

Drzwiczki w ladzie, ptyta blatu, tylne Scianki - montaz i kompletacja - robocizna

394

Cokoly lady - szkto bezpieczne, hartowane, laminowane - robocizna

77

Sciany klatki schodowej K2 - rys. A18 - Sciana szklana z drzwiami, wydzielenia pozarowego REI 60/REI 120, kompaktowa ptyta
polyskowa typu BRI z drzwiami, kolor czarny RAL 9005, lustro

395

Sciana szklana z drzwiami, wydzielenia pozarowego REI 60, wys. 3,435-3,70 m, mocowanie tafli géra-dét w profilach wys. 10 cm, bez profili
szprosow pionowych, szkto ESG gr. 12 mm, przezroczyste

396

Sciana szklana z drzwiami, wydzielenia pozarowego REI 120, wys. 3,435-3,70 m, mocowanie tafli géra-dot w profilach wys. 10 cm, bez
profili szproséw pionowych, szkto ESG gr. 12 mm, przezroczyste

397

Kompaktowa ptyta potyskowa typu BRI z drzwiami, kolor czarny RAL 9005, mocowana do $ciany za pomocg kleju kontaktowego

398

Lustro w/g opisu technicznego

399

Wykonczenie bocznej ptaszczyzny blachg nierdzewng gr.3 mm mocowana do wyréwnanej powierzchni zelbetowych schodéw na klej
kontaktowy w/g opisu technicznego

78

Maszynownia windy panoramicznej - roboty budowlane

400

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

401

Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180 mm

402

Woykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych maszynowni windy do montazu w nowej lokalizacji, ponad 2 m2

403

Wykucie otworédw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 ceglty

404

Drzwi stalowe, petne, ponad 2 m2 - montaz (drzwi z demontazu) w nowej lokalizacji (bez kosztu drzwi)

405

Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach, tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15 cm

406

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komdérkowego grubosci 15 cm

407

Uzupetnienie tynkédw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)

408

Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku

409

Oktadziny stropéw ptytami p-poz. REI 120, na ruszcie metalowym z ksztattownikéw, ruszt podwojny podwieszany
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Nr

Nazwa dziatu robot

410

Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw 2-krotne, $ciany wewnetrzne murowane i strop p-poz.

Obudowa szybu windy panoramicznej - rys. A-25

411

Szkto laminowane, hartowane, bezpieczne, VSG 6.6.2, gr. 12,7 mm mocowane punktowo do stalowej konstrukcji szybu, wraz z obudowg
stupéw

80

Demontaz istniejgcej windy panoramicznej

412

Demontaz - dzwigi osobowe z obstugg o no$nosci do 1000 kg, wysokos$¢ podnoszenia do 6 przystankéw (kalkulacja indywidualna - Rx0,60)

413

Wywoéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochdd
do5t

414

Wywéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci ponad 1 km, samochdd do 5 t - dalsze 9 km

81

Zakup i montaz wind

415

Dzwig osobowo-towarowy - 4 przystanki - kompletny, zgodnie z projektem

416

Winda panoramiczna - 3 przystanki - kompletna, zgodna z projektem

417

Dzwigi osobowe z obstugg o no$nosci do 1000 kg, wysoko$¢ podnoszenia do 6 przystankéw - montaz (bez kosztu windy)

418

Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw, dzwigi towarowo-osobowe i osobowe, wysokos$¢ podnoszenia do 4 przystankow

419

Roboty pomocnicze przy montazu dzwigéw towarowo-osobowych, wysokos$¢ szybu do 18 m

| pietro - Scianki parawanowa "A", "B", "C" - wi/g rys. A26 - zaplecze restauracji

420

Scianka parawanowa A, B, C - stupek stalowy 80x80x5 mm, wys. 388 cm, kolor czarny mat - RAL 9005

421

Wyréb - podstawa stupka z blachy stalowej 160x160x5 mm - z materiatem montazowym - $ruby stalowe kotwigce

422

Stalowy zawias horyzontalny przeznaczony do drzwi szklanych gr. 10-12 mm wraz z ostonkami, kolor czarny mat - RAL 9005

423

Skrzydto parawanu - szklo bezpieczne hartowane, laminowane VSG-6.6.4 gr. 12 mm bezbarwne

424

Uchwyt przeznaczony do drzwi szklanych gr.10-12 mm wraz z ostonkami - kolor czarny mat

425

Sciana szklana parawanowa - montaz (bez kosztu $ciany)

83

| pietro - Scianki parawanowa ogniochronna REI 120 wydzielajgca nisze okna - w/g rys. A27

426

Scianka parawanowa - stupek stalowy 60x60x5 mm, wys. 150 cm, kolor czarny mat - RAL 9005

427

Wyréb - podstawa stupka z blachy stalowej 120x120x5 mm - z materiatem montazowym - $ruby stalowe kotwigce

428

Stalowy zawias horyzontalny przeznaczony do drzwi szklanych gr. 10-12 mm wraz z ostonkami, kolor czarny mat - RAL 9005

429

Skrzydto parawanu - szklo bezpieczne hartowane, laminowane VSG-6.6.4 gr. 12 mm bezbarwne

430

Uchwyt - stalowy zamek na klucz, przeznaczony do drzwi szklanych gr. 10-12 mm wraz z ostonkami - kolor czarny mat

431

Sciana szklana parawanowa - montaz (bez kosztu $ciany)

Il pietro - Scianki parawanowa ogniochronna REI 120 wydzielajgca nisze okna - w/g rys. A27

432

Scianka parawanowa - stupek stalowy 60x60x5 mm, wys. 170 cm, kolor czarny mat - RAL 9005

433

Wyréb - podstawa stupka z blachy stalowej 120x120x5 mm - z materiatem montazowym - $ruby stalowe kotwigce

434

Stalowy zawias horyzontalny przeznaczony do drzwi szklanych gr. 10-12 mm wraz z ostonkami, kolor czarny mat - RAL 9005

435

Skrzydto parawanu - szklo bezpieczne hartowane, laminowane VSG-6.6.4 gr. 12 mm bezbarwne

436

Uchwyt - stalowy zamek na klucz, przeznaczony do drzwi szklanych gr. 10-12 mm wraz z ostonkami - kolor czarny mat

437

Sciana szklana parawanowa - montaz (bez kosztu $ciany)

lll pietro - Scianki parawanowa ogniochronna REI 120 wydzielajgca nisze okna - w/g rys. A27

438

Scianka parawanowa - stupek stalowy 60x60x5 mm, wys. 170 cm, kolor czarny mat - RAL 9005

439

Wyréb - podstawa stupka z blachy stalowej 120x120x5 mm - z materiatem montazowym - $ruby stalowe kotwigce

440

Stalowy zawias horyzontalny przeznaczony do drzwi szklanych gr. 10-12 mm wraz z ostonkami, kolor czarny mat - RAL 9005

441

Skrzydto parawanu - szklo bezpieczne hartowane, laminowane VSG-6.6.4 gr. 12 mm bezbarwne

442

Uchwyt - stalowy zamek na klucz, przeznaczony do drzwi szklanych gr. 10-12 mm wraz z ostonkami - kolor czarny mat

443

Sciana szklana parawanowa - montaz (bez kosztu $ciany)

86

| pietro - Sciana szklana z drzwiami D13 (2 szt), wydzielenia pozarowego REI 60, wys. 3,70 m

444

Sciana szklana stata REI 60 - wysokos$ci 370 cm, mocowanie tafli gora - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili szproséw pionowych, szkto
ESG 12 mm przezroczyste (w $cianie szklanej wbudowane drzwi D13 - szt.2)

87

| pietro - podest pochyty 430x146 cm i 430x156 cm

445

Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, podest pochyty

446

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

447

Uzupetnienie elementoéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, podest pochyty

448

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

| pietro - pochwyty z rury okragtej Fi 50 mm ze stali nierdzewnej gietej na stupkach stalowych

449

Pochwyt okragty (przy podescie) - rura Fi 50 mm z blachy nierdzewnej gietej, z materiatem montazowym, mocowania do posadzki (8x2=16
$rub kotwigcych) - 2 szt. pochwytow

450

Pochwyt okragty - rura Fi 50 mm z blachy nierdzewnej gietej, z materiatem montazowym mocowania do posadzki (8 srub kotwigcych) - 1 szt.
pochwytéw

451

Pochwyt okragty (przy podescie) - rura Fi 50 mm z blachy nierdzewnej gietej, z materiatem montazowym, mocowania do posadzki (8x2=16
$rub kotwigcych) - 2 szt. pochwytow

89

| pietro - Sciana szklana z drzwiami D12 (2 szt), wydzielenia pozarowego REI 60, wys. 3,70 m

452

Sciana szklana wydzielenia pozarowego REI 60 - wysokosci 370 cm, mocowanie tafli géra - dot w profilach wys. 10 cm, bez profili szproséw
pionowych, szkto ESG 12 mm przezroczyste (w Scianie szklanej wbudowane drzwi D12 - szt.2)

90

| pietro - Sciana stata szklana z drzwiami D8 (1 szt), wys. 324 cm podwadjnie szklona gr. 103 mm - szklo ESG 12 mm przezroczyste ¢
podwyzszonej akustycznosci Rw=36-48dB zdobione folig dekoracyjng - rys. A-31

453

Sciana stata szklana wys. 324 cm podwajnie szklona gr. 103 mm, mocowanie géra dot w profilach aluminiowych gr.10 cm, bez szproséw -
szkto ESG 12 mm przezroczyste o podwyzszonej akustycznosci Rw=36-48dB zdobione folig dekoracyjng (w $cianie szklanej wbudowane
drzwi D8)

91

| pietro - $ciana szklana, wydzielenia pozarowego REI 60, wys. 3,24 m

454

Sciana szklana wydzielenia pozarowego REI 60 - wysokos$ci 324 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili szprosow
pionowych, szklo ESG 12 mm przezroczyste

92

| pietro - $ciana szklana z drzwiami D1 (1 szt), wydzielenia pozarowego REI 60, wys. 3,70 m

455

Sciana szklana wydzielenia pozarowego REI 60 - wysokos$ci 324 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili szprosow
pionowych, szklo ESG 12 mm przezroczyste (w $cianie szklanej wbudowane drzwi D1)
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93 |l pietro - wymian - projektowana belka stalowa IPE 240 pod istn. zelbetowg plyta stropowa
456 |Wyrob warsztatowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz. - wymian - projektowana belka stalowa IPE 240 pod istn. zelbetowg ptytg

stropowg - L=4,28+3,01=7,29 m

94

Il pietro - wymian - projektowana belka stalowa IPE 240 pod istn. zelbetowg plyta stropowa

457

Wyréb warsztatowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz. - wymian - projektowana belka stalowa IPE 240 pod istn. zelbetowg ptyta
stropowg L=3,225+4,325=7,55 m

95

Ill pietro - wymian - projektowana belka stalowa IPE 240 pod istn. zelbetowg plyta stropowa

458

Wyréb warsztatowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz. - wymian - projektowana belka stalowa IPE 240 pod istn. zelbetowg ptyta
stropowg L=5,29+5,80=11,09 m

96

| pietro - Sciana szklana z drzwiami D16 (1 szt), wydzielenia pozarowego REI 120 (klatka schodowa), wys. 3,24 m

459

Sciana szklana wydzielenia pozarowego REI 120 - wysokosci 370 cm, mocowanie tafli gora - dot w profilach wys. 10 cm, bez profili
szprosow pionowych, szkto ESG 12 mm przezroczyste (w $cianie szklanej wbudowane drzwi D16)

97

Il pietro - $ciana szklana EI30, wysokos¢ do zakonczenia ptaszczyzny potaci h=3,81 m, z drzwiami D14 (2 szt)

460

Sciana szklana wydzielenia pozarowego REI 30 - wysokos$ci 381 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili szprosow
pionowych, szklio ESG 12 mm przezroczyste (w $cianie szklanej wbudowane drzwi D14 - szt.2)

98

Il pietro - $ciana szklana - prysznicowy parawan staty bezramowy mocowany zaciskowo gora-dét, szklo VSG 12 mm

461

Sciana szklana - prysznicowy parawan staty bezramowy mocowany zaciskowo géra-dét, szkto VSG 12 mm

99

| pietro - sensoryczna ewakuacyjna bramka szklana uchylna zwalniajaca system p-poz. - szer. 134 cm

462

Sensoryczna ewakuacyjna bramka szklana uchylna zwalniajgca system p-poz. - szer. 134 cm

100

| pietro - pomieszczenia wewnatrz budynku - balustrady wokoét otworu w stropie

463

Balustrada szklana bezstupkowa mocowana w dolnej listwie do istn. ptyty stropowej ukryta w warstwach posadzki - wokét otworu w stropie

101

Il pietro - pomieszczenia wewnatrz budynku - balustrady wokoét otworu w stropie

464

Balustrada szklana bezstupkowa mocowana w dolnej listwie do istn. ptyty stropowej ukryta w warstwach posadzki - wokét otworu w stropie

102 |1 pietro - schody stalowe z balustradami

465 |Konstrukcje stalowe schodéw - wyréb warsztatowy

466 |Schody z poreczami, Schody z poreczami dwustronnymi, stopnie szt x 16,3/28, szt.8 x 16/29

467 |Schody z poreczami, Schody z poreczami, naktady dodatkowe na dalsze 0,10 m dtugosci stopnia

103 |ll pietro - zabudowa meblarska do wys. 170 cm ponad posadzka

468 |Wyrob warsztatowy zabudowy meblarskiej do wys. 170 cm ponad posadzkag w/g projektu

104 |IV pietro - antywlamaniowe wzmocnienia uwarstwien sufitu nad lll pietrem, wydzielenie p-poz. w/g opisu

469 | Antywtamaniowe wzmocnienia uwarstwien sufitu nad |l pietrem, wydzielenie p-poz. w/g opisu

470 |Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili walcowanych na gorgco pod lekkg obudowe - robocizna

105 |Sufit podwieszany nad parterem - panel z siatki stalowej ciggnionej 180x60 cm

471 |Panel z siatki stalowej ciggnionej 180x60 cm z elementem montazowym, oczko romboidalne 28x10 mm, przejrzystos¢ 60-70% (kalkulacja
indywidualna)

106 |Sufit podwieszany nad | pietrem - panel z siatki stalowej ciggnionej 180x60 cm

472 |Panel z siatki stalowej ciggnionej 180x60 cm z elementem montazowym, oczko romboidalne 28x10 mm, przejrzystos¢ 60-70% (kalkulacja
indywidualna)

107 |Sufit podwieszany nad Il pietrem - panel z siatki stalowej ciggnionej 180x60 cm

473 |Panel z siatki stalowej ciggnionej 180x60 cm z elementem montazowym, oczko romboidalne 28x10 mm, przejrzystos¢ 60-70% (kalkulacja
indywidualna)

108 |Sufit podwieszany nad lll pietrem - panel z siatki stalowej ciggnionej 180x60 cm

474 |Panel z siatki stalowej ciggnionej 180x60 cm z elementem montazowym, oczko romboidalne 28x10 mm, przejrzystos¢ 60-70% (kalkulacja
indywidualna)

109 |Sufit podwieszany nad parterem - sufit napinany z Barisolu podswietlany od géry (tzw. powierzchnia swiecaca) z nadrukiem w/g
proj. arch. bez mozliwosci mocowania opraw i kratek wentylacyjnych

475 |Sufit napinany z Barisolu podswietlany od gory (tzw. powierzchnia $wiecaca) z nadrukiem w/g proj. arch. bez mozliwo$ci mocowania opraw i
kratek wentylacyjnych z materiatem montazowym (kalkulacja indywidualna)

110 |Sufit podwieszany nad parterem - powtarzalny modut szynoprzewodu

476 |Konstrukcja nosna szynoprzewodu szer. 5 cm z elementami montazowymi systemowymi

477 |Wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm mechanicznie, na podtozu betonowym, Fi otworu do 20 mm

478 |Montaz uchwytéw - zawiesi, przykrecanie na stropie, 2 mocowania

111 | Sufit podwieszany nad | pietrem - powtarzalny modut szynoprzewodu

479 |Konstrukcja no$na szynoprzewodu szer. 5 cm z elementami montazowymi systemowymi

480 |Wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm mechanicznie, na podtozu betonowym, Fi otworu do 20 mm

481 |Montaz uchwytéw - zawiesi, przykrecanie na stropie, 2 mocowania

112 |Sufit podwieszany nad Il pietrem - powtarzalny modut szynoprzewodu

482 |Konstrukcja nosna szynoprzewodu szer. 5 cm z elementami montazowymi systemowymi

483 |Wykonanie slepych otworédw o gtebokosci do 8 cm mechanicznie, na podtozu betonowym, Fi otworu do 20 mm

484 |Montaz uchwytéw - zawiesi, przykrecanie na stropie, 2 mocowania

113 | Sufit podwieszany nad parterem - samonosny sufit podwieszany wydzielenia pozarowego REI 120 bez parametréow nosnych

485 |Samonosny sufit podwieszany wydzielenia pozarowego REI 120 bez parametréw nosnych (kalkulacja indywidualna)

114 |Sufit podwieszany nad lll pietrem - samonosny sufit podwieszany wydzielenia pozarowego REI 120 bez parametréw nosnych

486 | Samonosny sufit podwieszany wydzielenia pozarowego REI 120 bez parametréw nosnych (kalkulacja indywidualna)

115 | Sufit podwieszany nad | pietrem - modutowy sufit listwowy z systemowymi listwami metalowymi wys. 15 cm wieszanych w
odstepie 15 cm w kolorze czarnym

487 |Modutowy sufit listwowy z systemowymi listwami metalowymi wys. 15 cm, z elementami montazowymi, wieszanych w odstepie 15 cm w
kolorze czarnym (kalkulacja indywidualna)

116 | Sufit podwieszany nad parterem - z paneli perforowanych gradientowych

488 |Panele sufitowe gradientowe z elementem nosnym - panel mocno $wiecacy gradient, wymiar 180x60 cm - przejrzysto$¢ okoto 35%
(kalkulacja indywidualna)

489 |Panele sufitowe gradientowe z elementem nosnym - panel $rednio Swiecacy gradient, wymiar 180x60 cm - przejrzystos¢ okoto 15%
(kalkulacja indywidualna)

490 |Panele sufitowe gradientowe z elementem nosnym - panel $rednio Swiecacy gradient, wymiar 190x60 cm - przejrzystos¢ okoto 20%

(kalkulacja indywidualna)
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491

Panele sufitowe gradientowe z elementem nosnym - panel $rednio $wiecacy gradient, wymiar 180x60 cm - przejrzystos$¢ okoto 20%
(kalkulacja indywidualna)

492 |Panele sufitowe gradientowe z elementem nosnym - panel $rednio $wiecacy gradient, wymiar 200x60 cm - przejrzystos$¢ okoto 15%
(kalkulacja indywidualna)

117 |Sufit podwieszany nad | pietrem - z paneli perforowanych gradientowych

493 |Panele sufitowe gradientowe z elementem nosnym - panel mocno $wiecacy gradient, wymiar 160x60 cm - przejrzysto$¢ okoto 20%
(kalkulacja indywidualna)

494 |Panele sufitowe gradientowe z elementem nosnym - panel $rednio $wiecacy gradient, wymiar 180x60 cm - przejrzystos$¢ okoto 15%
(kalkulacja indywidualna)

495 |Panele sufitowe gradientowe z elementem nosnym - panel $rednio $wiecacy gradient, wymiar 180x60 cm - przejrzysto$¢ okoto 20%
(kalkulacja indywidualna)

496 |Panele sufitowe gradientowe z elementem nosnym - panel $rednio $wiecacy gradient, wymiar 200x60 cm - przejrzystos$¢ okoto 15%
(kalkulacja indywidualna)

118 |Malowanie potaci dachu na kolor czarny

497 |Malowanie farbami w kolorze czarnym powierzchni potaci dachu

498 |Zabezpieczenie podtog folig

119 |Stalowa drabina wlazowa mocowana wewnatrz sciany lica komina h=rz.26,60-rz.10,31=16,29 m

499 |Stalowa drabina wlazowa mocowana wewnatrz sciany lica komina h=rz.26,60-rz.10,31=16,29 m, zabezpieczona antykorozyjnie

500 |Wykucie otworéw na srubykotwigce drabine, otwory do 0,05 m2, $ciany murowane, gtebokos¢ do 40 cm

501 |Osadzenie srub kotwigcych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) gteboko$¢ do 40 cm

502 |Wypetnienie otworéw kotwicznych, otwory do 0,05 m2, gteboko$¢ do 40 cm - masa konstrukcyjna

120 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna w/g zestawienia projektu technicznego z rolowanymi brami kurtynowymi okien

503 |D1 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 90x205 cm - 20 szt, konstrukcja aluminiowa, wypetnione pianka poliuretanowa 4 cm, pokrycie
obustronne z laminatu poliestrowanego i wiékna szklanego, oscieznice aluminiowe, drzwi kolor czarny RAL 9005, samozamykacz

504 |D2 - Drzwi wewnetrzne, petne, EIC60, dymoszczelne, wymiar 90x205 cm - 10 szt, ptycina, obustronnie laminat poliestrowy z wiéknem
szklanym, kolor czarny RAL 9005, o$cieznice dwustronne z drewniang zabudowa, laminowane, okucia w/g projektu, samozamykacz

505 |D3 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 100x205 cm - 2 szt, konstrukcja aluminiowa, wypetnione pianka poliuretanowa 4 cm, pokrycie
obustronne z laminatu poliestrowanego i wiékna szklanego, oscieznice aluminiowe, drzwi kolor czarny RAL 9005, samozamykacz

506 |D4 - Drzwi wewnetrzne, petne, EIC30, dymoszczelne, wymiar 100x205 cm - 3 szt, aluminiowe, obustronnie laminat poliestrowy z wiéknem
szklanym, kolor czarny RAL 9005, o$cieznice dwustronne z drewniang zabudowa, laminowane, okucia w/g projektu, samozamykacz

507 |D5 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 90x205 cm - 4 szt, konstrukcja aluminiowa, wypetnione pianka poliuretanowg 4 cm, pokrycie
obustronne z laminatu poliestrowanego i wiékna szklanego, oscieznice aluminiowe, drzwi kolor czarny RAL 9005, samozamykacz

508 | D6 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 80x205 cm - 13 szt, konstrukcja aluminiowa, wypetnione piankg poliuretanowa 4 cm, pokrycie
obustronne z laminatu poliestrowanego i widkna szklanego, oscieznice aluminiowe, drzwi kolor czarny RAL 9005

509 |D7 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 100x205 cm - 1 szt, konstrukcja aluminiowa, wypetnione piankg poliuretanowa 4 cm, pokrycie
obustronne z laminatu poliestrowanego i widkna szklanego, oscieznice aluminiowe, drzwi kolor czarny RAL 9005

510 |D8 - Drzwi wewnetrzne, skrzydto catoszklane, przezierne, bezpieczne, hartowane gr. 12 mm, systemowe profile malowane na kolor czarny,
okucia w/g projektu, samozamykacz, wymiar 110x205 cm - 2 szt

511 | D9 - Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, z naswietlem, skrzydto catoszklane, przezierne, bezpieczne, hartowane gr. 12 mm, systemowe
profile malowane na kolor czarny, okucia w/g projektu, samozamykacz, wymiar 202x(210+72) cm - 1 szt

512 |D10 - Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, tukowe, skrzydio catoszklane, przezierne, bezpieczne, hartowane gr. 12 mm, systemowe profile
malowane na kolor czarny, okucia w/g projektu, samozamykacz, wymiar 154x205 cm - 1 szt

513 |D11 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 80x205 cm - 1 szt, ptycinowe, obustronne poszycie 2 mm z laminatu poliestrowego z wiéknem
szklanym, kolor czarny RAL 9005, o$cieznice aluminiowe czarne, okucia w/g projektu

514 |D12 - Drzwi wewnetrzne, szklane, wymiar 120x210 cm - 8 szt, dymoszczelne EIC30, szkto przezierne, hartowane, bezpieczne gr. 12 mm, w
systemowych ramach 45-65 mm, o$cieznica z syst. profili, kolor czarny RAL 9005, okucia w/g projektu, samozamykacz

515 |D13 - Drzwi wewnetrzne, szklane, wymiar 100x210 cm - 2 szt, dymoszczelne EIC30, szkto przezierne, hartowane, bezpieczne gr. 12 mm, w
systemowych ramach 45-65 mm, o$cieznica z syst. profili, kolor czarny RAL 9005, okucia w/g projektu, samozamykacz

516 |D14 - Drzwi wewnetrzne, szklane, wymiar 100x205 cm - 6 szt, dymoszczelne EIC30, szkio przezierne, hartowane, bezpieczne gr. 12 mm,
bez oscieznicy, kolor czarny RAL 9005, okucia w/g projektu

517 |D15 - Drzwi wewnetrzne, petne, EIC60, dymoszczelne, wymiar 110x205 cm -2 szt, aluminiowe, obustronnie laminat poliestrowy z wtoknem
szklanym, kolor czarny RAL 9005, o$cieznice dwustronne z drewniang zabudowg laminowane, okucia w/g projektu, samozamykacz

518 |D16 - Drzwi do szachtu inst., wewnetrzne, petne, EIC60, dymoszczelne, wymiar 60x205 cm -3 szt, aluminiowe, obustronnie laminat
poliestrowy z witdknem szklanym, kolor czarny RAL 9005, o$cieznice dwustronne z drewniang zabudowg laminowane, okucia w/g projektu

519 |Rolowane bramy kurtynowe o odpornosci ogniowej EI60 z napedem elektrycznym, h=397 cm

121 |Mostek na poziomie +2 w/g rys. A-16, rys. K4.0

520 |Wyrob warsztatowy konstrukcji mostka z zabezpieczeniem anrtkorozyjnym, p-poz., malowaniem w/g zestawienia rys. K4.0

521 | Stupki stalowe podtrzymujace belke stalowa i krate pomostowa - szt.13 - montaz (bez kosztu stali)

522 | Systemowy panel elewacyjny kryjacy bok mostka, mocowanie stelaza do boku mostka

523 |Krata stalowa pomostowa o polach 100x143 cm

524 |Poprzeczna belka podtrzymujgca krate pomostowa, wys. 8 cm, L=143 cm - szt.6 - montaz (bez kosztu stali)

525 |Poprzeczna belka podwieszana do istn. belki w osi B i C - belka stalowa, wys. 27 cm, L=7,20 x 2 szt - montaz (bez kosztu stali)

526 |Podtuzna belka stalowa, wys. 12 cm, do mocowania balustrady szklanej, L=7,20 x 2 szt - montaz (bez kosztu stali)

527 |Balustrada szklana systemowa - szklo bezpieczne hartowane laminowane VSG 8,8,4, bezbarwne, stal nierdzewna

528 |Sufit podwieszany, stelaz stalowy do mocowania paneli elewacyjnych, systemowe panele metalowe perforowane, materiat montazowy

529 |Stupek stalowy wys. 25 cm - 13 szt - montaz (bez kosztu stali)

530 |Systemowy stalowy profil U, wys. 17 cm, do mocowania balustrady szklanej - montaz (bez kosztu stali)

531 |Krata stalowa pomostowa wys. 4 cm

532 |Izolacje akustyczne grubosci 2 cm - pianka akustyczna o gestosci 140 kg/m3

533 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma dylatacyjna - miedzy konstrukcjg mostka a stropem

534 |Domkniecie proj. uwarstwien stropu kgtownikiem 60x60x5 mm mocowanym do istn. ptyty stropowe;j

535 |Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm, impregnowana, lakierowana

122 |Konstrukcja schodéw na poziomie +1 przy osi G, miedzy 6-7 - rys. K1.0

536 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton C30/37 podawany pompg

537 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podiozu, beton C30/37 podawany pompg
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538 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
539 |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane A-IlIN, Fi 8 mm AllIN (500MPa)
540 |Spawanie stali, prety okragte do ksztattownikéw - dwuteownika - pret nr 2

541

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - oparcie schodéw

542

Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30m w poziomie

543

Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany

544

Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km

545

Koszt utylizacji gruzu

123

Konstrukcja mocowania mobilnych scianek szklanych - rys. K2.0

546

Konstrukcja mocowania mobilnych $cianek szklanych dwuteownik 120 oraz rura 60x40x4 mm w/g zestawienia proj. rys. K2.0

124

Konstrukcja mocowania scianki szklanej na poziomie "0" - rys. K2.0

547 |Konstrukcja mocowania mobilnych $cianek szklanych dwuteownik 120 oraz rura 60x40x4 mm w/g zestawienia proj. rys. K2.0

125 |Konstrukcja rusztu sciany przy osi "6" - rys. K3.0

548 |Konstrukcja rusztu $ciany przy osi "6" - rura 100x100x4 mm, 40x40x3 mm, katownik 100x100x4 mm w/g zestawienia proj. rys. K3.0

549 | Mechaniczne wiercenie otworéw

550 |Osadzanie kotka metalowego - Sruba M8 (5.8)

126 |Mocowanie wentylatora oraz wykucie otworu wentylacyjnego z zabezpieczeniem otworu i obudowg wentylatora - rys. A-17, K5.0,

A-35

551

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworu wentylatora 112x155 cm

552

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

553

Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 200-260 mm

554

Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii lll - o$cieza otworu

555

Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany

556

Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km

557

Koszt utylizacji gruzu

558

Mocowanie wentylatora - konstrukcje stalowe wsporcze pod wentylator - rura 80x80x5 mm, dwuteownik 100, z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i p-poz. w/g zestawienia proj. rys. K5.0

559

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 10 m, naktady podstawowe z czasem pracy

560

Panele z blachy stalowej perforowanej malowane na kolor RAL 9005 czarny mat, mocowane do istn. wigzara dachowego za pomocg blach
dystansowych malowanych na kolor czarny

561

Oktadziny z ptyty p-poz ogniochronna 120 min.

562

Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili pod lekka obudowe - profile mocujgce poziomo panele do konstr. wsporczej wentylatora - rura
80x80x5 mm

127

Lukarna - czerpnia - wyrzutnia - rys. A-28

563

Wyréb warsztatowy - rama drewniana gr. 2 cm z siatkg ze stali nierdzewnej o oczkach 10x10 mm mocowana do wnetrza otwieranego
skrzydta okiennego wymiar 114x150 cm

564

Wyréb warsztatowy - odtwarzane jednoramowe skrzydto okienne drewniane bez szklenia, otwierane do wnetrza, miedzy szprosami
wypetnione od wnetrza siatkg ze stali nierdzewnej o oczkach 10x10 mm, wymiar 114x150 cm

565

Uzupetnienie pokrycia opierzenia miedzy ramg a rozpieta siatkg z blachy miedzianej z wykonaniem przepustéw odprowadzajgcych wode

128

Ptyta polyskowa BRI gr. 12,5 mm kolor czarny RAL 9005 mocowana do lica sciany w osi "7" poz. "0" - rys. A-30

566

Piyta potyskowa BRI gr.12,5 mm, kolor czarny RAL 9005, mocowana do lica $ciany w osi "7" poz. "0" - rys. A-30

129

Dodatkowe podciagi rusztu stalowego stropu na poziomie +3,98 i +8,03 m - rys. K6.0

567

Dodatkowe podciagi rusztu stalowego stropu na poziomie +3,98 i +8,03 m - dwuteownik 240, katownik 80x80x8, blacha 8x40 mm - zgodnie
z zestawieniem proj. rys. K6.0

568

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 10 m, naktady podstawowe z czasem pracy

130

Dodatkowe podciagi rusztu stalowego stropu na poziomie +11,84 m - rys. K7.0

569

Dodatkowe podciggi rusztu stalowego stropu na poziomie +11,84 m - dwuteownik 240, kgtownik 80x80x8, blacha 8x40 mm - zgodnie z
zestawieniem proj. rys. K7.0

570

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 10 m, naktady podstawowe z czasem pracy

131

Konstrukcja mocowania stalych scianek dzialowo-szklanych - rys. K9.0

571

Konstrukcja mocowania statych $cianek dziatowo-szklanych - 5 szt, kagtownik 60x60x5 mm, rura 40x40x3, blacha 60x5 mm w/g zestawienia
proj. rys. K9.0 - 1 kpl = 144,93 kg

132

Elementy trzeciego i czwartego biegu schodéw paradnych - rys. A-20

572

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym

573

Istniejgca balustrada szklana systemowa - demontaz (kalkulacja indywidualna - Rx0,60, M=0)

574

Balustrada szklana systemowa - szklo bezpieczne hartowane laminowane VSG 8,8,4, bezbarwne, stal nierdzewna

575

Stopien z granitu Absolute Black palonego gr. 2 cm (z ptytek 60x60 cm) uktadany bezspoinowo na klejach o parametrach poréwnywalnych
do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwuskfadnikowy gr. 1 cm (kalkulacja indywidualna)

576

Podstopnice z deski debowej gr.2 cm, barwione i malowane, uktadane bezspoinowo, na klejach o parametrach poréwnywalnych do kleju
Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwuskfadnikowy gr.1 cm (kalkulacja indywidualna)

577

Podesty schodéw uktadanych bezspoinowo - ptytki z granitu Absoluto Black ptomieniowany 60x60x2 cm, kalibrowane, na klejach o
parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwuskfadnikowy gr.1 cm (kalkulacja indywidualna)

578

Panele z blachy stalowej nierdzewnej polerowanej (efekt lustra) gr. 1 mm, mocowane do systemowego stelaza

579

Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili pod lekka obudowe - profile stelaza mocujgce poziomo panele do konstr. wsporczej

580

Oswietlenie liniowe ledowe kolor $wiatta biaty 2700-3500K mocowany do zelbetowej belki policzkowej

581

Panele z blachy stalowej perforowanej gr. 1 mm gietej malowanej na kolor czarny mocowanej do systemowego stelaza

582

Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili pod lekka obudowe - profile stelaza mocujace poziomo panele do konstr. wsporczej

583

Obudowa ptaszczyzny belk z deski debowej gr. 2 cm, barwionej i malowanej, uktadane bezspoinowo na klejach o parametrach
porownywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy gr. 1 cm (kalkulacja indywidualna)

584

Obudowa stupa, panele z blachy stalowej nierdzewnej polerowanej (efekt lustra) gr. 1 mm, mocowane do systemowego stelaza

585

Obudowa stupa - montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili pod lekkg obudowe - profile stelaza mocujgce poziomo panele do konstr.
wsporczej

586

Skucie nieréwnosci betonu, gteboko$¢ do 3 cm, na stopniach schodowych

587

Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ptyty schodowe

588

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
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589

Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz betonowy

590

Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km

591

Koszt utylizacji gruzu

133

Schody wejsciowe do restauracji - rys. A-21

592

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym

593

Modutowy sufit listwowy z systemowymi listwami metalowymi (perforowane panele elewacyjne) wys. 15 cm wieszanymi w odstepie 15 cm,
kolor RAL 9005 czarny mat

594

Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili pod lekkg obudowe - profile stelaza mocujgce poziomo panele

595

Oktadzina z ptyt Sciennych w/g opisu tech., kolor RAL 9005 - czarny mat, o wym. 125x410 cm

596

Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili pod lekka obudowe - profile stelaza mocujace pionowo panele

597

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe - stalowe
nadproze

598

Odtluszczanie, konstrukcje szkieletowe - stalowe nadproze

599

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, konstrukcje szkieletowe, farba kolor RAL 9005 czarny mat

600

Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, konstrukcje szkieletowe, emalia termoodporna farba kolor RAL 9005 czarny mat

601

Posadzka petna uktadana bezspoinowo - granit polerowany - ptytki z granitu Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach
o parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy

602

Zabezpieczenie powierzchni granitu polerowanego - srodek antyposlizgowy do granitu polerowanego stosowany wew wnetrzach -
przyktadowo Akemi R9

603

Cokolik przy posadzce, wysokos¢ do 15 cm - plytki z granitu Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o parametrach
porownywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy

604

Zabezpieczenie powierzchni granitu polerowanego - srodek antyposlizgowy do granitu polerowanego stosowany wew wnetrzach -
przyktadowo Akemi R9

605

Izolacje szczelin wklestych silikonem

606

Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej na 2 stupkach, h=110 cm osadzonych w posadzce na sruby kotwigce (1 stupek / 4 sruby), pochwyt Fi
50 mm

607

Szklana $ciana stata wys. 328 cm, mocowanie tafli géra-dot poprzez zaciskanie bez profili pionowych, szkto gr. 12 mm ESG przezroczyste

608

Panel systemowy elewacyjny, blachy nierdzewnej polerowanej, gtadki (efekt lustra), gr.1 mm, panele mocowane na klej, bez dylatacji z
materiatem montazowym

609

Stopien z granitu Absolute Black palonego gr. 2 cm (z ptytek 60x60 cm), uktadany bezspoinowo na klejach o parametrach poréwnywalnych
do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy gr. 1 cm (kalkulacja indywidualna)

610

Oswietlenie liniowe ledowe kolor $wiatta biaty 2700-3500K mocowany do zelbetowej belki policzkowej

611

Domknigcie proj. uwarstwien posadzek - prefabrykowana podstopnica z bet. arch., gtadka, kolor szary, 2 cm

612

Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - fragment stropu

613

Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz betonowy

614

Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km

615

Koszt utylizacji gruzu

616

Tynk cienkowarstwowy - konstrukcja schodéw

617

Malowanie farbami egalizujgcymi kolor czarny RAL 9005

618

Malowanie farbami w kolorze czarnym powierzchni bez stropu podwieszanego

Zabezpieczenie podtog folig

134

Mostek zewnetrzny - rys. A-22

620

Istniejaca balustrada szklana systemowa - demontaz (Rx0,60, M=0 - kalkulacja indywidualna)

621

Systemowa zewnetrzna balustrada szklana mocowana liniowo w systemowym profilu ze stali nierdzewnej malowanej, kolor czarny RAL
9005, do krawedzi zelbetowej mostka, szkto bezszprosowe, hartowane, laminowane VSG8.8.4, bezbarwne, z materiatem montazowym

622

Wyréwnanie powierzchni mostka pod oktadziny posadzek z ptytek klinkierowych

623

Posadzki ptytkowe podestéw - plytki klinkierowe uktadane w jodetke na klejach elastycznych mrozoodpornych

624

Oktadziny schodow (stopnice, podstopnice) - posadzki ptytkowe klinkierowe na klejach elastycznych mrozoodpornych

135

Zewnetrzna strefa wejsciowa 1 - schody zewnetrzne ze $ciang oporowg - rys. K11.0 - konstrukcja

625

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej chodnika w miejscu budowy

626

Rozebranie podbudowy, betonowej chodnika recznie, grubos$¢ 12 cm w miejscu budowy

627

Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz betonowy

628

Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km

629

Koszt utylizacji gruzu

630

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt
kategorii Ill

631

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochdd 5-10 t - dalsze 9 km

632

Koszt utylizacji gruntu

633

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii 1l

634

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtosé do 3 m, kategoria gruntu I-11l

635

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l

636

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 podawany pompag, grubosci 10 cm

637

Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$¢ pozioma), prostokgtna, o stopie ptaskiej, beton C30/37 podawany pompg

Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m, przekroj prostokatny, grubos¢ do 20 cm, beton C30/37 podawany pompa

639

Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton C30/37 podawany pompa

640

Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton C30/37 podawany pompag - dalsze 7 cm

641

Schody zelbetowe, stopnie zewnetrzne na gotowym podtozu, beton C30/37 podawany pompa

642 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pionowe i poziome od strony gruntu

643 | Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm 500MPa

644 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV - naprawa istn. chodnika
645 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm - naprawa istn. chodnika

646

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokatna 20x10 cm

136

Zewnetrzna strefa wejsciowa 1 - rys. A-23.1 - architektura

647

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym
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648

Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej na 2 stupkach, h=110 cm, osadzonych w posadzce na $ruby kotwigce (1 stupek / 4 Sruby), pochwyt Fi
50 mm - malowany na czarno RAL 9005 mat

649

Zewnetrzna wycieraczka systemowa, wymiar 204x132 cm

650

P-13 - Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-11, na gtebokos$ci 20 cm

651

P-13 - Koryta wykonywane na catej szerokosci i chodnikéw, recznie, grunt kategorii 1lI-VI, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - dalsze
6 cm

652

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW

653

Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochdéd 5-10 t - dalsze 9 km

654

Koszt utylizacji gruntu

655

P-13 - Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

656

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-IV

657

Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 8/11, na podsypce cementowo-piaskowej

658

Oswietlenie liniowe ledowe kolor $wiatta biaty 2700-3500K mocowany do zelbetowej belki policzkowej

659

Panel systemowy elewacyjny na systemowym stelazu, panel z blachy nierdzewnej, gtadki, malowany na kolor czarny RAL 9005, gr. 1 mm,
panele mocowane bez dylatacji, z materiatem montazowym

660

Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych ze stali nierdzewnej - robocizna

661

Montaz konstrukcji uzupetniajgcych - stelaz z profili zimnogietych pod lekka obudowe - robocizna

Lekka obudowa $cian montowanych metodg tradycyjng - roboty uzupetniajgce, montaz tgcznikéw - robocizna

663

Lekka obudowa $cian - roboty uzupetniajace, uszczelnienie stykdw uszczelka - robocizna

664

Systemowa zewnetrzna balustrada szklana mocowana liniowo w systemowym profilu ze stali nierdzewnej malowanej, kolor czarny RAL
9005, do krawedzi zelbetowej mostka, szkto bezszprosowe, hartowane, laminowane VSG8.8.4, bezbarwne, z materiatem montazowym

665

Systemowy liniowy profil mocujacy tafle balustrady szklanej do boku zelbetowej ptyty spocznika (bezstupkowy)

666

Stopien z granitu palonego Padang Dark szarego, palonego, gr. 3 cm, uktadany bezspoinowo na klejach o parametrach poréwnywalnych do
kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwuskfadnikowy gr. 1 cm (kalkulacja indywidualna)

667

Podstopnice wys. 12 cm z granitu palonego Padang Dark szarego gr. 2 cm, uktadane bezspoinowo na klejach o parametrach
porownywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy gr. 1 cm (kalkulacja indywidualna)

668

Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,5 m3, beton C30/37 podawany pompg - totem

669

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okrggte zebrowane - totem

670

Konstrukcje mocowania totemu do fundamentu

Montaz dostarczonego przez Inwestora totemu w/g manuala identyfikacji graficznej Muzeum Gdanska

137

Zewnetrzna strefa wejsciowa 2 - rys. K10.0 - konstrukcja

672

Roboty rozbiérkowe istn. konstrukcji murkéw i schodéw

673

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej chodnika w miejscu budowy

674

Rozebranie podbudowy, betonowej chodnika recznie, grubo$¢ 12 cm w miejscu budowy

675

Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz betonowy

676

Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km

677

Koszt utylizacji gruzu

678

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt
kategorii lll

679

Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10 t - dalsze 9 km

680

Koszt utylizacji gruntu

681

Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5 m, kategoria
gruntu lll

682

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtosé do 3 m, kategoria gruntu I-11l

683

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l

684

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 podawany pompag, grubosci 10 cm

685

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pionowe i poziome od strony gruntu

686

Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton C30/37 podawany pompa

687

Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton C30/37 podawany pompa - dalsze 12 cm

688

Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu, beton C30/37 podawany pompg

689

Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton C30/37 podawany pompa

690

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm 500MPa

691

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

138

Zewnetrzna strefa wejsciowa 2 - rys. A-23.2 - architektura

692

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym

693

Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej na 2 stupkach, h=110 cm, osadzonych w posadzce na $ruby kotwigce (1 stupek / 4 Sruby), pochwyt Fi
50 mm - malowany na czarno RAL 9005 mat

694

Zewnetrzna wycieraczka systemowa, wymiar 410x132 cm

695

Stopien z granitu palonego Padang Dark szarego, palonego gr. 3 cm, uktadany bezspoinowo na klejach o parametrach poréwnywalnych do
kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy gr. 1 cm (kalkulacja indywidualna)

696

Podstopnice wys. 12 cm z granitu palonego Padang Dark szarego gr. 2 cm, uktadane bezspoinowo na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy gr. 1 cm (kalkulacja indywidualna)

697

Oswietlenie liniowe ledowe kolor $wiatta biaty 2700-3500K mocowany do zelbetowej belki policzkowej

139

Wykonanie podszybia windy i konstrukcji stalowej nosnej szybu windy - rys. K12.0

698

Rozebranie podszybia windy istniejgcej

699

Przewozenie taczkami gruzu na odlegtos¢ do 30m w poziomie

700

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane

701

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km

702

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1
km ponad 1 km transportu - dalsze 9 km
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703

Koszt utylizacji gruzu

704

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnagtrz budynku, usuniecie ziemi z parteru budynku

705

Przewozenie taczkami ziemi na odlegto$¢ do 30m w poziomie

706

Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |1l

707

Wywdéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km - dalsze 9 km

708

Koszt utylizacji gruntu z wykopu

709

Odeskowanie wykopdéw podszybia windy o szerokosci do 2,5 m, gteboko$¢ do 3 m

Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, piasek dowieziony

711

Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii |1l

712

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 podawany taczkami, grubosci 10 cm

713

Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton C30/37 podawany pompa

714

Sciany zelbetowe, grubos¢ 8 cm proste o wysokos$ci do 3 m, beton C30/37 podawany pompa

715

Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C30/37 podawany pompg - dalsze 22 cm

716

Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C30/37 podawany pompg - dalsze 32 cm

717

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm 500MPa

718

Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm 500 MPa

719

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stép fundamentowych - poziome

720

Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa

721

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stép fundamentowych - pionowe

722

Konstrukcje no$ne z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz. szybu windy ze stali profilowej - w/g zestawienia proj. rys. K12.0

140

Wytazy techniczne

723

Witaz techniczne, wymiar 100x100 cm, REI 60 - szt.2

141

Otwoér montazowy 250x250 cm

724

Otwodr montazowy 250x250 cm w Scianie wydzielenia pozarowego z paneli 125x250 cm

142

Parapety z betonu architektonicznego

725

Parapety z betonu architektonicznego

143

Hydranty

726

Kupno i zabudowa skrzynek kompletnych hydrantowych wyposazonych w weze strazackie, prgdownice, gasnice, zgodnie z projektem
architektonicznym - montaz i obudowa

144

"Bialy montaz" w tazienkach

727

Elementy montazowe za $ciang licowg, do miski ustepowej - stelaz podtynkowy miski ustepowej w/g projektu

728

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, miska ustepowa ceramiczna wiszgca bez kotnierza montowana na systemowym stelazu
podtynkowym w/g projektu

729

Armatura sptukujgca miski ustepowe, elektroniczna na podczerwien - zawor sptukujgcy podtynkowy automatyczny do wc elektrycznie
zasilany dziatajacy na podczerwien w kolorze czarnym mat w/g projektu

730

Elementy montazowe za $ciang licowa, do miski ustepowej - stelaz podtynkowy miski ustepowej dla oséb niepetnosprawnych w/g projektu

731

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, miska ustepowa ceramiczna wiszgca dla oséb niepetnosprawnych, gtebokos$¢ miski nie
krétsza niz 70 cm, bez kotnierza, montowana na systemowym stelazu podtynkowym, w/g projektu

732

Armatura sptukujgca miski ustepowe dla 0séb niepetnosprawnych, elektroniczna na podczerwien - zawor sptukujgcy podtynkowy
automatyczny do wc elektrycznie zasilany dziatajgcy na podczerwien w kolorze czarnym mat w/g projektu

733

Elementy montazowe, za $ciang licowa, do pisuaru w/g projektu

734

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, pisuar ceramiczny, biaty, bezkrawedziowy, wiszgcy, z ukrytymi systemami montazu na
systemowym stelazu podtynkowym, w/g projektu

735

Armatura sptukujgca pisuary, elektroniczna sterowana radarem, zasilanie 230V - zawor sptukujacy do pisuaru podtynkowy automatyczny o
radarowym zaworze spustowym zasilanym elektrycznie w kolorze czarny mat w/g projektu

736

Elementy montazowe na $cianie, do umywalki jednostanowiskowej w/g projektu

737

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka jednostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g projektu, w
kolorze biatym, odporna na dziatanie $rodkéw chemicznych, wymiar 68x37 cm, syfon mosiezny chromowany

738

Bateria elektroniczna podtynkowa bezdotykowa, dziatajgca na podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo, chromowana, o kwadratowym
prostokatnym szyldzie, w/g projektu

739

Elementy montazowe na $cianie, do umywalki wielostanowiskowej, w/g projektu

740

Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka wielostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g projektu, w
kolorze biatym, odporna na dziatanie $rodkéw chemicznych, wymiar (50+138)x60 cm, syfon mosiezny chromowany x 2

741

Bateria elektroniczna podtynkowa bezdotykowa, dziatajgca na podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo, chromowana, o kwadratowym
prostokatnym szyldzie, w/g projektu

742

Elementy montazowe na $cianie, do umywalki wielostanowiskowej, w/g projektu

743

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka wielostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g projektu, w
kolorze biatym, odporna na dziatanie $rodkéw chemicznych, wymiar 182x50 cm, syfon mosiezny chromowany x 2

744

Bateria elektroniczna podtynkowa bezdotykowa, dziatajgca na podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo, chromowana, o kwadratowym
prostokatnym szyldzie, w/g projektu

745

Natrysk bezprogowy z brodzikiem podptytkowym z jednostronnym spadkiem w kierunku rynny odptywowej, odptyw o kompaktowej
konstrukcji, wymiar 100x100 cm, w/g projektu

746

Bateria elektroniczna natryskowa, podtynkowa, bezdotykowa, dziatajgca na podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo, chromowana, o
kwadratowym prostokatnym szyldzie, w/g projektu

747

Natrysk bezprogowy z brodzikiem podptytkowym z jednostronnym spadkiem w kierunku rynny odptywowej, odptyw o kompaktowej
konstrukcji, wymiar 90x96 cm, w/g projektu

748

Bateria elektroniczna natryskowa, podtynkowa, bezdotykowa, dziatajgca na podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo, chromowana, o
kwadratowym prostokatnym szyldzie, w/g projektu

749

Elementy montazowe na $cianie, do umywalki jednostanowiskowej w/g projektu

750

Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka jednostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g projektu, w
kolorze biatym odporna na dziatanie $rodkéw chemicznych, wymiar 50x27 cm, syfon mosiezny chromowany

751

Bateria elektroniczna podtynkowa bezdotykowa, dziatajgca na podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo, chromowana, o kwadratowym
prostokatnym szyldzie, w/g projektu

752

Elementy montazowe na $cianie, do umywalki jednostanowiskowej w/g projektu
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Nr

Nazwa dziatu robot

753

Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka jednostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g projektu, w
kolorze biatym odporna na dziatanie $rodkéw chemicznych, wymiar 90x40 cm, syfon mosiezny chromowany

754

Bateria elektroniczna podtynkowa bezdotykowa, dziatajgca na podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo, chromowana, o kwadratowym
prostokatnym szyldzie, w/g projektu

755

Elementy montazowe na $cianie, do umywalki jednostanowiskowej w/g projektu

756

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka jednostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g projektu, w
kolorze biatym odporna na dziatanie $rodkéw chemicznych, wymiar 54x33 cm, syfon mosiezny chromowany

757

Bateria elektroniczna sztorcowa bezdotykowa na fotokomérke, zasilana bateryjnie lub elektrycznie, chromowana, w/g projektu

758

Elementy montazowe na $cianie, do umywalki wielostanowiskowej, w/g projektu

759

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka wielostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa, w/g projektu, w
kolorze biatym, odporna na dziatanie Srodkéw chemicznych, wymiar 138x60 cm, syfon mosiezny chromowany x2

760

Bateria elektroniczna podtynkowa bezdotykowa, dziatajgca na podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo, chromowana, o kwadratowym
prostokatnym szyldzie, w/g projektu

761

Elementy montazowe na $cianie, do umywalki wielostanowiskowej, w/g projektu

762

Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka wielostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g projektu, w
kolorze biatym, odporna na dziatanie srodkéw chemicznych, wymiar 138x60 cm, syfon mosiezny chromowany x 2

763

Bateria elektroniczna podtynkowa bezdotykowa, dziatajgca na podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo, chromowana, o kwadratowym
prostokatnym szyldzie, w/g projektu

145

Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych w tazienkach, galanteria tazienkowa

764

Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych w tazienkach - przy wc, w/g projektu

765

Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych w fazienkach - przy umywalkach, w/g projektu

766

Montaz lustra tazienkowego nadumywalkowego w/g projektu

767

Montaz pojemnikéw na mydto w ptynie w/g projektu

768

Montaz pojemnikéw na reczniki papierowe w/g projektu

769

Montaz pojemnikéw na papier toaletowy w/g projektu

770

Montaz uchwytéw - haczykéw w/g projektu

771

Montaz koszy z pokrywa otwierang / zamykang na pedat w/g projektu

772

Montaz stanowiska przewijania niemowlat w/g projektu

773

Montaz szczotki do WC w/g projektu
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
WIELKIEGO MLYNA W GDANSKU NA MUZEUM
BURSZTYNU PRZY UL. WIELKIE MLYNY 16
1 Element ST 01.01 Roboty rozbiérkowe - wykonanie nowego otworu
drzwiowego 100x210 cm w scianie murowanej grubosci
18 cm maszynowni dzwigu
1 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem
.................................................................. bruzd diabelek
Wyliczenie lloscirobOt:
:1,50%0,15*0,18 0,040500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,040500/m3 0,041
2 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180 mm m 1,50
3 KNR 401/329/3 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych,
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosé ponad 1/2
.................................................................. OGN
Wyliczenie lloscirobOt:
e 100%2,10%0,48 0378000
RAZEM:: 0,378000|m3 0,378
4 KNR 202/810/3 Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20 cm, wykonywane recznie,
kategoria ll
"""""" 0,936000
0,936000|m2 0,936
5 ORGB ‘Osadzenie listew wykonczajgcych tynkarskich
10,400000
RAZEM:: 10,400000|m 10,40
6 KNR 202/2009/2 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, $ciany, podtoze z tynku m2 0,936
7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw osciezy, 2-krotne, Sciany
wewnetrzne murowane m2 0,936
8 KNBK 1/726/1 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30m w
.................................................................. poziomie
Wyliczenie floscirobot:
.................................................................................. 0041 ... 0041000
0,378 0,378000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,419000|m3 0,419
9 KNR 401/108/17 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany |m3 0,419
10 |KNR401/108/20 Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km m3 0,419| 9,000
11 |Cena rynkowa Kosztutylizacjigruzu
0,838000|t 0,838
2 Element ST 01.01 Roboty rozbiorkowe i budowlane - wyciecie otworu w
istn. stropie na poziomie +1 (wyjscie na mostek zewn.) z
wykonaniem nowych schodéw tagczacych poziom +4,06
z poziomem +3,51 m, pochwyty, $cianka szklana
12 |KNNRW 3/409/1 Ciecie elementéw konstrukcji zelbetowych pitami diamentowymi  |cm2 9072
13 |KNBK 1/726/1 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30m w
poziomie m3 0,51
14 |KNR 401/108/19 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z
konstrukcji zelbetowych m3 0,51
15 |KNR 401/108/20 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km m3 0,51 9,000
16 |Cenarynkowa | | Kosztutylizacjigruzu
Wyliczenie floscirobot:
:0,51*2,00 1,020000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,020000]t 1,02
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
17  |KNR 202/218/2 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton
@ ol podawanypompa
Wyliczenie ilocirobot:
,95%1,57 : 1,491500
e NORTRST 1612390
RAZEM:: 3,103890|m2 3,104
18 |KNR 202/218/6 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty,
(2) beton podawany pompg - dalsze 10 cm m2 3,104, 10,000
19 |KNR 202/218/1 Schody zelbetowe, stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym
@) podtozu, beton podawany pompa
Wyliczenie iloSci rODOt: e
:0,165*0,30*0,50*1,57*3 : 0,116573
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,116573m3 0,117
20 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
@) prety stalowe okragte zebrowane .
Wyliczenie loSci ODOt: e
. (056%0,117)150,000,001 0101550
RAZEM:: 0,101550 |t 0,102
21 |KNR 202/1208/3 ‘Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej na 2 stupkach, h=110 cm
osadzonych w posadzce na Sruby kotwigce (1 stupek / 4 Sruby),
.................................... POChWyt Fi S0 MM
0T ... 2200000
; 1,825000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  4,025000/m 4,025
22 |KNRW Szklana $ciana stata wys. 324 cm, mocowanie tafli goéra-dot
poprzez zaciskanie bez profili pionowych, szkio gr. 12 mm ESG
PrZezZroczyste e
""""""" 11,566800
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  11,566800|m2 11,567
3 |Element ST 01.01 Roboty rozbiérkowe - rozbiérka stropu nad
pomieszczeniem na poziomie +2 zlokalizowanym w
kominie Miyna
23 |KNR 404/305/3 Rozebranie stropdw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wiefce), ptyta
stropowa grubosci do 20 cm
R=0955 M=1000 S=1000
""""""" 3,272000
RAZEM:: 3,272000|m3 3,272
24 |KNBK 1/726/1 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30m w
poziomie m3 3,272
25 |KNR 401/108/19 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z
konstrukcji zelbetowych m3 3,272
26 |KNR 401/108/20 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km m3 3,272| 9,000
27 |Cenarynkowa | ] Kosztutylizacjigruzu
Wyliczenie loSci rODOt: e
i3,272*2,00 : 6,544000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. 6544000t 6,544
4 Element ST 01.01 Roboty rozbiorkowe - usuniecie szyb zespolonych we
wskazanych oknach lukarn i okien w zachodniej scianie
szczytowej w celu wykonania czerpni i wyrzutni
wentylacyjnych
28 |KNR401/1111/1 Rozszklenie otworéw okiennych - szyby zespolone we
wskazanych oknach lukarn i okien w zachodniej $cianie
szczytowej w celu wykonania czerpni i wyrzutni wentylacyjnych m2 15,00
29 |KNBK 1/726/1 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30m w
................................................................. PO O
Wyliczenie loSCi rODOt: e
e 180070,02 £ 0,300000
RAZEM:: 0,300000|m3 0,30
30 |KNR401/108/19 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz z
konstrukcji zelbetowych m3 0,30
31 |KNR 401/108/20 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km m3 0,30, 9,000
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
32 |Cenarynkowa | Koszt utylizacjigruzuy
W) | T,
................................................................................... 0307200 0,600000
RAZEM:: 0,600000 |t 0,60
5  |Element ST 01.01 Usuniecie obudowy z blachy ze stali nierdzewnej
pylonéw konstrukcji nosnej istn. szybu windowego
windy panoramicznej w atrium budynku
33 |KNRW Usuniecie obudowy z blachy ze stali nierdzewnej pylonéw
202/1040/5 konstrukcji nosnej istn. szybu windowego windy panoramicznej w
atrium budynku (kalkulacja indywidualna - Rx0,60, M=0)
.................................................................. R=0600 M=1,000 S=1000 o
Wyliczenie loSci rODOt: e
0327120025 . 88,023000
RAZEM:: 88,023000|m2 88,023
34 |KNBK 1/715/1 Przewozenie taczkami tadunkow - blach z demontazu o ciezarze
.................................................................. do 10kg na odlegtosc do 30m w poziomie
Wyliczenie loSci ODOt: e
e .188,023712,00%0,001 i 1056276
RAZEM 1,056276 |t 1,056
35 |KNR404/1107/1 Wywoéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdéd do 5t t 1,056
36 |KNR 404/1107/4 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegto$¢ do 1 km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochdd do 5 t - dalsze
9 km t 1,056) 9,000
6 |Element ST 01.01 Usuniecie istniejacych uszkodzonych balustrad przy
schodach na poziomie "0" prowadzacych do obu wyjs¢
zlokalizowanych we wschodniej scianie miyna
37 |KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 47,00
38 |KNR401/1306/1 Demontaz balustrad - konstrukgji stalowych szt 47,00
39 |KNBK 1/716/1 Przewozenie taczkami balustrad o ciezarze do 30kg na odlegtos¢
.................................................................. do 30mw poziomie
Wyliczenie loSci rODOt: e
:47,00*32,40*0,001 : 1,522800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,522800]t 1,523
40 |KNR404/1107/1 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegto$¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd do 5 t t 1,523
41 |KNR 404/1107/4 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos$¢ do 1 km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochdéd do 5t - dalsze
9 km t 1,523| 9,000
7 |Element ST 01.01 Usuniecie istniejacych balustrad szklanych wokot
otworéw ekspozycji archeologicznej ze wzgledu na
zmiany
42  |KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 36,00
43 |KNR 401/1306/1 Demontaz balustrad - konstrukgcji stalowych szt 36,00
44 |KNBK 1/716/1 Przewozenie taczkami balustrad o ciezarze do 30kg na odlegtosc
.................................................................. do 30mwpoziomie
Wyliczenie loSCi ODOt: e
.. 136,00732,40°0,001 i 1166400
RAZEM:: 1,166400|t 1,166
45 |KNR 404/1107/1 Wywoéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochoéd do 5t t 1,166
46 |KNR 404/1107/4 Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegto$¢ do 1 km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochdd do 5 t - dalsze
9 km t 1,166, 9,000
8 Element ST 01.01 Usuniecie wszelkich niewykorzystanych urzadzen,
zabudéw i obudéw z zabytkowych $cian ceglanych
47 |KNR 205/208/2 Usuniecie wszelkich niewykorzystanych urzadzen, zabudéw i
obudéw z zabytkowych $cian ceglanych (kalkulacja indywidualna -
Rx0,60, M=0)
R=0,600 M=1,000 S=1,000 t 1,00
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Nr

Kod pozycji

STWIOR

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

Mnoz.
Krot.

llosé

48

KNBK 1/716/1

Przewozenie taczkami materiatu z demontazu ciezarze do 30kg na
odlegtos¢ do 30m w poziomie

1,00

49

KNR 404/1107/1
(1)

Wywoéz materiatu z demontazu z terenu rozbiérki, samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym, samochdd do 5 t

1,00

50

KNR 404/1107/4
Q)

Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
odlegto$¢ do 1 km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochdd do 5 t - dalsze
9 km

1,00, 9,000

Element

ST 01.01

Usuniecie wszelkich niefunkcjonalnych instalacji z
wnetrza oraz zewnetrznej strefy wejsciowej
przeznaczonej do modyfikacji

51

Kalkulacja
indywidualna

Usuniecie wszelkich niefunkcjonalnych instalacji z wnetrza oraz
zewnetrznej strefy wejsciowej przeznaczonej do modyfikaciji

kpl

1,00

52

NORM 1/103/1
Q)

Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6-6.0 t
materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 kurs), prace tadunkowe

kurs

1,00

53

NORM 1/103/1
(1)

Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6-6.0 t
materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne,
nawierzchnia kategorii I-Ill (na 1 kurs), przewdz na odlegto$¢ do
10 km

kurs

1,00

10

Element

ST 01.01

Usuniecie i rozebranie istniejagcych zagospodarowan
stref wejsciowych do Miyna od ulicy Rajskiej i Wielkie
Miyny: schody, murki, donice, pochwyty, posadzki,
nasadzenia

54

KNR 404/301/3

Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3

1,42

55

KNR 404/302/1

Rozebranie betonowych i zelbetowych schodéw zewnetrznych
stref wejsciowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3

3,425

56

KNR 404/101/2

Rozebranie muréw oporowych ponizej terenu, fundamenty z cegty,
na zaprawie cementowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3

2,929

57

KNR 404/102/3

Rozebranie muréw oporowych z cegty powyzej terenu, na
zaprawie cementowe;j
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3

4,615

58

KNR 404/102/3

Rozebranie donic z cegly powyzej terenu, na zaprawie
cementowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m3

1,115

59

KNR 202/1208/3

Pochwyty stalowe na wspornikach - rozbiérka (kalkulacja
indywidualna - Rx0,60, M=0)
R=0,600 M=1,000 S=1,000

8,40

60

KNR 404/504/3

Rozebranie posadzek zewnetrznych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

42,60

61

KNR 404/504/4

Rozebranie posadzek, z kostki chodnikowej do odbudowania w
miejscu budowy elementéw konstrukcyjnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

24,60

62

KNR 221/105/1

Wykopanie krzewow
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

12,00

63

KNR 404/1105/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na
odlegtos¢ do 1 km

3,425000
2,929000

4,615000

2556000
RAZEN: 16,060000

m3

16,06

64

KNR 404/1105/2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km - dalsze 9
km

m3

16,06| 9,000

65

Cenarynkowa |

Koszt utylizacji gruzu

: 32,120000

RAZEM::

32,120000

32,12
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
66 |KNR404/1107/1 Wywéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochod do St
L 0,084000
0,084000 |t 0,084
67 |KNR 404/1107/4 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1 km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochdd do 5t - dalsze
9 km t 0,084| 9,000
68 |KNR201/110/3 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2
km, gatezie
................................................................. R=0955 M=1000 $=1000 .
Wyliczenie lloscirobot:
e 12000%0,35 4,200000
RAZEM 4,200000{mp 4,20
69 |KNR201/110/5 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne
0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie - dalsze 8 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 mp 4,20| 16,000
70 |Cenarynkowa [ | Koszt utylizacji krzakow, karpiny, gatezi .
Wyliczenie loSci rODOt: e
4200095 . 0,630000
RAZEM:: 0,630000 |t 0,63
11 |Element ST 01.07, ST 01.04 |Parter - podbudowa posadzki wewnetrznej z ptyt
granitowych polerowanych
71 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
ool teChOlOGT SyStemowej, gruntowanie recznie
Wyliczenie loSci ODOt: e
:13,00+80,00+117,50+31,00+21,00+43, :
e (A0+41,2418,60+223,60 ___589,200000
RAZEM:: 589,200000|m2 589,20
72 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
202/618/3 m2 589,20
73 |KNR 29/642/2 Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
grubosci 2 cm, w technologii systemowe;j m2 589,20
74 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii systemowej, gruntowanie recznie m2 589,20
75 |KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
systemowej, uszczelnienie masg systemowa powierzchni
poddanych dziataniu wody z gruntu m2 589,20
76 |KNR 202/1101/1 Podktady, betonowe, beton B-15 podawany pompa, zwykty,
@ GrUDOSCI 4 O e
Wyliczenie loSci rODOt: e
089,200,040 . 23568000
RAZEM:: 23,568000|m3 23,568
77 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 589,20
78 |KNR 202/617/3 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma
dylatacyjna m 424,00
12 |Element ST 01.07, ST 01.04 |l pietro - podbudowa posadzki wewnetrznej z plyt
granitowych polerowanych
79 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
ek tEChNOlOGi SYStemowej, gruntowanie recznie
Wyliczenie iloSci rODOt: e
e T5,00425,50472,40+418,90 . 991,800000
RAZEM:: 591,800000|m2 591,80
80 |KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 591,80
81 |KNR 29/642/2 Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
grubosci 2 cm, w technologii systemowe;j m2 591,80
82 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii systemowej, gruntowanie recznie m2 591,80
83 |KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
systemowej, uszczelnienie masg systemowa powierzchni
poddanych dziataniu wody z gruntu m2 591,80
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
84 |KNR 202/1101/2 Podkiady, betonowe, beton B-15 podawany pompg, zwykty,
() ) Qruboscid cm
Wyliczenie ilocirobot:
:591,80%0,04 23,672000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  23,672000m3 23,672
85 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 591,80
86 |KNR202/617/3 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma
dylatacyjna m 284,00
13  |Element ST 01.07, ST 01.04 |l pietro - podbudowa posadzki wewnetrznej z ptyt
granitowych polerowanych
87 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
ek tEChNOlOGi SYStemowej, gruntowanie recznie
Wyliczenie iloSci rODOt: e
i11,14+29,50+22,10+23,60+26,00+14,0 :
. (0%29,10+14,60+382,50+51,0046,90 610,440000
RAZEM:: 610,440000|m2 610,44
88 |KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 610,44
89 |KNR 29/642/2 Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
grubosci 2 cm, w technologii systemowej m2 610,44
90 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii systemowej, gruntowanie recznie m2 610,44
91 |KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
systemowej, uszczelnienie masg systemowg powierzchni
poddanych dziataniu wody z gruntu m2 610,44
92 |KNR 202/1101/2 Podktady, betonowe, beton B-15 podawany pompa, zwykly,
@) grubosci4em
Wyliczenie ilosci robot:
10447004 24417600
RAZEM:: 24,417600|m3 24,418
93 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 610,44
94 |KNR 202/617/3 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma
dylatacyjna
.......... 21,610000
.......... 18,800000
.......... 19,350000
20,400000
.......... 14,970000
.......... 29,100000
.......... 15,280000
.......... 78,230000
...... 28,570000
£ 10,510000
RAZEM:: 270,170000|m 270,17
14 |Element ST 01.08 Parter - posadzki - plytki z granitu Absoluto Black
polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o
parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny
Bellinzoni dwusktadnikowy na zywicach nowej generacji
95 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) gruntujacym m2 589,20
96 |KNRW Posadzka petna uktadana bezspoinowo - granit polerowany - ptytki
202/2127/2 (2) z granitu Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na
klejach o parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny
Bellinzoni dwusktadnikowy m2 589,20
97 |KNNRW Zabezpieczenie powierzchni granitu polerowanego - srodek
3/1205/1 (1) antyposlizgowy do granitu polerowanego stosowany we wnetrzach
- przyktadowo Akemi R9 m2 589,20
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
98 |KNRW Cokolik przy posadzce, wysoko$¢ do 15 cm - ptytki z granitu
202/2127/16 (2) Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o
parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
dwusktadnikowy
: 42,600000
RAZEM:: 278,210000|m 278,21
99 |KNNRW Zabezpieczenie powierzchni granitu polerowanego - srodek
3/1205/1 (1) antyposlizgowy do granitu polerowanego stosowany we wnetrzach
................................................................. -przykladowo AkemiR9
Wyliczenie ilosci robot:
e s 1,731500
RAZEM 41,731500|m2 41,732
100 |KNR 202/617/12 Izolacje szczelin wklestych silikonem
2
Wyliczeriis sl rob5i:
i278,21*2 556,420000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  556,420000|m 556,42
15 |Element ST 01.08 | pietro - posadzki - ptytki z granitu Absoluto Black
polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o
parametrach porownywalnych do kleju Bliitz bezbarwny
Bellinzoni dwusktadnikowy na zywicach nowej generacji
101 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) gruntujgcym m2 591,80
102 |KNRW Posadzka petna uktadana bezspoinowo - granit polerowany - ptytki
202/2127/2 (2) z granitu Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na
klejach o parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny
................................................................. Bellinzonidwusktadnikowy
Wyliezenie floscirobot:
e 75,00425,50+72,404418,90 . 591,800000
RAZEM:: 591,800000|m2 591,80
103 |KNNRW Zabezpieczenie powierzchni granitu polerowanego - srodek
3/1205/1 (1) antyposlizgowy do granitu polerowanego stosowany we wnetrzach
- przyktadowo Akemi R9 m2 591,80
104 |KNRW Cokolik przy posadzce, wysokos¢ do 15 cm - plytki z granitu
202/2127/16 (2) Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o
parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
dwusktadnikowy
91,870000
RAZEM:: 220,750000/m 220,75
105 |[KNNRW Zabezpieczenie powierzchni granitu polerowanego - srodek
3/1205/1 (1) antyposlizgowy do granitu polerowanego stosowany we wnetrzach
................................................................. - Przykladowo AKBMIRY e
Wyliczenie flosci roD0t:
i220,75*0,15 33,112500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 33,112500/m2 33,113
106 |KNR 202/617/12 Izolacje szczelin wklgstych silikonem
@)
Wyliezenie floseirobot:
N (0 £ 441500000
RAZEM 441,500000(m 441,50
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
16 |Element ST 01.08 Il pietro - posadzki - ptytki z granitu Absoluto Black
polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o
parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny
Bellinzoni dwusktadnikowy na zywicach nowej generacji
107 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) gruntujgcym m2 610,44
108 [ KNRW Posadzka petna uktadana bezspoinowo - granit polerowany - ptytki
202/2127/2 (2) z granitu Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na
klejach o parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny
Bellinzoni dwusktadnikowy
i11,14+29,50+22,10+23,60+26,00+14,0 :
e 10%29,10414,60+382,50+51+6,90 i 610,440000]
RAZEM:: 610,440000|m2 610,44
109 |KNNRW Zabezpieczenie powierzchni granitu polerowanego - srodek
3/1205/1 (1) antyposlizgowy do granitu polerowanego stosowany we wnetrzach
- przyktadowo Akemi R9 m2 610,44
110 |KNRW Cokolik przy posadzce, wysokos¢ do 15 cm - plytki z granitu
202/2127/16 (2) Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o
parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
dwusktadnikowy m 270,17
111 |KNNRW Zabezpieczenie powierzchni granitu polerowanego - srodek
3/1205/1 (1) antyposlizgowy do granitu polerowanego stosowany we wnetrzach
................................................................. -przykadowo AkemiR9
Wyliczenie flosci robOt:
:270,17%0,15 40,525500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  40,525500|m2 40,526
112 |KNR 202/617/12 Izolacje szczelin wklestych silikonem
@)
Wyliezenie flosoirobot:
e 22T i 540,340000
RAZEM:: 540,340000|m 540,34
17 |Element ST 01.07, ST 01.04 |Parter - podbudowa posadzki wewnetrznej z ptyt
granitowych ptomieniowanych
113 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii systemowej, gruntowanie recznie m2 3,00
114 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
202/618/3 m2 3,00
115 |KNR 29/642/2 Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
grubosci 2 cm, w technologii systemowej m2 3,00
116 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii systemowej, gruntowanie recznie m2 3,00
117 |KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
systemowej, uszczelnienie masg systemowg powierzchni
poddanych dziataniu wody z gruntu m2 3,00
118 |KNR 202/1101/1 Podktady, betonowe, beton B-15 podawany pompa, zwykly,
S R | grubosCi 4 Cm
Wyliczenie losCi rODOt: e
oo 100 00 £ 0,120000
RAZEM 0,120000|m3 0,12
119 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 3,00
120 |KNR 202/617/3 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma
dylatacyjna m 9,00
18 |Element ST 01.07, ST 01.04 |l pietro - podbudowa posadzki wewnetrznej z plyt
granitowych ptomieniowanych
121 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
... Jtechnologii systemowej, gruntowanie recznie
Wyliczenie losCi rODOt: e
oo A AOEABO0 £ 47,000000
RAZEM:: 47,000000|m2 47,00
122 |KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 47,00
123 |KNR 29/642/2 Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
grubosci 2 cm, w technologii systemowej m2 47,00
124 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii systemowej, gruntowanie recznie m2 47,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
125 |KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
systemowej, uszczelnienie masg systemowg powierzchni
poddanych dziataniu wody z gruntu m2 47,00
126 |KNR 202/1101/2 Podktady, betonowe, beton B-15 podawany pompa, zwykly,
@) gruboscidcm
Wyliczenie floscirobot:
e AT00%0,04 1880000
RAZEM 1,880000|m3 1,88
127 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 47,00
128 |KNR 202/617/3 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma
dylatacyjna m 39,00
19 |Element ST 01.07, ST 01.04 |l pietro - podbudowa posadzki wewnetrznej z ptyt
granitowych ptomieniowanych
129 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
... Jtechnologii systemowej, gruntowanie recznie
Wyliczenie llosCi rODOt: e
oo VO NORZA00 £ 39,100000
RAZEM:: 39,100000|m2 39,10
130 |KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 39,10
131 |KNR 29/642/2 Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
grubosci 2 cm, w technologii systemowej m2 39,10
132 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii systemowej, gruntowanie recznie m2 39,10
133 |KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
systemowej, uszczelnienie masg systemowg powierzchni
poddanych dziataniu wody z gruntu m2 39,10
134 |KNR 202/1101/2 Podktady, betonowe, beton B-15 podawany pompa, zwykly,
@) gruboscidcm
Wyliczenie floscirobot:
e i89,10%0,04 1564000
RAZEM 1,564000|m3 1,564
135 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 39,10
136 |KNR 202/617/3 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma
................................................................. dylatacyina
Wyliczenie llosCi rODOt: e
oo VOO0 £ 35140000
RAZEM 35,140000|m 35,14
20 |Element ST 01.08 Parter - posadzki - plytki z granitu Absoluto Black
ptomieniowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o
parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny
Bellinzoni dwusktadnikowy na zywicach nowej generacji
137 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) gruntujagcym m2 3,00
138 |[KNRW Posadzka petna uktadana bezspoinowo - granit ptomieniowany -
202/2127/2 (2) ptytki z granitu Absoluto Black ptomieniowane 60x60x2 cm
kalibrowane na klejach o parametrach poréwnywalnych do kleju
Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwuskfadnikowy m2 3,00
139 |[KNRW Cokolik przy posadzce, wysoko$¢ do 15 cm, - ptytki z granitu
202/2127/16 (2) Absoluto Black ptomieniowane 60x60x2 cm kalibrowane na
klejach o parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny
Bellinzoni dwusktadnikowy m 2,50
140 |KNR 202/617/12 Izolacje szczelin wklestych silikonem
2
Wyliozenie iloscirobot:
................................................................................... 280°2 e - 9/000000)
RAZEM:: 5,000000/m 5,00
21  |Element ST 01.08 | pietro - posadzki - ptytki z granitu Absoluto Black
plomieniowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o
parametrach porownywalnych do kleju Bliitz bezbarwny
Bellinzoni dwusktadnikowy na zywicach nowej generacji
141 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) gruntujgcym m2 47,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
142 |[KNRW Posadzka petna uktadana bezspoinowo - granit ptomieniowany -
202/2127/2 (2) ptytki z granitu Absoluto Black ptomieniowane 60x60x2 cm
kalibrowane na klejach o parametrach poréwnywalnych do kleju
.................................................................. Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwuskladnikowy
Wyliczenie ilocirobot:
:31,10+15,90 : 47,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 47,000000|m2 47,00
143 |KNRW Cokolik przy posadzce, wysokos¢ do 15 cm, - ptytki z granitu
202/2127/16 (2) Absoluto Black ptomieniowane 60x60x2 cm kalibrowane na
klejach o parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny
Bellinzoni dwusktadnikowy m 22,30
144 |KNR 202/617/12 Izolacje szczelin wklestych silikonem
@)
Wyllczenie fiode rob5i;
22802 44,600000
RAZEM 44,600000|m 44,60
22 |Element ST 01.08 Il pietro - posadzki - ptytki z granitu Absoluto Black
ptomieniowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o
parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny
Bellinzoni dwusktadnikowy na zywicach nowej generacji
145 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) gruntujagcym m2 39,10
146 |[KNRW Posadzka petna uktadana bezspoinowo - granit ptomieniowany -
202/2127/2 (2) ptytki z granitu Absoluto Black ptomieniowane 60x60x2 cm
kalibrowane na klejach o parametrach poréwnywalnych do kleju
.................................................................. Bliitz bezbarwny Bellinzoni dwusktadnikowy
Wyliczenie loSci rODOt: e
1501042400 £ 39,100000]
RAZEM:: 39,1700000|m2 39,10
147 |KNRW Cokolik przy posadzce, wysokos¢ do 15 cm, - ptytki z granitu
202/2127/16 (2) Absoluto Black ptomieniowane 60x60x2 cm kalibrowane na
klejach o parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny
Bellinzoni dwusktadnikowy m 35,14
148 |KNR 202/617/12 Izolacje szczelin wklestych silikonem
2)
Wyliczenie floscirobot: e
e BT i 70,280000
RAZEM 70,280000|m 70,28
23 |Element ST 01.07, ST 01.04 |Parter - podbudowa posadzki wewnetrznej z ptytek
gresowych czarnych mat, wymiar 60x60x10 mm
rektyfikowanych, kalibrowanych o klasie
antyposlizgowosci R10, klasie $cieralnosci |
149 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
ke tEChNOlOGi SYStemowej, gruntowanie recznie
Wyliczenie iloSci rODOt: e
:4,40+3,50+18,40+3,50+4,70+3,80+12, :
130+4,60+11,20+20,50+3,70+3,70+27,8
0 : 122,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  122,100000|m2 122,10
150 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
202/618/3 m2 122,10
151 |KNR 29/642/2 Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
grubosci 2 cm, w technologii systemowe;j m2 122,10
152 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii systemowej, gruntowanie recznie m2 122,10
153 |KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
systemowej, uszczelnienie masg systemowg powierzchni
poddanych dziataniu wody z gruntu m2 122,10
154 |KNR 202/1101/1 Podkiady, betonowe, beton B-15 podawany pompg, zwykty,
@ grUbOSCi 4-6 M e
Wyliczenie loSci rODOt: e
e (0,0440,06)70,507122,10 L 6,105000]
RAZEM 6,105000|m3 6,105
155 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 122,10
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
156 |KNR 202/617/3 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma
dylatacyina
............ 6,580000
.......... 16,260000
6,580000
.......... 13,130000
............ 7,680000
12,490000
47 210000
..... 6,790000
............ 6,790000
; 20,190000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  135,870000/m 135,87
24 |Element ST 01.07, ST 01.04 |l pietro - podbudowa posadzki wewnetrznej z plytek
gresowych czarnych mat, wymiar 60x60x10 mm
rektyfikowanych, kalibrowanych o klasie
antyposlizgowosci R10, klasie scieralnosci |
157 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
ol |technologiisystemowej, gruntowanie recznie
Wyliczenie ilosci robot:
e 5048, 70+1,00411,70+83,20 1 130.300000
RAZEM:: 120,200000|m2 120,20
158 |KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 120,20
159 |KNR 29/642/2 Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
grubosci 2 cm, w technologii systemowej m2 120,20
160 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii systemowej, gruntowanie recznie m2 120,20
161 |KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
systemowej, uszczelnienie masg systemowg powierzchni
poddanych dziataniu wody z gruntu m2 120,20
162 |KNR 202/1101/2 Podktady, betonowe, beton B-15 podawany pompa, zwykly,
grubosci4-6cm
. (004+0,06)050712020 6010000
RAZEM 6,010000|m3 6,01
163 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 120,20
164 |KNR 202/617/3 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma
dylatacyjna m 131,20
25 |Element ST 01.07, ST 01.04 |l pietro - podbudowa posadzki wewnetrznej z ptytek
gresowych czarnych mat, wymiar 60x60x10 mm
rektyfikowanych, kalibrowanych o klasie
antyposlizgowosci R10, klasie scieralnosci |
165 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
... Jtechnologii systemowej, gruntowanie recznie
Wyliczenie llosci robOt: e
e 2.00+11,00411,40+4.96 29,360000
RAZEM 29,360000|m2 29,36
166 |KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 29,36
167 |KNR 29/642/2 Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
grubosci 2 cm, w technologii systemowej m2 29,36
168 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii systemowej, gruntowanie recznie m2 29,36
169 |KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
systemowej, uszczelnienie masg systemowg powierzchni
poddanych dziataniu wody z gruntu m2 29,36
170 |KNR 202/1101/2 Podktady, betonowe, beton B-15 podawany pompa, zwykly,
grubosci 4-6 cm )
L 1,468000
: 1,468000|m3 1,468
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
171 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 29,36
172 |KNR 202/617/3 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma
............................................................. dylatacyina
Wyliczenie loSCi rODOt: e
. 566+1327413514801 41350000
RAZEM 41,350000|m 41,35
26 |Element ST 01.08 Parter - posadzki - plytki gresowe czarne mat, wymiar
60x60x10 mm, rektyfikowane, kalibrowane, o klasie
antyposlizgowosci R10, klasie $cieralnosci |
173 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) gruntujgcym m2 122,10
174 |KNR 12/1118/11 Posadzki ptytkowe uktadane bezspoinowo - ptytki gresowe czarne
mat, wymiar 60x60x10 mm, rektyfikowane, kalibrowane, o klasie
antyposlizgowosci R10, klasie $cieralnosci |
............................................................. R=1200 M=1,000 S=1000 o
Wyliczenie iloSci roDOt: e
:4,40+3,50+18,40+3,50+4,70+3,80+12, :
130+4,60+11,20+20,50+3,70+3,70+27,8
‘0 . 122,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  122,100000|m2 122,10
175 |KNR 12/1120/3 Cokoliki ptytkowe z ptytek gres uktadane bezspoinowo, ptytki
gresowe czarne mat, wymiar 60x60x10 mm, rektyfikowane,
kalibrowane, o klasie antyposlizgowosci R10, klasie $cieralnosci |
6,790000
RAZEM:: 107,230000|m 107,23
176 |KNR 202/617/12 Izolacje szczelin wklestych silikonem
@)
Wyliczenie iloscirobot:
A2 229,440000
RAZEM:: 229,440000|m 229,44
27 |Element ST 01.08 | pietro - posadzki - ptytki gresowe czarne mat, wymiar
60x60x10 mm, rektyfikowane, kalibrowane, o klasie
antyposlizgowosci R10, klasie $cieralnosci |
177 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) gruntujgcym m2 120,20
178 |[KNR 12/1118/11 Posadzki ptytkowe uktadane bezspoinowo - ptytki gresowe czarne
mat, wymiar 60x60x10 mm, rektyfikowane, kalibrowane, o klasie
antyposlizgowosci R10, klasie $cieralnosci |
............................................................. R=1200 M=1000 §=1000 ..
Wyliczenie ilocirobot:
i4,10+4,50+5,70+11,00+11,70+83,20 120,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:}  120,200000|m2 120,20
179 |KNR 12/1120/3 Cokoliki ptytkowe z ptytek gres uktadane bezspoinowo, ptytki
gresowe czarne mat, wymiar 60x60x10 mm, rektyfikowane,
kalibrowane, o klasie antyposlizgowosci R10, klasie $cieralnosci |
36,490000
: 89,580000|m 89,58
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
180 |KNR 202/617/12 Izolacje szczelin wklestych silikonem
2
Wyliczenie flosci robot:
:89,58*2 179,160000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 179,160000/m 179,16
28 |Element ST 01.08 Il pietro - posadzki - plytki gresowe czarne mat, wymiar
60x60x10 mm, rektyfikowane, kalibrowane, o klasie
antyposlizgowosci R10, klasie scieralnosci |
181 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) gruntujgcym m2 29,36
182 |KNR 12/1118/11 Posadzki ptytkowe uktadane bezspoinowo - ptytki gresowe czarne
mat, wymiar 60x60x10 mm, rektyfikowane, kalibrowane, o klasie
antyposlizgowosci R10, klasie Scieralnosci |
.................................................................. R=1,200 M=1000 $=1000
Wyliczenie ilosci robot:
200K 44406 __ 29360000
RAZEM:: 29,360000|m2 29,36
183 |KNR 12/1120/3 Cokoliki ptytkowe z ptytek gres uktadane bezspoinowo, ptytki
gresowe czarne mat, wymiar 60x60x10 mm, rektyfikowane,
kalibrowane, o klasie antyposlizgowosci R10, klasie $cieralnoscil |m 41,35
184 |KNR 202/617/12 Izolacje szczelin wklestych silikonem
@)
Wyliezenie flosoirobot:
e ANBETZ i 82,700000
RAZEM:: 82,700000|m 82,70
29 |Element ST 01.07, ST 01.04 |Parter - podbudowa posadzki wewnetrznej betonowej
przemystowej cienkowarstwowej zacieranej PCC
(Polimer - Cement Concrete) gr. 8-15 mm,
wodoodpornej, wytrzymatos¢ na sciskanie 40N/mm2,
Scieranie ponizej A9, w kolorze naturalnym szarym np.
Baufloor Enduro
185 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
ke tEChNOlOGi SYStemowej, gruntowanie recznie
Wyliczenie iloSci rODOt: e
e 14,50+5,60+3,00+4,00+6,40+15,20  :  38,700000
RAZEM:: 38,700000|m2 38,70
186 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
202/618/3 m2 38,70
187 |KNR 29/642/2 Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
grubosci 2 cm, w technologii systemowe;j m2 38,70
188 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii systemowej, gruntowanie recznie m2 38,70
189 |KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
systemowej, uszczelnienie masg systemowa powierzchni
poddanych dziataniu wody z gruntu m2 38,70
190 |[KNR 202/1101/1 Podktady, betonowe, beton B-15 podawany pompa, zwykty,
grubosci 4-6cm
e (004+0,06)0,50°38,70 i 1935000
RAZEM:: 1,935000|m3 1,935
191 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 38,70
192 |KNR 202/617/3 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma
aylatacyina )
8,570000
6,030000
14,690000
53,190000|m 53,19
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
30 |Element ST 01.07, ST 01.04 |l pietro - podbudowa posadzki wewnetrznej betonowej
przemystowej cienkowarstwowej zacieranej PCC
(Polimer - Cement Concrete) gr. 8-15 mm,
wodoodpornej, wytrzymatos¢ na sciskanie 40N/mm2,
Scieranie ponizej A9, w kolorze naturalnym szarym np.
Baufloor Enduro
193 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii systemowej, gruntowanie recznie m2 4,50
194 |KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 4,50
195 |KNR 29/642/2 Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
grubosci 2 cm, w technologii systemowej m2 4,50
196 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii systemowej, gruntowanie recznie m2 4,50
197 |KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
systemowej, uszczelnienie masg systemowa powierzchni
poddanych dziataniu wody z gruntu m2 4,50
198 |KNR 202/1101/2 Podktady, betonowe, beton B-15 podawany pompa, zwykly,
S R | grubosci4-6 em
Wyliczenie llosci robOt: e
. (0,0440,08)°0,5074,80 £ 0225000
RAZEM 0,225000|m3 0,225
199 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 4,50
200 |KNR 202/617/3 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma
dylatacyjna m 8,49
31 |Element ST 01.07, ST 01.04 |lll pietro - podbudowa posadzki wewnetrznej betonowej
przemystowej cienkowarstwowej zacieranej PCC
(Polimer - Cement Concrete) gr. 8-15 mm,
wodoodpornej, wytrzymatos¢ na sciskanie 40N/mm2,
$cieranie ponizej A9, w kolorze naturalnym szarym np.
Baufloor Enduro
201 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
... Jtechnologii systemowej, gruntowanie recznie
Wyliczenie ilosci robot:
T i123,50+12,50+13,20+20,80+9,20+21,8 0
:0+46,50+6,20+3,00 : 256,700000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  256,700000|m2 256,70
202 |KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 256,70
203 |KNR 29/642/2 Docieplenie posadzek ptytami polistyrenowymi (styropianowymi)
grubosci 2 cm, w technologii systemowe;j m2 256,70
204 |KNR 29/635/1 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii systemowej, gruntowanie recznie m2 256,70
205 |KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
systemowej, uszczelnienie masg systemowa powierzchni
poddanych dziataniu wody z gruntu m2 256,70
206 |KNR 202/1101/2 Podkiady, betonowe, beton B-15 podawany pompg, zwykty,
@ GrUDOSEI A8 CM e e
Wyliczenie flosci robot:
:(0,04+0,06)*0,50*256,70 : 12,835000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  12,835000|m3 12,835
207 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 256,70
208 |KNR 202/617/3 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma
................................................................. dylatacyina
Wyliczenie llosci robOt:
i44,45+14,14+14,53+18,24+12,13+18,6
.. i8%27,28+9,0646,93 . 166,340000
RAZEM 166,340000|m 166,34
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Nr

Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mnoz.
Krot.

32

Element ST 01.08 Parter - posadzki - wewnetrzne betonowe przemystowe
cienkowarstwowe zacierane PCC (Polimer - Cement
Concrete) gr. 8-15 mm, wodoodporne, wytrzymatos¢ na
Sciskanie 40N/mm2, scieranie ponizej A9, w kolorze

naturalnym szarym np. Baufloor Enduro

209

KNRW Posadzki - wewnetrzne betonowe przemystowe cienkowarstwowe
202/1116/2 zacierane PCC (Polimer - Cement Concrete) gr. 8-15 mm,
wodoodporne, wytrzymatos¢ na $ciskanie 40N/mm2, Scieranie
ponizej A9, w kolorze naturalnym szarym np. Baufloor Enduro

:4,50+5,60+3,00+4,00+6,40+15,20 : 38,700000

RAZEM:: 38,700000

m2

38,70

33

Element ST 01.08 | pietro - posadzki - wewnetrzne betonowe przemystowe
cienkowarstwowe zacierane PCC (Polimer - Cement
Concrete) gr. 8-15 mm, wodoodporne, wytrzymatos¢ na
$ciskanie 40N/mm2, $cieranie ponizej A9, w kolorze

naturalnym szarym np. Baufloor Enduro

210

KNRW Posadzki - wewnetrzne betonowe przemystowe cienkowarstwowe
202/1116/2 zacierane PCC (Polimer - Cement Concrete) gr. 8-15 mm,
wodoodporne, wytrzymatos¢é na Sciskanie 40N/mmz2, Scieranie
ponizej A9, w kolorze naturalnym szarym np. Baufloor Enduro

m2

4,50

34

Element ST 01.08 lll pietro - posadzki - wewnetrzne betonowe
przemystowe cienkowarstwowe zacierane PCC (Polimer
- Cement Concrete) gr. 8-15 mm, wodoodporne,
wytrzymatos$¢ na sciskanie 40N/mm2, $cieranie ponizej
A9, w kolorze naturalnym szarym np. Baufloor Enduro

211

KNRW Posadzki - wewnetrzne betonowe przemystowe cienkowarstwowe
202/1116/2 zacierane PCC (Polimer - Cement Concrete) gr. 8-15 mm,
wodoodporne, wytrzymatosé na Sciskanie 40N/mmz2, Scieranie
ponizej A9, w kolorze naturalnym szarym np. Baufloor Enduro

1123,50+12,50+13,20+20,80+9,20+21,8

:0+46,50+6,20+3,00 : 256,700000

RAZEM:: 256,700000

m2

256,70

35

Element \ST0101

\Parter - roboty uzupetniajagce budowlane

212

KNR 401/203/10

Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, zbrojone schody proste - nadlanie fragmentu
podestu schodéw pom. 028 do proj. geometrii

0,084150

RAZEM:: 0,084150

m3

0,084

213

0,561000

RAZEM:: 0,561000

m2

0,561

214

Wykonanie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa
cementowo-wapienna pod zabudowe skrzynek hydrantowych

:0,8070,80*3 : 1,920000

RAZEM:: 1,920000

m2

1,92

215

KNR 401/707/1 Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyktych kategorii lll we
(1) wnekach na skrzynki hydrantowe

szt

3,00

216

KNR 401/108/17 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany

:1,92*0,50 : 0,960000

RAZEM:: 0,960000

m3

0,96

217

KNR 401/108/20 Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km

m3

0,96

9,000

218

Cena rynkowa Koszt utylizacji gruzu

:0,96*2,00 : 1,920000

RAZEM:: 1,920000

1,920

ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
36 |Element ST 01.09 S1 - Parter - oktadzina sciany istniejgcej: kompaktowa
ptyta scienna potyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm (twarda i
odporna na zarysowania), wodoodporna, samonosna -
montaz obustronny na klej systemowy
219 |KNR 401/713/1 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, oczyszczanie
(1) powierzchni pod montaz ptyt kompaktowych
: 36,920000
RAZEM:: 102,726000|m2 102,726
220 |KNR 712/105/1 Odtluszczanie powierzchni $cian pod montaz ptyt kompaktowych |m2 102,726
221 |[KNRW Oktadzina $ciany istniejgcej: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa
202/2008/1 (2) BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania),
wodoodporna, samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni -
montaz obustronny na klej systemowy - grubos¢ kleju 4 mm m2 102,726
222 |[KNNRW Zabezpieczenie powierzchni powtoka antybakteryjna "Sanitized"
3/1205/1 (1) m2 102,726
37 |Element ST 01.09 S$1 - | pietro - okladzina $ciany istniejacej: kompaktowa
ptyta scienna potyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm (twarda i
odporna na zarysowania), wodoodporna, samonosna -
montaz obustronny na klej systemowy
223 |KNR 401/713/1 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, oczyszczanie
powierzchni pod montaz ptyt kompaktowych
:((0,1874)+2,50+2,50+1,80+1,80+2,22+ :
30182572 L 94,575000
RAZEM 94,575000|m2 94,575
224 |KNR 712/105/1 Odttuszczanie powierzchni $cian pod montaz ptyt kompaktowych |m2 94,575
225 |KNRW Oktadzina $ciany istniejgcej: kompaktowa ptyta scienna potyskowa
202/2008/1 (2) BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania),
wodoodporna, samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni -
montaz obustronny na klej systemowy - grubos$¢ kleju 4 mm m2 94,575
226 |KNNRW Zabezpieczenie powierzchni powtokg antybakteryjng "Sanitized"
3/1205/1 (1) m2 94,575
38 |Element ST 01.09 S1 - Il pietro - okladzina $ciany istniejgcej: kompaktowa
plyta scienna potyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm (twarda i
odporna na zarysowania), wodoodporna, samonosna -
montaz obustronny na klej systemowy
227 |KNR 401/713/1 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, oczyszczanie
(1) powierzchni pod montaz ptyt kompaktowyeh
L 9133200
: 57,374400|m2 57,374
228 |KNR 712/105/1 Odttuszczanie powierzchni $cian pod montaz ptyt kompaktowych |m2 57,374
229 |KNRW Oktadzina $ciany istniejgcej: kompaktowa ptyta scienna potyskowa
202/2008/1 (2) BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania),
wodoodporna, samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni -
montaz obustronny na klej systemowy - grubos$¢ kleju 4 mm m2 57,374
230 |KNNRW Zabezpieczenie powierzchni powtokg antybakteryjng "Sanitized"
3/1205/1 (1) m2 57,374
39 |Element ST 01.09 S1 - lll pietro - okladzina $ciany istniejagcej: kompaktowa
plyta scienna potyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm (twarda i
odporna na zarysowania), wodoodporna, samonosna -
montaz obustronny na klej systemowy
231 |KNR 401/713/1 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, oczyszczanie
(1) powierzchni pod montaz ptyt kompaktowych
: -2,100000
66,598200|m2 66,598
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
232 |KNR 712/105/1 Odttuszczanie powierzchni $cian pod montaz ptyt kompaktowych |m2 66,598
233 |KNRW Oktadzina $ciany istniejgcej: kompaktowa ptyta scienna potyskowa
202/2008/1 (2) BRI (HG) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania),
wodoodporna, samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni -
montaz obustronny na klej systemowy - grubo$¢ kleju 4 mm m2 66,598
234 |[KNNRW Zabezpieczenie powierzchni powtokg antybakteryjng "Sanitized"
3/1205/1 (1) m2 66,598
40 |Element ST 01.02, ST 01.06, |S2 - Parter - Scianka z bloczkéw silikatowych o REI 120
ST 01.10 np. bloki Silka Tempo 15 wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym cementowo-wapiennym gr. 10 mm,
z malowaniem farba egalizujacy -
wyréwnujaco-wypetniajaca
235 |KNR 901/104/1 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych - silikatowych
o REI 120, np. bloki Silka Tempo 15, grubosci 15 cm
17,572500
75,882500|m2 75,883
236 |ORGB Utozenie nadprozy prefabrykowanych, w $cianach dziatowych
202187/2 |
_ P 4,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,500000|m 4,50
237 Wieniec zelbetowy $ciany murowanej, beton C30/37 podawany
0,769500
0,769500|m3 0,77
238 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli,
@) prety stalowe okragte zebrowane
Wyliczenie iloSci rODOt: | e
:0,77*150,00*0,001 0,115500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,115500]t 0,116
239 |KNR 28/2630/2 Tynki cienkowarstwowe cementowo-wapienne grubosci 10 mm -
@) obustronnie
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
N =X S . 151,766000
RAZEM:: 151,766000|m2 151,766
240 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (1) gruntujacym m2 151,766
241 |[KNRW Malowanie farbami egalizujgcymi (wyréwnujgco-wypetniajgca),
202/1510/3 satyna, o | stopniu/klasie odpornosci na szorowanie na mokro (w/g
normy PN-EN 13300) o wtasnosciach antygrzybicznych, kolor
czarny RAL 9005 m2 151,766
242 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 50,00
41 |Element ST 01.02, ST 01.06, |S2 - lll pietro - Scianka z bloczkéw silikatowych o REI
ST 01.10 120 np. bloki Silka Tempo 15 wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym cementowo-wapiennym gr. 10 mm,
z malowaniem farbg egalizujacq -
wyrownujaco-wypetniajaca
243 |KNR 901/104/1 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych - silikatowych
o REI 120, np. bloki Silka Tempo 15, grubosci 15em
.. 25546100
.....72,100000
.......... 26,235500
....72,520000
..... 6,204600
............ 7,660000
52,676200|m2 52,676
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
244 |ORGB Utozenie nadprozy prefabrykowanych, w $cianach dziatowych
20218702 |
Wyliczenie ilocirobot:
............................................................................................................................................................ 4,800000
..................................................................................................................................................... : 3,000000
RAZEM 7,800000/m 7,80
245 |KNR 202/210/3 Wieniec zelbetowy $ciany murowanej, beton C30/37 podawany
@ ) DOMOR
Wyliczenie ilocirobot:
:117,140,15%0,24 : 0,617040
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,617040|m3 0,62
246 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowili,
@) prety stalowe okragte zebrowane .
Wyliczenie loSci rODOt: e
.. 0B2715000°0,001 0093000
RAZEM:: 0,093000 |t 0,093
247 |KNR 28/2630/2 Tynki cienkowarstwowe cementowo-wapienne grubosci 10 mm -
obustronnie
_ i 105,352000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 105,352000|m2 105,352
248 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (1) gruntujgcym m2 105,352
249 |KNRW Malowanie farbami egalizujgcymi (wyréwnujgco-wypetniajaca),
202/1510/3 satyna, o | stopniu/klasie odpornosci na szorowanie na mokro (w/g
normy PN-EN 13300) o wtasnosciach antygrzybicznych, kolor
czarny RAL 9005 m2 105,352
250 |[KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 40,00
42 |Element ST 01.09 83 - Parter - $cianka warstwowa na ruszcie stalowym
systemowym gr. 10 cm, okladzina: 2x dwie warstwy
ptyta GK wodoodporna 12,5 mm, 2x dwie warstwy
kompaktowa ptyta scienna potyskowa BRI (HG) gr. 12,5
mm, wodoodporna, samonosna
251 |KNRW Oktadzina sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG)
202/2008/1 (2) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz
obustronny na Klej systemowy - grubos¢ kleju 4 mm
e (03341,3641,63)385 L 11,786000
-1,890000
{(2,085+0,87+1,05+1,20+1,60+1,41+0,1:
188+0,025+1,43+2,80+1,35+4,80+3,50+
360+360y355 i 107,948400
-12,600000
:(1,20+0,80+2,80+2,10+3,40+4,20+1,40:
+360+16000355 . 126025000
. -18,900000
RAZEM:: 212,369400|m2 212,369
252 |[KNRW Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG)
202/2008/6 (2) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na - montaz obustronny na klej systemowy - grubosé
kleju 4 mm - dodatek za drugg warstwe piyt m2 212,369
253 |KNR 14/2010/6 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
(1) GKB gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10
cm, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe m2 212,369
254 |KNRW Oktadzina sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG)
202/2008/1 (2) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz
obustronny na klej systemowy - grubos¢ kleju 4 mm m2 212,369
255 |[KNRW Oktadzina sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG)
202/2008/6 (2) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna - montaz obustronny na klej systemowy - grubos¢
kleju 4 mm - dodatek za drugg warstwe piyt m2 212,369
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Nr

Kod pozycji

STWIOR

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

Mnoz.
Krot.

llosé

43

Element

ST 01.09

S3 - | pietro - Scianka warstwowa na ruszcie stalowym
systemowym gr. 10 cm, oktadzina: 2x dwie warstwy
plyta GK wodoodporna 12,5 mm, 2x dwie warstwy
kompaktowa ptyta scienna potyskowa BRI (HG) gr. 12,5
mm, wodoodporna, samonosna

256

KNRW
202/2008/1 (2)

Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG)
gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz
obustronny na klej systemowy - grubos¢ kleju 4 mm

-2,100000

21,515000

-4,200000

11,472500

16,282500

-7,560000

16,282500

16,932500

-2,100000
128,640000

RAZEM::

m2

128,64

257

KNRW
202/2008/6 (2)

Oktadzina sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG)
gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na - montaz obustronny na klej systemowy - grubosé
kleju 4 mm - dodatek za drugg warstwe piyt

m2

128,64

258

KNR 14/2010/6
(1)

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
GKB gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10
cm, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe

m2

128,64

259

KNRW
202/2008/1 (2)

Oktadzina sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG)
gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz
obustronny na klej systemowy - grubos$¢ kleju 4 mm

m2

128,64

260

KNRW
202/2008/6 (2)

Oktadzina sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG)
gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna - montaz obustronny na klej systemowy - grubosé
kleju 4 mm - dodatek za drugg warstwe piyt

m2

128,64

44

Element

ST 01.09

83 - Il pietro - Scianka warstwowa na ruszcie stalowym
systemowym gr. 10 cm, okladzina: 2x dwie warstwy
ptyta GK wodoodporna 12,5 mm, 2x dwie warstwy
kompaktowa ptyta scienna potyskowa BRI (HG) gr. 12,5
mm, wodoodporna, samonosna

261

KNRW
202/2008/1 (2)

Oktadzina sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG)
gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz
obustronny na klej systemowy - grubos¢ kleju 4 mm

53,100000

-8,400000

-1,890000
82,285200

m2

82,29

262

KNRW
202/2008/6 (2)

Oktadzina sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG)
gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna - montaz obustronny na klej systemowy - grubosé

kleju 4 mm - dodatek za drugg warstwe piyt

m2

82,285

ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
WIELKIEGO MLYNA W GDANSKU NA
MUZEUM BURSZTYNU PRZY UL. WIELKIE

MLYNY 16



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000350C7)

strona nr: 39
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
263 |KNR 14/2010/6 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
(1) GKB gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10
cm, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe m2 82,285
264 |KNRW Oktadzina sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG)
202/2008/1 (2) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz
obustronny na klej systemowy - grubos¢ kleju 4 mm m2 82,285
265 |[KNRW Oktadzina sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG)
202/2008/6 (2) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna - montaz obustronny na klej systemowy - grubosé
kleju 4 mm - dodatek za druga warstwe ptyt m2 82,285
45 |Element ST 01.09 S4 - Parter - Scianka warstwowa jednostronna ruszt
stalowy gr. 10 cm, oktadzina: 2x pltyta GKF
ognioodporna 12,5 mm, 1x kompaktowa ptyta scienna
potyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm, wodoodporna,
samonosna
266 |[KNRW Oktadzina sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG)
202/2008/1 (2) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz
obustronny na Klej systemowy - grubos¢ kleju 4 mm
N [ - S B3
.......................................................................... 10,650000
: 146,260000
RAZEM:: 171,820000/m2 171,82
267 |KNR 14/2010/12 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych ogniochroonych GKF
(1) gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm,
pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe m2 171,82
46 |Element ST 01.09 S4 - | pietro - Scianka warstwowa jednostronna ruszt
stalowy gr. 10 cm, oktadzina: 2x pltyta GKF
ognioodporna 12,5 mm, 1x kompaktowa ptyta scienna
potyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm, wodoodporna,
samonosna
268 |[KNRW Oktadzina sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG)
202/2008/1 (2) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonosna z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz
obustronny na klej systemowy - grubos¢ kleju 4 mm
i(1,20+1,28+3,29+1,62+2,62+0,575+0,2
:4+0,20+2,12+1,50+0,21+0,21+1,14+0, :
e 121%1,3641,2040,90)°3,25 64,593750
............................................................................. 1.281,50  ..71,920000
............................................................................. 62°1,50 o i....72430000
.................................................................................... 1.50°4,90 i =2,250000)
: 57,993750|m2 57,994
269 |KNR 14/2010/12 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych ogniochroonych GKF
(1) gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm,
pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe m2 57,994
47  |Element ST 01.09 S4 - Il pietro - Scianka warstwowa jednostronna ruszt
stalowy gr. 10 cm, oktadzina: 2x pltyta GKF
ognioodporna 12,5 mm, 1x kompaktowa plyta scienna
potyskowa BRI (HG) gr. 12,5 mm, wodoodporna,
samonosna
270 |[KNRW Oktadzina sciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG)
202/2008/1 (2) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz
............................................................. obustronny na klej systemowy - grubos¢ kleju4mm
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:1,90*3,54 6,726000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  6,726000/m2 6,726
271 |KNR 14/2010/12 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych ogniochroonych GKF
(1) gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm,
pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe m2 6,726
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
48 |Element ST 01.09, ST 01.06, [S5 - Parter - Scianki dziatowe z ptyt
ST01.10 gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF na
pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm, pokrycie
obustronne, scianki jednowarstwowe, z malowaniem
272 |KNR 14/2010/3 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF
(1) gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm,
pokrycie obustronne, Scianki jednowarstwowe
3937385 . 13,951500
: 3,550000
RAZEM:: 17,501500|m2 17,502
273 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202M13412(1) | UM Oy M
Wyliczenie loSCi rODOt: e
e AATB0272 i 35004000
RAZEM 35,004000|m2 35,004
274 |KNR 202/2009/2 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, Sciany, podtoze z tynku m2 35,004
275 |[KNRW Malowanie farbami silikatowymi o wtasnos$ciach antygrzybicznych,
202/1510/5 ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem,
2-krotnie m2 35,004
276 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 20,00
49 |Element ST 01.09, ST 01.06, S5 - Il pietro - $cianki dzialowe z plyt
ST 01.10 gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF na
pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm, pokrycie
obustronne, scianki jednowarstwowe, z malowaniem
277 |KNR 14/2010/3 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF
(1) gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm,
pokrycie obustronne, Scianki jednowarstwowe
i gso00
.......... 15,576000
.......... 15,930000
: 29,736000
: 73,101000|m2 73,101
278 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (1) gruntujgcym
146,202000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  146,202000|m2 146,202
279 |KNR 202/2009/2 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, $ciany, podtoze z tynku m2 146,202
280 |[KNRW Malowanie farbami silikatowymi o wtasnos$ciach antygrzybicznych,
202/1510/5 ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem,
2-krotnie m2 146,202
281 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 80,00
50 |Element ST 01.09, ST 01.06, [S5 - Il pietro - $cianki dziatowe z plyt
ST01.10 gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF na
pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm, pokrycie
obustronne, scianki jednowarstwowe, z malowaniem
282 |KNR 14/2010/3 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF
(1) gr. 12,5 mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm,
pokrycie obustronne, Scianki jednowarstwowe
......74,000000
i 19801100
34,606400|m2 34,606
283 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (1) gruntugeym
""""" 69,212000
RAZEM: 69,212000|m2 69,212
284 |KNR 202/2009/2 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, $ciany, podtoze z tynku m2 69,212
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
285 |[KNRW Malowanie farbami silikatowymi o wtasnos$ciach antygrzybicznych,
202/1510/5 ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem,
2-krotnie m2 69,212
286 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 40,00
51 |Element ST 01.09, ST 01.06, |S6 - Il pietro - $cianki dzialowe p-poz. - przegroda do
ST 01.10 REI120, obustronnie na ruszcie stalowym gr. 10 cm - 2x
ptyta GKF DF gr. 12,5 mm, jednostronnie weina
mineralna gr. 10 cm, z malowaniem na kolor czarny
287 |[KNRW Oktadzina Sciany: przegroda ogniochronna REI 120
202/2008/1(2) |
Wyliczenie lloscirobot:
................................................................................ 5,92+3,445+10,60+3,49+5,82)'6,50 | 190,287500
D12 -5,040000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:]  185,247500|m2 185,248
288 |KNR 14/2010/6 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF DF gr. 12,5
(1) mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm, pokrycie
obustronne, Scianki dwuwarstwowe m2 185,248
289 |KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grubosci
10 cm, pionowa z ptyt uktadanych na sucho - wypetnienie $cianek |m2 185,248
290 |KNR 202/2009/2 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
.................................................................. recznie, sciany, podtoze z tynku - obustronnie
Wyliczenie loSci rODOt: e
:1185,248*2 : 370,496000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  370,496000/m2 370,496
291 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (1) gruntujgcym m2 370,496
292 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi kolor czarny, ptyty gipsowe
202/1510/5 spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie m2 370,496
293 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 80,00
52 |Element ST 01.09, ST 01.06, |S6 - lll pietro - Scianki dzialowe p-poz. - przegroda do
ST 01.10 REI120, obustronnie na ruszcie stalowym gr. 10 cm - 2x
ptyta GKF DF gr. 12,5 mm, jednostronnie weina
mineralna gr. 10 cm, z malowaniem na kolor czarny
294 |KNRW Oktadzina $ciany: przegroda ogniochronna REI 120
202/2008/1(2) |
22,214000
5,936500
-2,100000
18,537200
39,602200
RAZEM:: 240,126100/m2 240,126
295 |KNR 14/2010/6 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych GKF DF gr. 12,5
(1) mm, na pojedynczych rusztach metalowych gr. 10 cm, pokrycie
obustronne, Scianki dwuwarstwowe m2 240,126
296 |KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grubosci
10 cm, pionowa z ptyt uktadanych na sucho - wypetnienie $cianek |m2 240,126
297 |KNR 202/2009/2 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
.................................................................. recznie, sciany, podtoze z tynku - obustronnie
Wyliczenie loSci rODOt: e
:240,126*2 : 480,252000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:]  480,252000|m2 480,252
298 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202/1134/2 (1) gruntujgcym m2 480,252
299 [KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi kolor czarny, ptyty gipsowe
202/1510/5 spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie m2 480,252
300 |[KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 120,00
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Nr

Kod pozycji

STWIOR

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

Mnoz.
Krot.

llosé

53

Element

ST 01.02, ST 01.09,
ST 01.06

S8 - Parter - scianka z bloczkoéw silikatowych o REI 120
np. bloki Silka Tempo 15, obudowana obustronnie
jednowarstwowo kompaktowa ptyta scienna potyskowa
BRI (HG) gr. 12,5 mm (twarda i odporna na
zarysowania), wodoodporna, samonosna

301

KNRW
202/2008/1 (2)

Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG)
gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz
obustronny na klej systemowy - grubos¢ kleju 4 mm

15,087500
RAZEM:| 15087500

m2

15,088

302

KNR 901/104/1

Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych - silikatowych
o REI 120, np. bloki Silka Tempo 15, grubosci 15 cm

m2

15,088

303

KNR 202/210/3

Wieniec zelbetowy $ciany murowanej, beton C30/37 podawany

0,153000

0,153000

m3

0,153

304

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane

................................................................................... 0,022950
RAZEM:: 0,022950

—

0,023

305

Tynki cienkowarstwowe cementowo-wapienne gr. 10 mm -
obustronnie

30,176000

30,176000

m2

30,176

306

KNRW
202/2008/1 (2)

Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG)
gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz
obustronny na klej systemowy - grubos¢ kleju 4 mm

m2

15,088

54

Element

ST 01.02, ST 01.09,

ST 01.06

S8 - | pietro - Scianka z bloczkow silikatowych o REI 120
np. bloki Silka Tempo 15, obudowana obustronnie
jednowarstwowo kompaktowa ptyta scienna potyskowa
BRI (HG) gr. 12,5 mm (twarda i odporna na
zarysowania), wodoodporna, samonosna

307

KNRW
202/2008/1 (2)

Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta Scienna potyskowa BRI (HG)
gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz
obustronny na klej systemowy - grubosc kleju 4 mm

9,815000
20,895000

m2

20,895

308

KNR 901/104/1

Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych - silikatowych
o REI 120, np. bloki Silka Tempo 15, grubosci 15 cm

m2

20,895

309

KNR 202/210/3

Wieniec zelbetowy $ciany murowanej, beton C30/37 podawany

0,240975
RAZEM: 0,240975

m3

0,241

310

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowili,
prety stalowe okragte zebrowane

:0,241*150,00*0,001

0,036150
0,036150

—

0,036

311

Tynki cienkowarstwowe cementowo-wapienne gr. 10 mm -

obustronnie

41,790000
41,790000

m2

41,79
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
312 |KNRW Oktadzina $ciany: kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG)
202/2008/1 (2) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz
obustronny na klej systemowy - grubos$¢ kleju 4 mm m2 20,895
55 |Element ST 01.02, ST 01.09, |S8 - Il pietro - $cianka z bloczkéw silikatowych o REI 120
ST 01.06 np. bloki Silka Tempo 15, obudowana obustronnie
jednowarstwowo kompaktowa ptyta scienna potyskowa
BRI (HG) gr. 12,5 mm (twarda i odporna na
zarysowania), wodoodporna, samonosna
313 |[KNRW Okfadzina sciany: kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG)
202/2008/1 (2) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz
obustronny na klej systemowy - grubos¢ kleju 4 mm
(4,74+4,7441,7542,75+2,82+1,97+3,72:
A S 79,614600
, : -4,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 75,414600|m2 75,415
314 |KNR 901/104/1 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych - silikatowych
o REI 120, np. bloki Silka Tempo 15, grubosci 15 cm m2 75,415
315 |KNR 202/210/3 Wieniec zelbetowy $ciany murowanej, beton C30/37 podawany
@) PO D e
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
e 121,3070,1870,25 i 0798750
RAZEM 0,798750|m3 0,799
316 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
prety stalowe okragte zebrowane
, L 0,119850
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  0,119850]t 0,120
317 |KNR 28/2630/2 Tynki cienkowarstwowe cementowo-wapienne gr. 10 mm -
@) obustronnie
Wyliczenie l0SCi ODOt: e
e ATBANSTZ £ 150,830000]
RAZEM:: 150,830000{m2 150,83
318 |[KNRW Okfadzina sciany: kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG)
202/2008/1 (2) gr.12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,
samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni - montaz
obustronny na klej systemowy - grubos¢ kleju 4 mm m2 75,415
56 |Element ST 01.09 Parter - obudowa szachtéw sanitarnych plyta
wodoodporng gipsowo-kartonowg GKB gr. 12,5 mm na
rusztach stalowych
319 |KNR 14/2011/4 Obudowa szachtow sanitarnych ptyta wodoodporng
(1) gipsowo-kartonowg GKB gr. 12,5 mm, na rusztach stalowych,
.................................................................. dwuwarstwowa
Wyliczenie ilosci robot:
T (1,5040,20+1,50+1,50+0,20+1,50+1,40F
+1,80+1,90)*3,25 : 37,375000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  37,375000/m2 37,375
320 |KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z
ptyt uktadanych na sucho m2 37,375
57 |Element ST 01.09 | pietro - obudowa szachtéw sanitarnych plyta
wodoodporng gipsowo-kartonowg GKB gr. 12,5 mm na
rusztach stalowych
321 |KNR 14/2011/4 Obudowa szachtow sanitarnych ptytg wodoodporng
(1) gipsowo-kartonowg GKB gr. 12,5 mm, na rusztach stalowych,
.................................................................. dwuwarstwowa
Wyliczenie loSci rODOt: e
i(1,13+1,13+1,05+1,05+1,36+1,82)"3,2 :
e D i 24,505000
RAZEM 24,505000|m2 24,505
322 |KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z
ptyt uktadanych na sucho m2 24,505
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
58 |Element ST 01.09 Il pietro - obudowa szachtow sanitarnych ptyta
wodoodporng gipsowo-kartonowg GKB gr. 12,5 mm na
rusztach stalowych
323 |KNR 14/2011/4 Obudowa szachtow sanitarnych ptyta wodoodporng
(1) gipsowo-kartonowg GKB gr. 12,5 mm, na rusztach stalowych,
dwuwarstwowa
e 1(1,0341,0341,000°3,25 L 9,945000
9,945000|m2 9,945
324 |KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z
ptyt uktadanych na sucho m2 9,945
59 |Element ST 01.06, ST 01.10 |P9 - klatka schodowa K2 - roboty wykonczeniowe
biegéw klatki schodowej - tynk z malowaniem
325 |KNR 202/811/2 Tynki zwykte biegow klatek schodowych, kategoria Ill
.......... 31,100000
.......... 24,000000
.18,768000
............ 2,433600
1,141800
RAZEM:: 100,543400|m2 100,543
326 |KNR 28/2630/2 Zaprawa cienkowarstwowa gr. 10 mm cementowo-wapienna
(2) m2 100,543
327 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (1) gruntujgcym m2 100,543
328 |ORGB Osadzenie listew wykonczajgcych tynkarskich naroznych
20208420 |
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
e ArB20MSO0F2 . 104266667
RAZEM:: 104,266667 |m 104,267
329 |KNRW Malowanie farbami egalizujgcymi kolor czarny RAL 9005
202/1510/3 m2 104,267
330 |KNR 202/1612/6 Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokos$¢ do 6 m,
(1) naktady podstawowe z czasem pracy kolumna 2,00
60 |Element ST 01.06, ST 01.10 |P9 - klatka schodowa K1 - roboty wykonczeniowe
biegéw klatki schodowej - tynk z malowaniem
331 |KNR 202/811/2 Tynki zwykte biegow klatek schodowych, kategoria lll
224440 E 13808000
........ 0,979200
i 0,360000
5,147200|m2 5,147
332 |KNR 28/2630/2 Zaprawa cienkowarstwowa gr. 10 mm cementowo-wapienna
(2) m2 5,147
333 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (1) gruntujgcym m2 5,147
334 |ORGB Osadzenie listew wykonczajacych tynkarskich naroznych
202184211 | e
Wyliczenie loSci rODOt: e
i2,72%2 5,440000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,440000|m 5,44
335 |KNRW Malowanie farbami egalizujgcymi kolor czarny RAL 9005
202/1510/3 m2 5,147
336 |KNR 202/1612/6 Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokos¢ do 6 m,
(1) nakfady podstawowe z czasem pracy kolumna 1,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
61 |Element ST 01.08 P9 - klatka schodowa K2 - roboty wykonczeniowe
podestow i biegow klatki schodowej - oktadziny
schodow z granitu Absolute Black palonego gr. 2 cm i
podstopnice z granitu Absolute Black polerowane
337 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) ITUN Y MY
...... 18,690000
46,700000
97,415000|m2 97,42
338 |KNR 202/2112/2 Stopien z granitu Absolute Black palonego gr. 2 cm (z plytek
(2) 60x60 cm), uktadany bezspoinowo na klejach o parametrach
porownywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
................................................................. dwusktadnikowy gr.lem
Wyliczenie loSCi rODOt: e
. tBOTTO0O __105,000000
RAZEM:: 105,000000{m 105,00
339 |KNR 202/2112/2 Oktadziny schodoéw - podstopnice z ptytek ze stali nierdzewnej w/g
(2) detalu H-H, uktadane bezspoinowo na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
................................................................. dwusktadnikowygr.1em
Wyliczenie ilocirobot:
S~~~ 45077000 § 105,000000
RAZEM:: 105,000000/m 105,00
340 |KNRW Podesty schodéw uktadane bezspoinowo - ptytki z granitu
202/2127/2 (2) Absoluto Black polerowanego 60x60x2 cm kalibrowane na klejach
o parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny
................................................................. Bellinzoni dwusktadnikowy gr. 1em
Wyliczenie loSCi 00Ot | e
e TB208180 . 46,700000
RAZEM:: 46,700000|m2 46,70
341 |KNR 12/1120/8 Element domykajgcy uwarstwienia posadzki gr.2 cm - betonowa
prefabrykowana podstopnica wys. 17 cm, na klej o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
................................................................. dwusktadnikowy gr. 1em
Wyliczenie loSci rODOt: e
:1,50*3 : 4,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,500000|m 4,50
62 |Element ST 01.08 P9 - klatka schodowa K1 - roboty wykonczeniowe
podestow i biegow klatki schodowej - oktadziny
schodow z granitu Absolute Black palonego gr. 2 cm i
podstopnice z granitu Absolute Black polerowane
342 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) rUNtU ey M
1,200,305 3416000
; 1,736000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  5,152000|m2 5,15
343 |KNR 202/2112/2 Stopien z granitu Absolute Black palonego gr. 2 cm (z plytek
(2) 60x60 cm), uktadany bezspoinowo na klejach o parametrach
porownywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
dwusktadnikowy gr.1.em
""""" 11,200000
11,200000/m 11,20
344 |KNR 202/2112/2 Oktadziny schodoéw - podstopnice z ptytek ze stali nierdzewnej w/g
(2) detalu H-H, uktadane bezspoinowo na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
dwusktadnikowy gr. 1.cm
: 11,200000
RAZEM:: 11,200000/m 11,20
345 |KNR 12/1120/8 Element domykajgcy uwarstwienia posadzki gr.2 cm - betonowa
prefabrykowana podstopnica wys. 17 cm, na klej o parametrach
porownywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
dwusktadnikowy gr. 1 cm m 1,40
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
63 |Element ST 01.12 P9 - klatka schodowa K2 - roboty wykonczeniowe -
balustrada schodowa
346 |KNR 202/1207/3 Balustrady schodowe szklane i ze stali nierdzewnej z
wypetnieniem wg projektu m 26,548
64 |Element ST 01.12 P9 - klatka schodowa K1 - roboty wykonczeniowe -
balustrada schodowa
347 |KNR 202/1207/3 Balustrady schodowe szklane i ze stali nierdzewnej z
wypetnieniemwg projektu
_ L 5,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,700000|m 5,70
65 |Element ST 01.11 ZL-1 - Parter - sciana szklana stata REI 60 wys. 370-328
cm szklo ESG gr. 12 mm przezroczyste
348 |KNRW Sciana szklana stata REI 60 - wysoko$ci 370 cm, mocowanie tafli
202/1040/6 gora - dot w profilach wys. 10 cm, bez profili szproséw pionowych,
szkto ESG 12 mm przezroczyste (w $cianie szklanej wbudowane
................................................................. drzwiD12-S2t2)
Wyliczenie loSci ODOt: e
e (1,04541 41541,005)8,70 G 18,370500
*3,70 5,957000
D12 o h20%20072 L -5,040000
19,287500|m2 19,288
349 |[KNRW Sciana szklana stata REI 60 - wysokosci 328 cm, mocowanie tafli
202/1040/6 gora - dot w profilach wys. 10 cm, bez profili szproséw pionowych,
szkto ESG 12 mm przezroczyste (w $cianie szklanej wbudowane
drzwi D8 - szt.2)
-4,510000
41,492000|m2 41,492
66 |Element ST 01.12 Parter - | pietro - kontrola dostepu z bramka
sensoryczng szklang w/g opisu - kontroli dostepu
350 |Dostawa Stupki i bramki kontroli dostepu - 1 przejscie kontroli dostepu
sktadajgce sie z 3 stupkdw wyznaczajgce przejscie do bramek
sensorycznych i dwéch bramek sensorycznych zamocowanych na
................................................................. stupkach z automatykq systemowa
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
PARCT e 10000 e 6,000000
P 00 £ 1,000000
RAZEM:: 7,000000 kpl 7,00
351 |KNR 708/702/1 Stupki i bramki kontroli dostepu - montaz (bez kosztu urzgdzenia)
(kalkulacja indywidualna)
R=3,000 M=1,000 S =3,000 kpl 7,00
352 |KNR 708/303/2 Uktad sterowania elektrycznego bramek sensorycznych - montaz
(bez kosztu urzadzenia) (kalkulacja indywidualna)
R=2,000 M=1,000 S=2,000 kpl 7,00
353 |KNR 708/509/1 Przewody sygnatowe z elektroenergetycznych przewodéw
kabelkowych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone na gotowych
konstrukcjach nosnych i wsporczych
. 420,000000
RAZEM:: 420,000000{m 420,00
354 |KNR 220/403/3 Proby przejs¢ kontroli dostepu i uruchomienie (kalkulacja
indywidualna)
R = 0,955*2=1,910
M = 1,000
S =1,000 kpl 7,00
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strona nr: 47
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
67 |Element ST 01.12 Parter - panel informacyjny (totem) wys. 328 cm w
zabudowie z perforowanej blachy na samodzielnej
metalowej konstrukcji nosnej - rys. A-29.1/A29.2
355 |Dostawa Systemowy stelaz stalowy, stalowy panel elewacyjny gtadki blacha
gr. 1 mm, blachy giete malowane na kolor czarny wraz z
wykonaniem siedziska z rury stalowej 60x60x5 mm, wraz z
siedziskiem z desek debowych 3 cm impregnowanych p-poz.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,990400
2,184000
m2 19,141
356 |Dostawa Zabudowa goérnej ptaszczyzny pionowego panelu informacyjnego
SN DA systemowymi panelami perforowanymi z blachy stalowej gr. 1 mm_
Wyliczenie ilocirobot:
i(2,00+1,50)*0,50*1,00 1,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,750000|m2 1,75
357 |KNR 205/208/5 Systemowy stelaz stalowy, stalowy panel elewacyjny gtadki blacha
gr. 1 mm - montaz (bez kosztu panelu) (kalkulacja indywidualna) |kpl 1,00
358 |KNR 205/1007/1 Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych - montaz
(bez kosztu paneli) m2 1,75
359 |Dostawa Ekran dotykowy - monitor 42" w metalowej obudowie, otwory w
obudowie zintegrowane z pokryciem ekranu hartowanym szktem z
mozliwoscia pracy 24/7, AMVAS, technologia pojemnosciowa
FULL HD MULTI TOUCH np. llyama TF4237MSC-B4AG kpl 1,00
360 |KNR 708/201/2 Uktad ekranu dotykowego - montaz (bez kosztu urzadzenia) kpl 1,00
361 |KNR 220/403/3 Proéby i uruchomienie uktadéw ekranu dotykowego (kalkulacja
indywidualna)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
68 |Element ST 01.12 Parter - pomieszczenia wewnatrz budynku - balustrada i
pochwyty
362 |KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej na 2 stupkach, h=110 cm
osadzonych w posadzce na $ruby kotwigce (1 stupek / 4 $ruby),
pochwyt Fi 50 mm m 4,80
363 |KNR 202/1207/3 Balustrada szklana bezstupkowa mocowana w dolne;j listwie
przylegajacej do boku schodéw
_ L 3,070000
""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  3,070000/m 3,07
364 |KNR 202/1207/3 Balustrada szklana bezstupkowa mocowana w dolne;j listwie do
istn. ptyty stropowej ukryta w warstwach posadzki - kontrola
................................................................. QoS DU e
Wyliczenie loSci rODOt: e
:0,40+0,60 : 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,000000|m 1,00
365 |KNR 202/1207/3 Balustrada szklana bezstupkowa mocowana w dolne;j listwie
przylegajgcej do boku krawedzi otworu ekspozycji
; : 15,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 24,500000|m 24,50
69 |Element ST 01.03, ST 01.04 |Parter - przykrycie posadzka zelbetowg gr. 18 cm, strefy
dawnej otwartej ekspozycji archeologicznej
366 |KNR 202/216/2 Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosc¢ 15 cm, beton C30/37
@) podawany pOmpa
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
.. 1e400+5000 . 214000000
RAZEM:: 214,000000|m2 214,00
367 |KNR 202/216/5 Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci ptyty,
(2) beton C30/37 podawany pompg - dalsze 3 cm m2 214,00 3
368 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
(2) prety stalowe - siatka géra -dotFi10mm .
{(20,00°0,617)*2*214,000,001 | 5,281520
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 5281520/t 5,282
369 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 214,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
70 |Element ST 01.11 Parter - obudowa wystawy statej, pom. 03 - Sciana
szklana stata REI 60 wys. 328 cm szklo ESG gr. 12 mm
przezroczyste
370 |[KNRW Sciana szklana stata REI 60 - wysokosci 328 cm, mocowanie tafli
202/1040/6 gora - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili szproséw pionowych,
szkto ESG 12 mm przezroczyste ..
8,200000
.......... 11,070000
.......... 20,664000
22,468000
: 62,402000|m2 62,402
71  |Element ST 01.11 Parter - Sciana szklana stata REI 60, szklo ESG 12 mm
przezroczyste - wysokosci 370 cm, dostosowana do
podestu schodoéw i stropu nad poziomem "0"
371 |KNRW Sciana szklana stata REI 60 - wysoko$ci 370 cm, mocowanie tafli
202/1040/6 gora - dot w profilach wys. 10 cm, bez profili szproséw pionowych,
szkto ESG 12 mm przezroczyste .
.......... 18,500000
3,071000
............ 1,665000
............ 7.400000
3,774000
54,279000
RAZEM:: 152,847000|m2 152,847
72 |Element ST 01.09, ST 01.06, |Parter - wzmocniona konstrukcja nos$na rusztéw -
ST01.10 $ciany w zabudowie z ptyt gipsowo-kartonowych do
podwieszania ekranéw HD - rys. A-30
372 |KNR 14/2010/3 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych
(1) rusztach metalowych gr.10 cm, pokrycie obustronne, Scianki
jednowarstwowe
; 5,756400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 34,246400|m2 34,246
373 |KNR 202/2007/4 Konstrukcje dodatkowe rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, z
ksztattownikdw metalowych podwdjnych m2 34,246
374 |KNR 401/1304/3 Spawanie rusztéw do ksztattownikéw lub ptaskownikow m 10,00
375 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
202M13412(1) | LT LT
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:34,246*2 68,492000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 68,492000|m2 68,492
376 |KNR 202/2009/2 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, $ciany, podtoze z tynku m2 68,492
377 |KNRW Malowanie farbami silikatowymi o wtasnos$ciach antygrzybicznych,
202/1510/5 ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem,
2-krotnie m2 68,492
378 |[KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 50,00
73 |Element ST 01.12 Parter - ekran wewnetrzny LED FULL HD, full color
770x200 cm
379 |Dostawa Ekran wewnetrzny LED FULL HD, full color 770x200cm
""" 15,400000
15,400000|m2 15,40
380 |KNR 708/201/2 Ekran wewnetrzny LED FULL HD, full color 770x200 cm - montaz
(bez kosztu urzgdzenia) (kalkulacja indywidualna) kpl 1,00
381 |KNR 220/403/3 Proéby i uruchomienie (kalkulacja indywidualna)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
74 |Element ST01.11 Parter - $ciana szklana stata REI 60, szklo ESG 12 mm
przezroczyste - wysokosci 370 cm - rys. A-30
382 |[KNRW Sciana szklana stata REI 60 - wysokosci 370 cm, mocowanie tafli
202/1040/6 gora - dot w profilach wys. 10 cm, bez profili szproséw pionowych,
................................................................. szklo ESG 12 mm przezroczyste
Y lOZONIE 08 TODOE e e
82T 8326600
RAZEM 8,326600|m2 8,327
75 |Element ST 01.09 Parter - obudowa scian maszynowni, przy ladzie
gtéwnej - panele elewacyjne z blachy nierdzewnej
polerowane i malowane na kolor czarny RAL 9005 - rys.
A-24
383 |Dostawa Panel systemowy elewacyjny na systemowym stelazu, panel z
blachy nierdzewnej polerowanej, gtadki (efekt lustra) gr. 1 mm,
................................................................. panele mocowane bez dylatacji, z materiatem montazowym
O ZOE 08 rOD O et
12,81%(0,615+0,58+0,885) '
e .....266572,08 5,543200
RAZEM 16,917875/m2 16,918
384 |Dostawa Panel systemowy elewacyjny na systemowym stelazu, panel z
blachy nierdzewnej, gtadki, malowany na kolor czarny RAL 9005,
gr. 1 mm, panele mocowane bez dylatacji, z materiatem
montazowym
3,198000
RAZEM:: 19,001200|m2 19,001
385 |KNR 205/1007/1 Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych ze stali
................................................................. nierdzewnej-robocizna
. 16,918000
: 19,001000
35,919000|m2 35,919
386 |KNR 205/1006/1 Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili zimnogietych pod
lekkg obudowe- robocizna t 0,85
387 |KNR 205/1003/2 Lekka obudowa $cian montowanych metodg tradycyjna - roboty
uzupetniajgce, montaz tgcznikow kg 150,00
388 |KNR 205/1003/5 Lekka obudowa $cian - roboty uzupetniajgce, uszczelnienie
stykow uszczelkg - robocizna m 120,00
76 |Element ST 01.12 Parter - lada gtéwna - rys. A-24
389 |Kalkulacja Wykonanie na warsztacie kompletnej lady, z drzwiczkami, blatem,
indywidualna tytem, pétkami z montazem - wyréb z kompaktowej ptyta
potyskowej BRI-HG gr.12,5 mm odpornej na zarysowanie,
wodoodpornej, samonos$nej, kolor czarny RAL 9005 mat
11,496000
49,459450|m2 49,459
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
390 |Kalkulacja Cokot lady - szkto bezpieczne hartowane laminowane VSG 8.8.4
indywidualna gr. 16 mm bezbarwne i barwione z elementami montazowymi, wys.
cokotu lady 15 cm
2,580000
: 24,855000|m 24,855
391 |ZNPP Whbudowanie niektdérych elementéw stolarskich, montaz -
12/3001/12 robocizna
""""" 53,187000
RAZEM:: 53,187000|m2 53,187
392 |ZNPP Whbudowanie niektorych elementéw stolarskich, montaz $cianek i
12/3001/13 przegréd lady - robocizna m2 53,187
393 |ZNPP 12/1201/1 Drzwiczki w ladzie, ptyta blatu, tylne Scianki - montaz i kompletacja
C) ) mrobocizna
Vylczenie 08Ci rODG: e
. 5387T®S% 34571550
RAZEM 34,571550|m2 34,572
394 |[KNRW Cokoty lady - szkto bezpieczne, hartowane, laminowane -
TODOCiZNa e
: L 3,728250
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  3,728250|m2 3,728
77 |Element ST 01.11 Sciany klatki schodowej K2 - rys. A18 - Sciana szklana z
drzwiami, wydzielenia pozarowego REI 60/REI 120,
kompaktowa ptyta polyskowa typu BRI z drzwiami, kolor
czarny RAL 9005, lustro
395 |KNRW Sciana szklana z drzwiami, wydzielenia pozarowego REI 60, wys.
202/1040/6 3,435-3,70 m, mocowanie tafli géra-dot w profilach wys. 10 cm,
bez profili szproséw pionowych, szkto ESG gr. 12 mm,
przezroczyste
..................................................................................................................................................... 18,274200
57,642200|m2 57,642
396 |[KNRW Sciana szklana z drzwiami, wydzielenia pozarowego REI 120,
202/1040/6 wys. 3,435-3,70 m, mocowanie tafli géra-dot w profilach wys. 10
cm, bez profili szproséw pionowych, szkto ESG gr. 12 mm,
przezroczyste
; 5,212350
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 53,781750|m2 53,782
397 |KNRW Kompaktowa ptyta potyskowa typu BRI z drzwiami, kolor czarny
202/2008/6 (2) | o] RAL 9005, mocowana do Sciany za pomoca kleju kontaktowego
: -2,520000
229,466750|m2 229,467
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
398 |[KNRW Lustro w/g opisu technicznego
202/2008/1 (2)
..................................................................................................................................................... 11,383200
RAZEM 23,164200|m2 23,164
399 |[KNRW ‘Wykor’lczenie bocznej ptaszczyzny blachg nierdzewng gr.3 mm
202/2008/1 (2) mocowang do wyréwnanej powierzchni zelbetowych schodéw na
klej kontaktowy w/g opisu technicznego
..................................................................................................................................................... 2,850000
RAZEM 26,514880|m2 26,515
78 |Element ST 01.05, ST 01.06, [Maszynownia windy panoramicznej - roboty budowlane
ST 01.10, ST 01.09
400 |KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem
................................................................. bruzd diabelek
Wyliczenie ilocirobot:
e 0.25%0,25°160 0,100000
RAZEM:: 0,100000|m3 0,10
401 |KNR401/313/4 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180 mm m 1,60
402 |KNR 401/354/10 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych maszynowni
windy do montazu w nowej lokalizacji, ponad 2 m2
1,02,10 e 2,100000
RAZEM 2,100000|m2 2,10
403 |KNR 401/329/3 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych,
...l |zaprawacementowo-wapienna, grubos¢ponadt/2cegly
Wyliczenie ilocirobot:
e 100°2,10°048 0315000
RAZEM:: 0,315000|m3 0,315
404 |KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, petne, ponad 2 m2 - montaz (drzwi z demontazu) w
nowej lokalizacji (bez kosztu drzwi) m2 2,10
405 |KNR 401/708/1 Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii lll na
Q) I R | osciezach, tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15 cm
Wyliezenie floscirobot:
00204240 5,200000
RAZEM 5,200000/m 5,20
406 |KNR 401/304/2 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego grubosci
................................................................. 18 oM
Wyliezenie floscirobot:
e 100%2,0°0,45 0315000
RAZEM:: 0,315000|m3 0,315
407 |KNR 401/711/3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, zaprawa
(1) cem-wap, do5m2 (w1 miejscu)
: L 4,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 4,200000|m2 4,20
408 |KNR 202/2009/2 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, $ciany, podtoze z tynku
; 4,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,980000|m2 4,98
409 |KNR 14/2012/3 Oktadziny stropéw ptytami p-poz. REI 120, na ruszcie metalowym
b |z ksztaltownikéw, ruszt podwojny podwieszany
O ZOE 08 rODO e
e (0,15+1,9140,15)°3,30 7,293000
RAZEM 7,293000|m2 7,293

ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
WIELKIEGO MLYNA W GDANSKU NA
MUZEUM BURSZTYNU PRZY UL. WIELKIE

MLYNY 16




ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000350C7)

strona nr: 52
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
410 |KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw 2-krotne, $ciany
wewnetrzne murowaneistropp-poz.
g 600
4,980000
12,273000|m2 12,273
79  |Element ST 01.11 Obudowa szybu windy panoramicznej - rys. A-25
411 |KNR 19/1024/11 Szkto laminowane, hartowane, bezpieczne, VSG 6.6.2, gr. 12,7
(1) mm mocowane punktowo do stalowej konstrukcji szybu, wraz z
.................................................................. obudowa stupow
Wyliczenie ilosci robot:
e (2,085+2205y241281 L 112,215600
00°2,38"3 i 1140000
obudowastupéw . ......i(033573)+0,25)"2"12.81 . i 32,153100)
RAZEM:: 137,228700|m2 137,229
80 |Element ST 01.01 Demontaz istniejgcej windy panoramicznej
412 |KNR 733/102/3 Demontaz - dzwigi osobowe z obstugg o nosnosci do 1000 kg,
wysokos$¢ podnoszenia do 6 przystankow (kalkulacja indywidualna
- Rx0,60)
R=0,600 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
413 |KNR 404/1107/3 Wywéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym,
samochoéd do 5t t 1,50
414 |KNR 404/1107/4 Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
(1) odlegtos$¢ do 1 km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochéd do 5t - dalsze
9 km t 1,50 9,000
81 |Element ST 01.13 Zakup i montaz wind
415 |Dostawa Dzwig osobowo-towarowy - 4 przystanki - kompletny, zgodnie z
projektem kpl 1,00
416 |Dostawa Winda panoramiczna - 3 przystanki - kompletna, zgodna z
projektem kpl 1,00
417 |KNR 733/102/3 Dzwigi osobowe z obstugg o nosnosci do 1000 kg, wysokos$c¢
podnoszenia do 6 przystankdw - montaz (bez kosztu windy) kpl 2,00
418 |KNR 733/108/3 Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigow, dzwigi
towarowo-osobowe i osobowe, wysokos$¢ podnoszenia do 4
przystankow kpl 2,00
419 |KNR 728/210/1 Roboty pomocnicze przy montazu dzwigéw towarowo-osobowych,
wysokos¢ szybu do 18 m szt 2,00
82 |Element ST 01.11 | pietro - $cianki parawanowa "A", "B", "C" - w/g rys.
A26 - zaplecze restauracji
420 |Dostawa Scianka parawanowa A, B, C - stupek stalowy 80x80x5 mm, wys.
388 cm, kolor czarny mat - RAL 9005 szt 6,00
421 |Dostawa Wyréb - podstawa stupka z blachy stalowej 160x160x5 mm - z
materiatem montazowym - $ruby stalowe kotwigce szt 12,00
422 |Dostawa Stalowy zawias horyzontalny przeznaczony do drzwi szklanych gr.
10-12 mm wraz z ostonkami, kolor czarny mat - RAL 9005 szt 18,00
423 |Dostawa Skrzydto parawanu - szklo bezpieczne hartowane, laminowane
VSG664gr.12mmbezbarwne
3,182800
RAZEM:: 8,534700|m2 8,535
424 |Dostawa Uchwyt przeznaczony do drzwi szklanych gr.10-12 mm wraz z
ostonkami - kolor czarny mat szt 4,00
425 |[KNRW Sciana szklana parawanowa - montaz (bez kosztu $ciany)
202/1040/6 m2 8,535
83 |Element ST 01.11 | pietro - $cianki parawanowa ogniochronna REI 120
wydzielajgca nisze okna - w/g rys. A27
426 |Dostawa Scianka parawanowa - stupek stalowy 60x60x5 mm, wys. 150 cm,
.................................................................. kolor czarny mat - RAL 9005 .
Wyliczenie loSCi rODOt: e
................................................................................... 210 i 20,000000
RAZEM:: 20,000000|szt 20,00

ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
WIELKIEGO MLYNA W GDANSKU NA
MUZEUM BURSZTYNU PRZY UL. WIELKIE

MLYNY 16



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000350C7)
strona nr: 53

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
427 |Dostawa Wyréb - podstawa stupka z blachy stalowej 120x120x5 mm - z
................................................................. materialem montazowym - $ruby stalowe kotwigce
Wyliczenie ilocirobot:
202 40,000000
RAZEM:: 40,000000|szt 40,00
428 |Dostawa Stalowy zawias horyzontalny przeznaczony do drzwi szklanych gr.
................................................................. 10-12 mm wraz z ostonkami, kolor czarmy mat - RAL 9005
Wyliczenie lloscirobot:
B o J 20,000000
RAZEM 20,000000|szt 20,00
429 |Dostawa Skrzydto parawanu - szklo bezpieczne hartowane, laminowane
VSG-664gr. 12mmbezbarwne
_ L 20,250000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 20,250000|m2 20,250
430 |Dostawa Uchwyt - stalowy zamek na klucz, przeznaczony do drzwi
szklanych gr. 10-12 mm wraz z ostonkami - kolor czarny mat szt 10,00
431 |[KNRW Sciana szklana parawanowa - montaz (bez kosztu $ciany)
202/1040/6 m2 20,25
84 |Element ST 01.11 Il pietro - Scianki parawanowa ogniochronna REI 120
wydzielajgca nisze okna - w/g rys. A27
432 |Dostawa Scianka parawanowa - stupek stalowy 60x60x5 mm, wys. 170 cm,
................................................................. kolor czamy mat-RAL9005
Wyliczenie lloscirobot:
o 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2,00
433 |Dostawa Wyréb - podstawa stupka z blachy stalowej 120x120x5 mm - z
................................................................. materiatlem montazowym - Sruby stalowe kotwigce
Wyliczenie loSCi OOt e
OO . SN . 4000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
434 |Dostawa Stalowy zawias horyzontalny przeznaczony do drzwi szklanych gr.
10-12 mm wraz z ostonkami, kolor czarny mat - RAL 9005
4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4,00
435 Skrzydto parawanu - szklo bezpieczne hartowane, laminowane
S yee,70. e 2,856000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,856000|m2 2,856
436 |Dostawa Uchwyt - stalowy zamek na klucz, przeznaczony do drzwi
szklanych gr. 10-12 mm wraz z ostonkami - kolor czarny mat szt 1,00
437 |[KNRW Sciana szklana parawanowa - montaz (bez kosztu $ciany)
202/1040/6 m2 2,856
85 |Element ST 01.11 lll pietro - Scianki parawanowa ogniochronna REI 120
wydzielajgca nisze okna - w/g rys. A27
438 |Dostawa Scianka parawanowa - stupek stalowy 60x60x5 mm, wys. 170 cm,
kolor czarny mat - RAL 9005
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 8,000000
8,000000 szt 8,00
439 |Dostawa Wyréb - podstawa stupka z blachy stalowej 120x120x5 mm - z
materiatem montazowym - $ruby stalowe kotwigce
8,000000
RAZEM:: 8,000000 szt 8,00
440 |Dostawa Stalowy zawias horyzontalny przeznaczony do drzwi szklanych gr.
10-12 mm wraz z ostonkami, kolor czarny mat - RAL 9005
16,000000
16,000000| szt 16,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
441 |Dostawa Skrzydto parawanu - szklo bezpieczne hartowane, laminowane
. [VSG 864 r. 12 mm bezbarwne
Wyliczenie ilocirobot:
e TO%2,00% _ 135600000
RAZEM:: 13,600000|m2 13,60
442 |Dostawa Uchwyt - stalowy zamek na klucz, przeznaczony do drzwi
szklanych gr. 10-12 mm wraz z ostonkami - kolor czarny mat szt 4,00
443 |[KNRW Sciana szklana parawanowa - montaz (bez kosztu $ciany)
202/1040/6 m2 13,60
86 |Element ST 01.11 | pietro - $ciana szklana z drzwiami D13 (2 szt),
wydzielenia pozarowego REI 60, wys. 3,70 m
444 |KNRW Sciana szklana stata REI 60 - wysoko$ci 370 cm, mocowanie tafli
202/1040/6 gora - dot w profilach wys. 10 cm, bez profili szproséw pionowych,
szkto ESG 12 mm przezroczyste (w $cianie szklanej wbudowane
drzwiD13-s282)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: m2 49,252
87 |Element ST 01.04 | pietro - podest pochyly 430x146 cm i 430x156 cm
445 |KNR 401/203/8 Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, podest pochyty
e 4807146%0,30 _1,883400
1,883400/m3 1,883
446 |KNR202/1914/4| . |Zatarcie powierzchnibetonunagtadko
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
1 6278000
RAZEM:: 6,278000|m2 6,278
447 |KNR 401/203/8 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu
................................................................. monolitycznego, podestpochyly
Wyliczenie ilocirobot:
:4,30*1,560,30 : 2,012400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,012400|m3 2,012
448 |KNR202/1914/4] [zatarcie powierzehni betonunagfadko
Wyliczenie ilocirobot:
:4,30*1,56 : 6,708000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  6,708000|m2 6,708
88 |Element ST 01.12 | pietro - pochwyty z rury okragtej Fi 50 mm ze stali
nierdzewnej gietej na stupkach stalowych
449 |KNR 202/1208/3 Pochwyt okragty (przy podescie) - rura Fi 50 mm z blachy
nierdzewnej gietej, z materiatem montazowym, mocowania do
posadzki (8x2=16 srub kotwigcych) - 2 szt. pochwytow
e 382 . 1,160000
4,400000
11,560000 m 11,56
450 |KNR 202/1208/3 ‘Pochwyt okragty - rura Fi 50 mm z blachy nierdzewnej gietej, z
materiatem montazowym mocowania do posadzki (8 srub
kotwigcych) - 1 szt. pochwytéw
; 2,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,025000|m 4,025
451 |KNR 202/1208/3 ‘Pochwyt okragty (przy podescie) - rura Fi 50 mm z blachy
nierdzewnej gietej, z materiatem montazowym, mocowania do
.................................... posadzki (8x2=16 srub kotwigcych) - 2 szt. pochwytow
4,400000
11,800000/m 11,80
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
89 |Element ST 01.11 | pietro - Sciana szklana z drzwiami D12 (2 szt),
wydzielenia pozarowego REI 60, wys. 3,70 m
452 |KNRW Sciana szklana wydzielenia pozarowego REI 60 - wysokosci 370
202/1040/6 cm, mocowanie tafli gora - dot w profilach wys. 10 cm, bez profili
szprosow pionowych, szkto ESG 12 mm przezroczyste (w $cianie
.................................................................. szklanej wbudowane drzwi D12 -szt.2)
Wyliczenie flosci robOt:
7,381500
............ 6,623000
39,627000
drzwi D12 -bonifikata 120021002 5040000
: 48,591500|m2 48,592
90 |Element ST 01.11 | pietro - Sciana stala szklana z drzwiami D8 (1 szt), wys.
324 cm podwdjnie szklona gr. 103 mm - szkto ESG 12
mm przezroczyste o podwyzszonej akustycznosci
Rw=36-48dB zdobione folig dekoracyjng - rys. A-31
453 |KNRW Sciana stata szklana wys. 324 cm podwdjnie szklona gr. 103 mm,
202/1040/6 mocowanie gora dot w profilach aluminiowych gr.10 cm, bez
szprosow - szkto ESG 12 mm przezroczyste o podwyzszonej
akustycznosci Rw=36-48dB zdobione folig dekoracyjng (w Scianie
szklanej wbudowane drzwi D8)
.................................................................. R=2000 M=1,000 S=1.000 e
Wyliczenie flosci robot:
i(1,14+0,28+3,32+3,02+0,625+1,10+2,9:
. O5*3,58)"3,24 i 51,937200
drzwi D8 - bonifikata -1,10*2,10 : -2,310000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  49,627200|m2 49,627
91 |Element ST 01.11 | pietro - $ciana szklana, wydzielenia pozarowego REI
60, wys. 3,24 m
454 |KNRW Sciana szklana wydzielenia pozarowego REI 60 - wysoko$ci 324
202/1040/6 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili
.................................................................. szprosow pionowych, szkio ESG 12 mm przezroczyste
Wyliczenie floscirobot:
:3,67*3,24 : 11,566800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  11,566800|m2 11,567
92 |Element ST 01.11 | pietro - $ciana szklana z drzwiami D1 (1 szt),
wydzielenia pozarowego REI 60, wys. 3,70 m
455 |[KNRW Sciana szklana wydzielenia pozarowego REI 60 - wysoko$ci 324
202/1040/6 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili
szprosow pionowych, szkto ESG 12 mm przezroczyste (w $cianie
.................................................................. szklanejwbudowane drzwiD1)
Wiyliczenie flosci robOt:
:(0,985+0,985+0,985+1,085+1,085+1,0 :
85413057370 27,805500
-2,520000
25,285500|m2 25,286
93 |Element ST 01.05 | pietro - wymian - projektowana belka stalowa IPE 240
pod istn. zelbetowg plyta stropowa
456 |KNR 205/208/5 Wyréb warsztatowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz. -
wymian - projektowana belka stalowa IPE 240 pod istn. zelbetowg
.................................................................. Plyta stropowq - L=4,28+3,01=7,29m .
Wyliczenie llosci robOt: e
e 1 129.00,7071,01870,000 £ 0227160
RAZEM 0,227160 |t 0,227
94 |Element ST 01.05 Il pietro - wymian - projektowana belka stalowa IPE 240
pod istn. zelbetowg plyta stropowa
457 |KNR 205/208/5 Wyréb warsztatowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz. -
wymian - projektowana belka stalowa IPE 240 pod istn. zelbetowg
.................................................................. plyta stropowq L=3,225+4,325=7.55m .
Wyliczenie llosci rObOt:
e 100 00,7071,01870,000 £ 0235262
RAZEM 0,235262|t 0,235
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
95 |Element ST 01.05 lll pietro - wymian - projektowana belka stalowa IPE 240
pod istn. zelbetowg plyta stropowa
458 |KNR 205/208/5 Wyréb warsztatowy z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz. -
wymian - projektowana belka stalowa IPE 240 pod istn. zelbetowg
.................................................................. plyta stropowq L=5,29+5,80=11,09m
Wyliczenie ilocirobot:
e i11,00%30,70°1,016%0,001 _0,845570
RAZEM 0,345570|t 0,346
96 |Element ST 01.11 | pietro - Sciana szklana z drzwiami D16 (1 szt),
wydzielenia pozarowego REI 120 (klatka schodowa),
wys. 3,24 m
459 \KNRW Sciana szklana wydzielenia pozarowego REI 120 - wysokosci 370
202/1040/6 cm, mocowanie tafli gora - dot w profilach wys. 10 cm, bez profili
szprosow pionowych, szklo ESG 12 mm przezroczyste (w $cianie
.................................................................. szklanej wbudowane drzwiD16)
Wyliczenie ilocirobot:
:(0,815+1,80+0,815)*3,70 12,691000
drzwi D16 - bonifikata 070210 . -1,470000
RAZEM:: 11,221000|m2 11,221
97 |Element ST 01.11 Il pietro - sciana szklana EI30, wysokos¢ do zakonczenia
plaszczyzny potaci h=3,81 m, z drzwiami D14 (2 szt)
460 |[KNRW Sciana szklana wydzielenia pozarowego REI 30 - wysokosci 381
202/1040/6 cm, mocowanie tafli gora - dot w profilach wys. 10 cm, bez profili
szprosow pionowych, szkto ESG 12 mm przezroczyste (w $cianie
szklanej wbudowane drzwi D14 -szt2)
T (1,5041,0040,94540,645+1,00+1,29+1,
i29+1,29+1,29+1,05)*3,81 43,053000
-4,100000
RAZEM:: 38,953000|m2 38,953
98 |Element Il pietro - $ciana szklana - prysznicowy parawan staty
bezramowy mocowany zaciskowo gora-dét, szkio VSG
12 mm
461 |[KNRW Sciana szklana - prysznicowy parawan staty bezramowy
202/1040/6 | ] mocowany zaciskowo géra-dot, szklo VSG 12mm
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
21887210 i 3,528000
RAZEM 3,528000|m2 3,528
99 |Element ST 01.12 | pietro - sensoryczna ewakuacyjna bramka szklana
uchylna zwalniajgca system p-poz. - szer. 134 cm
462 |KNRW Sensoryczna ewakuacyjna bramka szklana uchylna zwalniajgca
20210401 | system p-poz. -szer. 134.¢m
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:1,50*1,34 2,010000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,010000|m2 2,01
100 |Element ST 01.12 | pietro - pomieszczenia wewnatrz budynku - balustrady
wokét otworu w stropie
463 |KNR 202/1207/3 Balustrada szklana bezstupkowa mocowana w dolne;j listwie do
istn. ptyty stropowej ukryta w warstwach posadzki - wokét otworu
e W S0P e
Wyliczenie iloSci rODOt: e
:2,92+13,00+16,00 31,920000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  31,920000/m 31,92
101 |Element ST 01.12 Il pietro - pomieszczenia wewnatrz budynku - balustrady
wokét otworu w stropie
464 |KNR 202/1207/3 Balustrada szklana bezstupkowa mocowana w dolne;j listwie do
istn. ptyty stropowej ukryta w warstwach posadzki - wokét otworu
w stropie m 31,00
102 |Element ST 01.05, ST 01.12 |l pietro - schody stalowe z balustradami
465 |KNR 205/208/5 Konstrukcje stalowe schodow - wyréb warsztatowy t 1,250
466 |KNR 214/407/2 Schody z poreczami, Schody z poreczami dwustronnymi, stopnie
.................................................................. sztx 16,328,248 16029 .
Wyliczenie lloscirobot:
. 2,03%2,0044)76 _ 8,790000
RAZEM 8,790000|m 8,79
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000350C7)
strona nr: 57

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
467 |KNR 214/407/3 Schody z poreczami, Schody z porgczami, naktady dodatkowe na
.................................................................. dalsze 0,10 m dugoscistopnia
Wyliczenie ilocirobot:
:24,00*0,50 12,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  12,000000/m 12,00
103 |Element ST 01.12 Il pietro - zabudowa meblarska do wys. 170 cm ponad
posadzka
468 |ZNPP 12/1201/1 Wyréb warsztatowy zabudowy meblarskiej do wys. 170 cm ponad
Q0 O I | posadzkg w/g projektu
Wyliczenie loSCi ODOt: e
e 232BTTO L 5525000
RAZEM 5,525000| m2 5,525
104 |Element ST 01.09, ST 01.05 |IV pietro - antywlamaniowe wzmochnienia uwarstwien
sufitu nad Il pietrem, wydzielenie p-poz. w/g opisu
469 |KNR 205/903/5 Antywlamaniowe wzmocnienia uwarstwien sufitu nad Ill pietrem,
wydzielenie p-poz. w/g opisu
23,300000
RAZEM:: 181,880000/m2 181,88
470 |KNR 205/1005/1 Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili walcowanych na
gorgco pod lekkg obudowe - robocizna t 1,25
105 |Element ST 01.09 Sufit podwieszany nad parterem - panel z siatki stalowej
ciggnionej 180x60 cm
471 |KNR 205/903/5 Panel z siatki stalowej ciggnionej 180x60 cm z elementem
montazowym, oczko romboidalne 28x10 mm, przejrzystos¢
.................................................................. 60-70% (kalkulacjaindywidualna)
Wyliczenie loSCi ODOt: e
. 1249,0071,80°060 i 268,920000]
RAZEM:: 268,920000|m2 268,92
106 |Element ST 01.09 Sufit podwieszany nad | pietrem - panel z siatki stalowej
ciggnionej 180x60 cm
472 |KNR 205/903/5 Panel z siatki stalowej ciggnionej 180x60 cm z elementem
montazowym, oczko romboidalne 28x10 mm, przejrzystos¢
.................................................................. 60-70% (kalkulacjaindywidualna)
Wyliczenie loSCi ODOt: e
. 134T,0071,80°0,60 i 374,760000]
RAZEM:: 374,760000|m2 374,76
107 |Element ST 01.09 Sufit podwieszany nad Il pietrem - panel z siatki stalowej
ciggnionej 180x60 cm
473 |KNR 205/903/5 Panel z siatki stalowej ciggnionej 180x60 cm z elementem
montazowym, oczko romboidalne 28x10 mm, przejrzystos¢
.................................................................. 60-70% (kalkulacjaindywidualna)
Wyliczenie loSci ODOt: e
e ..1259,0071,8070,60 L 279,720000]
RAZEM:: 279,720000|m2 279,72
108 |Element ST 01.09 Sufit podwieszany nad lll pietrem - panel z siatki
stalowej ciggnionej 180x60 cm
474 |KNR 205/903/5 Panel z siatki stalowej ciggnionej 180x60 cm z elementem
montazowym, oczko romboidalne 28x10 mm, przejrzystos¢
60-70% (kalkulacja indywidualna) m2 10,80
109 |Element ST 01.09 Sufit podwieszany nad parterem - sufit napinany z
Barisolu podswietlany od géry (tzw. powierzchnia
$wiecaca) z nadrukiem w/g proj. arch. bez mozliwosci
mocowania opraw i kratek wentylacyjnych
475 |[KNRW Sufit napinany z Barisolu podswietlany od goéry (tzw. powierzchnia
202/2702/1 Swiecgca) z nadrukiem w/g proj. arch. bez mozliwosci mocowania
opraw i kratek wentylacyjnych z materiatem montazowym
(kalkulacja indywidualna) m2 89,40
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strona nr: 58
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
110 |Element ST 01.09 Sufit podwieszany nad parterem - powtarzalny modut
szynoprzewodu
476 |KNNR 5/1105/7 Konstrukcja no$na szynoprzewodu szer. 5 cm z elementami
montazowymisystemowymi
3001 L 57,600000
2,000000
59,600000|m 59,60
477 |KNR 403/1009/6 Wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm mechanicznie,
na podtozu betonowym, Fi otworu do 20 mm otwor 120,00
478 |KNR 403/1015/6 Montaz uchwytéw - zawiesi, przykrecanie na stropie, 2 mocowania
(1) szt 120,00
111 |Element ST 01.09 Sufit podwieszany nad | pietrem - powtarzalny modut
szynoprzewodu
479 |KNNR 5/1105/7 Konstrukcja nosna szynoprzewodu szer. 5 cm z elementami
montazowymisystemowymi
3,600000
10,800000
: 14,400000
64,800000/m 64,80
480 |KNR 403/1009/6 Wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm mechanicznie,
na podfozu betonowym, Fi otworu do 20 mm otwér 130,00
481 |KNR 403/1015/6 Montaz uchwytéw - zawiesi, przykrecanie na stropie, 2 mocowania
(1) szt 130,00
112 |Element ST 01.09 Sufit podwieszany nad Il pietrem - powtarzalny modut
szynoprzewodu
482 |KNNR 5/1105/7 Konstrukcja nosna szynoprzewodu szer. 5 cm z elementami
montazowymisystemowymi
L 32,400000
32,400000|m 32,40
483 |KNR 403/1009/6 Wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm mechanicznie,
na podtozu betonowym, Fi otworu do 20 mm otwor 65,00
484 |KNR 403/1015/6 Montaz uchwytéw - zawiesi, przykrecanie na stropie, 2 mocowania
(1) szt 65,00
113 |Element ST 01.09 Sufit podwieszany nad parterem - samonosny sufit
podwieszany wydzielenia pozarowego REI 120 bez
parametréw nosnych
485 |KNRW Samono$ny sufit podwieszany wydzielenia pozarowego REI 120
202/2702/1 bez parametréw nosnych (kalkulacja indywidualna)
R=1,200 M=1,000 S=1,000 m2 8,90
114 |Element ST 01.09 Sufit podwieszany nad Il pigtrem - samonosny sufit
podwieszany wydzielenia pozarowego REI 120 bez
parametréw nosnych
486 |[KNRW Samonos$ny sufit podwieszany wydzielenia pozarowego REI 120
202/2702/1 bez parametréw nosnych (kalkulacja indywidualna)
.................................................................. R=1200 M=1,000 S=1000
Wyliczenie flosci robot:
:9,20+23,25+6,20+3,00+14,00+6,6+6,2 :
T - : 68,500000
RAZEM 68,500000|m2 68,50
115 |Element ST 01.09 Sufit podwieszany nad | pietrem - modutowy sufit
listwowy z systemowymi listwami metalowymi wys. 15
cm wieszanych w odstepie 15 cm w kolorze czarnym
487 |KNR 205/903/5 Modutowy sufit listwowy z systemowymi listwami metalowymi wys.
15 cm, z elementami montazowymi, wieszanych w odstepie 15 cm
w kolorze czarnym (kalkulacja indywidualna)
: -9,240000
49,720000|m2 49,72
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strona nr: 59

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
116 |Element ST 01.09 Sufit podwieszany nad parterem - z paneli
perforowanych gradientowych
488 |KNR 205/903/5 Panele sufitowe gradientowe z elementem no$nym - panel mocno
Swiecgcy gradient, wymiar 180x60 cm - przejrzystos¢ okoto 35%
................................................................. (kalkulacjaindywidualna)
Wyliczenie lloscirobot:
.../ 36,00%1,80%0,60 . 38,880000
RAZEM 38,880000|m2 38,88
489 |KNR 205/903/5 Panele sufitowe gradientowe z elementem no$nym - panel $rednio
Swiecgcy gradient, wymiar 180x60 cm - przejrzystos¢ okoto 15%
................................................................. (kalkulacjaindywidualna) .
Wyliczenie l0SCi ODOt: e
... le00%1g00060 17280000
RAZEM 17,280000|m2 17,28
490 |KNR 205/903/5 ‘Panele sufitowe gradientowe z elementem nosnym - panel $rednio
Swiecgcy gradient, wymiar 190x60 cm - przejrzystos¢ okoto 20%
(kalkulacja indywidualna)
.120,001,90°0,60 T _ 22,800000
22,800000{m2 22,80
491 |KNR 205/903/5 ‘Panele sufitowe gradientowe z elementem nosnym - panel $rednio
Swiecgcy gradient, wymiar 180x60 cm - przejrzystos¢ okoto 20%
(kalkulacjaindywidualna)
T 23,760000
RAZEM:: 23,760000|m2 23,76
492 |KNR 205/903/5 Panele sufitowe gradientowe z elementem no$nym - panel $rednio
Swiecgcy gradient, wymiar 200x60 cm - przejrzystos¢ okoto 15%
................................................................. (kalkulacjaindywidualna)
Wyliczenie lloscirobot:
. 15,002.000,60 . 18,000000
RAZEM 18,000000|m2 18,00
117 |Element ST 01.09 Sufit podwieszany nad | pietrem - z paneli
perforowanych gradientowych
493 |KNR 205/903/5 Panele sufitowe gradientowe z elementem no$nym - panel mocno
Swiecgcy gradient, wymiar 160x60 cm - przejrzystos¢ okoto 20%
................................................................. (kalkulacjaindywidualna) .
Wyliczenie l0SCi ODOt: e
... 600710080 5760000
RAZEM 5,760000|m2 5,76
494 |KNR 205/903/5 Panele sufitowe gradientowe z elementem no$nym - panel $rednio
Swiecgcy gradient, wymiar 180x60 cm - przejrzystos¢ okoto 15%
(kalkulacjaindywidualna)
L 34,560000
34,560000|m2 34,56
495 |KNR 205/903/5 Panele sufitowe gradientowe z elementem no$nym - panel $rednio
Swiecgcy gradient, wymiar 180x60 cm - przejrzystos¢ okoto 20%
................................................................. (kalkulacjaindywidualna) .
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
... 4300800060 46440000
RAZEM:: 46,440000|m2 46,44
496 |KNR 205/903/5 Panele sufitowe gradientowe z elementem no$nym - panel $rednio
Swiecgcy gradient, wymiar 200x60 cm - przejrzystos¢ okoto 15%
................................................................. (kalkulacjaindywidualna) .
Wyliczenie loSci ODOt: e
... 44002000060 . 52800000
RAZEM 52,800000|m2 52,80
118 |Element ST 01.10 Malowanie potaci dachu na kolor czarny
497 |KNR 401/1206/9 Malowanie farbami w kolorze czarnym powierzchni potaci dachu
(1) m2 683,40
498 | KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 683,40
119 |Element ST 01.12 Stalowa drabina wlazowa mocowana wewnatrz $ciany
lica komina h=rz.26,60-rz.10,31=16,29 m
499 |KNRW Stalowa drabina wlazowa mocowana wewnatrz $ciany lica komina
202/1213/4 h=rz.26,60-rz.10,31=16,29 m, zabezpieczona antykorozyjnie m 16,29

ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
WIELKIEGO MLYNA W GDANSKU NA
MUZEUM BURSZTYNU PRZY UL. WIELKIE

MLYNY 16



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
500 |KNR 728/103/1 Wykucie otworéw na $rubykotwigce drabing, otwory do 0,05 m2,
gciany murowane, gigbokos¢ do40em
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 128,000000
RAZEM:: 128,000000|otwor 128,00
501 |KNR 728/104/1 Osadzenie srub kotwigcych w gotowych otworach, (zestaw =
e 4828 ) glgDOKOSE dO 40 CM
Wyliczenie loSCi rODOt: e
e A2B00M 32,000000
RAZEM 32,000000|zestaw 32,00
502 |KNR 728/105/1 Wypetnienie otwordw kotwicznych, otwory do 0,05 m2, gtebokos$é
do 40 cm - masa konstrukcyjna otwor 128,000
120 |Element ST 01.11 Stolarka drzwiowa wewnetrzna w/g zestawienia projektu
technicznego z rolowanymi brami kurtynowymi okien
503 |[KNRW D1 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 90x205 cm - 20 szt,
202/1040/1 konstrukcja aluminiowa, wypetnione pianka poliuretanowa 4 cm,
pokrycie obustronne z laminatu poliestrowanego i wiékna
szklanego, oscieznice aluminiowe, drzwi kolor czarny RAL 9005,
................................................................. samozamykacz
Wyliczenie loSCi ODOt: e
e 0,90%2,05°20 36,900000
RAZEM 36,900000|m2 36,90
504 |KNRW D2 - Drzwi wewnetrzne, petne, EIC60, dymoszczelne, wymiar
202/1040/1 90x205 cm - 10 szt, ptycina, obustronnie laminat poliestrowy z
witoknem szklanym, kolor czarny RAL 9005, oscieznice
dwustronne z drewniang zabudowag, laminowane, okucia w/g
................................................................. projektu, samozamykacz ...
Wyliczenie loSci ODOt: e
108072005510 . 18450000
RAZEM:: 18,450000|m2 18,45
505 |[KNRW D3 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 100x205 cm - 2 szt,
202/1040/1 konstrukcja aluminiowa, wypetnione piankg poliuretanowa 4 cm,
pokrycie obustronne z laminatu poliestrowanego i wiékna
szklanego, oscieznice aluminiowe, drzwi kolor czarny RAL 9005,
................................................................. samozamykacz
Wyliczenie l0SCi ODOt: e
100720082 __ 4,100000
RAZEM 4,100000{m2 4,10
506 |KNRW D4 - Drzwi wewnetrzne, petne, EIC30, dymoszczelne, wymiar
202/1040/1 100x205 cm - 3 szt, aluminiowe, obustronnie laminat poliestrowy z
witoéknem szklanym, kolor czarny RAL 9005, oscieznice
dwustronne z drewniang zabudowag, laminowane, okucia w/g
................................................................. projektu, samozamykacz ...
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
e 100%2,08%8 6,150000
RAZEM 6,150000|m2 6,15
507 |KNRW D5 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 90x205 cm - 4 szt,
202/1040/1 konstrukcja aluminiowa, wypetnione pianka poliuretanowa 4 cm,
pokrycie obustronne z laminatu poliestrowanego i wiékna
szklanego, oscieznice aluminiowe, drzwi kolor czarny RAL 9005,
................................................................. samozamykacz
""""""" 7,380000
: 7,380000|m2 7,38
508 |[KNRW D6 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 80x205 cm - 13 szt,
202/1040/1 konstrukcja aluminiowa, wypetnione piankg poliuretanowa 4 cm,
pokrycie obustronne z laminatu poliestrowanego i wiékna
................................................................. szklanego, oscieznice aluminiowe, drzwi kolor czarny RAL 9005
Wyliczenie iloSci rODOt: e
:0,80"2,05*13 21,320000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 21,320000|m2 21,32
509 |[KNRW D7 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 100x205 cm - 1 szt,
202/1040/1 konstrukcja aluminiowa, wypetnione pianka poliuretanowg 4 cm,
pokrycie obustronne z laminatu poliestrowanego i wtdkna
................................................................. szklanego, oscieznice aluminiowe, drzwi kolor czarny RAL 9005
, 2,050000
RAZEM:: 2,050000|m2 2,05
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
510 |KNRW D8 - Drzwi wewnetrzne, skrzydto catoszklane, przezierne,
202/1040/1 bezpieczne, hartowane gr. 12 mm, systemowe profile malowane
na kolor czarny, okucia w/g projektu, samozamykacz, wymiar
................................................................. 110205 0m =252t
Wyliczenie loSci rODOt: e
i1,10*2,05*2 : 4,510000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4510000 m2 4,51
511 |KNRW D9 - Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, z naswietlem, skrzydto
202/1040/2 catoszklane, przezierne, bezpieczne, hartowane gr. 12 mm,
systemowe profile malowane na kolor czarny, okucia w/g projektu,
................................................................. samozamykacz, wymiar 202x(210+72)cm - 1szt
.................................................................................................................................................. . 5696400
RAZEM:: 5,696400|m2 5,696
512 |[KNRW D10 - Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, tukowe, skrzydio
202/1040/2 catoszklane, przezierne, bezpieczne, hartowane gr. 12 mm,
systemowe profile malowane na kolor czarny, okucia w/g projektu,
................................................................. samozamykacz, wymiar 154x205cm-1szt
Wyliczenie loSci rODOt: e
i1,54*2,05 : 3,157000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  3,157000|m2 3,157
513 |KNRW D11 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 80x205 cm - 1 szt,
202/1040/1 ptycinowe, obustronne poszycie 2 mm z laminatu poliestrowego z
wiéknem szklanym, kolor czarny RAL 9005, oscieznice aluminiowe
................................................................. czarne, okuciaw/g projektu
Wyliczenie loSCi oD Ot e
080205 1640000
RAZEM:: 1,640000|m2 1,64
514 |KNRW D12 - Drzwi wewnetrzne, szklane, wymiar 120x210 cm - 8 szt,
202/1040/1 dymoszczelne EIC30, szklo przezierne, hartowane, bezpieczne gr.
12 mm, w systemowych ramach 45-65 mm, oscieznica z syst.
profili, kolor czarny RAL 9005, okucia w/g projektu,
................................................................. samozamykacz .
Wyliczenie loSCi rODOt: e
2020008 20160000
RAZEM:: 20,160000|m2 20,16
515 |[KNRW D13 - Drzwi wewnetrzne, szklane, wymiar 100x210 cm - 2 szt,
202/1040/1 dymoszczelne EIC30, szkio przezierne, hartowane, bezpieczne gr.
12 mm, w systemowych ramach 45-65 mm, oscieznica z syst.
profili, kolor czarny RAL 9005, okucia w/g projektu,
................................................................. samozamykacz .
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
N 025 [ 4200000
RAZEM:: 4,200000{m2 4,20
516 |[KNRW D14 - Drzwi wewnetrzne, szklane, wymiar 100x205 cm - 6 szt,
202/1040/1 dymoszczelne EIC30, szkio przezierne, hartowane, bezpieczne gr.
12 mm, bez oscieznicy, kolor czarny RAL 9005, okucia w/g
................................................................. Projekty
: L 12,300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,300000|m2 12,30
517 |KNRW D15 - Drzwi wewnetrzne, petne, EIC60, dymoszczelne, wymiar
202/1040/1 110x205 cm -2 szt, aluminiowe, obustronnie laminat poliestrowy z
wiéknem szklanym, kolor czarny RAL 9005, oscieznice
dwustronne z drewniang zabudowg laminowane, okucia w/g
projektu, samozamykacz
: 4,510000
RAZEM:: 4,510000|m2 4,51
518 |[KNRW D16 - Drzwi do szachtu inst., wewnetrzne, petne, EIC60,
202/1040/1 dymoszczelne, wymiar 60x205 cm -3 szt, aluminiowe, obustronnie
laminat poliestrowy z widknem szklanym, kolor czarny RAL 9005,
oscieznice dwustronne z drewniang zabudowg laminowane,
................................................................. okucia w/g projektu
Wyliczenie iloSci rODOt: e
1080720878 i 3,690000
RAZEM:: 3,690000|m2 3,69
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
519 |KNNR 2/1106/3 Rolowane bramy kurtynowe o odpornosci ogniowej EI60 z
................................................................. napedem elektrycznym, h=397em
Wyliczenie ilocirobot:
i(1,62+1,115+1,34+1,35+1,35)*3,97 : 26,896750
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  26,896750|m2 26,897
121 |Element ST 01.05 Mostek na poziomie +2 w/g rys. A-16, rys. K4.0
520 |Dostawa Wyrob warsztatowy konstrukcji mostka z zabezpieczeniem
anrtkorozyjnym, p-poz., malowaniem w/g zestawienia rys. K4.0 kg 1212,056
521 |KNR 205/208/3 Stupki stalowe podtrzymujgce belke stalowa i krate pomostows -
szt.13 - montaz (bez kosztu stali)
L 0,349323
: 0,349323 |t 0,349
522 |KNR 205/903/5 Systemowy panel elewacyjny kryjacy bok mostka, mocowanie
................................................................. stelazadobokumostka
Wyliczenie iloscirobot:
:114,40*0,63 : 9,072000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  9,072000|m2 9,072
523 |[KNRW Krata stalowa pomostowa o polach 100x143 cm
202M1210/5 |
Wyliczenie ilosci robot
S (1,27540,745+1,00+1,0041,0041,14)1
N .S 8808800
RAZEM:: 8,808800/m2 8,809
524 |KNR 205/208/4 Poprzeczna belka podtrzymujgca krate pomostowa, wys. 8 cm,
................................................................. L=143 cm - szt.6 - montaz (bez kosztu stali)
VlCZenie 08 rODG: e
... 007098 0070980
RAZEM:: 0,070980 |t 0,071
525 |KNR 205/208/4 Poprzeczna belka podwieszana do istn. belki w osi B i C - belka
................................................................. stalowa, wys. 27 cm, L=7,20 x 2 szt - montaz (bez kosztu stali)
Wyliczenie loSci rODOt: e
:0,26364 : 0,263640
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,263640]t 0,264
526 |KNR 205/208/4 Podtuzna belka stalowa, wys. 12 cm, do mocowania balustrady
................................................................. szklanej, L=7,20 x 2 szt - montaz (bez kosztustali)
VlCZenie 08 rOD G e
09266 0192660
RAZEM:: 0,192660 |t 0,193
527 |KNR 202/1207/3 Balustrada szklana systemowa - szkto bezpieczne hartowane
laminowane VSG 8,8,4, bezbarwne, stal nierdzewna
: , 11,045000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  11,045000/m 11,05
528 |KNR 205/903/5 Sufit podwieszany, stelaz stalowy do mocowania paneli
elewacyjnych, systemowe panele metalowe perforowane, materiat
................................................................. MOMMBZOWY e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
i1,47*7,20 : 10,584000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  10,584000|m2 10,584
529 [KNR205208/3 | . . |Stupek stalowy wys. 25 cm - 13 szt - montaz (bez kosztu stali)
Wyliczenie loSci rODOt: e
e 00898 i 0059300
RAZEM:: 0,059300 |t 0,059
530 |KNR 205/208/4 Systemowy stalowy profil U, wys. 17 cm, do mocowania
................................................................. balustrady szklanej - montaz (bez kosztu stali)
Wyliczenie ilosci robot
e Q278822 0276822
RAZEM:: 0,276822 |t 0,277
531 |[KNRW Krata stalowa pomostowa wys. 4 cm
202/1211/5 m2 7,873
532 |KNR 202/613/3 Izolacje akustyczne grubosci 2 cm - pianka akustyczna o gestosci
140 kg/m3 m2 7,873
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
533 |KNR 202/617/1 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, tasma
................................................................. dylatacyjna - miedzy konstrukcja mostka astropem
Wyliczenie ilocirobot:
e 1,56+0,385+1435 3,380000
RAZEM:: 3,380000/m 3,38
534 |KNR 202/1217/4 Domknigcie proj. uwarstwien stropu katownikiem 60x60x5 mm
mocowanym do istn. pltyty stropowej m 3,38
535 |KNRW Podioga z desek struganych grubosci 32 mm, impregnowana,
202/1121/2 lakierowana
e (4,85%6,16)°0,5011,43 ___ 7.872150
RAZEM 7,872150|m2 7,872
122 |Element ST 01.03, ST 01.04 |Konstrukcja schodéw na poziomie +1 przy osi G, miedzy
6-7 - rys. K1.0
536 |KNR 202/218/2 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton C30/37
@) podawanypompa
Wyliczenie loSci rODOt: e
1,57*1,66 2,606200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,606200|m2 2,606
537 |KNR 202/218/1 Schody zelbetowe, stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym
@) podiozu, beton C30/37 podawany pompa
Wyliczenie loSci rODOt: e
... [03070,16670501572 . 0078186
RAZEM 0,078186|m3 0,078
538
................................................................................................................................................ E 0,781860
RAZEM:: 3,387860|m2 3,388
539 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowili,
(2) prety stalowe okragte zebrowane A-IIIN, Fi 8 mm AllIN (500MPa) |t 0,017
540 |KNR 401/1304/3 Spawanie stali, prety okragte do ksztattownikow - dwuteownika -
2,200000
2,200000/m 2,20
541 |KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - oparcie schodéw m 1,57
542 |KNBK 1/726/1 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30m w
poziomie
"""""" 0,012560
RAZEM: 0,012560|m3 0,013
543 |KNR 401/108/17 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany |m3 0,013
544 |KNR 401/108/20 Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km m3 0,013 9,000
545 Cenarynkowa | | Kosztutylizacjigruzu
Wyliczenie lloscirobot:
e 001872000 . 0,026000
RAZEM 0,026000 |t 0,026
123 |Element ST 01.05 Konstrukcja mocowania mobilnych scianek szklanych -
rys. K2.0
546 |KNR 205/208/5 Konstrukcja mocowania mobilnych $cianek szklanych dwuteownik
................................................................. 120 oraz rura 60x40x4 mm w/g zestawienia proj. rys. K2.0
Wyliczenie loSci rODOt: e
:421,989*0,001 0,421989
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,421989|t 0,422
124 |Element 8T 01.05 Konstrukcja mocowania scianki szklanej na poziomie
"0" - rys. K2.0
547 |KNR 205/208/5 Konstrukcja mocowania mobilnych scianek szklanych dwuteownik
................................................................. 120 oraz rura 60x40x4 mm w/g zestawienia proj. rys. K2.0
Wyliczenie loSCi rODOt: e
. Ae928%000T 0409280
RAZEM:: 0,409280 |t 0,409
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
125 |Element ST 01.05 Konstrukcja rusztu sciany przy osi "6" - rys. K3.0
548 |KNR 205/208/5 Konstrukcja rusztu $ciany przy osi "6" - rura 100x100x4 mm,
40x40x3 mm, katownik 100x100x4 mm w/g zestawienia proj. rys.
................................................................. K30 e
Wyliczenie ilosci robot:
e MA220270001 1422120
RAZEM 1,4221201t 1,422
549 |KNR 403/1017/1 Mechaniczne wiercenie otworéw otwor 32,00
550 |[KNR 403/1016/6 Osadzanie kotka metalowego - $ruba M8 (5.8) szt 32,00
126 |Element ST 01.05 Mocowanie wentylatora oraz wykucie otworu
wentylacyjnego z zabezpieczeniem otworu i obudowa
wentylatora - rys. A-17, K5.0, A-35
551 |KNR 401/329/3 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworu wentylatora
................................................................. M2X1856m
Wyliczenie ilocirobot:
e 12M85%050 0,868000
RAZEM:: 0,868000|m3 0,868
552 |KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem
bruzd dla belek m3 0,225
553 |KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 200-260 mm
"""""" 4,500000
4,500000{m 4,50
554 |KNR 401/728/2 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il -
................................................................. OSCiezaotWworu
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,670000
2,670000|m2 2,67
555
: 0,225000
1,093000|m3 1,093
556 |KNR 401/108/20 Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km m3 1,093/ 9,000
567 |Cenarynkowa | | Kosztutylizacjigruzu
Wyliczenie lloscirobot:
o M0SSR200 2186000
RAZEM 2,186000 |t 2,186
558 |KNR 205/208/4 Mocowanie wentylatora - konstrukcje stalowe wsporcze pod
wentylator - rura 80x80x5 mm, dwuteownik 100, z
zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz. w/g zestawienia proj.
................................................................. Y8 KO0 e
Wyliczenie loSci rODOt: e
e T25970,000 0,072590
RAZEM:: 0,072590|t 0,073
559 |KNR 202/1611/4 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos$¢ do 10
(1) m, naklady podstawowe z czasem pracy kolumna 1,00
560 |KNR 205/903/5 Panele z blachy stalowej perforowanej malowane na kolor RAL
9005 czarny mat, mocowane do istn. wigzara dachowego za
pomoca blach dystansowych malowanych na kolor czarny
2,062500
12,328125|m2 12,328
561 |KNR 202/2006/3 Okfadziny z ptyty p-poz ogniochronna 120 min.
(2) m2 4,20
562 |KNR 205/1005/1 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili pod lekkg obudowe -
profile mocujgce poziomo panele do konstr. wsporczej wentylatora
................................................................. STura 80X80XS MM
Wyliczenie loSci rODOt: e
e 11,3073,007370,001 0,101700
RAZEM 0,101700 |t 0,102
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
127 |Element ST 01.05 Lukarna - czerpnia - wyrzutnia - rys. A-28
563 |[KNRW Wyréb warsztatowy - rama drewniana gr. 2 cm z siatkg ze stali
202/1004/2 nierdzewnej o oczkach 10x10 mm mocowana do wnetrza
................................................................. otwieranego skrzydta okiennego wymiar 114x150em
Wyliczenie ilosci robot:
e AARUB0 1710000
RAZEM 1,710000|m2 1,71
564 |[KNRW Wyréb warsztatowy - odtwarzane jednoramowe skrzydto okienne
202/1004/2 drewniane bez szklenia, otwierane do wnetrza, miedzy szprosami
wypetnione od wnetrza siatkg ze stali nierdzewnej o oczkach
................................................................. 10x10 mm, wymiar 114x1506m
Wyliczenie loSCi rODOt: e
i1,14*1,50 1,710000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,710000|m2 1,71
565 |KNNRW 3/508/1 Uzupetnienie pokrycia opierzenia miedzy ramg a rozpietg siatka z
blachy miedzianej z wykonaniem przepustéw odprowadzajgcych
el WO e
Wyliczenie loSci rODOt: e
i(1,14+1,50)*2*0,50 2,640000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,640000|m2 2,64
128 |Element ST 01.09 Plyta potyskowa BRI gr. 12,5 mm kolor czarny RAL 9005
mocowana do lica sciany w osi "7" poz. "0" - rys. A-30
566 |KNR 202/2006/5 Ptyta potyskowa BRI gr.12,5 mm, kolor czarny RAL 9005,
(2) mocowana do lica $ciany w osi "7" poz. "0" - rys. A-30
R=1,500 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie flosci robSt:
:3,28%5,27 : 17,285600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 17,285600| m2 17,286
129 |Element ST 01.05 Dodatkowe podciagi rusztu stalowego stropu na
poziomie +3,98 i +8,03 m - rys. K6.0
567 |KNR 205/208/5 Dodatkowe podciggi rusztu stalowego stropu na poziomie +3,98 i
+8,03 m - dwuteownik 240, katownik 80x80x8, blacha 8x40 mm -
zgodnie z zestawieniem proj. rys. K6.0
"""""" 0,774170
RAZEM: 0,774170]t 0,774
568 |KNR 202/1611/4 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos¢ do 10
(1) m, naktady podstawowe z czasem pracy kolumna 1,00
130 |Element ST 01.05 Dodatkowe podciagi rusztu stalowego stropu na
poziomie +11,84 m - rys. K7.0
569 |KNR 205/208/5 Dodatkowe podciggi rusztu stalowego stropu na poziomie +11,84
m - dwuteownik 240, kgtownik 80x80x8, blacha 8x40 mm -
el ... |Z90dINiE Z Zestawieniem proj. rys. K7.0
Wyliczenie loSci rODOt: e
e 1368,1630001 0,368163
RAZEM:: 0,368163|t 0,368
570 |KNR 202/1611/4 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos¢ do 10
(1) m, naktady podstawowe z czasem pracy kolumna 1,00
131 |Element 8T 01.05 Konstrukcja mocowania statych scianek
dzialowo-szklanych - rys. K9.0
571 |KNR 205/208/5 Konstrukcja mocowania statych scianek dziatowo-szklanych - 5
szt, katownik 60x60x5 mm, rura 40x40x3, blacha 60x5 mm w/g
o |zestawienia proj. rys. K9.0 - 1 kpl =144.93kg
Wyliczenie iloSci rODOt: e
:144,93*5%0,001 0,724650
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:]  0,724650]t 0,725
132 |Element ST 01.08, ST 01.12 |Elementy trzeciego i czwartego biegu schodéw
paradnych - rys. A-20
572 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) rUNtU ey M
E 7,740000
: 33,360000|m2 33,36

ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
WIELKIEGO MLYNA W GDANSKU NA
MUZEUM BURSZTYNU PRZY UL. WIELKIE

MLYNY 16



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000350C7)
strona nr: 66

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
573 |KNR 202/1207/3 Istniejaca balustrada szklana systemowa - demontaz (kalkulacja
indywidualna - Rx0,60, M=0)
................................................................. R=0600 M=1000 $=1000 ..
VlCZenie 08 rOD G e
....................................................................................... A2 .....i_ 34200000
RAZEM:: 34,200000|m 34,20
574 |KNR 202/1207/3 Balustrada szklana systemowa - szkto bezpieczne hartowane
................................................................. laminowane VSG 88,4, bezbarwne, stal nierdzewna
Wyliczenie floscirobot:
117,102 : 34,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  34,200000|m 34,20
575 |KNR 202/2112/2 Stopien z granitu Absolute Black palonego gr. 2 cm (z plytek
(2) 60x60 cm) uktadany bezspoinowo na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
................................................................. dwusktadnikowy gr. 1 cm (kalkulacja indywidualna)
VlCZenie 08 rOD G e
e 1OBT(AT8) . 84,000000
RAZEM:: 84,000000|m 84,00
576 |KNR 202/2112/2 Podstopnice z deski debowej gr.2 cm, barwione i malowane,
(2) ukfadane bezspoinowo, na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
................................................................. dwuskladnikowy gr.1 cm (kalkulacja indywidualna)
L 84,000000
RAZEM:: 84,000000|m 84,00
577 |KNRW Podesty schodéw uktadanych bezspoinowo - ptytki z granitu
202/2127/2 (2) Absoluto Black ptomieniowany 60x60x2 cm, kalibrowane, na
klejach o parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny
................................................................. Bellinzoni dwusktadnikowy gr.1 cm (kalkulacja indywidualna)
; : 2,772000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  7,736400m2 7,74
578 |KNR 205/903/5 Panele z blachy stalowej nierdzewnej polerowanej (efekt lustra) gr.
................................................................. 1mm, mocowane do systemowegostelaza
Wyliezenie floscirobot:
.............................................................................. 4,095+354°0.50°1,68"2 1 12826800
i(5,765+4,72)0,50*1,682 17,614800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  30,441600|m2 30,442
579 |KNR 205/1005/1 ’ Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili pod lekkg obudowe -
..... profile stelaza mocujgce poziomo panele do konstr. wsporczej
Wi
. 1130%152872°0001 0345328
RAZEM:: 0,345328t 0,345
580 |Kalkulacja Oswietlenie liniowe ledowe kolor $wiatta biaty 2700-3500K
indywidualna mocowany do zelbetowej belki policzkowej
uproszczona m 17,10
581 |KNR 205/903/5 Panele z blachy stalowej perforowanej gr. 1 mm gietej malowanej
................................................................. na kolor czamy mocowanej do systemowego stelaza
Wyliczenie ilosci robot:
04T T A0 ___ 16074000
RAZEM:: 16,074000|m2 16,074
582 |KNR 205/1005/1 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili pod lekkg obudowe -
................................................................. profile stelaza mocujgce poziomo panele do konstr. wsporczej
Wyliczenie iloSci rODOt: e
:11,30*16,074*0,001 : 0,181636
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  0,181636]t 0,182
583 |KNR 202/2112/2 Obudowa ptaszczyzny belk z deski debowej gr. 2 cm, barwionej i
(2) malowanej, uktadane bezspoinowo na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
dwusktadnikowy gr. 1 cm (kalkulacja indywidualna)
N (1 A1 A1) S 68400000
RAZEM:: 68,400000|m 68,40
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
584 |KNR 205/903/5 Obudowa stupa, panele z blachy stalowej nierdzewnej
polerowanej (efekt lustra) gr. 1 mm, mocowane do systemowego
................................................................. stelaza
Wyliczenie ilosci robot
e 3,1470,306,20°8 _ 17.521200
RAZEM:: 17,521200|m2 17,521
585 |KNR 205/1005/1 Obudowa stupa - montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili pod
lekka obudowe - profile stelaza mocujgce poziomo panele do
Konstr. WSpOICZe]
e 11,8017,8210,001 0197987
RAZEM:: 0,197987 |t 0,198
586 Skucie nieréownosci betonu, glebokos¢ do 3 cm, na stopniach
................................................................. SCNOdOWy N
1,680000
4,821600|m2 4,822
587 Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu
monolitycznego, zbrojone ptyty schodowe
L 48220008 0144660
RAZEM:: 0,144660|m3 0,145
588 |KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2 4,822
589 |KNR 401/108/17 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz
betonowy m3 0,145
590 |KNR 401/108/20 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km m3 0,145/ 9,000
591 |Cenarynkowa | | Kosztutylizacjigruzu
Wyliczenie iloscirobot:
e 0,1457200 __ 0290000
RAZEM:: 0,290000|t 0,29
133 |Element ST 01.08, ST Schody wejsciowe do restauracji - rys. A-21
01.12,. ST 01.09,
ST 01.06, ST 01.10
592 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) gruntujgcym
m2 12,69
593 |KNR 205/903/5 ‘Modu’fowy sufit listwowy z systemowymi listwami metalowymi
(perforowane panele elewacyjne) wys. 15 cm wieszanymi w
.................................... odstepie 15 cm, kolor RAL 9005 czarny mat
"""""" 7,284000
7,284000|m2 7,284
594 |KNR 205/1005/1 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili pod lekkg obudowe -
................................................................. profile stelaza mocujgce poziomo panele
Wyliczenie loSci rODOt: e
e 1 1,8077,28470,000 i 0082309
RAZEM:: 0,082309|t 0,082
595 |KNR 205/903/5 ’ Okfadzina z ptyt $ciennych w/g opisu tech., kolor RAL 9005 -
czarny mat, o wym. 125x410 cm
090210 . -1,890000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 18,311400|m2 18,311
596 |KNR 205/1005/1 Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili pod lekkg obudowe -
................................................................. profile stelaza mocujgce pionowo panele
Wyliczenie 08Ci rODG: e
. MM30%1831170001 0206914
RAZEM:: 0,206914 |t 0,207
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
597 |KNR 712/103/3 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci -
stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe - stalowe
nadproze m2 1,59
598 |KNR 712/105/3 Odtluszczanie, konstrukcje szkieletowe - stalowe nadproze m2 1,59
599 |KNR 712/207/3 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne,
(1) konstrukcje szkieletowe, farba kolor RAL 9005 czarny mat m2 1,59
600 |KNR 712/215/3 Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, konstrukcje
(1) szkieletowe, emalia termoodporna farba kolor RAL 9005 czarny
mat m2 1,59
601 |[KNRW Posadzka petna uktadana bezspoinowo - granit polerowany - ptytki
202/2127/2 (2) z granitu Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na
klejach o parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny
Bellinzonidwusktadnikowy
. -2,048850
: 10,647650|m2 10,648
602 |[KNNRW Zabezpieczenie powierzchni granitu polerowanego - srodek
3/1205/1 (1) antyposlizgowy do granitu polerowanego stosowany wew
wnetrzach - przyktadowo Akemi R9 m2 10,468
603 |[KNRW Cokolik przy posadzce, wysokos¢ do 15 cm - plytki z granitu
202/2127/16 (2) Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm kalibrowane na klejach o
parametrach poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
dwusktadnikowy m 15,22
604 |[KNNRW Zabezpieczenie powierzchni granitu polerowanego - srodek
3/1205/1 (1) antyposlizgowy do granitu polerowanego stosowany wew
ool |wnetzach-przykiadowo AkemiR9
Wyliczenie loSci rODOt: e
:15,020,15 2,253000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,253000|m2 2,253
605 [KNR 202/617/12 Izolacje szczelin wklestych silikonem
@)
Wyliczenie ilosirobot:
N - 2 . 30440000
RAZEM 30,440000|m 30,44
606 |KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej na 2 stupkach, h=110 cm
osadzonych w posadzce na sruby kotwigce (1 stupek / 4 Sruby),
pochwyt Fi 50 mm m 1,30
607 |[KNRW Szklana $ciana stata wys. 328 cm, mocowanie tafli goéra-dot
202/1040/5 poprzez zaciskanie bez profili pionowych, szkio gr. 12 mm ESG
................................................................. przezroczyste
Wyliczenie loSCi rODOt: e
i3,57*3,28 11,709600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  11,709600|m2 11,71
608 |[KNRW Panel systemowy elewacyjny, blachy nierdzewnej polerowane;,
202/2008/1 (2) gtadki (efekt lustra), gr.1 mm, panele mocowane na klej, bez
dylatacjiz materialem montazowym
........... 0,201000
0,099000
O 0,777150
2,072150|m2 2,072
609 |KNR 202/2112/2 Stopien z granitu Absolute Black palonego gr. 2 cm (z ptytek
(2) 60x60 cm), uktadany bezspoinowo na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
................................................................. dwuskiadnikowy gr. 1 cm (kalkulacja indywidualna)
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
11,574 6,280000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,280000|m 6,28
610 |Kalkulacja Oswietlenie liniowe ledowe kolor swiatta biaty 2700-3500K
indywidualna mocowany do zelbetowej belki policzkowej
uproszczona m 4,865
611 |KNR 202/1217/4 Domekniecie proj. uwarstwien posadzek - prefabrykowana
podstopnica z bet. arch., gtadka, kolor szary, 2 cm m 1,57

ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
WIELKIEGO MLYNA W GDANSKU NA
MUZEUM BURSZTYNU PRZY UL. WIELKIE

MLYNY 16



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000350C7)
strona nr: 69

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
612 |KNR 401/212/3 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - fragment
................................................................. SOPU
Wyliczenie ilocirobot:
N = =< -2l L 0366203
RAZEM:: 0,366203/m3 0,366
613 |KNR 401/108/17 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz
betonowy m3 0,366
614 |KNR 401/108/20 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km m3 0,366/ 9,000
615 |Cenarynkowa | ] Kosztutylizacjigruzu
Wyliczenie ilocirobot:
:0,366*2,00 0,732000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,732000]t 0,732
616 |KNR 28/2630/2 Tynk cienkowarstwowy - konstrukcja schodéw
@)
Wyliczenie ilosirobot: e
N 2 3140000
RAZEM 3,140000|m2 3,14
617 |[KNRW Malowanie farbami egalizujgcymi kolor czarny RAL 9005
202/1510/3 m2 3,14
618 |KNR 401/1206/9 Malowanie farbami w kolorze czarnym powierzchni bez stropu
(1) podwieszanego
e 240620 .. 12,504000
-7,332000
5,172000|m2 5,172
619 |[KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 10,00
134 |Element ST 01.08, ST 01.12 |Mostek zewnetrzny - rys. A-22
620 |KNR 202/1207/3 Istniejaca balustrada szklana systemowa - demontaz (Rx0,60,
M=0 - kalkulacja indywidualna)
R=0600 M=1000 $=1000 .
3,220000
RAZEM:: 14,860000|m 14,86
621 Systemowa zewnetrzna balustrada szklana mocowana liniowo w
systemowym profilu ze stali nierdzewnej malowanej, kolor czarny
RAL 9005, do krawedzi zelbetowej mostka, szkto bezszprosowe,
hartowane, laminowane VSG8.8.4, bezbarwne, z materiatem
................................................................. MOMMAZOWYMY e
3,220000
14,860000|m 14,86
622 Wyréwnanie powierzchni mostka pod oktadziny posadzek z ptytek
klinkierowych
3,196800
83406 L 0.211200
: 0,089600
RAZEM:: 22,039600|m2 22,040
623 |KNR 12/1118/11 Posadzki ptytkowe podestéw - plytki klinkierowe uktadane w
jodetke na klejach elastycznych mrozoodpornych
R=1,200 M=1,000 S=1,000 m2 18,552
624 |KNR 12/1121/5 Oktadziny schodoéw (stopnice, podstopnice) - posadzki ptytkowe
klinkierowe na klejach elastycznych mrozoodpornych m2 3,497
135 |Element ST 01.01, ST 01.03, |Zewnetrzna strefa wejSciowa 1 - schody zewnetrzne ze
ST 01.04, ST 01.07 |§ciang oporowa - rys. K11.0 - konstrukcja
625 |KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej chodnika w miejscu
budowy m2 63,694
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
626 |KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej chodnika recznie, grubos¢ 12
cm w miejscu budowy
..................................................................................................................................................... : 7,587625
RAZEM:: 63,693675/m2 63,694
627 |KNR 401/108/17 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz
................................................................. D ONOWY
""""" 12,738800
12,738800|m3 12,739
628 |KNR 401/108/20 Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km m3 12,739| 9,000
629 |Cena rynkowa Kosztutylizacjigruzu .
25,478000
25,478000|t 25,478
630 |KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3,
grunt kategorii ll
................................................................. R=0955 M=1,000 8= 1,000 e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,422650
........ 2141100
2,258100
"""" 2,276288
: 13,098138/m3 13,098
631 |KNR 201/214/4 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii lllI-IV, samochéd 5-10 t - dalsze 9 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 13,098 18,000
632 |Cenarynkowa | ]l Kosztutylizacjigruntu
Wyliczenie llosci roDOt:
e 13,09871,60 { 20956800
RAZEM:: 20,956800 |t 20,957
633 |KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Ill
................................................................. R=0955 M=1000 §=1000
Wyliczenie ilocirobot:
{((2,05*0,60*1)+(0,20+0,20))*0,50*2,05" :
e 18885 T 26,172299
:5,49*1,30*(0,20+0,10) 2,141100
: -13,098000
18,613874|m3 18,614
634 |KNR 201/501/1 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na
odlegtos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 18,614
635 |KNR 201/236/1 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki
kategorii I-1l
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 18,614
636 |KNR 202/1101/1 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 podawany
(4) pompa, grubosci 10 cm
0,758763
2,225163|m3 2,225
637 |KNR 202/238/1 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma),
(2) prostokatna, o stopie ptaskiej, beton C30/37 podawany pompg
o 4,450000
4,450000/m3 4,45
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
638 |KNR 202/239/3 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m,
(2) przekroj prostokgtny, grubos¢ do 20 cm, beton C30/37 podawany
0,567450
: 7,725380/m3 7,725
639 |KNR 202/218/2 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton C30/37
@ podawanypompa
Wyliczenie ilosci robot
228201 7,056750
RAZEM 7,056750|m2 7,057
640 |KNR 202/218/6 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty,
(2) beton C30/37 podawany pompg - dalsze 7 cm m2 7,057| 7,000
641 |KNR 202/218/1 Schody zelbetowe, stopnie zewnetrzne na gotowym podtozu,
@ L] beton C30/37 podawany pompg
Wyliczenie iloSci rODOt: e
:0,325%0,15*0,50*2,91*7 0,496519
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,496519|m3 0,497
642 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pionowe i poziome
202/618/1 od strony gruntu
; 32,113250
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 54,363250|m2 54,363
643 |KNR 202/290/2 JZbrojenie konstrukgciji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
@) ] prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm 500MPa
ylczenie 08Ci rODG: e
e 1007,0070,001 1,007000
RAZEM 1,007000|t 1,007
644 |KNR 231/103/2 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-1V - naprawa istn. chodnika|m2 19,27
645 |KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacjg, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm - naprawa istn. chodnika m2 19,27
646 |KNR 231/9903/3 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokgtna 20x10 cm m2 19,27
136 |Element ST 01.12, ST 01.08, |Zewnetrzna strefa wejsciowa 1 - rys. A-23.1 -
ST 01.03, ST 01.04 architektura
647 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (2) gruntujgcym
m2 11,10
648 |KNR 202/1208/3 ‘Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej na 2 stupkach, h=110 cm,
osadzonych w posadzce na Sruby kotwigce (1 stupek / 4 Sruby),
.................................... pochwyt Fi 50 mm - malowany na czarno RAL 9005 mat
.. 2,480000
; : ,480000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  4,960000/m 4,96
649 |KNR 202/1219/3 Zewnetrzna wycieraczka systemowa, wymiar 204x132 cm
R=3,000 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
650 [KNR 231/101/5 P-13 - Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikow,
recznie, grunt kategorii I-Il, na gebokosci20em
""""" 25,057000
: 25,057000|m2 25,057
651 |KNR 231/101/8 P-13 - Koryta wykonywane na catej szerokosci i chodnikow,
recznie, grunt kategorii 11l-V1, dodatek za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci - dalsze 6 cm
RAZEM:: 25,057000|m2 25,057| 1,200
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
652 |KNR 201/212/3 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-Il,
spycharka 55 kW
R=0,955 M=1000 $=1000
""""""" 6,514820
6,514820|/m3 6,515
653 |KNR 201/214/4 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii IlI-IV, samochod 5-10 t - dalsze 9 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 6,515 18,000
654 |Cenarynkowa | | Kosztutylizacjigruntu
_ L 10,424000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10,424000] t 10,424
655 |[KNR 231/114/5 P-13 - Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc
warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 25,057
656 |KNR 201/236/2 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty
kategorii Ill-IV
................................................................. R=0,955 M=1000 §=1000 ..
Wyliczenie ilocirobot:
e 250057045 3,758550
RAZEM:: 3,758550|m3 3,759
657 |KNR 231/302/1 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 8/11, na podsypce
cementowo-piaskowe;j m2 25,057
658 |Kalkulacja Oswietlenie liniowe ledowe kolor swiatta biaty 2700-3500K
indywidualna mocowany do zelbetowej belki policzkowej
uproszezona |
Wyliczenie ilocirobot:
.......................................................................................................................................................... 12,720000
..................................................................................................................................................... 6,490000
RAZEM:: 19,210000|m 19,21
659 |Dostawa Panel systemowy elewacyjny na systemowym stelazu, panel z
blachy nierdzewnej, gtadki, malowany na kolor czarny RAL 9005,
gr. 1 mm, panele mocowane bez dylatacji, z materiatem
montazowym
, 3,079750
RAZEM:: 25,056250|m2 25,056
660 |KNR 205/1007/1 Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych ze stali
nierdzewne;j - robocizna m2 25,056
661 |KNR 205/1006/1 Montaz konstrukcji uzupetniajacych - stelaz z profili zimnogietych
pod lekkg obudowe - robocizna t 0,15
662 |KNR 205/1003/2 Lekka obudowa $cian montowanych metodg tradycyjna - roboty
uzupetniajgce, montaz tgcznikéw - robocizna kg 50,00
663 |KNR 205/1003/5 Lekka obudowa $cian - roboty uzupetniajgce, uszczelnienie
stykow uszczelkg - robocizna m 120,00
664 |KNR 202/1207/3 Systemowa zewnetrzna balustrada szklana mocowana liniowo w
systemowym profilu ze stali nierdzewnej malowanej, kolor czarny
RAL 9005, do krawedzi zelbetowej mostka, szkto bezszprosowe,
hartowane, laminowane VSG8.8.4, bezbarwne, z materiatem
montazowym m 12,72
665 |KNR 202/1217/4 Systemowy liniowy profil mocujacy tafle balustrady szklanej do
boku zelbetowej ptyty spocznika (bezstupkowy) m 12,72
666 |KNR 202/2112/2 Stopien z granitu palonego Padang Dark szarego, palonego, gr. 3
(2) cm, uktadany bezspoinowo na klejach o parametrach
porownywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
dwusktadnikowy gr. 1 cm (kalkulacja indywidualna)
........... 0,375000
£ 2100000
22,985000|m 22,985
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
667 |KNR 202/2112/2 Podstopnice wys. 12 cm z granitu palonego Padang Dark szarego
(2) gr. 2 cm, uktadane bezspoinowo na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
dwusktadnikowy gr. 1 cm (kalkulacja indywidualna) m 22,985
668 |KNR 202/204/1 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,5
(2) m3, beton C30/37 podawany pompa -totem
: 0,318500
RAZEM:: 0,318500|m3 0,319
669 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowili,
@ prety stalowe okragfe zebrowane -totem
Wyliczenie lloscirobot:
.. 0319*180,000,001 0,047850
RAZEM 0,047850 |t 0,048
670 |KNR 205/208/1 Konstrukcje mocowania totemu do fundamentu t 0,018
671 |KNR 205/208/5 Montaz dostarczonego przez Inwestora totemu w/g manuala
identyfikacji graficznej Muzeum Gdanska t 1,00
137 |Element ST 01.01, ST 01.03, |Zewnetrzna strefa wejsciowa 2 - rys. K10.0 - konstrukcja
ST 01.04, ST 01.07
672 |KNR 404/301/4 Roboty rozbidrkowe istn. konstrukcji murkéw i schodéw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,75
673 |KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej chodnika w miejscu
budowy m2 20,12
674 |KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej chodnika recznie, grubosé¢ 12
cm w miejscu budowy m2 20,12
675 |KNR 401/108/17 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz
betonowy
; 3,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,774000/m3 7,774
676 |KNR 401/108/20 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km, gruz (kol.17-19) - dalsze 9 km m3 7,774 9,000
677 |Cenarynkowa | ] Kosztutylizacjigruzu
Wyliczenie ilocirobot:
e A TTAR200 15,548000
RAZEM:: 15,548000|t 15,548
678 |KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3,
grunt kategorii lll
R=0,955 M=1,000 S=1,000
E 7,080780
: 20,51117¢m3 20,511
679 |KNR 201/214/4 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii lllI-IV, samochéd 5-10 t - dalsze 9 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 20,511 18,000
680 |Cenarynkowa Koszt utylizacji gruntu
32,817600
RAZEM:: 32,817600|t 32,818
681 |KNR 201/310/2 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m
ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5 m,
kategoria gruntu IlI
R=0,955 M=1,000 S=1,000
,90*0,60*2)+(0,30+0,30))*0,50*0,90* §
e B85 b 11,831400
i((1,0270,60*2)+(0,30+0,30))*0,50*1,02" :
e OO 9311702
: -3,063060
: 13,854542|m3 13,855
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
682 |KNR 201/501/1 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na
odlegtos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 13,855
683 |KNR 201/236/1 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki
kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 13,855
684 |KNR 202/1101/1 Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 podawany
@ L] pompg, grubosci 10 em
Wyliczenie loSci rODOt: e
i26,943*0,10 2,694300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,694300|m3 2,694
685 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pionowe i poziome
202/618/1 od strony gruntu m2 26,943
686 |KNR 202/218/2 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton C30/37
(2) podawany pompg
; : 9,938250
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  26,943000m2 26,943
687 |KNR 202/218/6 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty,
(2) beton C30/37 podawany pompg - dalsze 12 cm m2 26,943| 12,000
688 |KNR 202/218/1 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym
@) ] podiozu, beton C30/37 podawany pompa
Wyliczenie ilosci robot
T (13,05+13,75+14,45+15,15+15,85+15, ¢
555+17,25+17,95+18,65)*0,35*0,15*0,5
O i 3718313
RAZEM 3,718313|m3 3,718
689 |KNR 202/218/7 Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton C30/37
(2) podawany pompg
m3 6,519
690
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,792000
0,792000 |t 0,792
691
21,397500
48,340500|m2 48,341
138 |Element ST 01.08, ST 01.12 |Zewnetrzna strefa wejsciowa 2 - rys. A-23.2 -
architektura
692 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202113411 (2) | LT LS
Wyliczenie loSci rODOt: e
. A14208570,305 43,508250
142857078 25,391700
RAZEM 68,899950|m2 68,90
693 |KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej na 2 stupkach, h=110 cm,
osadzonych w posadzce na Sruby kotwigce (1 stupek / 4 Sruby),
pochwyt Fi 50 mm - malowany na czarno RAL 9005 mat
........ 3,080000
i 2390000
7,860000/m 7,86
694 |KNR 202/1219/3 Zewnetrzna wycieraczka systemowa, wymiar 410x132 cm
R=3,000 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
695 |KNR 202/2112/2 Stopien z granitu palonego Padang Dark szarego, palonego gr. 3
(2) cm, uktadany bezspoinowo na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
dwusktadnikowy gr. 1 cm (kalkulacja indywidualna) m 142,65
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
696 |KNR 202/2112/2 Podstopnice wys. 12 cm z granitu palonego Padang Dark szarego
(2) gr. 2 cm, uktadane bezspoinowo na klejach o parametrach
poréwnywalnych do kleju Bliitz bezbarwny Bellinzoni
dwusktadnikowy gr. 1 cm (kalkulacja indywidualna) m 142,65
697 |Kalkulacja Oswietlenie liniowe ledowe kolor $wiatta biaty 2700-3500K
indywidualna mocowany do zelbetowej belki policzkowej
uproszczona m 18,65
139 |Element ST 01.01, ST 01.05, Wykonanie podszybia windy i konstrukcji stalowej
ST 01.03, ST 01.04, |nosnej szybu windy - rys. K12.0
ST 01.07
698 |KNR 404/302/1 Rozebranie podszybia windy istniejacej
R=0955 M=1000 S=1000
L 1,584000
: 6,043500|m3 6,044
699 |KNBK 1/726/1 Przewozenie taczkami gruzu na odlegto$¢ do 30m w poziomie m3 6,044
700 |KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg
samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw
na zmiane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 6,044
701 |KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 6,044
702 |KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu - dalsze 9 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 6,044 9,000
703 [Cenarynkowa | ] Kosztutylizacjigruzu
iczenie ilos
.................................................................................................................................................. : 12,088000
RAZEM:: 12,088000|t 12,088
704 |KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz
................................................................. budynku, usuniecie ziemi z parterubudynku
Wyliczenie ilocirobot:
:3,90*4,05*1,70 : 26,851500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 26,851500|m3 26,852
705 |KNBK 1/726/1 Przewozenie taczkami ziemi na odlegtos¢é do 30m w poziomie m3 26,852
706 |KNR401/108/6 Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii
1 m3 26,852
707 |KNR 401/108/8 Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za
kazdy nastepny 1 km - dalsze 9 km m3 26,852| 9,000
708 [Cenarynkowa | ] Koszt utylizacji gruntu zwykopu
Wyliczenie lloscirobot:
e 268527080 42,963200
RAZEM 42,963200|ton 42,963
709 |KNR 401/107/4 Odeskowanie wykopéw podszybia windy o szerokosci do 2,5 m,
................................................................. glebokosedo3m
Wyliczenie ilocirobot:
i(3,90+4,05)*2*1,70 27,030000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 27,030000|m2 27,03
710 |KNR 401/105/1 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mii
ubiciem warstwami co 15 cm, piasek dowieziony
; : -10,404000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 16,448000|m3 16,448
711 |KNR 201/236/3 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 16,448
712 |KNR 202/1101/1 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 podawany
taczkami, grubosci 10em
""""""" 0,612000
0,612000|m3 0,612
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Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz.
Krot.
713 |KNR 202/205/1 Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton C30/37 podawany
@) ) POMPA
Wyliczenie ilosci robot:
0 40%2,55%0,20 1,224000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,224000|m3 1,224
714 |KNR 202/207/1 Sciany zelbetowe, grubosé 8 cm proste o wysokosci do 3 m, beton
@ C30/37 podawanypompa
........ 7,045500
2,970000
: 13,975500|m2 13,976
715 |KNR 202/207/7 Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton
(2) C30/37 podawany pompg - dalsze 22 cm m2 10,016, 22,000
716 |KNR 202/207/7 Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton
(2) C30/37 podawany pompg - dalsze 32 cm m2 3,96| 32,000
717 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
(2) prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 mm 500MPa
Wyliczenie ilogcirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,178000]t 0,178
718 |KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowili,
@) prety stalowe okragte zebrowane, Fi12mm 500 MPa
Wyliczenie iloscirobot:
g5 00% 0,000 0,095000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 0,095000 |t 0,095
719 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stép
202/618/1 fundamentowych - poziome
Wyliczenie ilogcirobst:
o 402,835 6,804000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,804000|m2 6,804
720 |KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
""""" 17,275500
. 17,275500|m2 17,276
721 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, stép
202/618/1 fundamentowych - pionowe m2 17,276
722 |KNR 205/208/5 Konstrukcje no$ne z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz.
szybu windy ze stali profilowej - w/g zestawienia proj. rys. K12.0
R=1400 M=1,000 S$=1000
i1837,65*0,001 1,837650
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 1,837650|t 1,838
140 |Element ST 01.11 Wytazy techniczne
723 |KNNR2/1105/2 | ... |Wiaztechniczne, wymiar 100x100 cm, REI60-szt2
Wyliczenie iloscirobot:
0,002 2,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,000000|m2 2,00
141 |Element ST01.11 Otwor montazowy 250x250 cm
724 |KNNR 2/1105/1 Otwor montazowy 250x250 cm w Scianie wydzielenia pozarowego
zpaneli 125x20em
Wyliczenie ilogcirobst:
o se2 50 : 6,250000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  6,250000|m2 6,25
142 |Element ST 01.08 Parapety z betonu architektonicznego
725 |KNRW Parapety z betonu architektonicznego
202/2119/6 (1) m 26,00
143 |Element ST 01.12 Hydranty
726 |Kalkulacja Kupno i zabudowa skrzynek kompletnych hydrantowych
indywidualna wyposazonych w weze strazackie, prgdownice, gasnice, zgodnie z
projektem architektonicznym - montaz i obudowa szt 5,00
144 |Element ST 01.12 "Bialy montaz" w tazienkach
727 \KNRG Elementy montazowe za $ciang licowa, do miski ustepowej -
215/101/5 stelaz podtynkowy miski ustepowej w/g projektu kpl 14,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
728 \KNRG Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, miska ustepowa
215/104/1 ceramiczna wiszgca bez kotnierza montowana na systemowym
stelazu podtynkowym w/g projektu kpl 14,00
729 |KNRG Armatura sptukujgca miski ustepowe, elektroniczna na
215/202/5 podczerwien - zawér sptukujacy podtynkowy automatyczny do wc
elektrycznie zasilany dziatajgcy na podczerwien w kolorze
czarnym mat w/g projektu kpl 14,00
730 |KNRG Elementy montazowe za $ciang licowg, do miski ustepowej -
215/101/5 stelaz podtynkowy miski ustepowej dla osdb niepetnosprawnych
w/g projektu kpl 2,00
731 |KNRG Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, miska ustepowa
215/104/1 ceramiczna wiszgca dla oséb niepetnosprawnych, gteboko$¢ miski
nie krétsza niz 70 cm, bez kotnierza, montowana na systemowym
stelazu podtynkowym, w/g projektu kpl 2,00
732 |KNRG Armatura sptukujgca miski ustepowe dla oséb niepetnosprawnych,
215/202/5 elektroniczna na podczerwien - zawor sptukujgcy podtynkowy
automatyczny do wc elektrycznie zasilany dziatajgcy na
podczerwien w kolorze czarnym mat w/g projektu kpl 2,00
733 |KNRG Elementy montazowe, za $ciang licowa, do pisuaru w/g projektu
215/101/6 kpl 6,00
734 |[KNRG Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, pisuar
215/104/2 ceramiczny, biaty, bezkrawedziowy, wiszgcy, z ukrytymi systemami
montazu na systemowym stelazu podtynkowym, w/g projektu szt 6,00
735 |KNRG Armatura sptukujgca pisuary, elektroniczna sterowana radarem,
215/203/5 zasilanie 230V - zawor sptukujacy do pisuaru podtynkowy
automatyczny o radarowym zaworze spustowym zasilanym
elektrycznie w kolorze czarny mat w/g projektu kpl 6,00
736 |KNRG Elementy montazowe na $cianie, do umywalki jednostanowiskowe;j
215/101/3 w/g projektu kpl 4,00
737 |KNRG Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka
215/104/3 jednostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g
projektu, w kolorze biatym, odporna na dziatanie srodkéw
chemicznych, wymiar 68x37 cm, syfon mosiezny chromowany kpl 4,00
738 |KNRG Bateria elektroniczna podtynkowa bezdotykowa, dziatajgca na
215/201/1 podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo, chromowana, o
kwadratowym prostokgtnym szyldzie, w/g projektu szt 4,00
739 |[KNRG Elementy montazowe na $cianie, do umywalki
215/101/3 wielostanowiskowej, w/g projektu kpl 1,00
740 \KNRG Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka
215/104/3 wielostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g
projektu, w kolorze biatym, odporna na dziatanie $rodkéw
chemicznych, wymiar (50+138)x60 cm, syfon mosiezny
chromowany x 2 kpl 1,00
741 |KNRG Bateria elektroniczna podtynkowa bezdotykowa, dziatajgca na
215/201/1 podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo, chromowana, o
kwadratowym prostokgtnym szyldzie, w/g projektu szt 2,00
742 |[KNRG Elementy montazowe na $cianie, do umywalki
215/101/3 wielostanowiskowej, w/g projektu kpl 2,00
743 \KNRG Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka
215/104/3 wielostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g
projektu, w kolorze biatym, odporna na dziatanie $rodkéw
chemicznych, wymiar 182x50 cm, syfon mosiezny chromowany x
2 kpl 2,00
744 |KNRG Bateria elektroniczna podtynkowa bezdotykowa, dziatajgca na
215/201/1 podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo, chromowana, o
kwadratowym prostokgtnym szyldzie, w/g projektu szt 4,00
745 \KNRW Natrysk bezprogowy z brodzikiem podptytkowym z jednostronnym
215/232/2 (1) spadkiem w kierunku rynny odptywowej, odptyw o kompaktowe;j
konstrukcji, wymiar 100x100 cm, w/g projektu kpl 2,00
746 |KNRG Bateria elektroniczna natryskowa, podtynkowa, bezdotykowa,
215/201/1 dziatajaca na podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo,
chromowana, o kwadratowym prostokatnym szyldzie, w/g projektu |szt 2,00
747 \KNRW Natrysk bezprogowy z brodzikiem podptytkowym z jednostronnym
215/232/2 (1) spadkiem w kierunku rynny odptywowej, odptyw o kompaktowe;j
konstrukcji, wymiar 90x96 cm, w/g projektu kpl 1,00
748 |KNRG Bateria elektroniczna natryskowa, podtynkowa, bezdotykowa,
215/201/1 dziatajaca na podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo,
chromowana, o kwadratowym prostokatnym szyldzie, w/g projektu |szt 1,00
749 \KNRG Elementy montazowe na $cianie, do umywalki jednostanowiskowej
215/101/3 w/g projektu kpl 2,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
750 |[KNRG Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka
215/104/3 jednostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g
projektu, w kolorze biatym odporna na dziatanie $rodkéw
chemicznych, wymiar 50x27 cm, syfon mosiezny chromowany kpl 2,00
751 |KNRG Bateria elektroniczna podtynkowa bezdotykowa, dziatajgca na
215/201/1 podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo, chromowana, o
kwadratowym prostokatnym szyldzie, w/g projektu szt 2,00
752 \KNRG Elementy montazowe na $cianie, do umywalki jednostanowiskowej
215/101/3 w/g projektu kpl 1,00
753 |KNRG Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka
215/104/3 jednostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g
projektu, w kolorze biatym odporna na dziatanie srodkéw
chemicznych, wymiar 90x40 cm, syfon mosiezny chromowany kpl 1,00
754 |KNRG Bateria elektroniczna podtynkowa bezdotykowa, dziatajgca na
215/201/1 podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo, chromowana, o
kwadratowym prostokgtnym szyldzie, w/g projektu szt 1,00
755 |KNRG Elementy montazowe na $cianie, do umywalki jednostanowiskowej
215/101/3 w/g projektu kpl 2,00
756 |[KNRG Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka
215/104/3 jednostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g
projektu, w kolorze biatym odporna na dziatanie $rodkéw
chemicznych, wymiar 54x33 cm, syfon mosiezny chromowany kpl 2,00
757 |[KNRG Bateria elektroniczna sztorcowa bezdotykowa na fotokomorke,
215/201/1 zasilana bateryjnie lub elektrycznie, chromowana, w/g projektu szt 2,00
758 |[KNRG Elementy montazowe na $cianie, do umywalki
215/101/3 wielostanowiskowej, w/g projektu kpl 1,00
759 |[KNRG Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka
215/104/3 wielostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa, w/g
projektu, w kolorze biatym, odporna na dziatanie $rodkéw
chemicznych, wymiar 138x60 cm, syfon mosiezny chromowany x2 |kpl 1,00
760 |KNRG Bateria elektroniczna podtynkowa bezdotykowa, dziatajgca na
215/201/1 podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo, chromowana, o
kwadratowym prostokatnym szyldzie, w/g projektu szt 2,00
761 |KNRG Elementy montazowe na $cianie, do umywalki
215/101/3 wielostanowiskowej, w/g projektu kpl 1,00
762 |KNRG Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, umywalka
215/104/3 wielostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g
projektu, w kolorze biatym, odporna na dziatanie srodkéw
chemicznych, wymiar 138x60 cm, syfon mosiezny chromowany x
2 kpl 1,00
763 |KNRG Bateria elektroniczna podtynkowa bezdotykowa, dziatajgca na
215/201/1 podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo, chromowana, o
kwadratowym prostokatnym szyldzie, w/g projektu szt 2,00
145 |Element 8T 01.12 Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych w tazienkach,
galanteria tazienkowa
764 |KNR 202/1218/1 Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych w tazienkach - przy wc, w/g
projektu szt 4,00
765 |KNR 202/1218/1 Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych w fazienkach - przy
umywalkach, w/g projektu szt 2,00
766 |KNR 403/1015/4 Montaz lustra fazienkowego nadumywalkowego w/g projektu
(1) szt 14,00
767 |KNR 403/1015/4 Montaz pojemnikéw na mydto w ptynie w/g projektu
(1) szt 14,00
768 |KNR 403/1015/4 Montaz pojemnikéw na reczniki papierowe w/g projektu
(1) szt 14,00
769 |KNR 403/1015/4 Montaz pojemnikéw na papier toaletowy w/g projektu
(1) szt 16,00
770 |KNR 403/1015/4 Montaz uchwytéw - haczykéw w/g projektu
(1) szt 32,00
771 |KNR 403/1015/4 Montaz koszy z pokrywa otwierang / zamykang na pedat w/g
(1) projektu szt 7,00
772 |KNR 403/1015/4 Montaz stanowiska przewijania niemowlat w/g projektu
(1) szt 1,00
773 |KNR 403/1015/4 Montaz szczotki do WC w/g projektu
(1) szt 16,00
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1.|Betoniarze grupa Il r-g 435,92454

39.|Zbrojarze grupa Il r-g 339,13792

ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
WIELKIEGO MLYNA W GDANSKU NA
MUZEUM BURSZTYNU PRZY UL. WIELKIE
MLYNY 16



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000350C7)
strona nr: 80

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

-

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 10,36833

8.|Balustrada szklana bezstupkowa mocowana w dolnej listwie do istn. ptyty stropowej ukryta w warstwach posadzki, z

o materiatemmontazowym e ] T 63,92
9.|Balustrada szklana bezstupkowa mocowana w dolnej listwie przylegajgcej do boku otworu ekspozycji z materiatem

e OOy T e ] T 24,5
10.|Balustrada szklana bezstupkowa mocowana w dolnej listwie przylegajgcej do boku schodéw, z materiatem

O OWY Y e ] T 3,07

..... 11.|Balustrada szklana systemowa - szkio bezpieczne hartowane laminowane VSG 8,8,4, bezbarwne, stal nierdzewna  m | 45,25

..... 12.|Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z wypetnieniem w/g projektu, z materiatem montazowym . m | 32,248
13.|Bateria elektroniczna natryskowa, podtynkowa, bezdotykowa, dziatajgca na podczerwien, zasilana bateryjnie lub

.......... sieciowo, chromowana, o kwadratowym prostokatnym szyldzie, w/g projektu szt |3
14.|Bateria elektroniczna podtynkowa bezdotykowa, dziatajgca na podczerwien, zasilana bateryjnie lub sieciowo,

.......... chromowana, o kwadratowym prostokatnym szyldzie, wig projektu szt T
15.|Bateria elektroniczna sztorcowa bezdotykowa na fotokomorke, zasilana bateryjnie lub elektrycznie, chromowana,

w/g projektu szt 2

.|Cokét lady - szkto bezpieczne hartowane laminowane VSG 8.8.4 gr. 16 mm bezbarwne i barwione z elementami
montazowymi, wys. cokotu lady 15 cm

32.|D1 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 90x205 cm - 20 szt, konstrukcja aluminiowa, wypetnione piankg
poliuretanowg 4 cm, pokrycie obustronne z laminatu poliestrowanego i wiékna szklanego, oscieznice aluminiowe,
drzwi kolor czarny RAL 9005, samozamykacz m2 36,9

33.|D2 - Drzwi wewnetrzne, petne, EIC60, dymoszczelne, wymiar 90x205 cm - 10 szt, ptycina, obustronnie laminat
poliestrowy z wtdknem szklanym, kolor czarny RAL 9005, oscieznice dwustronne z drewniang zabudowa,
laminowane, okucia w/g projektu, samozamykacz m2 18,45

34.|D3 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 100x205 cm - 2 szt, konstrukcja aluminiowa, wypetnione piankg
poliuretanowg 4 cm, pokrycie obustronne z laminatu poliestrowanego i wiékna szklanego, oscieznice aluminiowe,
drzwi kolor czarny RAL 9005, samozamykacz m2 41

35.|D4 - Drzwi wewnetrzne, petne, EIC30, dymoszczelne, wymiar 100x205 cm - 3 szt, aluminiowe, obustronnie laminat
poliestrowy z wtdknem szklanym, kolor czarny RAL 9005, oscieznice dwustronne z drewniang zabudowa,
laminowane, okucia w/g projektu, samozamykacz m2 6,15

36.|D5 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 90x205 cm - 4 szt, konstrukcja aluminiowa, wypetnione piankg poliuretanowg
4 cm, pokrycie obustronne z laminatu poliestrowanego i widkna szklanego, oscieznice aluminiowe, drzwi kolor
czarny RAL 9005, samozamykacz m2 7,38

37.|D6 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 80x205 cm - 13 szt, konstrukcja aluminiowa, wypetnione piankg
poliuretanowg 4 cm, pokrycie obustronne z laminatu poliestrowanego i wiékna szklanego, oscieznice aluminiowe,
.......... drzwi kolor czamy RAL 9005 M2 20,32

38.|D7 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 100x205 cm - 1 szt, konstrukcja aluminiowa, wypetnione piankg
poliuretanowg 4 cm, pokrycie obustronne z laminatu poliestrowanego i wiékna szklanego, oscieznice aluminiowe,

.......... drzwi kolor czarny RAL 9005 M2 2008
39.|D8 - Drzwi wewnetrzne, skrzydfo catoszklane, przezierne, bezpieczne, hartowane gr. 12 mm, systemowe profile
malowane na kolor czarny, okucia w/g projektu, samozamykacz, wymiar 110x205 cm - 2 szt m2 4,51

40.|D9 - Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, z naswietlem, skrzydto catoszklane, przezierne, bezpieczne, hartowane gr.
12 mm, systemowe profile malowane na kolor czarny, okucia w/g projektu, samozamykacz, wymiar 202x(210+72)
cm - 1 szt m2 5,696
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41.|D10 - Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, tukowe, skrzydto catoszklane, przezierne, bezpieczne, hartowane gr. 12
........|mm, systemowe profile malowane na kolor czamy, okucia w/g projekfu, samozamykacz, wymiar 154x205¢cm-1szt |m2 | 3,157
42.|D11 - Drzwi wewnetrzne, petne, wymiar 80x205 cm - 1 szt, ptycinowe, obustronne poszycie 2 mm z laminatu
......... |poliestrowego z wioknem szklanym, kolor czamy RAL 9005, oscieznice aluminiowe czarne, okucia w/g projektu  |m2 | 1,64
43.|D12 - Drzwi wewnetrzne, szklane, wymiar 120x210 cm - 8 szt, dymoszczelne EIC30, szkfo przezierne, hartowane,
bezpieczne gr. 12 mm, w systemowych ramach 45-65 mm, oscieznica z syst. profili, kolor czarny RAL 9005, okucia
.......... wig projektu, samozamykacz M2 20,16
44./D13 - Drzwi wewnetrzne, szklane, wymiar 100x210 cm - 2 szt, dymoszczelne EIC30, szkio przezierne, hartowane,
bezpieczne gr. 12 mm, w systemowych ramach 45-65 mm, oscieznica z syst. profili, kolor czarny RAL 9005, okucia
.......... wig projektu, samozamykacz e M2 A2
45./D14 - Drzwi wewnetrzne, szklane, wymiar 100x205 cm - 6 szt, dymoszczelne EIC30, szkfo przezierne, hartowane,
........|pezpieczne gr. 12 mm, bez oscieznicy, kolor czarny RAL 9005, okuciaw/g projektu o m2 | 12,3
46./D15 - Drzwi wewnetrzne, petne, EIC60, dymoszczelne, wymiar 110x205 cm -2 szt, aluminiowe, obustronnie laminat
poliestrowy z witdknem szklanym, kolor czarny RAL 9005, o$cieznice dwustronne z drewniang zabudowg
........|laminowane, okucia w/g projektu, samozamykacz o m2 4,51
47.|D16 - Drzwi do szachtu inst., wewnetrzne, petne, EIC60, dymoszczelne, wymiar 60x205 cm -3 szt, aluminiowe,

obustronnie laminat poliestrowy z wiéknem szklanym, kolor czarny RAL 9005, o$cieznice dwustronne z drewniang
zabudowa laminowane, okucia w/g prolektu

.|Dodatkowe podciagi rusztu stalowego stropu na poziomie +3,98 i +8,03 m - dwuteownik 240, katownik 80x80x8,

blacha 8x40 mm - zgodnie z zestawieniem proj. rys. K6.0

.|Dodatkowe podciagi rusztu stalowego stropu na poziomie +11,84 m - dwuteownik 240, kgtownik 80x80x8, blacha

8x40 mm - zgodnie z zestawieniem proj. rys. K7.0

.|Ekran dotykowy - monitor 42" w metalowej obudowie, otwory w obudowie zintegrowane z pokryciem ekranu

hartowanym szktem z mozliwoscia pracy 24/7, AMVAS, technologia pojemnosciowa FULL HD MULTI TOUCH np.
llyama TF4237MSC-B4AG

.|Farba egalizujgca (wyréwnujgco-wypetniajgca), satyna, o | stopni/klasie odpornosci na szorowanie na mokro (w/g
~ |normy PN-EN 13300) o wtasnosciach antygrzybicznych, kolor czarny RAL 9005

.|Klej kostny

5,84829
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.|Klej systemowy do klejenia paneli systemowych elewacyjnych

.|Kompaktowa ptyta $cienna potyskowa BRI (HG) gr 12,5 mm (twarda i odporna na zarysowania), wodoodporna,

samonos$na z rdzeniem w kolorze powierzchni

.|Konstrukcja mocowania statych Scianek dziatowo-szklanych - 5 szt, kgtownik 60x60x5 mm, rura 40x40x3, blacha

60x5 mm w/g zestawienia proj. rys. K9.0

.|Konstrukcja rusztu $ciany przy osi "6" - rura 100x100x4 mm, 40x40x3 mm, kgtownik 100x100x4 mm w/g zestawienia

proj. rys. K3.0

.|Miska ustepowa ceramiczna wiszgca dla 0séb niepetnosprawnych, gtebokos¢ miski nie krétsza niz 70 cm, bez
kotnierza, montowana na systemowym stelazu podtynkowym, w/g projektu

.|Mocowanie wentylatora - konstrukcje stalowe wsporcze pod wentylator - rura 80x80x5 mm, dwuteownik 100, z

zabezpieczeniem antykorozyjnym i p-poz. w/g zestawienia proj. rys. K5.0

.|Modutowy sufit listwowy z systemowymi listwami metalowymi (perforowane panele elewacyjne) wys. 15 cm

wieszanymi w odstepie 15 cm, kolor RAL 9005 czarny mat

.|Modutowy sufit listwowy z systemowymi listwami metalowymi wys. 15 cm, z elementami montazowymi, wieszanych

w odstepie 15 cm w kolorze czarnym

.|Natrysk bezprogowy z brodzikiem podptytkowym z jednostronnym spadkiem w kierunku rynny odptywowej, odptyw o

kompaktowej konstrukcji, wymiar 90x96 cm, w/g projektu

.|Natrysk bezprogowy z brodzikiem podptytkowym z jednostronnym spadkiem w kierunku rynny odptywowej, odptyw o

kompaktowej konstrukcji, wymiar 100x100 cm, w/g projektu

szt
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149, /Obudowa z deski dgbowej gr. 2 cm, barwionejimalowanej o mo 71,82
.150./0ktadzina z plyt Sciennych w/g opisu tech., kolor RAL 9005 - czarny mat, o wym. 125x410¢cm . m2 | 19,22655
151, /Otwor montazowy 250x250 cm w scianie wydzielenia pozarowego z paneli 125x250 cm Im2 | 6,25

152.|Panel systemowy elewacyjny na systemowym stelazu, panel z blachy nierdzewnej polerowane;j, gtadki (efekt lustra)

.......... gr. 1. mm, panele mocowane bez dylatacji, z materialem montazowym . m2 | 16,918
153.|Panel systemowy elewacyjny na systemowym stelazu, panel z blachy nierdzewnej, gtadki, malowany na kolor czarny

... |RAL 9005, gr. 1 mm, panele mocowane bez dylatacji, z materiatem montazowym . Im2 | 44,057

154, |Panel systemowy elewacyjny, blachy nierdzewnej polerowanej, gtadki (efekt lustra), grimm _  m2 | . 2,1756

155.|Panel z siatki stalowej ciggnionej 180x60 cm z elementem montazowym, oczko romboidalne 28x10 mm,

o |PPZEIZYSIOSC B0-TQ% | e B 980,91
156.|Panele sufitowe gradientowe z elementem no$nym - panel mocno $wiecacy gradient, wymiar 160x60 cm -

o |PRZEIZYSIOSC OO0 20% e 2 6,048
157.|Panele sufitowe gradientowe z elementem nosnym - panel mocno $wiecgcy gradient, wymiar 180x60 cm -

o |PPZEIZYSIOSC OKOIO B5% e B 40,824
158.|Panele sufitowe gradientowe z elementem nosnym - panel $rednio $wiecacy gradient, wymiar 180x60 cm -

o |PPZEIZYSIOSC OKOIO 15% e B 54,432
159.|Panele sufitowe gradientowe z elementem nosnym - panel $rednio $wiecacy gradient, wymiar 180x60 cm -

o |PRZEIZYSIOSC OO0 20% e M2 73,71
160.|Panele sufitowe gradientowe z elementem nosnym - panel $rednio $wiecacy gradient, wymiar 190x60 cm -

o |PRZEIZYSIOSC OKOO 20% e M2 23,94
161.|Panele sufitowe gradientowe z elementem nosnym - panel $rednio $wiecacy gradient, wymiar 200x60 cm -

o PRZEIZYSIOSCOKOIO 15% e 2 74,34

162, Panele z blachy stalowej nierdzewnej polerowanej (efekt lustra) gr. 1 mm, mocowane do systemowego stelaza  |m2 | 50,36115
163.|Panele z blachy stalowej perforowanej gr. 1 mm gietej malowanej na kolor czarny mocowanej do systemowego

.......... SWIZA e M2 1BBTTT
164.|Panele z blachy stalowej perforowanej malowane na kolor RAL 9005 czarny mat, mocowane do istn. wigzara

dachowego za pomocg blach dystansowych malowanych na kolor czarny m2 12,9444

176.|Pisuar ceramiczny, biaty, bezkrawedziowy, wiszgcy, z ukrytymi systemami montazu na systemowym stelazu
podtynkowym, w/g projektu szt 6

188.|Plytki gresowe czarne mat, wymiar 60x60x10 mm, rektyfikowane, kalibrowane, o klasie antyposlizgowosci R10,
klasie $cieralnosci |

192.|Plyty kamienne posadzkowe z kamienia twardego - ptytki z granitu Absoluto Black ptomieniowane 60x60x2 cm
kalibrowane m2 99,261

193. |Plyty kamienne posadzkowe z kamienia twardego - ptytki z granitu Absoluto Black polerowane 60x60x2 cm
kalibrowane

199.|Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej na 2 stupkach, h=110 cm, pochwyt Fi 50 mm - malowany na czarno RAL 9005
mat m 12,82

200.|Podioga z desek struganych grubosci 32 mm, impregnowana, lakierowana " Im2 | 8,2656
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201.|Podstopnice wys. 12 cm z granitu palonego Padang Dark szarego gr. 2 cm m 173,91675

207.|Posadzki - wewnetrzne betonowe przemystowe cienkowarstwowe zacierane PCC (Polimer - Cement Concrete) gr.
8-15 mm, wodoodporne, wytrzymatos¢ na sciskanie 40N/mmz2, Scieranie ponizej A9, w kolorze naturalnym szarym
~|np. Baufloor Enduro

230.|Stupki i bramki kontroli dostepu - 1 przejscie kontroli dostepu sktadajgce sie z 3 stupkdéw wyznaczajgce przejscie do
bramek sensorycznych i dwdch bramek sensorycznych zamocowanych na stupkach z automatyka systemowa kpl 7

241.|Sufit napinany z Barisolu pod$wietlany od géry (tzw. powierzchnia $wiecgca) z nadrukiem w/g proj. arch. bez

.........|mozliwosci mocowania opraw i kratek wentylacyjnych z materiatem montazowym (kalkulacja indywidualna)  m2 | 93,87
242.|Sufit podwieszany, stelaz stalowy do mocowania paneli elewacyjnych, systemowe panele metalowe perforowane,
materiat montazowy m2 11,1132

243.|Systemowa zewnetrzna balustrada szklana mocowana liniowo w systemowym profilu ze stali nierdzewne;j
malowanej, kolor czarny RAL 9005, do krawedzi zelbetowej mostka, szkio bezszprosowe, hartowane, laminowane
VSG8.8.4, bezbarwne z materla’fem montazowym 27,58

246.|Systemowy stelaz stalowy, stalowy panel elewacyjny gtadki blacha gr. 1 mm, blachy giete malowane na kolor czarny
wraz z wykonaniem siedziska z rury stalowej 60x60x5 mm, wraz z siedziskiem z desek dgbowych 3 cm

e [MPPEGNOWANYCN D-POZ. e M2 19,141
.247.|Szczotka do WC W/g projektU e szt |18
248.|Szklana $ciana stata wys. 324 cm, mocowanie tafli géra-dét poprzez zaciskanie bez profili pionowych, szkto gr. 12
MM ESG przezroczyste e M2 11,567
249.|Szklana $ciana stata wys. 328 cm, mocowanie tafli géra-dét poprzez zaciskanie bez profili pionowych, szkto gr. 12
mm ESG przezroczyste m2 11,71

250.|Szkto laminowane, hartowane, bezpieczne, VSG 6.6.2, gr. 12,7 mm mocowane punktowo do stalowej konstrukgc;ji
szybu, z materiatem montazowym

252.|Szpachléwka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 179,71729
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253.|Sciana stata szklana wys. 324 cm podwajnie szklona gr. 103 mm, mocowanie géra dét w profilach aluminiowych
gr.10 cm, bez szproséw - szklo ESG 12 mm przezroczyste o podwyzszonej akustycznosci Rw=36-48dB zdobione

.......... folig dekoracyjng (w scianie szklanej wbudowane drzwiD8) o ..m2 | 49627
.254.|Sciana szklana - prysznicowy parawan staly bezramowy mocowany zaciskowo gora-dét, szkio VSG 12mm  im2 | 3,528
255.|Sciana szklana stata REI 60 - wysoko$ci 328 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili
.......... szproséw pionowych, szkio ESG 12 mm przezroczyste o .......m2_ | 62402
256.|Sciana szklana stata REI 60 - wysoko$ci 328 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili
.......... szproséw pionowych, szklo ESG 12 mm przezroczyste (w Scianie szklanej wbudowane drzwiD8 -szt2)  Im2 | 41492
257.|Sciana szklana stata REI 60 - wysokosci 370 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili
.......... szproséw pionowych, szklo ESG 12 mm przezroczyste o .......m2_ | 161,174
258.|Sciana szklana stata REI 60 - wysoko$ci 370 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili
.......... szproséw pionowych, szklo ESG 12 mm przezroczyste (w Scianie szklanej wbudowane drzwiD12-szt2)  \m2 | 19,288
259.|Sciana szklana stata REI 60 - wysoko$ci 370 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10 cm, bez profili
szprosow pionowych, szkto ESG 12 mm przezroczyste (w Scianie szklanej wbudowane drzwi D13 - szt.2) m2 49,252

260.|Sciana szklana wydzielenia pozarowego REI 30 - wysokosci 381 cm, mocowanie tafli gora - dét w profilach wys. 10
cm, bez profili szproséw pionowych, szkto ESG 12 mm przezroczyste (w Scianie szklanej wbudowane drzwi D14 -

.......... 202 . |m2 | 380953
261.|Sciana szklana wydzielenia pozarowego REI 60 - wysoko$ci 324 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10
.......... cm, bez profili szproséw pionowych, szklo ESG 12 mm przezroczyste o .m2 | 11,567
262.|Sciana szklana wydzielenia pozarowego REI 60 - wysoko$ci 324 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10
cm, bez profili szproséw pionowych, szklo ESG 12 mm przezroczyste (w $cianie szklanej wbudowane drzwi D1) m2 25,286

263.|Sciana szklana wydzielenia pozarowego REI 60 - wysoko$ci 370 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10
cm, bez profili szproséw pionowych, szkto ESG 12 mm przezroczyste (w $cianie szklanej wbudowane drzwi D12 -

.......... 82D M2 48,592
264.|Sciana szklana wydzielenia pozarowego REI 120 - wysokosci 370 cm, mocowanie tafli géra - dét w profilach wys. 10
.......... ¢m, bez profili szproséw pionowych, szklo ESG 12 mm przezroczyste (w Scianie szklanej wbudowane drzwiD16)  m2 | 11,221
265.|Sciana szklana z drzwiami, wydzielenia pozarowego REI 60, wys. 3,435-3,70 m, mocowanie tafli géra-dét w profilach
.......... wys. 10 cm, bez profili szprosow pionowych, szklo ESG gr. 12 mm, przezroczyste . m2 | 57,642
266.|Sciana szklana z drzwiami, wydzielenia pozarowego REI 120, wys. 3,435-3,70 m, mocowanie tafli géra-dét w
profilach wys. 10 cm, bez profili szproséw pionowych, szkto ESG gr. 12 mm, przezroczyste m2 53,782

292.|Umywalka jednostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g projektu, w kolorze biatym odporna na

.......... dziatanie srodkow chemicznych, wymiar 50x27 cm, syfon mosiezny chromowany szt |2
293.|Umywalka jednostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g projektu, w kolorze biatym odporna na
.......... dziatanie srodkow chemicznych, wymiar 54x33 cm, syfon mosiezny chromowany szt |2
294.|\Umywalka jednostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g projektu, w kolorze biatym odporna na
.......... dziatanie srodkow chemicznych, wymiar 90x40 cm, syfon mosiezny chromowany szt | 1
295.|Umywalka jednostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g projektu, w kolorze biatym, odporna na
.......... dziatanie srodkow chemicznych, wymiar 68x37 cm, syfon mosiezny chromowany szt |4
296.|Umywalka wielostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g projektu, w kolorze biatym, odporna na
.......... dziatanie srodkow chemicznych, wymiar (50+138)x60 cm, syfon mosiezny chromowanyx2 szt | 1
297.|Umywalka wielostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g projektu, w kolorze biatym, odporna na
dziatanie srodkéw chemicznych, wymiar 182x50 cm, syfon mosiezny chromowany x 2 szt 2
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298.|Umywalka wielostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa w/g projektu, w kolorze biatym, odporna na
.......... dziatanie srodkow chemicznych, wymiar 138x60 cm, syfon mosiezny chromowanyx2 szt | 1
299.|Umywalka wielostanowiskowa zintegrowana z blatem kompozytowa, w/g projektu, w kolorze biatym, odporna na
dziatanie srodkéw chemicznych, wymiar 138x60 cm, syfon mosiezny chromowany x2 szt 1

.|Wykonanie na warsztacie kompletnej lady, z drzwiczkami, blatem, tytem, pétkami z montazem - wyréb z
kompaktowej ptyta potyskowej BRI-HG gr.12,5 mm odpornej na zarysowanie, wodoodpornej, samonosnej, kolor
czarny RAL 9005 mat

.\Wyréb warsztatowy - odtwarzane jednoramowe skrzydto okienne drewniane bez szklenia, otwierane do wnetrza,

miedzy szprosami wypetnione od wnetrza siatkg ze stali nierdzewnej o oczkach 10x10 mm, wymiar 114x150 cm

.|Wyréb warsztatowy - rama drewniana gr. 2 cm z siatkg ze stali nierdzewnej o oczkach 10x10 mm mocowana do

wnetrza otwieranego skrzydta okiennego wymiar 114x150 cm

.|Wyréb warsztatowy konstrukcji mostka z zabezpieczeniem anrtkorozyjnym, p-poz., malowaniem w/g zestawienia rys.

K4.0

.|Zabudowa goérnej ptaszczyzny pionowego panelu informacyjnego systemowymi panelami perforowanymi z blachy

stalowej gr. 1 mm

.|Zaprawa klejgca do ptytek ceramicznych, szybkoschngca o wysokiej odpornosci chemicznej i mechanicznej na

alkaloidy

.|Zaprawa klejaca do ptytek granitowych na zywicach nowej generacji poréwnywalne do kleju Blitz bezbarwny

Bellinzoni

.|Zawor sptukujacy do pisuaru podtynkowy automatyczny o radarowym zaworze spustowym zasilanym elektrycznie w
kolorze czarny mat w/g projektu

.|Zawor sptukujacy podtynkowy automatyczny do wc elektrycznie zasilany dziatajacy na podczerwien w kolorze
czarnym mat w/g projektu

.|Zewnetrzna wycieraczka systemowa, wymiar 410x132 cm

ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
WIELKIEGO MLYNA W GDANSKU NA
MUZEUM BURSZTYNU PRZY UL. WIELKIE

MLYNY 16



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000350C7)

strona nr: 87
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,09025

dostawczy do 0
samowytadowczy

.|Zuraw samochodowy 6-12 t (1)
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