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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien sprawdzi¢ poprawnos¢ catego przedmiaru robét w odniesieniu do dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej ofercie wszystkie ewentualne roboty konieczne do wykonania, a ewentualnie nie
uwzglednione w przedmiarze robét i wynikajace z projektu.

Wszystkie watpliwosci w odniesieniu do przedmiaru robo6t winny by¢ rozpatrzone przed ztozeniem oferty i nie moga stanowi¢ podstaw
do rozszczen Wykonawcy po jej ztozeniu.

Przedmiar robot nalezy traktowac jako material pomocniczy do wyceny. Wykonawca sporzadzajac oferte winien kierowac sie
dokumentacja projektowa.

Klauzula stosowania zamiennikéw:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarach itp. nalezy traktowa¢ jako przykladowe, stuzace okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogoéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania rozwigzan rownowaznych, tj. produktéw, materiatéw i urzadzen (w oparciu o
wyroby innych producentéw) pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w niniejszej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.

ROBOTY KONSERWATORSKIE
RESTAURATORSKIE ELEWACJ
ZEWNETRZNEJ ORAZ SCIAN
WEWNETRZNYCH MUROWANYCH
ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU..
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Spis dziatow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Prace konserwatorskie dla wewnetrznego zabytkowego muru

1.1 |Badanie konserwatorskie cegietl, zapraw oraz tynkow i warstw barwnych

1 Badanie konserwatorskie cegiet, zapraw oraz tynkéw i warstw barwnych, okreslenie stratygrafii, sktadu zapraw, petrografii, wtasciwosci
fizycznych

1.2 |Usuniecie wtérnych nawarstwien na ceglanym murze w postaci tynkéw i réznego rodzaju farb

2 Usuniecie wtornych zapraw tynkarskich

3 Oczyszczenie farby poprzez oczyszczenie preparatami do usuwania powtok malarskich, ptyn do usuwania powtok malarskich zgodny z
wymaganiami konserwatorskimi

4 Oczyszczenie chemiczne powierzchni, ktdre uleglty bardzo silnemu zabrudzeniu - sSrodek chemiczny do oczyszczania zgodny z
wymaganiami konserwatorskimi

5 Mycie $cian (usuwanie wykwitow: cementowych, wapiennych, zabrudzen), woda

1.3 |Wstepne czyszczenie powierzchni muru ceglanego od zabrudzen powierzchniowych niezwigzanych ze strukturg materiatu przy
pomocy odkurzaczy przemystowych

6 Wstepne czyszczenie powierzchni muru od zabrudzen powierzchniowych niezwigzanych ze strukturg materiatu- czyszczenie odkurzaczami
przemystowymi, strumieniem sprezonego powietrza - niedopuszczalne w miejscach ostabionej strukturze

1.4 |Wstepna dezynfekcja powierzchni - srodki na bazie czwartorzgdowych soli amonowych i zwigzkéw boru
Poddanie dezynfekcji muréw ceglanych preparatami niezawierajgcymi sktadnikéw szkodzgcych materiatowi ceramicznemu, srodki
konserwatorskie na bazie czwartorzedowych soli amonowych i zwigzkéw boru zgodne z wytycznymi konserwatorskimi - zraszanie

1.5 |Wstepne wzmacnianie strukturalne partii muréw o ostabionej strukturze cegiet - nasaczanie nawierzchni preparatami na bazie
estrow kwasu krzemowego

8 Wstepne wzmacnianie strukturalne partii muréw o ostabionej strukturze cegiet - nasgczanie nawierzchni preparatami na bazie estréw kwasu
krzemowego zgodnymi z wymaganiami konserwatorskimi, zachowujgcego zwilzalno$é powierzchni wzmacnianej

1.6 |Usuwanie wspotczesnych zdezintegrowanych warstw tynkow oraz niewtasciwych zapraw, wypraw tynkarskich wykonywane
tynkami cementowymi akrylowymi - zakres prac ustalony komisyjnie

9 Usuwanie wspotczesnych zdezintegrowanych warstw tynkéw oraz niewtasciwych zapraw, wypraw tynkarskich wykonywane tynkami
cementowymi akrylowymi - zakres prac ustalony komisyjnie

10 | Mycie $cian (usuwanie wykwitéw: cementowych, wapiennych, zabrudzen), woda

1.7 |Usuwanie wspoéitczesnych powtok farb o spoiwie syntetycznym btonotwérczym zmniejszajacym dyfuzje pary wodnej z murow

11 |Usuwanie wspotczesnych powtok farb o spoiwie syntetycznym bfonotwoérczym zmniejszajgcym dyfuzje pary wodnej z muréw, preparatami
zgodnymi z wymaganiami konserwatorskimi

12 | Oczyszczenie chemiczne powierzchni, ktére ulegty bardzo silnemu zabrudzeniu - czarne nawarstwienia - sSrodek chemiczny do
oczyszczania zgodny z wymaganiami konserwatorskimi

1.8 |Czyszczenie powierzchni muréw z zabrudzen przypowierzchniowych metoda strumieniowo - scierna, niskocisnieniowg z
zastosowaniem scierniwa syntetycznego i pary wodnej

13 | Czyszczenie powierzchni muréw z zabrudzen przypowierzchniowych metodg strumieniowo-$cierna, niskocisnieniowg z zastosowaniem
$cierniwa syntetycznego i pary wodnej - robocizna

14 | Czyszczenie powierzchni muréw z zabrudzen przypowierzchniowych metodg strumieniowo-$cierng oraz parg wodng - materiat i praca
sprzetu, Scierniwo syntetyczne konserwatorskie zatwierdzone do prac przez Nadzér Konserwatorski

15 |Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegty ceramicznej, oczyszczenie spoin

1.9 |Docelowa dezynfekcja partii muréow porazonych bakteriami, zarodnikami plesni i grzybow - zabieg kilkakrotny do momentu zaniku
form wzrostowych

16 |Docelowa dezynfekcja partii muréw porazonych bakteriami, zarodnikami plesni i grzybéw - zabieg kilkakrotny do momentu zaniku form
wzrostowych, preparaty biobojcze niezawierajgce sktadnikow i pierwiastkow szkodzgcych materiatowi ceramicznemu, zgodne z
wymaganiami konserwatorskimi

1.10 | Odsalanie muréw w miejscach koncentracji soli rozpuszczalnych w wodzie

17 | Odsalanie muréw w miejscach koncentracji soli rozpuszczalnych w wodzie - kompresy na bazie bentonitu z piaskiem i pulpa celulozowa,
zgodne z wymaganiami konserwatorskimi

1.11 |Docelowe wzmacnianie strukturalne cegietl i spoin - preparaty na bazie estréw kwasu krzemowego

18 |Docelowe wzmacnianie strukturalne cegiet - preparaty na bazie estrow kwasu krzemowego zgodne z wymaganiami konserwatorskimi

19 |Wzmacnianie strukturalne spoin, muréw z cegly, preparaty oparte na bazie estréw kwasu krzemowego zgodne z wymaganiami
konserwatorskimi

1.12 |Wzmocnienie i naprawa spekan za pomoca pretow systemowych ze stali nierdzewnej i systeméw zapraw mineralnych ze spoiwem
trasowym

20 |Wykonanie szczelin w poziomych spoinach gteboko$¢ spoiny 50 mm

21 | Oczyszczenie spoin i sptukanie wodg

22 | Wypetnienie bruzdy zaprawg systemowg zgodng z wymaganiami konserwatorskimi na gteboko$¢ 15 mm

23 |Zamurowanie w strukture muru pretéw ze stali nierdzewnej Fi 6 mm

24 |Wypetnienie bruzdy zaprawg systemowg zgodng z wymaganiami konserwatorskimi na gtebokos¢ 10 mm

25 |Zaprawianie fug - zaprawy konserwatorskie oparte na bazie wapna i/lub cementu trasowego - zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi

1.13 |[Naprawa uszkodzen muru poprzez przemurowanie cegtami odzyskanymi w trakcie trwania prac oraz nowymi (cegta wypalana na
zamoéwienie) zbiezna z oryginatem zatwierdzona przez komisje konserwatorska

26 |Naprawa uszkodzonych $cian z cegty, wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 1 cegta w jednym miejscu (cegta o zblizonej
barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)

27 |Naprawa uszkodzonych $cian z cegtly, wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 3 cegly w jednym miejscu (cegta o zblizonej
barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)

28 |Naprawa uszkodzonych $cian z cegty, wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu (cegta o zblizonej

barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)

ROBOTY KONSERWATORSKIE
RESTAURATORSKIE ELEWACJ
ZEWNETRZNEJ ORAZ SCIAN
WEWNETRZNYCH MUROWANYCH
ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU..
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29

Naprawa uszkodzonych $cian z cegty, skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegiet na powierzchni do 0,25 m2 (cegta o zblizonej
barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)

30

Naprawa uszkodzonych $cian z cegly, skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegiet na powierzchni 0,25-0,50 m2 (cegta o
zblizonej barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)

31 |Naprawa uszkodzonych $cian z cegty, skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegiet na powierzchni 0,50-1,0 m2 (cegta o zblizonej
barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)

1.14 |[Naprawa drobnych uszkodzen cegiet - ubytki muru nie przekraczajace 25-30% objetosci pojedynczej cegly, masami mineralnymi
barwionymi w masie

32 |Naprawa drobnych uszkodzen cegiet - ubytki muru nie przekraczajace 25-30% objetosci pojedynczej cegty, masami mineralnymi barwionymi
w masie, o zblizonej barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie, zgodne z wymaganiami konserwatorskimi

1.15 |Uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawa o wtasciwosciach zblizonych do wlasciwosci spoin oryginalnych

33 |Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej, wykucie spoin ostabionych

34 |Uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawg o wiasciwosciach zblizonych do wiasciwosci spoin orginalnych, zaprawy konserwatorskie oparte na
bazie wapna i/lub cementu trasowego, z zaspoinowaniem

1.16 |Uzupetnienie ubytkéw spoin o zwiekszonej porowatosci lub zdolnosci do magazynowania soli

35 |Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gtadkich z cegty ceramicznej, wykucie spoin ostabionych w partiach muru obcigzonego solami
rozpuszczalnymi

36 |Uzupetnienie ubytkéw spoin w partiach muru obcigzonego solami rozpuszczalnymi, zaprawy konserwatorskie o zwiekszonej porowatosci lub
zdolnosci do magazynowania soli zgodne z wymaganiami konserwatorskimi, z zespoinowaniem

1.17 | Scalenie kolorystyczne i patynowanie uzupetnien muroéw - zakres dziatan okreslony komisyjnie

37 |Scalenie kolorystyczne i patynowanie uzupetnien muréw - spoiwa krzemoorganiczne nie tworzgce powloki zmniejszajgcej dyfuzje gazéw
zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi - zakres dziatan okreslony komisyjnie

1.18 | Konserwacja zabytkowych detali metalowych w postaci hakéw do okiennic i drzwi oraz hakéw do rygli - oczyszczenie
zabezpieczenie, pokrycie warstwg grafitowg przeznaczong do metalu

38 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B - 2x

39 |Odtluszczanie - 2x

40 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania zgodne z wymaganiami konserwatorskimi - 2x

41 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe kolor grafitowy zgodne z wymaganiami konserwatorskimi - 2x

1.19 | Konserwacja detali kamiennych - znajdujacych sie m.in. przy portalu w scianie wschodniej oraz w postaci blokow wmurowanych
w $cianie pd. i pn.

42 | Mycie $cian (usuwanie wykwitéw: cementowych, wapiennych, zabrudzen), para wodna

43 |Oczyszczenie elementdéw kamiennych z wystrojem architektonicznym - szczotki druciane, kamienie szlifierskie

44 |Doczyszczanie w miejscach wystepowania zaciekéw - kamienie szlifierskie

45 |Mikropiaskowanie $cierne kamienia z wystrojem architektonicznym - zwiekszona pracochtonno$¢ czyszczenia - Rx2

46 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne - materiat i praca sprzetu - kruszywo specjalistyczne do mikropiaskowania zgodne z wymaganiami
konserwatorskimi

47 |Poddanie dezynfekcji elementéw kamiennych preparatami grzybo- i glonobojczymi niezawierajgcymi chloru i innych substancji chemicznych
zgodnymi z wymaganiami konserwatorskimi

48 |Spoinowanie elementéw kamiennych - spekania i szczeliny powyzej 1,0 mm - zaprawa mieszana samodzielnie na bazie cementu lub wapna
trasowego z dodatkiem piasku uzgodniona z Nazdorem Konserwatorskim

49 | Uzupetnienie ubytkéw przy pomocy gotowych zapraw mineralnych (zaprawy cementowo-wapienne z dodatkiem plastyfikujgcym w barwie
zblizonej do cech w uzupetnianym materiale zgodne z wymaganiami konserwatorskimi)

1.20 | Konserwacja zelbetu w/g zat. graficznego

50 |Konserwacja zelbetu w/g zat. graficznego

1.21 |Rusztowania

51 |Rusztowania ramowe, wysoko$¢ do 16 m, naklady podstawowe z czasem pracy

1.22 |Wywoz i utylizacja $mieci i zanieczyszczen powstatych po pracach konserwatorskich

52 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0'km

53 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczeh samochodami dalsze 0,5'km - dalsze 9 km

54 | Utylizacja $mieci i zanieczyszczen powstatych po pracach konserwatorskich

2 Prace konserwatorskie i restauratorskie dla elewacji Wielkiego Miyna

2.1 |Badanie konserwatorskie cegiet, zapraw oraz tynkéw i warstw barwnych

55 |Badanie konserwatorskie cegiet, zapraw oraz tynkéw i warstw barwnych, okreslenie stratygrafii, sktadu zapraw, petrografii, wiasciwosci
fizycznych

2.2 |Usuwanie mchéw i porostéw oraz innej roslinnosci z powierzchni muréw

56 | Czyszczenie reczne szpachelkami - usuwanie form wzrostowych z powierzchni cegiet

57 |Oczyszczenie chemiczne powierzchni, usuwanie mchéw i glonéw, srodek chemiczny zatwierdzony przez Nadzor Konserwatorski
wspomagajgcy usuwanie mchéw i glondw

2.3 |Usuwanie roslin z systemami korzennymi - przemurowania uzgodnione z Nadzorem Konserwatorskim

58 |Usuwanie roslin z systemami korzennymi - przemurowania uzgodnione z Nadzorem Konserwatorskim na powierzchni 0,50-1,0 m2 (cegta z
demontazu)

2.4 |Dezynfekcja i zabezpieczenie powierzchni przed ponownym rozwojem mikroflory srodkami na bazie czwartorzedowych soli
amonowych i zwigzkéw boru - nasaczanie muru pod niskim cisnieniem

59 |Poddanie dezynfekcji muréw ceglanych preparatami niezawierajgcymi sktadnikow szkodzgcych materiatowi ceramicznemu srodki
konserwatorskie na bazie czwartorzedowych soli amonowych i zwigzkéw boru zgodne z wytycznymi konserwatorskimi - nasgczanie muru
pod niskim ci$nieniem

2.5 |Wstepne wzmochienia partii muru o ostabionej strukturze cegiet cegiet i spoin - preparaty na bazie estrow kwasu krzemowego
zachowujacego zwilzalno$¢ powierzchni

60 |Wstepne wzmocnienia partii muru o ostabionej strukturze cegiet cegiet i spoin - preparaty na bazie estrow kwasu krzemowego zgodne z

wymaganiami konserwatorskimi, zachowujgcego zwilzalno$¢ powierzchni

ROBOTY KONSERWATORSKIE
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61 |Wzmacnianie strukturalne spoin, muréw z cegty, preparaty oparte na bazie estréw kwasu krzemowego zgodne z wymaganiami
konserwatorskimi
2.6 |Usuwanie powierzchniowych nawarstwien brudu i zanieczyszczen oraz wykwitow soli i kalcytu - wstepnie mechanicznie i recznie,
miejscowo chemicznie
62 |Mycie $cian (usuwanie wykwitdw: cementowych, wapiennych, zabrudzen), woda
63 |Oczyszczenie farby poprzez oczyszczenie preparatami do usuwania wykwitéw soli i kalcytu zgodnymi z wymaganiamii konserwatorskimi
64 |Odsalanie muréw w miejscach koncentracji soli rozpuszczalnych w wodzie - kompresy na bazie bentonitu z piaskiem i pulpa celulozowa,
zgodne z wymaganiami konserwatorskimi
65 |Oczyszczenie chemiczne powierzchni, ktére ulegty bardzo silnemu zabrudzeniu - $rodek chemiczny do oczyszczania zgodne z
wymaganiami konserwatorskimi - zmiekczanie nawarstwien
66 |Wstepne czyszczenie powierzchni muru od zabrudzen powierzchniowych niezwigzanych ze strukturg materiatu - czyszczenie odkurzaczami
przemystowymi, strumieniem sprezonego powietrza - niedopuszczalne w miejscach o ostabionej strukturze
2.7 |Wstepne oczyszczenie powierzchni muru i zabrudzen powierzchniowych zwigzanych z powierzchnia cegiet i spoin - metoda
strumieniowo - $cierna niskoci$nieniowa z zastosowaniem s$cierniwa syntetycznego
67 |Czyszczenie powierzchni murdw z zabrudzen przypowierzchniowych metoda strumieniowo-$cierng, niskocisnieniowg z zastosowaniem
Scierniwa syntetycznego i pary wodnej - robocizna
68 | Czyszczenie powierzchni muréw z zabrudzen przypowierzchniowych metodg strumieniowo-$cierng - materiat i praca sprzetu
69 | Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej, oczyszczenie spoin
2.8 |Docelowe wzmacnianie strukturalne cegiet i spoin hydrofilowym preparatem na bazie kwasu ortokrzemowego - nawilzanie
ostabionych cegiet i spoin do chwili ustania wsigkaniapreparatu
70 |Docelowe wzmacnianie strukturalne cegiet i spoin hydrofilowym preparatem na bazie kwasu ortokrzemowego zgodnego z wymaganiami
konserwatorskimi - nawilzanie ostabionych cegiet i spoin do chwili ustania wsigkania preparatu
71 |Docelowe wzmacnianie strukturalne spoin, muréw z cegty hydrofilowym preparatem na bazie kwasu ortokrzemowego zgodnego z
wymaganiami konserwatorskimi - nawilzanie ostabionych cegiet i spoin do chwili ustania wsigkania preparatu
2.9 |Wzmocnienie i naprawa spekan partii muréw nosnych (filary teki nadproza) za pomoca pretéow systemowych ze stali nierdzewnej,
z renowacyjnymi zaprawami systemowymi ze spoiwem trasowym
72 | Wykonanie szczelin w poziomych spoinach gteboko$¢ spoiny 50 mm
73 | Oczyszczenie spoin i sptukanie wodg
74 |Wypetnienie bruzdy zaprawg systemowg zgodng z wymaganiami konserwatorskimi na gtebokos¢ 15 mm
75 |Zamurowanie w strukture muru pretéw ze stali nierdzewnej Fi 6 mm
76 | Wypetnienie bruzdy zaprawg systemowg zgodng z wymaganiami konserwatorskimi na gteboko$¢ 10 mm
77 |Zaprawianie fug - zaprawy konserwatorskie oparte na bazie wapna i/lub cementu trasowego
2.10 |Naprawa uszkodzen muru poprzez przemurowanie cegtami odzyskanymi w trakcie trwania prac oraz nowymi (cegta wypalana na
zamoéwienie) zbiezna z oryginatem zatwierdzona przez komisje konserwatorska
78 |Naprawa uszkodzonych $cian z cegtly, wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 3 cegly w jednym miejscu (cegta o zblizonej
barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)
79 |Naprawa uszkodzonych $cian z cegty, wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu (cegta o zblizonej
barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)
80 |Naprawa uszkodzonych $cian z cegty, skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegiet na powierzchni do 0,25 m2 (cegta o zblizonej
barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)
81 |Naprawa uszkodzonych $cian z cegty, skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegiet na powierzchni 0,25-0,50 m2 (cegta o
zblizonej barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)
82 |Naprawa uszkodzonych $cian z cegty, skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegiet na powierzchni 0,50-1,0 m2 (cegta o zblizonej
barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)
2.11 |Naprawa pojedynczych uszkodzen muru poprzez przemurowanie cegtami odzyskanymi w trakcie trwania prac oraz nowymi (cegta
wypalana na zaméwienie) zbiezna z oryginatlem zatwierdzona przez komisje konserwatorska
83 |Naprawa uszkodzonych $cian z cegty, wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 1 cegta w jednym miejscu (cegta o zblizonej
barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)
2.12 |Naprawa drobnych uszkodzen cegietl - ubytki muru nie przekraczajace 25-30% objetosci pojedynczej cegty, masami mineralnymi
barwionymi w masie
84 |Naprawa drobnych uszkodzen cegiet - ubytki muru nie przekraczajace 25-30% objetosci pojedynczej cegty, masami mineralnymi barwionymi
w masie, o zblizonej barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie, zgodne z wymaganiami konserwatorskimi
2.13 |Uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawg o witasciwosciach zblizonych do wtasciwosci spoin oryginalnych
85 |Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej, wykucie spoin ostabionych
86 |Uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawa o wtasciwosciach zblizonych do wtasciwosci spoin oryginalnych, zaprawy konserwatorskie oparte
np.na bazie wapna i/lub cementu trasowego
2.14 |Uzupelnienie ubytkéw spoin o zwigkszonej porowatosci lub zdolnosci do magazynowania soli
87 |Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gtadkich z cegty ceramicznej, wykucie spoin ostabionych w partiach muru obcigzonego solami
rozpuszczalnymi
88 |Uzupetnienie ubytkéw spoin w partiach muru obcigzonego solami rozpuszczalnymi, zaprawy konserwatorskie o zwiekszonej porowatosci lub
zdolnosci do magazynowania soli, zgodne z wymaganiami konserwatorskimi
2.15 |Uzupetnienie ubytkéw spoin w partiach muréw narazonych na dziatanie wody opadowej - spoina hydrofobowa w masie
nienasigkliwej zapewniajgcej swobodng dyfuzje pary wodnej
89 |Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gtadkich z cegty ceramicznej, wykucie spoin ostabionych w partiach muréw narazonych na
dziatanie wody opadowej
90 |Uzupetnienie ubytkéw spoin w partiach muru obcigzonego solami rozpuszczalnymi, zaprawy konserwatorskie, spoina hydrofobowa w masie
nienasigkliwej zapewniajgcej swobodng dyfuzje pary wodnej, zgodna z wymaganiami konserwatorskimi
2.16 |Uzupelnienie ubytkéw spoin partie muru narazone na zalewanie wodg i silne dziatlanie areozolu wodnego - spoina o parametrach
nasigkliwosci i paraprzepuszczalnosci zblizona ze spoing oryginalng
91 |Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej, wykucie spoin ostabionych

ROBOTY KONSERWATORSKIE
RESTAURATORSKIE ELEWACJ
ZEWNETRZNEJ ORAZ SCIAN
WEWNETRZNYCH MUROWANYCH
ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU..
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Nazwa dziatu robot

Uzupetnienie ubytkoéw spoin zaprawa o wtasciwosciach zblizonych do wtasciwosci spoin orginalnych, zaprawy konserwatorskie o
parametrach nasigkliwosci i paraprzepuszczalnosci zblizonych ze spoing orginalng, zgodne z wymaganiami konserwatorskimi

Konserwacja zabytkowych detali metalowych w postaci hakéw do okiennic i drzwi oraz hakéw do rygli - oczyszczenie
zabezpieczenie, pokrycie warstwg grafitowg przeznaczong do metalu

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B - 2x

QOdttuszczanie - 2x

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania zgodne z wymaganiami konserwatorskimi - 2x

Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe kolor grafitowy zgodne z wymaganiami konserwatorskimi - 2x

Rusztowania

Rusztowania ramowe, wysoko$¢ do 16 m, naktady podstawowe z czasem pracy

Wykonanie prac uzupetniajgcych - usztywnienia rusztowan z montazem tymczasowych kotwionych w murze, podesty, przykrycia koryta
wodnego, inne utrudnienia montazowe - 50%xR (kalkulacja indywidualna)

Wywaz i utylizacja Smieci i zanieczyszczen powstalych po pracach konserwatorskich

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i Smieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0'km

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5'km - dalsze 9 km

Utylizacja $mieci i zanieczyszczen powstatych po pracach konserwatorskich

ROBOTY KONSERWATORSKIE
RESTAURATORSKIE ELEWACJ
ZEWNETRZNEJ ORAZ SCIAN
WEWNETRZNYCH MUROWANYCH
ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU..
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Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys ROBOTY KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE
ELEWACJI ZEWNETRZNEJ ORAZ SCIAN
WEWNETRZNYCH MUROWANYCH
ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU WIELKIEGO
MLYNA W GDANSKU NA MUZEUM BURSZTYNU PRZY
UL. WIELKIE MLYNY 16
1 Grupa Prace konserwatorskie dla wewnetrznego zabytkowego
muru
1.1 |Element Badanie konserwatorskie cegiel, zapraw oraz tynkow i
warstw barwnych
1 Kalkulacja Badanie konserwatorskie cegiet, zapraw oraz tynkéw i warstw
indywidualna barwnych, okreslenie stratygrafii, sktadu zapraw, petrografii,
wiasciwosci fizycznych m2 1396,50
1.2 |Element Usuniecie wtornych nawarstwien na ceglanym murze w
postaci tynkow i roznego rodzaju farb
2 |KNR4o01/211/4 | Usunigcie wtornych zapraw tynkarskich
Wyliczenie iloSci roDOt: e
e 1396,50%40% . 558,600000
RAZEM:: 558,600000|m2 558,60
3 KNNRW Oczyszczenie farby poprzez oczyszczenie preparatami do usuwania
3/1204/3 (2) powtok malarskich, ptyn do usuwania powtok malarskich zgodny z
.......................................................... wymaganiamikonserwatorskimi
Wyliczenie iloSci roDOt:
11396,50*20% : 279,300000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  279,300000|m2 279,30
4 KNNRW l Oczyszczenie chemiczne powierzchni, ktdre ulegty bardzo silnemu
zabrudzeniu - $rodek chemiczny do oczyszczania zgodny z
............................. wymaganiamikonserwatorskimi
................................................................................................................................................... . 139,650000
RAZEM:: 139,650000| m2 139,65
5 KNNRW Mycie $cian (usuwanie wykwitdw: cementowych, wapiennych,
3/1208/1 zabrudzen), woda m2 1396,50
1.3 |Element Wstepne czyszczenie powierzchni muru ceglanego od
zabrudzen powierzchniowych niezwigzanych ze strukturg
materiatu przy pomocy odkurzaczy przemystowych
6 KNR 712/107/1 Wstepne czyszczenie powierzchni muru od zabrudzen
powierzchniowych niezwigzanych ze strukturg materiatu- czyszczenie
odkurzaczami przemystowymi, strumieniem sprezonego powietrza -
niedopuszczalne w miejscach ostabionej strukturze m2 1396,50
1.4 |Element Wstepna dezynfekcja powierzchni - srodki na bazie
czwartorzagdowych soli amonowych i zwigzkéw boru
7 KNNRW Poddanie dezynfekcji muréw ceglanych preparatami
3/1204/1 (2) niezawierajgcymi sktadnikdw szkodzacych materiatowi
ceramicznemu, srodki konserwatorskie na bazie czwartorzedowych
soli amonowych i zwigzkéw boru zgodne z wytycznymi
konserwatorskimi - zraszanie m2 1 396,50
1.5 |Element Wstepne wzmacnianie strukturalne partii muréw o
ostabionej strukturze cegiet - nasgczanie nawierzchni
preparatami na bazie estrow kwasu krzemowego
8 KNR 401/621/5 Wstepne wzmacnianie strukturalne partii muréw o ostabionej
strukturze cegiet - nasgczanie nawierzchni preparatami na bazie
estrow kwasu krzemowego zgodnymi z wymaganiami
konserwatorskimi, zachowujgcego zwilzalnos¢ powierzchni
wzmacnianej m2 1396,50

ROBOTY KONSERWATORSKIE
RESTAURATORSKIE ELEWACJ
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
1.6 |Element Usuwanie wspotczesnych zdezintegrowanych warstw
tynkow oraz niewtasciwych zapraw, wypraw tynkarskich
wykonywane tynkami cementowymi akrylowymi - zakres
prac ustalony komisyjnie
9 KNR 401/211/4 Usuwanie wspétczesnych zdezintegrowanych warstw tynkéw oraz
niewtasciwych zapraw, wypraw tynkarskich wykonywane tynkami
cementowymi akrylowymi - zakres prac ustalony komisyjnie
~349,125000
349,125000|m2 349,13
10 |KNNRW Mycie $cian (usuwanie wykwitéw: cementowych, wapiennych,
3/1208/1 zabrudzen), woda m2 349,13
1.7 |Element Usuwanie wspoétczesnych powtok farb o spoiwie
syntetycznym blonotwoérczym zmniejszajgcym dyfuzje pary
wodnej z muréw
11 |KNNRW Usuwanie wspoétczesnych powtok farb o spoiwie syntetycznym
3/1204/3 (2) btonotwdrczym zmniejszajagcym dyfuzje pary wodnej z murdw,
preparatami zgodnymi z wymaganiami konserwatorskimi
R=2000 M=1000 §=1000 .
~349,125000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  349,125000|m2 349,13
12 |KNNRW Oczyszczenie chemiczne powierzchni, ktdre ulegty bardzo silnemu
3/1204/3 (2) zabrudzeniu - czarne nawarstwienia - srodek chemiczny do
oczyszczania zgodny z wymaganiami konserwatorskimi
.......................................................... R=2000 M=1,000 $=1000 ...
Wyliczenie lloscirobot:
................................................................................................... 139650'5% 1 69825000
RAZEM:: 69,825000|m2 69,825
1.8 |Element Czyszczenie powierzchni muréw z zabrudzen
przypowierzchniowych metoda strumieniowo - scierna,
niskocisnieniowa z zastosowaniem scierniwa
syntetycznego i pary wodnej
13 |[KNNRW Czyszczenie powierzchni muréw z zabrudzen przypowierzchniowych
3/1201/1 metoda strumieniowo-scierng, niskocisnieniowg z zastosowaniem
.......................................................... scierniwa syntetycznego i pary wodnej -robocizna
Wyliczenie loSci rODOt: | e
1 1396,50%40% . 558,600000
RAZEM:: 558,600000|m2 558,60
14  |KNR 712/107/1 Czyszczenie powierzchni muréw z zabrudzen przypowierzchniowych
metodg strumieniowo-$cierng oraz parg wodng - materiat i praca
sprzetu, Scierniwo syntetyczne konserwatorskie zatwierdzone do
prac przez Nadzér Konserwatorski m2 558,60
15 |KNNRW Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegty ceramicznej,
3/1201/3 oczyszczenie spoin m2 1 396,50
1.9 |Element Docelowa dezynfekcja partii muréw porazonych
bakteriami, zarodnikami plesni i grzybéw - zabieg
kilkakrotny do momentu zaniku form wzrostowych
16 |KNNRW Docelowa dezynfekcja partii muréw porazonych bakteriami,
3/1204/1 (2) zarodnikami ple$ni i grzybow - zabieg kilkakrotny do momentu zaniku
form wzrostowych, preparaty biobdjcze niezawierajace sktadnikow i
pierwiastkow szkodzgcych materiatowi ceramicznemu, zgodne z
wymaganiami konserwatorskimi
.......................................................... R=2000 M=1000 S=1,000 o
Wyliczenie iloSci roDOt: e
11396,50*25% : 349,125000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  349,125000/m2 349,13
1.10 |Element Odsalanie muréw w miejscach koncentracji soli
rozpuszczalnych w wodzie
17  |KNNRW Odsalanie muréw w miejscach koncentracji soli rozpuszczalnych w
3/1202/2 wodzie - kompresy na bazie bentonitu z piaskiem i pulpa celulozowa,
_|zgodne z wymaganiami konserwatorskimi
i 279,300000
RAZEM::  279,300000/m2 279,30

ROBOTY KONSERWATORSKIE
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Nr

Kod pozycji

STWIiOR

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mnoz.
Krot.

Element

Docelowe wzmacnianie strukturalne cegiet i spoin -
preparaty na bazie estréw kwasu krzemowego

18

KNR 401/621/5

Docelowe wzmacnianie strukturalne cegiet - preparaty na bazie
estréw kwasu krzemowego zgodne z wymaganiami konserwatorskimi

m2

1396,50

19

KNNRW 3/613/1

Wzmachnianie strukturalne spoin, muréw z cegty, preparaty oparte na
bazie estréw kwasu krzemowego zgodne z wymaganiami
konserwatorskimi

m2

1.396,50

1.12

Element

Wzmocnienie i naprawa spekan za pomoca pretow
systemowych ze stali nierdzewnej i systemow zapraw
mineralnych ze spoiwem trasowym

20

KNNR 5/721/1

Wykonanie szczelin w poziomych spoinach gtebokos$¢ spoiny 50 mm

m

420,00

21

KNNRW
3/1201/3

Oczyszczenie spoin i sptukanie woda

21,000000
RAZEM::

i 21,000000

m2

21,00

22

KNR 403/1012/1

Wypetnienie bruzdy zaprawg systemowg zgodng z wymaganiami
konserwatorskimi na gtebokos¢ 15 mm

420,00

23

KNR 401/202/2

Zamurowanie w strukture muru pretow ze stali nierdzewnej Fi 6 mm

93,240000

RAZE 93,240000

93,24

24

KNR 403/1012/1

Wypetnienie bruzdy zaprawg systemowg zgodng z wymaganiami
konserwatorskimi na gteboko$¢ 10 mm

420,00

25

KNR 403/1012/3

Zaprawianie fug - zaprawy konserwatorskie oparte na bazie wapna
i/lub cementu trasowego - zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi

m

420,00

1.13

Element

Naprawa uszkodzen muru poprzez przemurowanie
ceglami odzyskanymi w trakcie trwania prac oraz nowymi
(cegta wypalana na zaméwienie) zbiezna z oryginatem
zatwierdzona przez komisje konserwatorska

26

KNNRW 3/305/1

Naprawa uszkodzonych $cian z cegly, wykucie uszkodzonych cegiet i
wstawienie nowych, 1 cegta w jednym miejscu (cegta o zblizonej
barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)

miejsce

488,00

27

KNNRW 3/305/2

Naprawa uszkodzonych $cian z cegty, wykucie uszkodzonych cegiet i
wstawienie nowych, 3 cegly w jednym miejscu (cegta o zblizonej
barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)

miejsce

245,00

28

KNNRW 3/305/3

Naprawa uszkodzonych $cian z cegly, wykucie uszkodzonych cegiet i
wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu (cegta o zblizonej
barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)

miejsce

130,00

29

KNNRW 3/305/4

Naprawa uszkodzonych $cian z cegly, skucie wierzchniej warstwy i
wstawienie nowych cegiet na powierzchni do 0,25 m2 (cegta o
zblizonej barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w
obiekcie)

m2

45,00

30

KNNRW 3/305/5

Naprawa uszkodzonych $cian z cegly, skucie wierzchniej warstwy i
wstawienie nowych cegiet na powierzchni 0,25-0,50 m2 (cegta o
zblizonej barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w
obiekcie)

m2

22,00

31

KNNRW 3/305/6

Naprawa uszkodzonych $cian z cegly, skucie wierzchniej warstwy i
wstawienie nowych cegiet na powierzchni 0,50-1,0 m2 (cegta o
zblizonej barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w
obiekcie)

m2

116,00

1.14

Element

Naprawa drobnych uszkodzen cegiet - ubytki muru nie
przekraczajace 25-30% objetosci pojedynczej cegty,
masami mineralnymi barwionymi w masie

32

KNNRW 3/302/1

Naprawa drobnych uszkodzen cegiet - ubytki muru nie
przekraczajgce 25-30% objetosci pojedynczej cegty, masami
mineralnymi barwionymi w masie, o zblizonej barwie i parametrach
fizykochemicznych do zastanych w obiekcie, zgodne z wymaganiami
konserwatorskimi

0,270000
0,396000

: 0,756000

1,800000

m3

1,80

ROBOTY KONSERWATORSKIE
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
1.15 |Element Uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawa o wiasciwosciach
zblizonych do witasciwosci spoin oryginalnych
33 |KNNRW Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gtadkich z cegty
s2ot/4 | ceramicznej, wykucie spoin ostabionych
Wyliczenie ilocirobot:
11396,50*25% 349,125000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  349,125000|m2 349,125
34 |KNNRW 3/613/1 Uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawg o wtasciwosciach zblizonych do
wtasciwosci spoin orginalnych, zaprawy konserwatorskie oparte na
bazie wapna i/lub cementu trasowego, z zaspoinowaniem m2 349,125
1.16 |Element Uzupelnienie ubytkoéw spoin o zwiekszonej porowatosci
lub zdolnosci do magazynowania soli
35 |KNNRW Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gtadkich z cegty
3/1201/4 ceramicznej, wykucie spoin ostabionych w partiach muru
.......................................................... obcigzonego solamirozpuszczalnymi
Wyliczenie lloscirobot:
.. 1396,50°40% _ 558,600000
RAZEM:: 558,600000|m2 558,60
36 |KNNRW 3/613/1 Uzupetnienie ubytkéw spoin w partiach muru obcigzonego solami
rozpuszczalnymi, zaprawy konserwatorskie o zwiekszonej
porowatosci lub zdolno$ci do magazynowania soli zgodne z
wymaganiami konserwatorskimi, z zespoinowaniem m2 558,60
1.17 |Element Scalenie kolorystyczne i patynowanie uzupetnien muroéw -
zakres dzialan okreslony komisyjnie
37 |KNNRW Scalenie kolorystyczne i patynowanie uzupetnien muréw - spoiwa
3/1202/1 krzemoorganiczne nie tworzgce powtoki zmniejszajgcej dyfuzje
gazéw zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi - zakres dziatan
_|okreslony komisyjnie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 118,30+27,56+22,75+45,00 |
2200411600 G 251,610000
: 100,000000
RAZEM:: 351,610000|m2 351,61
1.18 |Element Konserwacja zabytkowych detali metalowych w postaci
hakow do okiennic i drzwi oraz hakéw do rygli -
oczyszczenie zabezpieczenie, pokrycie warstwg grafitowa
przeznaczona do metalu
38 |KNR712/101/3 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci -
stan wyjsciowy powierzchni B - 2x m2 86,00, 2,000
39 |KNR712/105/3 Odtluszczanie - 2x m2 86,00/ 2,000
40 |KNR 712/205/3 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania zgodne z wymaganiami
(1) konserwatorskimi - 2x m2 86,00/ 2,000
41 |KNR712/211/3 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe kolor grafitowy zgodne z
(1) wymaganiami konserwatorskimi - 2x m2 86,00/ 2,000
1.19 |Element Konserwacja detali kamiennych - znajdujacych sie m.in.
przy portalu w scianie wschodniej oraz w postaci blokow
wmurowanych w sScianie pd. i pn.
42 |KNNRW Mycie $cian (usuwanie wykwitéw: cementowych, wapiennych,
3/1208/1 zabrudzen), para wodna m2 45,00
43 |KNNRW Oczyszczenie elementéw kamiennych z wystrojem architektonicznym
3/1201/2 - szczotki druciane, kamienie szlifierskie m2 6,00
44 |KNNRW Doczyszczanie w miejscach wystepowania zaciekdw - kamienie
3/1204/1 (1) szlifierskie m2 5,00
45 |KNNRW Mikropiaskowanie $cierne kamienia z wystrojem architektonicznym -
3/1201/2 zwiekszona pracochtonnos$c¢ czyszczenia - Rx2
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 12,00
46 |KNR 712/107/1 Czyszczenie strumieniowo-Scierne - materiat i praca sprzetu -
kruszywo specjalistyczne do mikropiaskowania zgodne z
wymaganiami konserwatorskimi m2 12,00
47 |KNNRW Poddanie dezynfekcji elementéw kamiennych preparatami grzybo- i
3/1204/1 (2) glonobéjczymi niezawierajgcymi chloru i innych substanciji
chemicznych zgodnymi z wymaganiami konserwatorskimi m2 45,00
48 |KNNRW 3/613/2 Spoinowanie elementéw kamiennych - spekania i szczeliny powyze;j
1,0 mm - zaprawa mieszana samodzielnie na bazie cementu lub
wapna trasowego z dodatkiem piasku uzgodniona z Nazdorem
Konserwatorskim m2 10,00

ROBOTY KONSERWATORSKIE
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
49 | KNNRW 3/613/2 Uzupetnienie ubytkéw przy pomocy gotowych zapraw mineralnych
(zaprawy cementowo-wapienne z dodatkiem plastyfikujgcym w
barwie zblizonej do cech w uzupetnianym materiale zgodne z
wymaganiami konserwatorskimi) m2 10,00
1.20 |Element Konserwacja zelbetu w/g zat. graficznego
50 |Kalkulacja Konserwacja zelbetu w/g zat. graficznego
indywidualna kpl 1,00
1.21 |Element Rusztowania
51 |KNR 202/1610/2 Rusztowania ramowe, wysoko$¢ do 16 m, naktady podstawowe z
1) czasem pracy m2 1 396,50
1.22 |Element Wywoéz i utylizacja Smieci i zanieczyszczen powstatych po
pracach konserwatorskich
52 |KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,
wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0'’km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 10,00
53 |KNR221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,
wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5'km - dalsze 9
km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 10,00, 18,000
54 |Kalkulacja Utylizacja $mieci i zanieczyszczen powstatych po pracach
indywidualna konserwatorskich kpl 1,00
2 Grupa Prace konserwatorskie i restauratorskie dla elewacji
Wielkiego Miyna
2.1 |Element Badanie konserwatorskie cegiel, zapraw oraz tynkow i
warstw barwnych
55 |Kalkulacja Badanie konserwatorskie cegiet, zapraw oraz tynkow i warstw
indywidualna barwnych, okreslenie stratygrafii, sktadu zapraw, petrografii,
wiasciwosci fizycznych m2 1 440,00
2.2 |Element Usuwanie mchow i porostéw oraz innej roslinnosci z
powierzchni muréw
56 |KNR712/101/1 Czyszczenie reczne szpachelkami - usuwanie form wzrostowych z
.......................................................... powierzehnicegiet
Wyliczenie flosci robOt:
:11440,00*30% : 432,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  432,000000/m2 432,00
57 |KNNRW Oczyszczenie chemiczne powierzchni, usuwanie mchéw i glonéw,
3/1204/3 (2) $rodek chemiczny zatwierdzony przez Nadzor Konserwatorski
wspomagajgcy usuwanie mchow i glonéw m2 432,00
2.3 |Element Usuwanie roslin z systemami korzennymi - przemurowania
uzgodnione z Nadzorem Konserwatorskim
58 |KNNRW 3/305/6 Usuwanie roslin z systemami korzennymi - przemurowania
uzgodnione z Nadzorem Konserwatorskim na powierzchni 0,50-1,0
.......................................................... m2 (cegtazdemontazu)
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
oo ARB0,00710% . 144,000000
RAZEM:: 144,000000| m2 144,00
2.4 |Element Dezynfekcja i zabezpieczenie powierzchni przed
ponownym rozwojem mikroflory srodkami na bazie
czwartorzedowych soli amonowych i zwigzkéw boru -
nasgczanie muru pod niskim cisnieniem
59 |KNNRW Poddanie dezynfekcji muréw ceglanych preparatami
3/1204/1 (2) niezawierajgcymi sktadnikdw szkodzacych materiatowi
ceramicznemu srodki konserwatorskie na bazie czwartorzedowych
soli amonowych i zwigzkéw boru zgodne z wytycznymi
konserwatorskimi - nasgczanie muru pod niskim cinieniem m2 1440,00
2.5 |Element Wstepne wzmocnienia partii muru o ostabionej strukturze
cegiel cegiet i spoin - preparaty na bazie estrow kwasu
krzemowego zachowujacego zwilzalnos¢ powierzchni
60 |KNR401/621/5 Wstepne wzmocnienia partii muru o ostabionej strukturze cegiet
cegiet i spoin - preparaty na bazie estrow kwasu krzemowego zgodne
z wymaganiami konserwatorskimi, zachowujgcego zwilzalnos¢
.......................................................... PowWierzehni
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
e ARA0,00780% . 1152,000000
RAZEM:: 1 152,000000|m2 1 152,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
61 |KNNRW 3/613/1 Wzmachnianie strukturalne spoin, muréw z cegty, preparaty oparte na
bazie estréw kwasu krzemowego zgodne z wymaganiami
konserwatorskimi m2 1152,00
2.6 |Element Usuwanie powierzchniowych nawarstwien brudu i
zanieczyszczen oraz wykwitow soli i kalcytu - wstepnie
mechanicznie i recznie, miejscowo chemicznie
62 |KNNRW Mycie $cian (usuwanie wykwitdw: cementowych, wapiennych,
3/1208/1 zabrudzen), woda m2 1440,00
63 |KNNRW Oczyszczenie farby poprzez oczyszczenie preparatami do usuwania
312043(2) | | wykwitéw soli i kalcytu zgodnymi z wymaganiamii konserwatorskimi
Wyliczenie lloscirobot:
................................................................................................... 144000725% 1 360,000000
RAZEM:: 360,000000|m2 360,00
64 |KNNRW Odsalanie muréw w miejscach koncentracji soli rozpuszczalnych w
wodzie - kompresy na bazie bentonitu z piaskiem i pulpa celulozowa,
zgodne z wymaganiami konserwatorskimi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5881000000
RAZEM:: 288,000000|m2 288,00
65 |KNNRW Oczyszczenie chemiczne powierzchni, ktore ulegty bardzo silnemu
3/1204/3 (2) zabrudzeniu - srodek chemiczny do oczyszczania zgodne z
.......................................................... wymaganiami konserwatorskimi - zmigkczanie nawarstwien
Wyliczenie lloscirobot:
e 1440,0015% 216,000000
RAZEM:: 216,000000|m2 216,00
66 |KNR712/107/1 Wstepne czyszczenie powierzchni muru od zabrudzen
powierzchniowych niezwigzanych ze strukturg materiatu -
czyszczenie odkurzaczami przemystowymi, strumieniem sprezonego
.......................................................... powietrza - niedopuszczalne w miejscach o ostabionej strukturze
Wyliczenie ilocirobot:
:1440,00*50% 720,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  720,000000|m2 720,00
2.7 |Element Wstepne oczyszczenie powierzchni muru i zabrudzen
powierzchniowych zwigzanych z powierzchnia cegiet i
spoin - metoda strumieniowo - $cierna niskocisnieniowa z
zastosowaniem scierniwa syntetycznego
67 |KNNRW Czyszczenie powierzchni muréw z zabrudzen przypowierzchniowych
3/1201/1 metodg strumieniowo-scierng, niskocisnieniowg z zastosowaniem
Scierniwa syntetycznego i pary wodnej - robocizna m2 1440,00
68 |KNR 712/107/1 Czyszczenie powierzchni muréw z zabrudzen przypowierzchniowych
metoda strumieniowo-scierng - materiat i praca sprzetu m2 1 440,00
69 |KNNRW Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegty ceramicznej,
3/1201/3 oczyszczenie spoin m2 1 440,00
2.8 |Element Docelowe wzmacnianie strukturalne cegiet i spoin
hydrofilowym preparatem na bazie kwasu ortokrzemowego
- nawilzanie ostabionych cegiet i spoin do chwili ustania
wsigkaniapreparatu
70 |KNR401/621/5 Docelowe wzmachnianie strukturalne cegiet i spoin hydrofilowym
preparatem na bazie kwasu ortokrzemowego zgodnego z
wymaganiami konserwatorskimi - nawilzanie ostabionych cegiet i
spoin do chwili ustania wsigkania preparatu m2 1 440,00
71 |KNNRW 3/613/1 Docelowe wzmacnianie strukturalne spoin, muréw z cegtly
hydrofilowym preparatem na bazie kwasu ortokrzemowego zgodnego
z wymaganiami konserwatorskimi - nawilzanie ostabionych cegiet i
spoin do chwili ustania wsigkania preparatu m2 1440,00
2.9 |Element Wzmochnienie i naprawa spekan partii muréw nosnych
(filary teki nadproza) za pomoca pretow systemowych ze
stali nierdzewnej, z renowacyjnymi zaprawami
systemowymi ze spoiwem trasowym
72 |KNNR 5/721/1 Wykonanie szczelin w poziomych spoinach gtebokos$¢ spoiny 50 mm |m 2 550,00
73  |KNNRW Oczyszczenie spoin i sptukanie wodg
SIM201/3 L e
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
. 10,0572550,00 . 127,500000
127,500000{m2 127,50
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Nr

Kod pozycji

STWIiOR

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mnoz.
Krot.

74

KNR 403/1012/1

Wypetnienie bruzdy zaprawg systemowg zgodng z wymaganiami
konserwatorskimi na gteboko$¢ 15 mm

2 550,00

75

KNR 401/202/2

Zamurowanie w strukture muru pretéw ze stali nierdzewnej Fi 6 mm

566,100000

RAZE 566,100000

566,10

76

KNR 403/1012/1

Wypetnienie bruzdy zaprawg systemowg zgodng z wymaganiami
konserwatorskimi na gtebokos¢ 10 mm

2 550,00

77

KNR 403/1012/3

Zaprawianie fug - zaprawy konserwatorskie oparte na bazie wapna
i/lub cementu trasowego

2 550,00

2.10

Element

Naprawa uszkodzen muru poprzez przemurowanie
ceglami odzyskanymi w trakcie trwania prac oraz nowymi
(cegta wypalana na zaméwienie) zbiezna z oryginatem
zatwierdzona przez komisje konserwatorska

78

KNNRW 3/305/2

Naprawa uszkodzonych $cian z cegty, wykucie uszkodzonych cegiet i
wstawienie nowych, 3 cegly w jednym miejscu (cegta o zblizonej
barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)

miejsce

315,00

79

KNNRW 3/305/3

Naprawa uszkodzonych $cian z cegly, wykucie uszkodzonych cegiet i
wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu (cegta o zblizonej
barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)

miejsce

145,00

80

KNNRW 3/305/4

Naprawa uszkodzonych $cian z cegly, skucie wierzchniej warstwy i
wstawienie nowych cegiet na powierzchni do 0,25 m2 (cegta o
zblizonej barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w
obiekcie)

m2

58,00

81

KNNRW 3/305/5

Naprawa uszkodzonych $cian z cegly, skucie wierzchniej warstwy i
wstawienie nowych cegiet na powierzchni 0,25-0,50 m2 (cegta o
zblizonej barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w
obiekcie)

m2

28,00

82

KNNRW 3/305/6

Naprawa uszkodzonych $cian z cegly, skucie wierzchniej warstwy i
wstawienie nowych cegiet na powierzchni 0,50-1,0 m2 (cegta o
zblizonej barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w
obiekcie)

m2

216,00

2.1

Element

Naprawa pojedynczych uszkodzeh muru poprzez
przemurowanie cegtami odzyskanymi w trakcie trwania
prac oraz nowymi (cegta wypalana na zamoéwienie) zbiezna
z oryginalem zatwierdzona przez komisje konserwatorska

83

KNNRW 3/305/1

Naprawa uszkodzonych $cian z cegty, wykucie uszkodzonych cegiet i
wstawienie nowych, 1 cegta w jednym miejscu (cegta o zblizonej
barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie)

miejsce

680,00

212

Element

Naprawa drobnych uszkodzen cegiet - ubytki muru nie
przekraczajace 25-30% objetosci pojedynczej cegly,
masami mineralnymi barwionymi w masie

84

KNNRW 3/302/1

Naprawa drobnych uszkodzen cegiet - ubytki muru nie
przekraczajgce 25-30% objetosci pojedynczej cegty, masami
mineralnymi barwionymi w masie, o zblizonej barwie i parametrach
fizykochemicznych do zastanych w obiekcie, zgodne z wymaganiami

konserwatorskimi

0,270000
0,576000

2,844000

: 1,080000

m3

2,844

2.13

Element

Uzupelnienie ubytkéw spoin zaprawa o wlasciwosciach
zblizonych do wtasciwosci spoin oryginalnych

85

KNNRW
3/1201/4

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gtadkich z cegty

ceramicznej, wykucie spoin ostabionych

........................................................................................ 432,000000

RAZEM:: 432,000000

m2

432,00

86

KNNRW 3/613/1

Uzupetnienie ubytkdéw spoin zaprawa o wtasciwosciach zblizonych do
wiasciwosci spoin oryginalnych, zaprawy konserwatorskie oparte
np.na bazie wapna i/lub cementu trasowego

m2

432,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
2.14 |Element Uzupelnienie ubytkoéw spoin o zwiekszonej porowatosci
lub zdolnosci do magazynowania soli
87 |KNNRW Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gtadkich z cegty
3/1201/4 ceramicznej, wykucie spoin ostabionych w partiach muru
.......................................................... obcigzonego solamirozpuszezalnymi
Wyliczenie lloscirobot:
e 1440,0020% _ 288,000000
RAZEM:: 288,000000{m2 288,00
88 |KNNRW 3/613/1 Uzupetnienie ubytkéw spoin w partiach muru obcigzonego solami
rozpuszczalnymi, zaprawy konserwatorskie o zwiekszonej
porowatosci lub zdolno$ci do magazynowania soli, zgodne z
wymaganiami konserwatorskimi m2 288,00
2.15 |Element Uzupelnienie ubytkéw spoin w partiach muréw narazonych
na dziatanie wody opadowej - spoina hydrofobowa w
masie nienasigkliwej zapewniajacej swobodng dyfuzje
pary wodnej
89 |KNNRW Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gtadkich z cegty
3/1201/4 ceramicznej, wykucie spoin ostabionych w partiach muréw
.......................................................... narazonych na dziatanie wody opadowej
Wyliczenie lloscirobot:
e 1440,0015% 216,000000
RAZEM:: 216,000000|m2 216,00
90 |KNNRW 3/613/1 Uzupetnienie ubytkéw spoin w partiach muru obcigzonego solami
rozpuszczalnymi, zaprawy konserwatorskie, spoina hydrofobowa w
masie nienasigkliwej zapewniajgcej swobodna dyfuzje pary wodnej,
zgodna z wymaganiami konserwatorskimi m2 216,00
2.16 |Element Uzupetnienie ubytkéw spoin partie muru narazone na
zalewanie wodg i silne dziatanie areozolu wodnego -
spoina o parametrach nasiagkliwosci i
paraprzepuszczalnosci zblizona ze spoing oryginalng
91 |KNNRW Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gtadkich z cegty
szot/4 | ceramicznej, wykucie spoin ostabionych
Wyliczenie ilocirobot:
e ..144000°25% . 360,000000
RAZEM:: 360,000000|m2 360,00
92 |KNNRW 3/613/1 Uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawa o witasciwosciach zblizonych do
wiasciwosci spoin orginalnych, zaprawy konserwatorskie o
parametrach nasigkliwosci i paraprzepuszczalnosci zblizonych ze
spoing orginalng, zgodne z wymaganiami konserwatorskimi m2 360,00
2.17 |Element Konserwacja zabytkowych detali metalowych w postaci
hakow do okiennic i drzwi oraz hakéw do rygli -
oczyszczenie zabezpieczenie, pokrycie warstwg grafitowa
przeznaczona do metalu
93 |KNR712/101/3 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci -
stan wyjsciowy powierzchni B - 2x m2 95,00) 2,000
94 |KNR 712/105/3 Odtluszczanie - 2x m2 95,00/ 2,000
95 |KNR 712/205/3 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania zgodne z wymaganiami
(1) konserwatorskimi - 2x m2 95,00/ 2,000
96 |KNR712/211/3 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe kolor grafitowy zgodne z
(1) wymaganiami konserwatorskimi - 2x m2 95,00/ 2,000
2.18 |Element Rusztowania
97 |KNR 202/1610/2 Rusztowania ramowe, wysoko$¢ do 16 m, naktady podstawowe z
(1) czasem pracy m2 1440,00
98 |KNR 202/1610/2 Woykonanie prac uzupetniajgcych - usztywnienia rusztowan z
(1) montazem tymczasowych kotwionych w murze, podesty, przykrycia
koryta wodnego, inne utrudnienia montazowe - 50%xR (kalkulacja
indywidualna) m2 1440,00, 0,500
2.19 |Element Wywoéz i utylizacja Smieci i zanieczyszczen powstatych po
pracach konserwatorskich
99 |KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,
wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0'’km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 15,00
100 |KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,
wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5'km - dalsze 9
km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 15,00, 18,000
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
101 |Kalkulacja Utylizacja $mieci i zanieczyszczen powstatych po pracach
indywidualna konserwatorskich kpl 1,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Elektromonter grupa I|

9.|Zbrojarze grupa Il r-g 39,5604
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Zestawienie materiatéow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
..... 1.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm ... m3 | 039122
L2 BenzynadoekstrakCil dm3 | 48,87
3.|Cegta o zblizonej barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie zgodna z wymaganiami
konserwatorskimi szt

.|Srodki konserwatorskie na bazie czwartorzedowych soli amonowych i zwigzkéw boru, zgodne z wymaganiami
konserwatorskimi

.|Masa mineralna barwiona w masie, o zblizonej barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie,
zgodna z wymaganiami konserwatorskimi

.|Preparaty biobdjcze niezawierajgce sktadnikéw i pierwiastkdw szkodzacych materiatowi ceramicznemu, zgodne z

wymaganiami konserwatorskimi

.|Preparaty grzybo- i glonobdjcze niezawierajace chloru i innych substancji chemicznych zgodne z wymaganiami

konserwatorskimi

.| Spoiwa krzemoorganiczne nie tworzgce powtoki zmniejszajacej dyfuzje gazéw zgodne z wymaganiami

konserwatorskimi

.|Zaprawa mieszana samodzielnie na bazie cementu lub wapna trasowego z dodatkiem piasku uzgodniona z Nazdorem

Konserwatorskim

.|Zaprawy cementowo-wapienne z dodatkiem plastyfikujgcym, w barwie zblizonej do cech w uzupetnianym materiale,
zgodne z wymaganiami konserwatorskimi

.|Zaprawy konserwatorskie o parametrach nasigkliwosci i paraprzepuszczalnosci zblizonych ze spoing orginalng,

zgodne z wymaganiami konserwatorskimi

.|Zaprawy konserwatorskie o zwiekszonej porowatosci lub zdolnosci do magazynowania soli zgodne z wymaganiami

konserwatorskimi

.|Zaprawy konserwatorskie, spoina hydrofobowa w masie nienasigkliwej zapewniajgcej swobodng dyfuzje pary wodne;j,

zgodne z wymaganiami konserwatorskimi
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Nazwa sprzetu

.|Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1)
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