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Opracowanie: Biuro Techniczne Kowiel

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylaglimatyzaciji

Szczegbtowa ,Specyfikacja Techniczna wykonania biodi rob6t” obejmuje wymagania dotyce

adaptacji Wielkiego Miyna na Muzeum Bursztynu —Hfetremomodernizacji

1.2. Przedmiot i zakres robdt etyjich specyfikagj techniczig

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczywykonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje naspujace roboty instalacyjne:

- Montaz kanatow wentylacyjnych
- monta central, aparatow nawiewnych i wentylatorow vggciwych
- mont& instalacji klimatyzacyjnej

2. Materiaty

2.1. Szczegdtowe wymagania dotyoz materiatow

Wykonawca zobowgzany jest do zachowania okienych materiatow, producentéw (dopuszcza si
zamiag producenta pod warunkiem zachowania parametrévanteznych) , typow urglzen oraz

rozwigzan projektowych.

Instalacje naley wykona zgodnie z obowaizujagcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowrkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskema w Projekcie
Wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania baatu robét budowlano-montawych. tom II.

Instalacje sanitarne i przemystowe. Obgekiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wyaragh,



3.

aktualnych certyfikatow zgodsdo i atestéw, aprobat technicznyciwiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatow i ydzen. Wszelkie urgdzenia oraz nagzlzia musz by¢ oznaczone znakiem
bezpieczéstwa, a w stosunku do udzen, ktére nie podlegajobowizkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczestwa ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zefmamy dostarczy odpowiedni
deklaract zgodndci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obgezkowego stosowania oraz
wymaganiami okrdonymi wiasciwymi przepisami. Obowgzkiem Wykonawcy jest upewnienieg¢size
zastosowane ugdzenia posiadajaktualne certyfikaty zgodsoi lub atesty, dopuszczenia, etc. i mdyy¢
dostarczone przez dostawcOw w wymaganym terminigora@ciwnym wypadku, a tak jesli zachodzi
konieczné¢ zmiany typu bdz wielkosci zamawianego ugzdizenia (np. j@i w momencie sktadania
zamowienia wyspecyfikowane w Projekcie Wykonawczynaadzenia nie $ juz produkowane), naby

niezwtocznie wysipi¢ o zgo@d na zmiag typu (producenta) ugelzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkmi urzadzen i materiatow, przyjtych rozwazan w stosunku do Projektu
Wykonawczego wymagagjzatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elgnektérych typ (producent)
nie zostaly okrdone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, matgrimontaowe) musz odpowiada

aktualnym wydaniom Polskich Norm i speki@bowhzujace wymagania. Jaké montau elementow

instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjnt. ppodlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

Sprzet

3.1. Szczegdtowe wymagania dotyoz sprztu i maszyn do robét instalacyjnych

4.

Wszelkie prace zwrane z obstugsprzitu i maszyn musgby¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagajprzepisy, posiadage uprawnienia. Ugtlzenia, ktérych ruch stwarza zageaie dla
zdrowia ludzkiego, magby¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostergu 0séb znajdggych sé wich

bezpdrednim gsiedztwie. Prace mortawe przy wykorzystaniu spgi mechanicznego muszspetnia

wymagania bhp i p.po

Transport

4.1. Wymagania szczegotowe dotyozsrodkdw transportu

5.

Urzadzenia lpda dostarczane na plac budowy transportem samochado®gdczas roztadunku elementow
instalacji, takich jak: centrale, wentylatory , agzenia klimatyzacyjne, kanaly wentylacyjne ugle
zachowd szczegOlg ostraznosé, aby ich nie uszkod&i pamétajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich
wymaga bhp. Na terenie budowy przewiduje dransport ¢czny, w czsci wspomagany ugglzeniami

mechanicznymi.

Wykonanie robot

5.1. Szczegdbtowe wymagania wykonania rob6t budoydian

Podstaw do wykonania instalacji me stanowé jedynie Projekt Wykonawczy, opracowany przez
projektanta instalacji.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykomamiszystkich instalacji wymienionych w Projekcie

Wykonawczym oraz prac zgdanych z ich realizagj zgodnie z aktualnymi wydaniami oba&iijacych lub



wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentachimami, przepisami, wymaganiami Projektu

Wykonawczego oraz sztghbudowlan.

Instalacje naley wykona w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkymagania zawarte w niniej-

szym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumbntarzy wykonywaniu instalacji nale przestrze-

gat wszelkich zaleae oraz wykorzystywéwszystkie informacje podane w przekazanych wykayasloku-

mentach. Wszelkie wymagania szczeg6toweanzaj zadanie utatwienie oktenia niezikdnych prac iw

zadnym wypadku nie ogranicaayymaga ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchagdz

a)

b)

9)
h)

)
K)

)

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialdnggdzen, niezlzdnych do wykonania instalacji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzggeh (w tym dostawa wszelkich materiatdw
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instglacji

zainstalowanie (montqwszelkich materiatéw i usdlzen,

podiczenie do wszelkich ugdzea zasilania w energielektryczm, sterowania i automatycznej regula-
cji, poza pracami wchodeymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIiA, vggkzonymi z zakresu
robot,

przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wrazdagkumentowaniem ich wynikow (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regulagoprowadzenie instalacji do eghiecia wyma-
ganych parametréw pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalagnaliz oraz przekazanie protokotow Inwes-
torowi (w szczegOlnai pomiaréw przeptywdw, wydatkow, siien, temperatur, wilgotnii, poziomow
gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

przeprowadzenie niezbnych prob, analiz i ekspertyz wraz z udokumentagrarich wynikow,
przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestweez odpowiednie wladze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéwdrgsci i atestow,swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zast@sowh materiatéw i ugdzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub wdzenia nie posiadgjaktualnych certyfikatéw (atestéw, dopuszcze
etc.), wykonawca zobowzany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i stamarmdz do wystpienia

0 akceptag innego materiatlu lub ugdzenia, posiadggego wymagany certyfikat lub atest,
dopuszczenie, etc. Proponowane materialy lulydzenia musg by¢ rOwnowane z zastosowanymi
w projekcie pod wzgldem technicznym, jakoiowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robaot,

wykonanie przég i przepustow instalacyjnych przez elementy karislyjne niewymagape
dodatkowych oblicz@ konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie iuszieele (np. przéf
instalacyjnych przezsciany i stropy, przéf szczelnych przeziciany paarowe, przeg przez
fundamenty, etc.).

jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveanv przegrodach budowlanych otworéw

(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie Kkameji wsporczych pod uszizenia



i instalacje, aw szczegolém konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale weatyljine, wentylatory,
agregaty chfodnicze iinne wdzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniaichna dachu
budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynkuazvz obrobk i uszczelnieniem wszelkich przéj
instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach, gtoza elementami wyspecyfikowanymi vegd
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te maud®c¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegoélnych robdbldiano-konstrukcyjnych,

m) wykonanie uszczelnie wszelkich przei instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sgtuk
budowlan,

n) monta odpowiednich elementéw zapobiegmjch rozprzestrzenianiu ¢si hatasu oraz drga
spowodowanych pracinstalacji, takich jak: obudowy i ostony tlugee, ttumiki dwigku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttugoe, hczniki elastyczne przewoddw rurowych i kanatow
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne,tyarbracyjne ittumace w miejscach styku
instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpdwiej konstrukcji urzdzen i elementow instalacji
oraz zastosowanie odpowiednich rogzeh ograniczajcych rozprzestrzenianie digahatasu,

0) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwopdmostatych w zwizku z prowadzeniem insta-
lacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tadzielenia pgarowe, o ile prace te w konkretnym
wypadku nie zostaly wytmie (w odpowiednich projektach braswych) whczone do zakresu robot
wykonawcy robét innej brasy (np. robot ogéinobudowlanych),

p) kontrola istniejcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

() udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscudwyloraz innych rozmowach koordynacyjnych,

r) uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanyaz ateceniobiorcami z pozostatych hramfazie
przygotowania i realizacji budowy,

S) sporadzenie Projektu Powykonawczego wszystkich instalasizgkdniajgcego wymagania Projektu
Wykonawczego.

t) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacjvigkonawczej,

u) przeprowadzenie szkolenia personeltytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowied
protokotéw dokumentygpych szkolenie,

V) opracowanie instrukcji obstugi ieksploatacji ifati i wszystkich dostarczonych udzen wraz
z planem przegdéw i konserwacji wszystkich elementow instalacjfieaizowanych zgodnie z
projektem budowlano-wykonawczym przebudowy

y) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolocbwyykonanych w sposéb trwaly i oprawionych,
schematow wszystkich instalacji oraz opisanie iymerowanie zgodnie ze schematami wszystkich
urzadzen, gtdwnej armatury, ospgiu kanatow wentylacyjnych (przepustnice, ttumikidealizowanych
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym przebudow

Z) oznaczenie przewoddw wentylacyjnych (rodzaj przawaézwa i numer instalacji, medium, parametry,

etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzavskazujcych kierunek przeptywu w przewodach,



aa)przekazanie petnej listy (zawiegagj adresy oraz numery telefondw) dostawcow (predidw)
urzadzeh zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcowescz zamiennych (dotyczy elementéw
zrealizowanych zgodnie z projektem budowlano-wykerreym przebudowy)

bb) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznejtagji, sterowania i zasilania instalacji sanitarmy
wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomerprogramu, uruchomienie instalacji, korekta
parametrow programu na podstawie pomiarOw dziedgj instalacji, doprowadzenie instalacji do
wymaganych parametréw pracy,

cc) okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjnej.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawtereszczegolneci:

a) doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraadpowiednimi bilansami,

b) szczegolowe specyfikacje zastosowanych materiatdnaydzen,

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutowrzg@krojow) przedstawigge rzeczywiste rozmiesz-
czenie urgdzen oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie agpriw szczegOllnéei elementéw
odcinajcych i regulacyjnych) a tak aktualne wielkéeci (przeptyw, moc, typ utglzenia, etc.),

d) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zazoagmi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegoOlnéci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi orgazepustnicami regulacyjno-
pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymieczywistymi nastawami oraz
projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow

e) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopusziezeetc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalaciji,

Nalezy zwr6cic szczeg6la uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzani zanieczyszczenia

montowanych elementow instalacjiadi innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zalzenia

przewodow (zarbwno przewoddw rurowych, jak ikamatéventylacyjnych) naley na czas budowy
zabezpieczy odpowiednimi zélepkami lub ostonami. Naky dopilnow&, aby wrtrze przewodow wolne
byto od wszelkich zanieczyszarbadz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mplgy¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpieczyub

czasowo (na czas robot, ktére magpowodowa ich uszkodzenie) zdemontotvaprzechowa do czasu

ponownego montar w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewoddéw przez przegrody budowlane haledpowiednio do rodzaju przewodu

uszczelnt oraz zabezpiecZy przed przenoszeniem drga hatlasow (naley zastosowa odpowiednie

przegcia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem max¢ wykonane w sposob unierdiwiajacy powstawa-

nie halasu i przenoszenie dfiga instalacji na budynek. Wszystkie amizenia mechaniczne nale odse-

parowa& od budynku oraz od instalacji w sposéb unigelimgajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie
drgaa.

Elementy instalacji wymaggje obstugi naley w miar mazliwosci lokalizowa& poza pomieszczeniami,

w obszarach ogolnie degnych.

Wszelkie domiary urdzen oraz wymiary budynku natg w czasie robot na bigco sprawdzaw naturze.



6.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore niefabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wiko
czeniowymi (w tym w szczegolda przewody, izolacje, zamocowania, podwieszeraskrukcje wsporcze,

etc.), niezalenie od pokrycia odpowiedqipowtoky zabezpieczaga, nalery pokryt powloka malarsly

w kolorze szarym.

Kontrola jakosci robot

6.1. Szczegdtowe wymagania — odbidedaiyoperacyjny

7.

Odbiory midzyoperacyjne & elementem kontroli wykonania rob6t poprzedeggh zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub gsediorstwa. Naley je przeprowadzaw stosunku do
nastpujacych rodzajow robot:

- Przegcia dla przewoddéw przeziany i stropy.

- podkfadki gumowe

- kanaly nawiewno-wywiewne

- izolacje termiczne

Obmiar robot

7.1. Szczegdbtowe wymagania dotyce przedmiaru i obmiaru robot

Jednostk obmiarova dla poszczeg6inych elementéw instalagjiszt. — dla urgdzea; m? — dla blachy; mb —
dla rur; kpl. — dla zestawdw; kg — dla materiatdbasowych.

W wycenie robot nalg uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego fior@wania
instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowaniadyieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku.ejicia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
pofgczenia roziczne, materialy ielementy montave iuszczelniage, izolacje, powtoki malarskie
i zabezpieczafpe, zabezpieczenia na czas budowy izabezpieczaigpca robot, ksztattki, elementy
taczgce i dostosowupe, ospret, filtry, thumiki dzwigku idrga, atestowane przgjia instalacyjne przez
oddzielenia pgarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzajzadrenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebnaaguetnienia i rozruchu instalacji (np. freon R406z
wszelkie zabiegi iczynsei konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy ilbych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalaciji

Przy wycenie robot naty zwrécic uwag na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére magec wptyw

na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru irssigl

Uwaga: w ,Przedmiarze Robot” wyspecyfikowano jedymianiejsze materiaty, ugrizenia i czsci skifa-
dowe instalacji. Wszelkie materiaty, gdzenia, cegsci skladowe, opracowania, czyrieg etc., ktdre nie
zostaly wyszczegélnione w ,Przedmiarze Robot”, malewzgkdnic w cenach jednostkowych wyspe-
cyfikowanych elementéw instalaciji.

Na przyklad wszelk armatug, osprzt, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaly ddbiie wyspe-

cyfikowane) naley uwzgkdni¢ w wycenie przewodow.



Wszelkie dane liczbowe odnaege sé do wielkaci lub ilosci poszczegolnych elementow instalacji zawarte
w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Rodatych wielkdci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za wigciwe parametry instalacji i odpowiednios¢ poszczegolnych ezci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdh elementéw instalacji jest spetnienie wymaga

postawionych poszczegélnym instalacjom.

8. Odbior robdt instalacyjnych

8.1. Odbiory robot
Odbiér robo6t nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzerzg

urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, madaj do eksploatacji i oggajp zakladane
parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia irstara o gotowsci obiektow do odbioru wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o zakaeniu robdt na budowie.
Przedmiotem odbiorugste instalacje wentylacji itechnologiczne, ktorgodrgbniono jako oddzielne
sktadniki inwestyciji.
8.1.1. Odbior cgsciowy
Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robét ,zanikajych”, ktére musz by¢ wykonane przed
zakaiczeniem caifci zadania. Naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z projektem,
- uzycie wigciwych materiatow,
- Wykonanie prawidtowych patze i konstrukgciji.
Odbiory czsciowe przeprowadza ¢siw trybie przewidzianym dla odbiorow koowych, jednak bez
oceny prawidtowséci dziatania catego ugdzenia.
8.1.2. Odbior kacowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolnyadtalacji naley dokon& komisyjnego
odbioru kaxcowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montavych oraz przedstawiciele generalnego wyko-
nawcy inwestora i zytkownika.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zmggowanych instytucji zostalty dokonane
uprzednio, wowczas protokéty tych odbiorow stanpréahcznik do protokétu kcowego.
Przy odbiorze kcowym naley sprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania z projektem,
- zgodng¢ wykonania z Warunkami Technicznymi Wykonania i @b Rob6t cz.11
Przy odbiorze kficowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:
- Dokumentagj techniczm z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniarokahywanymi

w trakcie budowy,

Dziennik budowy,

protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,
protokoty wykonanych préb i bada



- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzen i materiatdbw podlegagych odbiorom
technicznym, a tate decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowiggctw

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchawzdzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji aglevykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbiorow kmowych. Podczas odbioru koowego naspuje sprawdzenie dziatania
poszczegoblnych ugdzen iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzers®sownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru rglesporadzic protokot kaicowy z adnotag o jakdci
wykonania prac z uwzgtinieniem opisdéw poszczegoélnych parametrow poddegeh odbiorowi oraz

zgodndci terminow realizacji. Protoko6t natg podpisé przez osoby prowadee budow.

8.2. Zobowszania wykonawcy po zakozeniu robot

9.

- przedsibiorstwo wykonawcze duzie musiatlo zapewéi po odbiorze, obecké wykwalifikowanego
technika, uczestniggego w projekcie, w celu przeszkolenia personelujagtego obstugiwva sprzt
i urzadzenia instalacji

- uczestniczenie w przeglach gwarancyjnych

- uczestniczenie w odbiorze pogwarancyjnym

Rozliczenie rob6t

9.1. Szczegdbtowe wymagania rozliczenia rob6t

Oferent jest zobowzany do zasigniccia w trakcie opracowywania swojej oferty konieczimynformaciji
odnanie wszelkich dokumentéw ¢hacych podstaw przetargu. Obowizkiem oferenta jest zienie
ryczattowej oferty uwzgldniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonansialacji w taki
sposo6b, aby spetnialy wymagania inwestora i repitereaty wymagany standard. Oferent jest zohaamy
do uwzgtdnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infojia zawartych w Dokumentacji
Przetargowej i innych dokumentach przekazanychzpiragestora.

W wypadku jakichkolwiek niejaséa nalezy sie skontaktowa z projektantem.

Oferentowi nate sie ptatngci za wykonan i odebrag instalacg — zgodnie z pkt.5 niniejszej
specyfikacji. Dodatkowo w zakres obazkow Oferenta wchodzwszystkie niewymienione roboty , ktore
s3 niezlzdne do kompletnego wykonania robétgfpgh niniejsa ST.

Podstaw ptatngci bedzie protokét odbioru kicowego.

10. Przepisy zwazane

Przepisy (z uwzgkdnieniem paniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkdw technicznych, jakim po-
winny odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75%2p690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochirgnzeciw-

pozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terey.



Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrat&uzacych do

ochrony przeciwpizarowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agghie na podstawie

certyfikatu zgodnéci.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie ogdélnych prze-

pisOw bezpieczestwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanipzhly.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawvyrobow

stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agyhie na

podstawie certyfikatu zgodsa (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych agdzen i materialow.

Polskie Normy wprowadzone do obowzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych esaiania zbiorowego yteczndgci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignvigania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przeddeh pomieszcaev budynkach.

Dopuszczalne warfoi poziomu dwi¢gku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganialiceenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyatmigszcza w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczenioweagrzne.

Inne normy:

PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenalogia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametojiczeniowe powietrza zewtiznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametfliczeniowe powietrza w pomieszczeniach

przeznaczonych do statlego przebywania ludzi.



