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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S 01
INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Wstep
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét sanitarnych w
zakresie instalacji wody zimnej uzytkowej, instalacji wody hydrantowej, instalacji wody cieptej z instalacjg cyrkulacyjng w przebudowywanym
budynku Wielkiego Mtyna w Gdansku w zwigzku z adaptacjg dla potrzeb Muzeum Bursztynu.
1.2. Nazwy i kody
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
1.3.  Zakres robot objetych SST
Szczegotowa specyfikacja technicznej (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukciji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy technicznej, za zgodg Inwestora/Zamawiajacego lub jego
przedstawiciela.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ogélnej STWiORB
»~Wymagania ogoine”.
Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna (SST), obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
funkcjonalne dziatanie po zakonczeniu robét, a w tym:
- demontaz starej instalacji wodociggowej,
- utozenie nowych rurociggéw wody uzytkowej i hydrantowej,
- montaz armatury,
- podtgczenie do baterii, punktéw czerpalnych i innych odbiornikéw,
- wykonanie proby szczelnosci instalacji,
- zaizolowanie instalaciji,
- ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,
- usuniecie ewentualnych usterek.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z Polskimi Normami oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiaty
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej wraz z
uzgodnieniami i wytycznymi uzytkownika.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny miec¢:
- Krajowe Oceny Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Materialy majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadaé pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi przez danych producentéw i dostawcéw.
Wszystkie wymienione i wymagane zgodnie dokumentacjg projektowg materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci
i kartami gwarancyjnymi zgodnie z obowigzujgcym prawem. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, zarysowania, ubytki,
zgniecenia).
Uwaga: wszystkie elementy widoczne instalacji (np. baterie, hydranty) musza by¢ zaakceptowane przez projektanta wnetrz pod wzgledem
formy, materiatu, koloru itp.
2.1. Podstawowe materiaty
- baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe czasowe z zaworami odcinajgcymi — wg projektu architektury i wnetrz
baterie natryskowe jednouchwytowe — wg projektu architektury i wnetrz
baterie zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe z zaworami odcinajgcymi (uwaga: baterie dla zlewéw i zlewozmywakéw na zapleczu
kuchni — wg odrebnego projektu technologicznego kuchni)
szafki hydrantowe 25 z wyposazeniem — typ, producent i wariant wykonania wg projektu architektonicznego i projektu wnetrz
zawory czerpalne ze ztgczkg do weza
zawor pierwszenstwa
zawory antyskazeniowe klasy EA i HA (ewentualnie dodatkowe zawory antyskazeniowe wg DTR urzadzen technologicznego wyposazenia
zaplecza kuchni)
zawory termostatyczne c.w.u. z gwintem DN 15 z funkcjg odciecia i z mozliwoscig przeprowadzenia termicznej dezynfekc;ji
kurki kulowe odcinajgce z gwintem
w instalacji wody zimnej uzytkowej i hydrantowej: rury stalowe ocynkowane
w instalacji wody zimnej uzytkowej: rury sanitarne PE-X PN10 Tpax = 20°C
w instalacji cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulaciji: rury wielowarstwowe PE-X/AI/PE PN10 Tma = 80°C
ksztattki z zeliwa ciggliwego ocynkowane z gwintem
ztgczki i ksztattki (kolana, trojniki, tréjniki redukcyjne) zaciskowe zgodne z systemem rurociggéw z tworzyw sztucznych
ztgczki i ksztattki przej$ciowe z gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym zgodne z systemem rurociggéw z tworzyw sztucznych
zestaw hydroforowy o parametrach okreslonych w Projekcie Wykonawczym, z obej$ciem testujacym
zawor bezpieczenstwa 1 x 1%4” o ci$nieniu otwarcia 6 bar
wodomierze do wody zimnej jednostrumieniowe JS 1,6
wodomierze do wody cieptej jednostrumieniowe JS 1,6
obejmy do rur z tworzywa sztucznego z kotkiem
obejmy do rur stalowych z kotkiem lub zawiesiami systemowymi
otuliny izolacyjne na rury i ksztattki
tuleje ochronne z uszczelnieniem
systemowe przejscia p.poz. dla rur palnych i niepalnych (Uwaga: w przypadku przej$¢ przez stropy o grubosci < 150 mm wystgpi¢ moze
koniecznos¢ uzyskania dopuszczen indywidualnych w uzgodnieniu z Producentem systemu zabezpieczen ogniochronnych)
- materiaty uszczelniajgce potaczenia gwintowane.
2.2. Skiadowanie materiatow
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Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ dodatkowo przed promieniowaniem UV.

Armatura, ksztattki i urzadzenia oraz materiaty izolacyjne powinny byé przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje lub zabrudzenie.

Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

3. Sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz
$rodowisko. Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania instalacji wodociggowej uzywac:

- obcinaki do ciecia rur z tworzyw sztucznych

- narzedzia do kalibrowania rur z tworzyw sztucznych

- pity elektryczne do ciecia rur stalowych

- gietarki do giecia rur stalowych

- wiertarki i inne elektronarzedzia

- pompa i aparatura kontrolno-pomiarowa do préb ci$nieniowych

- przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe

- samochdéd dostawczy do 0,9 t

- samochéd skrzyniowy do 5,0 t

- srodki do transportu wewnatrz budynku.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach lub opakowaniach oryginalnych producenta. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia do ,biatego montazu” nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach producenta.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Transport materiatéw i urzadzen musi uwzglednia¢ ograniczong szerokos$¢ i wysoko$¢ istniejgcych otworéw w zabytkowych murach.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociagowych.

Wykonanie robét budowlano-montazowych prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z wiedzg
techniczng oraz wytycznymi producentéw zaakceptowanych materiatéw spetniajgcych wytyczne dokumentaciji projektowej oraz niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Roboty instalacyjne z przewodéw z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta zastosowanego
sytemu.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt 7 "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych".

5.1. Roboty demontazowe

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej w obrebie budynku.

Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.

Usuna¢ nalezy rury, armature, izolacje oraz elementy mocujgce bez odzysku elementow.

Materiaty zdemontowane nalezy posegregowac i przekazac¢ do recyklingu lub utylizacji zgodnie z systemem selektywnej zbiérki odpadéw.
5.2. Roboty przygotowawcze

- wytyczenie tras prowadzenia przewodéw wodociggowych

- ustalenie miejsc wykonania podej$s¢ do baterii, punktéw czerpalnych i urzadzehn zgodnie z projektem wnetrz oraz DTR urzadzen
technologicznych

- wykonanie otwordéw dla przej$¢ przez przegrody budowlane

- zamontowanie wspornikow (zawiesi) oraz podp6r pod rurociagi i armature.

Uwaga: sposéb przejscia przytgcza wodociggowego przez zewnetrzny mur historyczny wraz z uszczelnieniem uzgodni¢ z Nadzorem
konserwatorskim.

5.3. Montaz rurociagow

Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Przejécia przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
wypetnieniem materiatem trwale elastycznym bez wplywu na materiat rur. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé
do klasy odpornosci ogniowej El tych przegréd. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw wykonywacé przy uzyciu kolan i ksztattek.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla s$rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przew6d. Mury historyczne moga by¢ wykorzystane do
mocowania przewodoéw jedynie w przypadkach wyjatkowych z kazdorazowym uzgodnieniem z Nadzorem Konserwatorskim.

Podczas montazu odcinkéw prowadzonych po wierzchu nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na estetyke i starannos$¢ wykonania.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur. Dla rur stalowych, punkty mocowania zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrdéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Rurociagi prowadzone w $cianach i podtogach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych do krawedzi przegréd.
Trasa przewoddw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Rurociagi rozprowadzajgce w posadzkach prowadzi¢ tzw. ,.falg” (po lekkich tukach z naddatkiem ok. 10% na dlugosci) umozliwiajaca
kompensacje i zapobiegajacg skutkom skuczéw termicznych. Rury mocowaé do podioza hakami z tworzywa sztucznego. W przypadku gdy
grubos¢ wylewki nad rurami bedzie mniejsza niz 4 cm nalezy wykona¢ dodatkowe zazbrojenie szlichty ponad rurami w pasie o szerokosci
0,5 m.

5.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz sprawdzi¢ prawidtowos$c¢ dziatania.
Armature na przewodach nalezy instalowa¢ zgodnie z kierunkiem oznaczonym na armaturze.

Po zamontowaniu armatura musi byé dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode do baterii oraz innych punktéw czerpalnych i
urzadzen technologii kuchni. Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych
producentéw. Szafki hydrantowe zamontowa¢ tak, aby zawory hydrantowe znajdowaty si¢ na wysokosci 1,35 m = 0,1 m nad wykonczong
posadzka.

Podtaczenie przyboréw i urzadzen w laboratoriach —wg DTR.
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Zwrotne zawory antyskazeniowe nalezy zamontowa¢ we wskazanych w projekcie miejscach oraz na podejsciach do urzadzen zgodnie z

DTR. Dodatkowa armatura na zasilaniu urzgdzen technologicznych (np. zawory antyskazeniowe klasy EA lub BA, filtry dekarbonizujace,

zmigkczacze itp.) powinna by¢ zamontowana zgodnie z projektem technologii kuchni i instrukcjami montazu tych urzgdzen.

Armatura powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych

trwatych podparé¢. Nie nalezy wykorzystywa¢ muréw historycznych do mocowania.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé zawory przelotowe z kurkiem spustowym.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej strony.

5.5. Izolacja termiczna

Catos¢ instalacji (rurociggi wraz z armaturg) nalezy zaizolowaé. Dopuszcza sie nieizolowanie widocznych odcinkéw instalacji hydrantowe;j.

Rurociagi wody zimnej prowadzone pod stropem oraz po wierzchu w pomieszczeniach technicznych zaizolowaé otuling z pianki grubosci 10

mm. Rurociagi kryte w $cianach i posadzkach uktada¢ w rurach ostonowych Peszla lub w otulinie z pianki grubosci 6 mm.

Rurociggi wody cieptej i cyrkulacji prowadzone po wierzchu zaizolowac¢ otuling z pianki o grubosci 25 mm dla rur o $rednicy = DN 25 i 20 mm

dla pozostatych. Dla rurociggdw prowadzonych w bruzdach i w podtogach oraz na przejsciach przez przegrody i na skrzyzowaniach grubos¢

izolacji mozna zmniejszy¢ do potowy.

W rejonach bez sufitow podwieszanych zewnetrzna warstwa powinna by¢ w kolorze czarnym, tj. przez zastosowac¢ izolacje kauczukowe lub

inne w ptaszczu w kolorze czarnym. Ewentualnie zaizolowane termicznie przewody owing¢ lub pomalowac na kolor czarny.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem i w trakcie wykonywania instalacji sprawdzeniu podlegaja: e2

- jako$¢ materiatéw i urzgdzen uzytych do budowy instalacji,

- zgodno$¢ montazu urzadzen i przewoddw z projektem,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- szczelnos$é instalaciji,

- staranno$¢ wykonania izolacji cieplnej,

- jakos¢ wybranych robét i ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi,

- usuniecie wszystkich usterek.

6.2. Proby szczelnosci instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowg nalezy poddac badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 1,0 MPa.

Instalacje z rur stalowych (hydrantowa) uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia o wiecej niz

2% oraz gdy nie stwierdzono przeciekdw i roszenia na potaczeniach.

Bezposrednio przed wykonaniem préby gtéwnej instalacji wody uzytkowej (czesciowo z rur z tworzywa sztucznego) nalezy przeprowadzi¢

badanie wstepne, tj. obserwacja po 10 min. pod katem przeciekéw i roszenia po 3-krotnym podnoszeniu ci$nienia do wartosci ci$nienia

prébnego, a nastepnie obserwacja przez 30 min. po kolejnym podniesieniu ci$nienia z dopuszczalnym spadkiem do 0,6 MPa. Podczas préby

gtéwnej przez 2 h nie mogg wystapi¢ przecieki ani roszenie, a spadek ci$nienia nie moze by¢ wiekszy niz 0,2 MPa.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg az do stwierdzenia wyptywu

niezanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznej préby wody.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

7. Obmiar robot

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje

roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania

robét, pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru.

Jednostkg obmiarows jest:

- dla urzadzen: 1 sztuka lub 1 komplet

- dla przewodéw: 1 mb.

- dla robot izolacyjnych: 1 mb. przewodu

- dla ptukania instalacji i prob szczelnosci: catos¢ instalacji wody zimnej i wody cieptej z cyrkulacjg oraz hydrantowej

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z

Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robdt nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa, w

celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robét.

8. Odbior robot

8.1. Zasady ogolne

Odbioru robé6t dokonuje zespot powotany przez Inwestora z udziatem Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i

pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji wodociggowej w budynku. Przyjecie robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku

przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz

przepisami.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z utozeniem wewnetrznej

instalacji wodociggowe;j.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu

robot.

8.3.  Odbiodr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na sprawdzeniu protok6tow badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catej instalacji.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci

dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji projektowej (projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- protokoty badan szczelnosci instalacji,

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
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9. Podstawa ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB ,Wymagania ogdlne”.

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umowy obowigzujgcg obie strony, czyli Zamawiajgcego (Inwestora) i Wykonawce rob6t.
10. Przepisy zwigzane
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10.4.

Dyrektywy, Ustawy i Rozporzadzenia

Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437)
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 20.05.2005 r. w sprawie wymagan dotyczacych dokumentacji technicznej,
stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005 poz. 825)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017
poz. 2294)

Ustawa z dn. 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010, poz. 719 z pdzn. zmianami).

Normy:

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN ISO 15875-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany
polietylen (PE-X) -- Czg$¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN ISO 15875-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany
polietylen (PE-X) -- Czg$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15875-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany
polietylen (PE-X) -- Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 15875-5 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany
polietylen (PE-X) -- Cze$¢ 5: Przydatno$é systemu do stosowania

PN-EN10242 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

PN-EN 10226-1 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie -- Czes$¢ 1: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty
walcowe wewnetrzne -- Wymiary, tolerancje i oznaczenie

PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie -- Cze$¢ 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie
PN-EN 1074-1 Armatura wodociagowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Czg$¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 13828 Armatura w budynkach -- Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopéw miedzi i stali nierdzewnej do instalaciji
wodociggowych w budynkach -- Badania i wymagania

PN-M-75002 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania ogélne i badania

PN-M-75020:1993 Armatura sanitarna -- Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielkos¢ nominalna 1/2) PN 10 -- Minimalne
cisnienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 bara) -- OgéIine wymagania techniczne

PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN ISO 4064-1 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej -- Cze$¢ 1: Wymagania metrologiczne i techniczne

PN-EN ISO 4064-2 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej -- Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN ISO 4064-5 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej -- Cze$¢ 5: Wymagania instalacyjne

PN-EN 671-1 State urzgdzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym

PN-EN 694 Weze pozarnicze -- Weze pétsztywne do statych urzadzen gasniczych

PN-B-028657 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa

PN-EN 1366-3 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych -- Cze$¢ 3: Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine

PN-EN 806-4 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi -- Cze$¢ 4: Instalacja

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociagowe -- Wymagania w projektowaniu

PN-B-10700.00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Wspdlne
wymagania i badania

PN-B-10700.02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen -- Wymagania i badania odbiorcze
PN-N-01270.07:1970 Wytyczne znakowania rurociggdw -- Opaski identyfikacyjne

Inne dokumenty

Wymagania techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ E ,Roboty instalacyjne sanitarne”, zeszyt 4 ,Instalacje
wodociggowe”, ITB, Warszawa 2012

Katalogi

- Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcje montazu urzadzen
- Katalogi armatury przemystowej,

- Katalog armatury zaporowej kulowej,

- Katalogi wyrobéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych,
- Katalogi i instrukcje montazowe systemu rurowego,

- Katalog sprzetu instalacyjno-sanitarnego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S 02
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | ODPROWADZENIA SKROPLIN

1. Wstep
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét sanitarnych w
zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin w przebudowywanym budynku Wielkiego Miyna w Gdansku w zwigzku z
adaptacjg dla potrzeb Muzeum Bursztynu.
1.2. Nazwy i kody
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
1.3.  Zakres robot objetych SST
Szczegotowa specyfikacja technicznej (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukciji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy technicznej, za zgoda Inwestora/Zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ogélnej STWiORB
~Wymagania ogélne”.
Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna (SST), obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
funkcjonalne dziatanie po zakonczeniu rob6t, a w tym:
- demontaz i unieczynnienie starej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- utozenie nowych rurociagow,
- montaz przepompowni z rurociggami ttocznymi,
- montaz uzbrojenia,
- utozenie przewoddw odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw z podtaczeniem pompek,
- podiaczenie przyboréw sanitarnych.
- wykonanie proby szczelnosci instalaciji,
- usuniecie ewentualnych usterek.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z Polskimi Normami oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiaty
Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej wraz z
uzgodnieniami i wytycznymi uzytkownika.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét powinny miec:
- Krajowg Ocene Techniczng lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi przez danych producentéw i dostawcéw.
Wszystkie wymienione i wymagane zgodnie dokumentacjg projektowg materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci
i kartami gwarancyjnymi zgodnie z obowigzujgcym prawem. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, zarysowania, ubytki,
zgniecenia).
Scieki technologiczne z zaplecza kuchennego mogace zawieraé podwyzszong zawarto$é ttuszczu lub skrobi przed odprowadzeniem do
instalacji nalezy podczysci¢ w podzlewowych separatorach ttuszczu i separatorach skrobi. Dob6r urzadzen do podczyszczania, ich sposob
montazu — wg odrebnego projektu technologii kuchni.
Uwaga: wszystkie elementy widoczne instalacji (ij. ,bialy montaz”, niezabudowane syfony itp.) muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta
wnetrz pod wzgledem formy, materiatu, koloru itp.
2.1. Podstawowe materiaty — kanalizacja sanitarna
- syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego
syfony zlewozmywakowe pojedyncze i podwojne z tworzywa sztucznego
syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego
syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego niskie
syfony do zmywarek i innych urzagdzen technologii kuchni
wpusty podtogowe z odptywem poziomym ptytkie lub z odptywem pionowym
przybory sanitarne ,bialty montaz” — wg projektu architektonicznego lub projektu wnetrz
rury PVC-HT kielichowe DN 40, 50, 75, 110, z uszczelkami
ksztattki PVC-HT kielichowe DN 40, 50, 75, 110
czyszczaki kanalizacyjne
wywiewki kanalizacyjne
zawory powietrzne na zakonczenie pionow
rury i ksztattki PVC-U kielichowe z uszczelkami, min. SN4, do zastosowan typu UD, DN 160
przepompownia $ciekdw zawierajgcych fekalia w formie kompletnego szczelnego zbiornika z 2 pompami z rozdrabniaczem o parametrach
podanych w Projekcie wykonawczym
rury PE100 SDR 17 PN 10 z asortymentem ztgczek i armaturg dla przepompowni (zawor zwrotny, zasuwa odcinajgca)
automatyczny zawdr zwrotny przeciwzalewowy do $ciekéw zawierajgcych fekalia typu 2 wg PN-EN 13564
pompy zatapialne do $ciekéw o parametrach okreslonych w Projekcie wykonawczym, normalnie ssace, jednostopniowe, odsrodkowe, dla
Sciekow zawierajgcych fekalia, z wirnikiem typu vortex
orurowanie i wyposazenie ze stali nierdzewnej wewnatrz istniejgcego zbiornika przepompowni $ciekéw, w tym

o stopy sprzegajace

o fancuchy i prowadnice

o zawory zwrotne kulowe wg EN 1074-3 proste, petnoprzelotowe z ochrong antykorozyjng

o zasuwy odcinajgce migkkouszczelnione klinowe wg EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2 z przelotem prostym bez przewezen i bez

gniazda w miejscu zamkniecia, z ochrong antykorozyjng
o rurociggi i ksztattki ze stali kwasoodpornej tagczone na kotnierze ze stali nierdzewnej 1.4401
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o wlaz ze stali nierdzewnej o wymiarach odpowiednio do wymiaréw pomp
o drabina wlazowa ze stali nierdzewnej
o wentylacja grawitacyjna @ 110 PVC
o deflektor ze stali kwasoodpornej na wlocie do przepompowni
o - przejscia szczelne dla rurociggoéw przez $ciany przepompowni
o - rozdzielnica zasilajgco-sterownicza zapewniajaca bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu
$ciekdw w przepompowni w oparciu o sonde hydrostatyczng i sygnalizatory ptywakowe.
uchwyty z wkiadka do rur z tworzywa sztucznego
tuleje ochronne z uszczelnieniem
systemowe przejscia p.poz. dla rur palnych (Uwaga: w przypadku przejsé przez stropy o grubosci < 150 mm wystgpi¢ moze koniecznosé
uzyskania dopuszczen indywidualnych w uzgodnieniu z Producentem systemu zabezpieczen ogniochronnych)
materiaty uszczelniajgce potgczenia gwintowane.
piasek uszlachetniony
- pianka uszczelniajgca poliuretanowa.
2.2, Podstawowe materialy — instalacja odprowadzenia skroplin
- rury i ksztattki PVC-U SDR 17 klejone
pompki skroplin — jako wyposazenie dodatkowe klimatyzatorow lub pompki samozasysajace do pracy ,na mokro” i ,na sucho” z funkcjg
wytgczenia klimatyzatora przy przekroczeniu stanu alarmowego, w zestawie z ptywakiem i przewodem ttocznym
syfony do skroplin
uchwyty i obejmy z wktadkg do rur z tworzyw sztucznych
tuleje ochronne z uszczelnieniem
- systemowe przejscia p.poz.
2.3. Skiadowanie materiatow
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ dodatkowo przed promieniowaniem UV.
Armatura, ksztattki i urzadzenia powinny by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujgcymi korozje lub zabrudzenie.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.
3. Sprzet
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz
Srodowisko. Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej uzywac:
- sprzet reczny do rob6t ziemnych
pity elektryczne tarczowe
zestaw do zgrzewania za pomoca ksztattek elektrooporowych
wiertarki
przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe
zuraw samochodowy np. 4 T,
samochdd dostawczy do 0,9 t
- samochod skrzyniowy do 5,0 t.
4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, musza by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
Rury w wigzkach muszg byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach lub opakowaniach oryginalnych producenta. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.
Elementy wyposazenia do ,biatego montazu” nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach producenta.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
5. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociagowych.
Wykonanie robét budowlano-montazowych prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z wiedzg
techniczng oraz wytycznymi producentéw zaakceptowanych materiatow spetniajgcych wytyczne dokumentaciji projektowej oraz niniejszej
specyfikacji techniczne;.
Roboty instalacyjne z przewodéw z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta zastosowanego
sytemu.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt 12 "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych".
5.1. Roboty demontazowe
Istniejace przewody pokrywajace sie z trasami nowych kanaléw nalezy zdemontowa¢. Pozostatle odcinki nalezy odcigé, zamuli¢ i
zakorkowac.
Wyposazenie przepompowni $ciekéw nalezy zdemontowac, a zbiornik wyremontowac.
Materiaty zdemontowane nalezy posegregowac i przekazac¢ do recyklingu lub utylizacji zgodnie z systemem selektywnej zbiérki odpadow.
5.2. Roboty przygotowawcze
- ustalenie przebiegu istniejgcych przewodow kanalizacji sanitarnej
- sprawdzenie droznosci i szczelnosci istniejagcego odcinka pod $ciang elewacji zachodniej az do przepompowni $ciekéw z ewentualnym
remontem lub wymiang
- wytyczenie tras prowadzenia przewoddéw kanalizacyjnych
- ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do przyboréw sanitarnych
- wykonanie otworéw dla przej$¢ przez przegrody budowlane
- zamontowanie wspornikow (zawiesi) oraz podpér pod rurociagi.
5.3. Roboty montazowe — kanalizacja sanitarna
Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Potaczenia wykonywac¢ w kielichach z uszczelkg. Potgczenia z elementami
zeliwnymi przy uzyciu systemowych ksztattek przejsciowych. Nasuwki dwukielichowe dodatkowo doszczelni¢ opaskami termokurczliwymi.
Instalacje podposadzkowsg nalezy wykona¢ po uprzednim usunieciu ptyt podtogowych i ustaleniu przebiegu istniejgcej kanalizaciji.
Nalezy maksymalnie wykorzystac¢ trasy istniejgcych przewodéw odptywowych po ich demontazu. Roboty podposadzkowe nalezy prowadzi¢
w uzgodnieniu z Nadzorem Konserwatorskim i Archeologicznym. Przebieg i spadki nalezy skorygowac¢ dostosowujac do uktadu
fundamentoéw historycznych. Zachowa¢ minimalny spadek 2,0%.
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Gdzie to mozliwe przewody uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej zageszczonej, obsypac je piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch
rury, warstwami o grubosci 20 cm z zageszczeniem. Po wykonaniu odbioru i pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykopy zasypa¢ gruntem
bez kamieni i odpadkdéw z materiatow budowlanych z zageszczeniem recznym ubijakiem.

Do mocowania rur mozna wykorzystac istniejgce uchwyty i podpory po sprawdzeniu stanu technicznego.

Kazda ingerencja w fundamenty historyczne wymaga zgody Nadzoru Konserwatorskiego i Archeologicznego.

Przewody odptywowe potaczyé pionami oraz podejsciami.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach
prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany i odlegtosci nienaruszajgcej fundamentéw. Zmiany kierunkéw przewodéw nalezy wykonaé
za pomoca kolanek podwojnych 45° i trojnikéw 45°. Na poziomach nie wolno stosowaé czwoérnikow.

Przejscia przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem materiatem trwale elastycznym bez wptywu na
materiat rur.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El tych przegréd.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw umieszczonych pod kielichami, w odstepach co
najmniej zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrdéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Mury historyczne mogg by¢ wykorzystane do mocowania przewodéw jedynie w przypadkach wyjatkowych z kazdorazowym uzgodnieniem z
Nadzorem Konserwatorskim.

Trasa przewoddw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki ze szczelnymi zamknieciami.

Piony nalezy wentylowa¢ przez montaz 2 wywiewek:

- w rejonie dachu u podnéza komina po stronie wschodniej (dachdéwka wentylacyjna lub wywiewka zeliwna lub ze stali nierdzewnej — po
uzgodnieniu z Architektem),

- w otworze wentylacyjnym na kondygnacji +4 (roboty skoordynowaé z montazem wentylacji mechanicznej).

Podejscia prowadzi¢ w $cianach lub pod stropem nizszej kondygnaciji.

Przybory i urzadzenia wtgczy¢ do instalacji kanalizacyjnej poprzez indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Przed zakryciem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz
sprawdzi¢ poszczegodlne rzedne, prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy poziomy zasypa¢ piaskiem, a piony i podejscia
zabudowac. Dla wygtuszenia piony kanalizacyjne zaizolowac¢ otulinami z wetny mineralne;.

W rejonach bez sufitéw podwieszanych zewnetrzna warstwa powinna by¢ w kolorze czarnym, tj. przez zastosowac izolacje kauczukowe lub
inne w ptaszczu w kolorze czarnym. Ewentualnie zaizolowane termicznie przewody owing¢ lub pomalowac¢ na kolor czarny.

Montaz urzadzen przepompowni wykona¢ wg instrukcji montazowych i DTR przygotowanych przez producentéw.

5.4. Roboty montazowe — odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Gdzie to mozliwe, nalezy skropliny odprowadzaé¢ grawitacyjnie. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 1% od krééca odptywowego w
urzadzeniu do najblizszego punktu na instalacji kanalizacji sanitarnej. W miejscu witgczenia zamontowac syfon do skroplin.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia zastosowa¢ pompki do skroplin. Pompki poditgczy¢é zgodnie z instrukcjg
montazu. Pompki niebedace elementem statego wyposazenia klimatyzatora zainstalowa¢ w miejscach niewidocznych lub w obudowie.
Przewdd ttoczny wyprowadzi¢é na poziom powyzej tacy skroplin w urzadzeniu. Przewdd ttoczny wiaczyé do instalacji grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin lub poprzez syfon do kanalizacji sanitarnej.

W rejonach bez sufitow podwieszanych zewnetrzna warstwa powinna by¢ w kolorze czarnym, tj. przez zastosowac¢ izolacje kauczukowe lub
inne w ptaszczu w kolorze czarnym. Ewentualnie zaizolowane termicznie przewody owing¢ lub pomalowac¢ na kolor czarny.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem i w trakcie wykonywania instalacji sprawdzeniu podlegaja:

- jako$¢ materiatéw i urzgdzen uzytych do budowy instalacji,

- zgodno$¢ montazu urzadzen i przewoddw z projektem,

- zachowanie minimalnych spadkéw przewodoéw,

- poprawnos¢ wykonania wentylaciji,

- prawidtowo$¢ montazu przyboroéw,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- szczelnos$é instalaciji,

- jako$¢ wybranych robét i ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi,

- usuniecie wszystkich usterek.

6.2. Proby szczelnosci instalaciji

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme PN-B-10700.00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez zalanie ich woda na catej wysokosci.

Szczelno$é podej$¢ sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Przewody poziome kanalizacji sprawdzi¢ sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.
7. Obmiar robot

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje
roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robét, pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru.

Jednostkg obmiarows jest:

- dla urzadzen: 1 sztuka lub 1 komplet

- dla przewodéw: 1 mb.

- dla préb szczelnosci: catosé instalacji kanalizacyjnej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzagdzony obmiar robét Wykonawca uzgadnia z
Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robdt nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa, w
celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robét.

8. Odbior robot

8.1. Zasady ogolne

Odbioru rob6t dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora z udziatem Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i
pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji kanalizacyjnej w budynku. Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z utozeniem wewnetrznej
instalacji kanalizacyjne;j.
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Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu

robot.

8.3.  Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajgce na sprawdzeniu protokétow badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catej instalacji.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci

dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowag oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej (projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- protokoty badan szczelnosci instalacji,

- protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokéty wykonanych badan odbiorczych,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

9. Podstawa ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB ,Wymagania ogodlne”.

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy obowigzujgca obie strony, czyli Zamawiajgcego (Inwestora) i Wykonawce robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Dyrektywy, Ustawy i Rozporzadzenia

[1.] Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437).

[2.] Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).

[3.] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 20.05.2005 r. w sprawie wymagan dotyczacych dokumentacji technicznej,

stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005 poz. 825)

10.2. Normy:

[4.] PN-EN 1329-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu

[5.] PN-EN 1401-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

[6.] PN-EN 1451-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

[7.] PN-EN 1453-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i

Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz budynkéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur i systemu

[8.] PN-EN ISO 1452-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i
kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdine
[9.] PN-EN ISO 1452 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i

kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemia -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 2: Rury

[10.] PN-EN ISO 1452-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i
kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 3: Ksztattki

[11.] PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

[12] PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie uktadu i
obliczenia

[13.] PN-EN 12056-4 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czg$¢ 4: Pompownie $ciekéw -- Projektowanie ukfadu i
obliczenia

[14] PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacji

[15] PN-B-10735:1992 Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze

[16.] PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

[17.] PN-92/B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne -- Wymagania w projektowaniu

[18.] PN-B-10700.00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Wspdine
wymagania i badania

[19.] PN-B-10700.01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Instalacje
kanalizacyjne

[20.] PN-EN 13101: Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

[21.]  PN-EN 12050-1 Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu -- Cze$¢ 1: Przepompownie $ciekdw zawierajgcych fekalia

[22.] PN-EN 12050-4 Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu -- Cze$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekéw bez
fekaliow i z fekaliami

[23.] PN-EN 1366-3 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych -- Czes¢ 3: Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych

10.3. Przepisy zwigzane

[24.] Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U 2019 poz. 1186)

[25.] Ustawa z dn. 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2018. poz. 1986)

[26.] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266)

[27.] Ustawa z dn. 07.06.2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1437)

[28.] Ustawa z dn. 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372 z p6zn. zm.).

[29. Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).

[30.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963)

[31.] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 0g6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 20083 poz. 1650 z p6zn. zm.)
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[32.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 poz. 401).

10.4. Inne dokumenty

[33.] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 12 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych"

10.5. Katalogi

- Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcje montazu urzadzen

- Katalog rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U i PVC-HT,

- Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych,

- Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego.

- Katalog rur, ksztattek i sprzetu kanalizacyjnego.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S 03

INSTALACJE GRZEWCZE
1. Wstep
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét sanitarnych w
zakresie instalacji ogrzewania grzejnikowego oraz instalacji ciepta technologicznego do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych w
przebudowywanym budynku Wielkiego Miyna w Gdansku w zwigzku z adaptacja dla potrzeb Muzeum Bursztynu.
1.2. Nazwy i kody
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
1.3.  Zakres robot objetych SST
Szczegotowa specyfikacja technicznej (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukciji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy technicznej, za zgodg Inwestora/Zamawiajacego lub jego
przedstawiciela.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ogélnej STWiORB
+~Wymagania ogéine”.
Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna (SST), obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
funkcjonalne dziatanie po zakonczeniu robét, a w tym:
- demontaz starej instalacji grzewczej,
- utozenie rurociagdw z rozprowadzeniem pod stropem i w posadzkach,
- wykonanie podej$¢ do grzejnikdw i nagrzewnic wentylacyjnych,
- zamocowanie grzejnikow,
- montaz armatury i wykonanie regulaciji,
- préby szczelnosci instalaciji,
- usuniecie ewentualnych usterek,
- ptukanie instalacji,
- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,
- zaizolowanie instalacji,
- usuniecie ewentualnych usterek.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z Polskimi Normami oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiaty
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej wraz z
uzgodnieniami i wytycznymi uzytkownika.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny miec¢:
- Krajowg Oceng Techniczng lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi przez danych producentéw i dostawcow.
Wszystkie wymienione i wymagane zgodnie dokumentacjg projektowg materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci
i kartami gwarancyjnymi zgodnie z obowigzujgcym prawem. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwdrcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdéw (pekniecia, zarysowania, ubytki,
zgniecenia).
2.1. Podstawowe materiaty
grzejniki stalowe ptytowe z gtadka ptytg przednig w kolorze czarnym z wbudowanymi wktadkami zaworowymi z podtgczeniem dolnym z
odpowietrznikami recznymi (producent, typ, kolor, wykohczenie powierzchni grzejnika muszg byé zaakceptowane przez Architekta lub
Projektanta Wnetrz)
grzejniki jw. lecz z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym np. przez ocynkowanie lub fabryczne natozenie dodatkowej powtoki
antykorozyjnej
grzejniki tazienkowe dekoracyjne pionowe z gtadka powierzchnig frontowa w kolorze czarnym, z podtagczeniem dolnym z odpowietrznikami
recznymi (producent, typ, kolor, wykonczenie powierzchni grzejnika muszg byé zaakceptowane przez Architekta lub Projektanta Wnetrz)
stojaki (wsporniki) do grzejnikéw ptytowych
gtowice termostatyczne do grzejnikbw z wbudowanymi wktadkami zaworowymi, z blokadg nastawy (producent, typ, kolor muszg by¢
zaakceptowane przez Architekta lub Projektanta Wnetrz)
podwdjne zestawy przytgczeniowe odcinajgce, katowe
zestawy do grzejnikéw dekoracyjnych z zaworem termostatycznym z ograniczeniem przeptywu, katowe, z glowicami termostatycznymi z
blokada nastawy (producent, typ, kolor musza by¢ zaakceptowane przez Architekta lub Projektanta Wnetrz)
reczne zawory regulacyjne z gwintem z funkcjg odciecia, o kvs podanymi w Projekcie Wykonawczym
pompy obiegowe przy nagrzewnicach wentylacyjnych o parametrach podanych w Projekcie Wykonawczym, bezdtawnicowe z
elektroniczng regulacja, z silnikiem 1-fazowym,
zawory 3-drogowe do nagrzewnic wodnych — dostawa z centralami wentylacyjnymi
automatyczne regulatory przeptywu
napedy termiczne z ogranicznikiem przeptywu do montazu na korpusach regulatoréw
odpowietrzniki automatyczne DN 15 z zaworami stopowymi
kurki kulowe z gwintem dla $rednic DN < 50 i kotnierzowe dla wiekszych $rednic
zawory zwrotne z gwintem dla $rednic DN < 50 i kotnierzowe dla wiekszych srednic
zawory spustowe z gwintem
w instalacji ciepta technologicznego: rury stalowe czarne ze szwem
w instalacji ogrzewania grzejnikowego: rury grzewcze PEX z zabezpieczeniem antydyfuzyjnym, rury wielowarstwowe PE-X/AI/PE PN6 Tmax
=90°C klasy 5 wg PN-EN ISO 10508
kolana i tréjniki hamburskie, zwezki spawalnicze
ztgczki i ksztattki (kolana, trojniki, tréjniki redukcyjne) zaciskowe zgodne z systemem rurociggéw z tworzyw sztucznych
zlgczki i ksztattki przej$ciowe z gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym zgodne z systemem rurociggéw z tworzyw sztucznych
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- tuki prowadzgce dla podejs¢ grzejnikowych

- obejmy do rur z tworzywa sztucznego z kotkiem

- obejmy do rur stalowych z kotkiem lub zawiesiami systemowymi

- otuliny izolacyjne

- tuleje ochronne z uszczelnieniem

- systemowe przejscia p.poz. dla rur palnych i rur niepalnych (Uwaga: w przypadku przejs¢ przez stropy o grubosci < 150 mm wystgpi¢
moze koniecznos$¢ uzyskania dopuszczen indywidualnych w uzgodnieniu z Producentem systemu zabezpieczen ogniochronnych)

- farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna

- farba ftalowa nawierzchniowa ogéinego stosowania

2.2. Skitadowanie materiatow

Grzejniki muszag by¢ tak magazynowe, aby nie byly narazone na wptywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest sktadanie grzejnikow na

wolnych i niezadaszonych powierzchniach.

Palety grzejnikbw mozna uktada¢ maksymalnie w dwéch warstwach na réwnej podtodze.

Cate opakowanie nalezy zdjg¢ z grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich robét wykonczeniowych.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed

uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ dodatkowo przed promieniowaniem UV.

Armatura, ksztattki i urzgdzenia oraz materiaty izolacyjne powinny byé przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed

wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje lub zabrudzenie.

W pomieszczeniach skiadowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco.

Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

3. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz

$rodowisko. Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony

$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania instalacji uzywac:

- obcinaki do ciecia rur z tworzyw sztucznych

- narzedzia do kalibrowania rur z tworzyw sztucznych

- pity elektryczne do ciecia rur stalowych

- gwintownica do rur stalowych

- gietarki do giecia rur stalowych

- agregaty spawalnicze gazowe

- wiertarki i inne elektronarzedzia

- pompa i aparatura kontrolno-pomiarowa do préb cisnieniowych

- przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe

- samochdéd dostawczy do 0,9 t

- samochéd skrzyniowy do 5,0 t.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, musza by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport grzejnikéw powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich

wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i

zabezpieczone, aby w czasie ruchu s$rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sig

transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich

pojemnikach lub opakowaniach oryginalnych producenta. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich

zanieczyszczenia.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w

jakich bedg wykonane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowych.

Wykonanie robét budowlano-montazowych prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z wiedzg

techniczng oraz wytycznymi producentéw zaakceptowanych materiatéw spetniajgcych wytyczne dokumentaciji projektowej oraz niniejszej

specyfikacji techniczne;j.

Roboty instalacyjne z przewodéw z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta zastosowanego

sytemu.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt 6 "Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych".

5.1. Roboty demontazowe

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w obrebie budynku.

Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.

Usuna¢ nalezy grzejniki, rury, armature, izolacje oraz elementy mocujgce bez odzysku elementow.

Materiaty zdemontowane nalezy posegregowac i przekazac¢ do recyklingu lub utylizacji zgodnie z systemem selektywnej zbiérki odpadéw.

5.2. Roboty przygotowawcze

- wytyczenie lokalizacji grzejnikbw, nagrzewnic i kurtyn

- ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do grzejnikdw, nagrzewnic i kurtyn

- zamontowanie wspornikow i stojakow pod grzejniki

- wykonanie otwordéw dla przej$¢ przez przegrody budowlane

- zamontowanie wspornikéw (zawiesi) oraz podp6r pod rurociagi i armature.

Uwaga: sposob przejscia przylacza cieptowniczego przez zewnetrzny mur historyczny wraz z uszczelnieniem uzgodni¢ z Nadzorem

konserwatorskim.

5.3. Montaz rurociagow

Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Przejécia przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z

wypetnieniem materiatem trwale elastycznym bez wplywu na materiat rur. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé

do klasy odpornosci ogniowej El tych przegréd. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw wykonywacé przy uzyciu kolan i ksztattek.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru

odpowiedniego dla s$rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przew6d. Mury historyczne moga by¢ wykorzystane do

mocowania przewodéw jedynie w przypadkach wyjgtkowych z kazdorazowym uzgodnieniem z Nadzorem Konserwatorskim. Odlegtosci

pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur. Dla rur stalowych, punkty mocowania zgodnie z

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od

przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
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Podczas montazu odcinkéw prowadzonych po wierzchu nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na estetyke i starannos¢ wykonania.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Trasa rurociggéw
prowadzonych po wierzchu powinna umozliwia¢ kompensacje naturalng. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 3%.. Dopuszcza sie
prowadzenie bez spadku przy zatozeniu oprézniania instalacji przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. W najnizszych punktach
zamontowac kurki spustowe, w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne. Rurociagi nalezy montowa¢ na podporach ruchomych.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody musza by¢ szczelne oraz nieskorodowane. Rury
stalowe nalezy taczy¢ na styk przez spawanie gazowe. Krawedzie tgczonych rur powinny byé po spawaniu doktadnie przetopione, a spoiny
nie powinny mie¢ wad spawalniczych.

Rurociagi prowadzone w $cianach i podtogach powinny byé uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegrod.
Trasa przewoddw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Rurociagi rozprowadzajgce w posadzkach prowadzi¢ tzw. .falg” (po lekkich tukach z naddatkiem ok. 10% na dtugosci) umozliwiajgca
kompensacje i zapobiegajaca skutkom skuczéw termicznych. Rury mocowa¢ do podtoza hakami z tworzywa sztucznego. W przypadku gdy
grubos$¢ wylewki nad rurami bedzie mniejsza niz 4 cm nalezy wykona¢ dodatkowe zazbrojenie szlichty ponad rurami w pasie o szerokosci
0,5m.

5.4. Montaz odbiornikow ciepta

Grzejniki mocowac przy uzyciu systemowych zawiesi i stojakow zalecanych przez producenta grzejnikow.

Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w ptaszczyznie réwnolegtej do sciany budynku.

Grzejniki ptytowe wiesza¢ na wysokosci min. 10 cm nad podtoga. Minimalna odlegto$¢ od parapetu 10 cm.

Grzejniki dekoracyjne wiesza¢ mozliwie nisko nad posadzka zgodnie z Projektem aranzacji wnetrz.

Grzejniki zawiesza¢ w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym podczas robot
wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne
naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

Grzejniki podigczac od dotu ze Sciany.

Nagrzewnice wentylacyjne stanowig element central wentylacyjnych — montaz wg projektu wentylacji mechaniczne;.

Montaz kurtyn — wg projektu wentylacji mechaniczne;.

5.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania.
Armature na przewodach nalezy instalowa¢ zgodnie z kierunkiem oznaczonym na armaturze.

Po zamontowaniu armatura musi by¢ dostepna do obstugi i konserwaciji.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi.

Armature DN > 50 tgczy¢ na kotnierze stalowe przyspawane okragte, z uszczelkg i Srubami ze stali nierdzewne;.

Armature DN < 50 tgczy¢ z rurami stalowymi za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i wewnetrznego gwintu na facznikach, ktére nakreca
sie na konce tgczonych przewodéw. Potgczenie majg by¢ wykonane w sposéb trwaly poprzez zastosowanie materiatdbw uszczelniajgcych
takich jak pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy teflonowe.

Grzejniki tgczy¢ z rurociggami przez armature grzejnikowa. Zawory termostatyczne przy grzejnikach montowac tak, by gtowice nie byly
narazone na uszkodzenia mechaniczne podczas eksploatacii.

Uwaga: montaz gtowic wykonaé zgodnie z instrukcja producenta, w tym zwracajgc uwage, by nie byta skierowana w dét.

Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych i kurtyny powietrzne podtgczy¢ wg wytycznych producenta z wykorzystaniem zaworow
tréjdrogowych dostarczanych z urzadzeniem. Zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe miejsce zamontowania zaworu tréjdrogowego
(zasilanie/powrét). Dodatkowo przy nagrzewnicach zamontowac¢ reczne zawory regulacyjne i kulowe kurki odcinajace.

Po wykonaniu ostatecznego ptukania instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng poprzez nastawy na zaworach termostatycznych
i zaworach regulacyjnych.

5.6. Zabezpieczenie przed korozja

Odcinki instalacji z rur stalowych czarnych po wykonaniu préb szczelnosci i usunigciu ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie.

Instalacje nalezy:

- oczysci¢ szczotkg stalowg (Powierzchnia musi by¢ czysta, nieréwnosci powierzchni po oczyszczeniu nie moga przekroczy¢ 80 mikronéw),

- pomalowac jednokrotnie farbg do gruntowania,

- pomalowac¢ dwukrotnie emalig kreadurowa,

- przewody nieizolowane pomalowa¢ dodatkowo farbg ogoéinego stosowania.

5.7. |zolacja termiczna

Catos¢ instalacji (rurociaggi wraz z armaturg) nalezy zaizolowac.

Rurociagi stalowe prowadzone po wierzchu zaizolowaé otuling z wetny o grubosci 30 mm.

Rurociagi z tworzywa sztucznego zaizolowac¢ otuling z pianki o grubosci 20 mm dla rur 0 16 + 25 i grubosci 30 mm dla rur O 32 + 40. Dla
rurociggéw prowadzonych w bruzdach i w podtogach oraz na przejsciach przez przegrody i na skrzyzowaniach grubos¢ izolacji mozna
zmniejszy¢ do potowy.

W rejonach bez sufitow podwieszanych zewnetrzna warstwa powinna by¢ w kolorze czarnym, tj. przez zastosowac¢ izolacje kauczukowe lub
inne w ptaszczu w kolorze czarnym. Ewentualnie zaizolowane termicznie przewody owing¢ lub pomalowac¢ na kolor czarny.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem i w trakcie wykonywania instalacji sprawdzeniu podlegaja:

- jako$¢ materiatéw i urzgdzen uzytych do budowy instalacji,

- zgodno$¢ montazu urzadzen i przewoddw z projektem,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- kwalifikacje spawaczy i wykonanie robét spawalniczych,

- rodzaj i wykonanie podpor i zawiesi,

- zachowanie mozliwosci kompensacji rurociggéw,

- szczelnos¢ instalacji,

- jako$¢ wykonania ochrony antykorozyjnej,

- starannos$¢ wykonania izolacji cieplnej,

- jako$¢ wybranych robét i ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi,

- usuniecie wszystkich usterek.

6.2. Proby szczelnosci instalaciji

Préby wykona¢ przed zaizolowaniem i zakryciem instalacji. Instalacje podlegajacg probie skutecznie wyptuka¢ woda wodociggowa przy
otwartych wszystkich zaworach i kurkach odcinajgcych. Instalacja powinna by¢ odcigta od zrédta ciepta. Instalacje niewyptukang
odpowietrza¢ poprzez zawory stopowe przy odpowietrznikach automatycznych, odptyw poprzez weze elastyczne do zbiornika przenosnego
lub do kanalizacji. Odpowietrznik automatyczny wkreci¢ po wyptukaniu instalacji.

Po wyptukaniu instalacje napetni¢ woda i pozostawi¢ na min. 1 dobe, by stwierdzi¢ brak roszenia i przeciekéw. W razie potrzeby usterki
usunag¢, przygotowanie do proby powtorzyc.
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Prébe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie préby muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a

ztad musi by¢ odpowietrzony. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia

0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Instalacje z rur stalowych (ciepto technologiczne) uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia o

wigecej niz 2% oraz gdy nie stwierdzono przeciekéw i roszenia na potaczeniach.

Bezposrednio przed wykonaniem préby gtdéwnej instalacji grzejnikowej (czesciowo z rur z tworzywa sztucznego) nalezy przeprowadzi¢

badanie wstepne, tj. obserwacja po 10 min. pod katem przeciekéw i roszenia po 3-krotnym podnoszeniu ci$nienia do wartosci cisnienia

prébnego, a nastepnie obserwacja przez 30 min. po kolejnym podniesieniu cisnienia z dopuszczalnym spadkiem do 0,6 MPa. Podczas proby

gtéwnej przez 2 h nie mogg wystapi¢ przecieki ani roszenie, a spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy niz 0,2 MPa.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg az do stwierdzenia wyptywu

niezanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznej préby wody.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji. Cisnienie prébne dla instalacji wewnetrznej wynosi 0,6 MPa.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potgczen spawanych, wykryte miejsca wadliwe nalezy wycigé, oczyscic¢ i

zaspawac na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtérng prébe hydrauliczna, po czym instalacje nalezy przeptukaé woda.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji grzewczych nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw.

7. Obmiar robot

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar rob6t obejmuje

roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania

rob6t, pomiedzy Wykonawcy a Inspektorem Nadzoru.

Jednostkg obmiarows jest:

- dla grzejnikoéw i armatury: 1 sztuka lub 1 komplet

- dla przewodéw: 1 mb.

- dla rob6t ochrony antykorozyjnej i izolacyjnych: 1 mb przewodu

- dla ptukania instalacji i préb szczelnosci: catos¢ instalacji ogrzewania grzejnikowego i ciepta technologicznego.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z

Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa, w

celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robét.

8. Odbior robot

8.1.  Zasady ogélne

Odbioru rob6t dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora z udziatem Inspektora Nadzoru po catkowitym zakorczeniu prac i dokonaniu prob i

pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji w budynku. Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku

przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz

przepisami.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z utozeniem instalacji

grzewczych.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu

robot.

8.3.  Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajgce na sprawdzeniu protokétéow badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catej instalacji.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci

dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentac;ji projektowej (projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- protokoty badan szczelnosci instalaciji,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- protokéty wykonanych badan odbiorczych,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

9. Podstawa ptatnosci

Ogédlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos$¢ zgodnie z warunkami umowy obowigzujacg obie strony, czyli Zamawiajgcego (Inwestora) i Wykonawce robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Dyrektywy, Ustawy i Rozporzadzenia

[1.] Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065).
[2.] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 20.05.2005 r. w sprawie wymagan dotyczacych dokumentacji technicznej,

stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005 poz. 825)
10.2. Normy
[3.] PN-EN 215 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan
[4.] PN-EN 442-1 Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
[5.] PN-EN 442-2 Grzejniki i konwektory-- Czes$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

[6.] PN-M-75002 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania ogoélne i badania

[7.] PN-EN 1074-1 Armatura wodociagowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
[8.] PN-EN 1074-2 Armatura wodociagowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Cze$¢ 2: Armatura zaporowa
[9.] PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogélne wymagania i badania

[10.] PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne -- Wymagania i badania
[11.]  PN-EN 10219-2 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne
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[12.]
[13]
[14.]
[15.]
[16.]
[17.]
[18.]
[19.]
[20.]
[21.]
[22.]
[23.]
[24.]
[25.]
[26.]
[27.]
[28.]
[29.]
[30.]
[31.]
[32.]

[33]
[34]

10.3.

[35.]

10.4.

PN-EN 12828+A1 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych -- Wymagania

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze
PN-EN 14336 Instalacje ogrzewcze budynkéw -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego

PN-EN ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-EN ISO 9692-1 Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania ztgczy -- Cze$¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie
tukowe elektrodg metalowa w ostonie gazoéw, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wigzkg stali

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw powtokowych -
- Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw powtokowych -
- Czes$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

PN-EN ISO 15609-2 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Cze$¢ 2:
Spawanie gazowe

PN-EN ISO 15875-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany
polietylen (PE-X) -- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 15875-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany
polietylen (PE-X) -- Cze$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15875-3 Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany
polietylen (PE-X) -- Czg$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 15875-5 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany
polietylen (PE-X) -- Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ systemu do stosowania

PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 10224 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 1591-1 Kotnierze i ich potgczenia -- Zasady projektowania potgczen kotnierzowych okragtych z uszczelkg -- Cze$¢ 1:
Obliczanie

PN-EN 1591-2 Kotnierze i ich potgczenia -- Zasady projektowania potgczen kotnierzowych okragtych z uszczelkg -- Cze$c 2:
Parametry uszczelek

PN-EN 1092-1 Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN --
Czes¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania -- Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

PN-N-01270-03:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw -- Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
PN-N-01270.07:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw -- Opaski identyfikacyjne

Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

Katalogi

- Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcje montazu urzadzen i armatury
- Katalogi armatury przemystowej,

- Katalog armatury zaporowej kulowej,

- Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych,

- Katalogi i instrukcje montazowe systemu rurowego,

- Katalog sprzetu instalacyjno-sanitarnego.
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